SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa dzwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie
Ul. Pitsudskiego 20

NAZWA | ADRES OBIEKTU Dziatka nr 370/2 obreb 0011

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3

INWESTOR 78-500 Drawsko Pomorskie

1/10




WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania technicznie dotyczgce wykonania i odbioru prac, ktére
zostang wykonane w ramach dostawy dzwigu dla osob niepetnosprawnych wraz z urzgdzeniami
maszynowymi na podstawie sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji rejestrowej,
zatwierdzonej przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i rozliczaniu
prac zadania wymienionego w pkt. 1.

Obiekt - budynek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Pitsudskiego 20.

Prace - oznaczajg dostawe i montaz oraz serwisowanie fabrycznie nowego dzwigu osobowego w
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pitsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim wraz z budowg szybu
windowego.

Ogodlne wymagania dotyczace prac przedmiotu umowy.

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z Dokumentacji Rejestrowej zatwierdzonej przez UDT,
szczegotowych instrukcji producentéow, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Zakres prac.

Zakres prac wynika¢ bedzie z opisu przedmiotu zaméwienia i zawartej przez strony umowy na
wykonanie prac zwigzanych z dostawg , montazem i serwisowaniem nowego dzwigu osobowego
przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych wraz z budowg szybu windowego.

Zakres kontroli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci prac i jakosci materiatbw dotyczgcych
dostawy, montazu i serwisowanie nowego dzwigu osobowego oraz kontrole wykonania szybu
windowego jak i jakosci materiatdw do niego uzytych.

Teren realizacji umowy i dokumentacja.

Przekazanie terenu i dokumentacji nastgpi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji realizacji umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inwestora i

przedstawione do wglgdu na Zzyczenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do

zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji umowy, az do odbioru kohcowego prac a w

szczegolnosci:

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osd6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z dostawg i montazem dzwigu.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po jej zakonczeniu i doprowadzic¢
go do stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego , BHP oraz p. poz.

2. MATERIALY | SUROWCE

Kontrola materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
realizacji umowy na wiasny koszt, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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Przechowywanie materiatéw.
Miejsce skladowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu realizacji umowy w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzywania.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Do transportu materiatéw Wykonawca wykorzysta wszelkie srodki transportowe, ktére sg dostepne i
stosowane na terenie naszego kraju.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Podstawe do wykonania prac bedzie Projekt Rejestrowy, zatwierdzony przez UDT. Wykonawca prac
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg zatwierdzong
przez UDT, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang. Podstawg wykonania prac jest
dokumentacja rejestrowa zatwierdzona przez UDT. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty
beda zgodne ze specyfikacjg techniczng. Przy wykonywaniu prac nalezy uwzglednia¢ instrukcje
producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie
lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa, oraz za jakosC¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialty  tatwopalne bedag sktadowane w sposob  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac
albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram robét przed podpisaniem umowy z
podaniem terminu rozpoczecia i zakorczenia prac.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

Celem kontroli prac bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ . Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole prac i jakosci zastosowanych
materiatéw oraz urzgdzen.

7. ODBIOR PRAC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorze
koncowym Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi
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optaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w odbiorze. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem. Odbiory koncowy musi spetniac
wymagania stawiane przez przepisy

.Prawo Budowlane" i przepisy Urzedu Dozoru Technicznego.

Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do ich jakosci i catkowite zakonczenie prac. Odbioru korncowego prac dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z dokumentacja rejestrowg zatwierdzong przez Urzgd
Dozoru Technicznego. W przypadku niewykonania wszystkich prac w terminie umownym
Wykonawca prac zostanie obcigzony karami umownymi okreslonymi w zawartej umowie.
Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego prac jest protokét odbioru koncowego
prac sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o zatwierdzong dokumentacje rejestracyjng dzwigu z UDT, wraz z decyzjg zezwalajgcg na
uzytkowanie dzwigu,
specyfikacje techniczne dotyczgce dostarczonego i zamontowanego dzwigu,
wyniki pomiaréw kontrolnych przez geodete,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

protokoty badan geodezyjnych.

8. PRZEPISY
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow
zwigzanych z wykonaniem robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni  ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych a w
szczegoblnosci:
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) i przepisami

wykonawczymi z nig zwigzanymi.
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z pézniejszymi zmianami) i

przepisami wykonawczymi z nig zwigzanymi.

3. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23.07.2003r. (z
pdzniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nig zwigzanymi.

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska ( z pézniejszymi
zmianami) i przepisami wykonawczymi z nig zwigzanymi.

5. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (z pézniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi z nig zwigzanymi

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( z pdzniejszymi zmianami) i

przepisami wykonawczymi z nig zwigzanymi

7. Polskie normy, przepisy branzowe, instrukcje producentow materiatéw itp.

8. PN-ISO-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

URZADZENIA KOMUNIKACJI PIONOWEJ — WINDY

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

dostawy i montazu nowego dzwigu osobowego wraz z wykonaniem szybu windowego

e Parametry dzwigu w projekcie budowlanym
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Dzwig musi by¢ dostosowany do przewozu os6b niepetnosprawnych, drzwi szybowe wykonane
ze stali nierdzewnej z ptynng regulacjg predkosci otwierania i zamykania, z kurtyng swietlng.

W przypadku braku zasilania urzgdzenie powinno zjecha¢ na najblizszg kondygnacje i

powinny otworzy¢ sie drzwi.

MALOWANIE — KONSTRUKCJI STALOWEJ

Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru prac malarskich wewnetrznych przy realizacji zadania ,wymiana dZzwigu osobowego wraz z

urzgdzeniami maszynowni.

Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i

rozliczaniu prac

Zakres prac objetych SST.

W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca wykona wewnetrzne prace malarskie konstrukcji

stalowej szybu:

e Malowanie konstrukcji stalowej szybu windowego farbami epoksydowymi w kolorach do uzgodnienia
z Zamawiajgcym

Wszelkie materiaty do wykonania prac muszg odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac malarskich nalezy doktadnie zabezpieczy¢ elementy nie

malowane takie jak okna, drzwi, elementy fasad wewnetrznych, posadzek iinnych okfadzin sciennych.

¢ Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona.

e Powierzchnie zagruntowac¢ preparatami wzmacniajgcymi podtoze zalecanymi przez producenta farb.

e Malowanie nalezy wykonywac przy temperaturze powyzej 5 °C.

¢ Naktadanie farb wykonywa¢ Scisle wg instrukcji producenta.

Kolorystyka — dopasowana do istniejgcej kolorystyki. KONTROLA

JAKOSCI PRAC

Ogodlne zasady kontroli prac podane sg w ST-00 Wymagania Ogolne. Kontrole jakosci prac opisanych

w niniejszej specyfikacji nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych

wykonania prac malarskich.

9. RRACE ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI

9.1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem zasilania maszynowni dzwigu, instalacji oswietlenia maszynowni, zasilania
instalacji oswietlenia szybu dzwigowego, wykonanie linii telefonicznej maszynownia-centrala
telefoniczna.

9.2. Zakres stosowania ST.

Zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

9.3. Zakres prac objetych ST.

Zakres prac elektrycznych :

demontaz starej instalacji zasilajgcej dzwig,

wykonanie zasilania maszynowni dzwigu,

wykonanie zasilania instalacji oswietlenia maszynowni,

wykonanie instalacji oswietlenia maszynowni,

wykonanie zasilania instalacji oswietlenia szybu dzwigowego,

wykonanie linii telefonicznej maszynownia-centrala telefoniczna,

wykonanie wytgcznika p.poz. na niskim parterze.

9.4. Definicje okreslen podstawowych.
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Ogodlne wymagania dotyczace prac podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli utozone na wspdlnej trasie.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakornczenia
kabli.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji elektrycznych.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg a inng linia
kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$é
dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych
i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

9.5. Ogdélne wymagania dotyczace.

Ogodlne wymagania dotyczgce prac podano w ST ,Wymagania ogdlne."

9.6. Zakres prac i ich utrzymanie podczas realizacji umowy.

¢ Zasilanie windy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia przewodem YDYZo 5 x 10mmz2,
po trasie istniejgcych przewodoéw zasilajgcych w korytach PCV lub rurach PCV.

e Zasilanie oswietlenia szybu projektuje sie przewodem YDYzZzo 3 x 2,5 mm2 prowadzonym z
pomieszczenia maszynowni i dalej w szybie dzwigu w rurce RL 22 zgodnie z DTR dzwigu.

¢ Zasilanie tablicy oswietlenia maszynowni dzwigu projektuje sie przewodem zgodnym z DTR.

o doprowadzi¢ przewdd telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 z centrali telefonicznej w korytach PCV lub rurach
PCV.

¢ wykonanie wytgcznika p.poz. na niskim parterze.

9.7. Zakres kontroli i odbioru prac.

W trakcie wykonywania poszczegdlnych zakreséw prac oraz po ich wykonaniu nalezy dokonywac

ogledzin, sprawdzeh i pomiardw wszystkich etapéw i zakreséw prac  w zakresie zgodnosci z

projektem rejestrowym przez UDT oraz wymaganiami stosownych przepiséw i norm. Szczegdlnie jest

to wazne dla tzw. robét zakrytych.

Przy uktadaniu przewodu kontroli podlega:

- prawidtowo$¢ uszczelnienia przepustu,

- zachowanie odpowiedniego promienia giecia,

- oznakowanie.

Po utozeniu przewdd nalezy podda¢ prébom montazowym:

- pomiar rezystanciji izolacji,

- préba napieciowa izolacji,

- pomiar ochrony przeciwpozarowej
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Z przeprowadzonych prob i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokdt przez osoby  posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne od 1KV typu E1w zakresie wykonanych prac kontrolno-pomiarowych.
9.8. Teren realizacji umowy .

Zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne."

9.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec praw. Zgodnie z

ST ,Wymagania ogdélne."

10. MATERIALY | SUROWCE

Zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

10.1. Przechowywanie materiatéw i surowcow.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne."

Materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego

celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Rury instalacyjne sztywne =z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio

gesto wigzanych, z dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej, lecz w

kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy

przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie przewoddéw powinno by¢ zgodne z warunkami:

- przewody w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie skladowanie
krétkich odcinkow w kregach w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

- bebny powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone
poziomo,

- koice przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

10.2. SPRZET

Zgodnie ST ,Wymagania ogdélne”.

10.3. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne."

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,

elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju  robot

elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg

dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezaréw. Transport kabli nalezy dokonaé¢ z zachowaniem warunkow:

- przewody nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5 °C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica przewodu,

- zaleca sie przewozenie bebnoéw z przewodami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnéw na skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczep,

- bebny przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie
bebnéw z przewodami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi przewodéw nalezy uktadac
poziomo,

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
przewodami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebndéw ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw przewoddw jest
zabronione.
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11. WYKONANIE PRAC

11.1. Prace przygotowawcze

Zgodnie ST ,Wymagania ogolne”

11.2. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

e odgatezienia od szyn gtownych i podigczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowacé niedopuszczalnych naciggdéw i naprezen.

o dla podtgczenia szyn i przewodow nalezy stosowac standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym.

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

11.3. Potaczenie elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pragdowych oraz  przektadek i podktadek

metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki

(zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé

odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢ pastg polerska. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢

przed korozjg wazeling bezkwasowg. Potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny

sposéb okreslony w projekcie technicznym. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte

galwanicznie warstwg metaliczna.

11.4. Uktadanie rur i korytek kablowych

Rury ostonowe z PCV powinny byé zastosowane do prowadzenia kabli w przepustach i przy

wykonaniu podej$¢ do gniazd i urzadzen. System rur ostonowych powinien sktadac sie z typowych

elementdw tj. rur, zlgczek, uchwytéw, puszek instalacyjnych itp. Srednica rur powinna byé tak dobrana,

aby przecigganie kabli nie wymagato uzycia sity. Rury ostonowe muszg byé sztywne i nie ulegac

deformacji. Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur

sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

uktadania.

Koryta powinny byé mocowane za pomocg srub Ilub specjalnych uchwytéw i konstrukcji

wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢

zamocowane do podtozy w sposob trwaty. Zabrania sie ukfadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w

nie przewodami. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycig¢é wymagang liczbe otworéw

dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki

na gtebokos¢ do 5mm. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach w sposéb trwaly za pomocg kotkow

rozporowych lub klejenia.

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe uszczelnié p.poz.

11.5. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

a) zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

e proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych;

e oczkowe, dla przewoddéw podigczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

e sprasowane konhce zyt przystosowane do poditgczania pod srube z koncéwkg kablowa,
kohcowke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowg
do lutowania.

b) zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

e proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym , takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki;

e 7z konhcowkag kablowag podtgczane pod $rube; korncéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

o ztulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

11.6. Ukladanie przewodéw w gotowych trasach kablowych
a) przewody ukfada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli;
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b) przewody prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

C) przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowej,

d) ukfadajgc przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewoddw na uszkodzenie;

e) przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie w puszkach
(lub przy montowanych urzadzeniach) kohcow przewodoéw o dtugosci niezbednej do wykonania
potgczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

f) przewody instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

g) nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajgcych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz
na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych.

h) przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé w przepusty
o0 odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzgce przez stropy miedzy kondygnacyjne w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

11.7. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy

pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nie przedostawanie sie wyziewdw.

Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg dtugosé, aby po skreceniu

pofgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez

wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza
nakretke.

11.8. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej

instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do

przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywa¢ miernikdw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Dla instalacji elektrycznych nalezy wykonaé proby ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen

wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych:

o Pomiar rezystancji izolacji.
e Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

12. KONTROLA JAKOSCI PRAC

Zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”. Badania przed przystgpieniem do prac.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje zgodnosci i
gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE. Badania po wykonaniu prac.

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
prac, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu prac.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami prac.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
odrzucone przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy prac, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

12.1 Program zapewnienia jakosci.

Zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

12.2 System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

12.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

13. ODBIOR PRAC
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13.1 Zasady ogodline.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - ,Wymagania ogdine”.

13.2 Rodzaje odbioréw.
Zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1 Normy.

Numer normy polskiej

Tytut normy

PN-EN 61293:2000 IDTEN61293:1994
IDTIEC1293:1994

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC60364-7-704:1999IDTIEC
60364-7-
704:1989+AMD1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnychinstalacjilublokalizacji.Instalacjena terenie budowy i
rozbiorki.

PN-91/E-0510 EDTIEC449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029 IDTIEC757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031 IDTIEC536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-E-05032:1994 1DT1EC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzgdzen.

PN-92/E-08106 IDTEN60529:1991
IDTIEC529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod EP)

14.2 Przepisy zwigzane.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Prac.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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