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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Budowa dzwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, przy ul. Pitsudskiego 20

ADRES: dziatka nr 370/2 obreb 0011 m. Drawsko Pom., 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Pitsudskiego 20
INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.
BRANZA: KONSTRUKCJA
Projektant uprawnienia podpis
< upr. ZAP/004/POOK/15
Y projektant; mgr inz. Krzysztof $niadek uprawnienia w specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej do
= ' ) projektowania bez ograniczen
@
[
2 o . . upr.ZAP/0058/PWBKb/16
o prawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Machowski - raynienia w specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej do
= projektowania bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, Ze przedmiotowy projekt budowlany — zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Il. ZALACZNIKI

CZESC OGOLNA
. CEL | ZAKRES PROJEKTU
OGOLNY OPIS OBIEKTU ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA
. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

- Zaswiadczenie z izby zawodowej

- Uprawnienia budowlane

. RYSUNKI TECHNICZNE

Rzut fundamentow

Elementy konstrukcyjne piwnicy
Elementy konstrukcyjne parteru
Elementy konstrukcyjne | pietra
Elementy konstrukcyjne Il pietra
Przekréj 1-1

Piyta PF1i L1 - zbrojenie

Piyta PL1, PL2 i Wience - zbrojenie
Nadproze Ns1, Ns6

Nadproze Ns49, Ns10
Nadproze Ns4

Nadproze Ns7
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OPIS TECHNICZNY DO: BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM
- PROJEKT WYKONAWCZY

dziatka nr 370/2 obreb 0011 m. Drawsko Pom.,
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Pitsudskiego 20

. CZESC OGOLNA

INWESTOR Powiat Drawski
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

e PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Sniadek
upr.nr ZAP/0004/POOK/15
e SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Machowski

upr.nr ZAP/0058/PWBKb/16

PODSTAWA OPRACOWANIA projekt budowlany
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2. CEL | ZAKRES PROJEKTU
Celem powyzszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczgcy Przebudowy czesci
pomieszczeh z montazem windy w budynku Starostwa Powiatowego w celu dostosowania

obiektu dla osdb niepetnosprawnych dziatka nr 370/2 obreb 0011 m.Drawsko Pom.

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym w tym poddasze
uzytkowe, budynek jest w catosci podpiwniczony, budynek zostat wzniesiony w technologii
tradycyjnej.

Dach stromy czterospadowy, mansardowy z lukarnami. Konstrukcja drewniana.

Pokrycie: Dachowka karpidéwka.

Kominy, fawy kominiarskie: Kominy murowane z cegty klinkierowej, czapy betonowe.

Dach ocieplony. Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej z tynkiem
cementowo-wapiennym, nieocieplone.

Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej, nieocieplone, otynkowane.

Strop nad piwnicg odcinkowy na belkach stalowych, natomiast strop nad kondygnacjami
nadziemnymi tworzg drewniane belki stropowe ze Slepym putapem.

tawy fundamentowe kamienne/ceglane. Klatka schodowa Zelbetowa

Budynek wzniesiony na rzucie wydtuzonego prostokata, o zwartej bryle.
4. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

Dane materiatowe:

Elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:

Fundamenty, min. C25/30 W8

Podtoza betonowe Cc8/10

Do zbrojenia elementéw Zelbetowych nalezy stosowaé nastepujgce gatunki stali:
- zbrojenie gtéwne A-IlIN

- strzemiona A-l

Przyjeto nastepujgce otulenie pretéw zbrojeniowych

- Otulina dolna taw i stop fundamentowych 50mm

- Otulina pozostate oraz taw i stop fundamentowych 25mm

- poduszki betonowe C20/25
Stal ksztattowa

- St3S

Drewno

-C24
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4.1. Fundamenty
Istniejgce tawy fundamentowe ceglane/betonowe. Brak dokumentacji archiwalnej
potwierdzajgce zatozenia projektowe.
Projektowang ptyte fundamentowg wraz ze $cianami Sc1 i Sc2 wykonaé z betonu C25/30
W8, oraz podktad z betonu C8/10, prety podiuzne wykonane ze stali Alll-N, natomiast
strzemiona ze stali A-l.
Fundamenty wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Zaleca sie wykonanie izolacji p.wodnej istniejgcych taw fundamentowych.
Projektuje sie réwniez wykonanie podbitek pod istniejgcymi tawami fundamentowymi
zgodnie z rys.KO1.
Podbijanie fundamentéw jako praca bardzo odpowiedzialna powinna by¢ wykonywana
sitami doswiadczonych rzemiesinikow. Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem
0sOb posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, doswiadczenie i w sposdb bardzo
rzetelny. W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej
konstrukcji Scian i stropow. Bezzwiocznie odnotowywa¢ w dzienniku budowy ujawnione
nieprawidtowosci w pracy konstrukcji. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o max.
dilugosci 100 cm. W czeéci graficznej projektu jednoznacznie okreslono kolejnosé
wykonywania poszczegodlnych fragmentow fundamentéw. Kolejnosci tej nie wolno zmieniaé.
Jednoczesnie mozna podbijaé zaledwie 20% powierzchni fundamentow.
Pod Zzadnym pozorem nie wolno wyrownywaé dna wykopu piaskiem nasypowym np. w
przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem
stykajgcym sie z gruntem rodzimym. Na wilgotnym podktadzie nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z emulsji anionowej. Emulsja taka wypiera czgsteczki wody i penetruje w
gtab betonu stanowigc podtoze (po ok. 3 godzinach) dla warstwy izolacyjne;j.
Niedbate wykonanie pracy bedzie z catg pewnoscig przyczyng powstania licznych
zarysowan konstrukciji cian i stropéw.
W celu wykonania projektowanych podbi¢ nalezy zbi¢ istniejgca posadzke w
pomieszczeniach w odlegto$ci 1m od lica $ciany i wtedy wykonywac projektowang podbitke.
Po wykonaniu prac zwigzanych z podbitkami nalezy wykona¢ nowg posadzke na gruncie.

Niniejszy projekt nie przewiduje pogtebienia fundamentéw w catym budynku.

4.2. Sciany kondygnacji piwnicznej
Istniejgce Sciany kondygnaciji piwnicznej murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapienne;.
Projektuje sie nowg $ciane nosng gr.24cm w celu podparcia ptyty zelbetowej ktéra bedzie

stanowita spocznik przed wejsciem do windy.

Strona 4



Szczecin 11.2020r

Projektowana $cian nosna gr.24cm z cegty ceramicznej petnej kl. 15MPa. na zaprawie cem.-
wap. marki M10. Nie zauwazono zawilgocen scian piwnicznych.

4.3. Sciany kondygnacji nadziemnej
Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapienne;.
W celu wykonania nowych pomieszczeh projektuje sie scianki dzialowe w systemie suche;j
zabudowy zgodnie z dok.architektoniczng oraz z cegly ceramicznej petnej gr.12cm ktére
beda stanowity obudowe szybu windowego.
Projektowana Scian dziatowe ceglana gr.12cm z cegty ceramicznej petnej kl.15MPa. na
zaprawie cem.-wap. marki M10.
Uwaga: W miejscach gdzie wystepujg pekniecia tynkéw nalezy istniejacy tynk zbic i
zweryfikowac czy nie wystepujg zarysowania scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych.
Jesli by sie tak okazato nalezy wykonac naprawe spekan przy uzyciu technologii HELIFIX
(lub réwnowaznej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii.
Wyburzenia $cian nosnych prowadzi¢ odcinkowo recznie bez wuzycia miotow
wyburzeniowych.

4.4. Podciagi i nadproza
Projektowane podciggi oraz nadproza wykona¢ z ksztattownikéw stalowych ze stali St3S.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnymi.
Podciggi stalowe oprze¢ na scianie na poduszce betonowe.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.5. Wience
Projektowane wience betonowe wykonac jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu
Potgcznie projektowanych wiencéow lezgcych na $cianach szybu windowego nalezy
wykonaé poprzez zakotwienie pretéw zbrojeniowych na chemie.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.6. Schody
Istniejgce schody wewnetrzne zelbetowe.
Nie projektuje sie nowych schodéw wewnetrznych.

4.7. Strop nad piwnica
Strop nad piwnicg tukowy ceglany.
Projektuje sie czesciowe wyburzenie stropu w obrebie gdzie powstanie winda.
Projektuje sie rowniez wykonanie nowego stropu ktéry bedzie stanowita spocznik przed
wejsciem do windy.
Projektowana ptyta zelbetowa wylewana z betonu C25/30, zbrojony stalg Alll-N RB500W,
otulina zbrojenia 25mm, grubos¢ piyty PL1. 130mm. Strop bedzie opierat sie na scianach

nosnych.
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4.8. Plyta nadszybia
Projektuje sie ptyte nadszybia jako element zelbetowy wylewana z betonu C25/30, zbrojony
stalg Alll-N RB500W, otulina zbrojenia 25mm, grubos¢ ptyty PL2. 150mm. Strop bedzie
opierat sie na scianach nosnych. W stropie nalezy umiesci¢ 3 haki montazowe.
Ukfad stropu wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.9. Strop nad kondygnacjami nadziemnymi
Stropy na kondygnacjami podziemnymi wykonane sg jako drewniane ze slepym putapem od
spodu otrzcinowane i otynkowane. Belki drewniane opierajg sie na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych. Przyjeto uktad belek stropowych jak na rysunku.
Uwaga: nie wykonano odkrywki stropu w rejonie planowanego umieszczenia windy wraz z
szybem windowym.
W celu umieszczenia windy wraz z szybem windowym nalezy wykonac¢ otwory w
istniejgcych stropach miedzykondygnacyjnych. Brak wiedzy o rozktadzie belek drewnianych
w stropach miedzykondygnacyjnych z uwagi na uzytkowane pomieszczenia. Przed
wykonaniem otworu nalezy zdemontowa¢ sufit i zapoznac sie z ukladem belek drewnianych.
Projekt zaktada wykonanie nowych belek stalowych w stropach miedzykondygnacyjnych w
obszarze nowo projektowanej windy.
Gdyby okazato sie, ze kierunek utozenia belek stropowych jest niezgodny z przyjetym
kierunkiem, nalezy bezwzglednie poinformowaé jednostke projektowg celem wykonania
nowego/poprawnego podparcia stropu oraz sciany wyzszej kondygnacji.

4.10. Dach
Istniejgcy dach stromy czterospadowy, mansardowy z lukarnami. Konstrukcja drewniana.
Pokrycie: Dachowka karpidwka. Dach pozostaje bez zmian.

411. Szyb windy

Projektuje sie szyb windowy wymurowany z bloczkéw silikatowych gr.18cm klasy 15MPa lub
o0 podobnych parametrach. Na $cianach szybu winowego zgodnie z rys. konstrukcyjnymi
nalezy utozy¢ wieniec betonowy ktory nalezy zakotwi¢ w istniejgcych scianach murowanych.
Projektowane winda zostanie dostarczona jako element gotowy na plac budowy. Typ windy

wykona¢ zgodnie z projektem branzy architektury.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Sniadek mgr inz. Krzysztof Machowski
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