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UWAGA:

Przed przystapieniem do usunigcia drewnianych belek
stropowych, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kierunek
utozenia belek stropowych w celu przyjecia
poprawnego podparcia belek stropowych.

Gdyby okazato sie, ze kierunek utozenia belek
stropowych jest niezgodny z przyjetym kierunkiem,
nalezy bezwzglednie poinformowac¢ jednostke
projektowa celem wykonania nowego/poprawnego
podparcia stropu wyzszej kondygnaciji

LEGENDA:

sciany istniejace

$ciany projektowane

wyburzenia, rozkucia

zamurowania

-proj. Sciana SilkaE18 kl.15 gr.18cm

LEGENDA:

Elementy parteru:

- Nazwa elementu/szer. x wys./rzedna gérna elementu
- NS7 - belka stalowa HEA280/ pg. +8,37

- NS9 - belka stalowa 2xC100/ pg. +7,42

- W3 - wieniec betonowy 18x24/pg.+8,37

- Prety podituzne wiencow tgczy¢ na dtugosé
i w naroznikach na zaktad " Lz=50cm"

- Nadproza oprze¢ na poduszce betonowej gr.min.15cm
lub przemurowac 3 warstwy z cegty petnej klasy 12MPa

% - istn.uktad drewnianych belek stropowych

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw
betonowych muszg zostaé przez wykonawce
sprawdzone i poréwnane z rysunkami architektury.
Niezgodno$ci muszg zosta¢ wyjasnione przez
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

1. Wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

2. Wszelkie watpliwosci nalezy rozwigzywaé

w porozumieniu z projektantem.

3. O jakichkolwiek niezgodnosciach ( w tym
wymiarowych) i watpliwosciach ( w
szczegodlnosci co do bezpieczenstwa konstrukcii)

nalezy niezwlocznie poinformowaé pisemnie

4, Wszystkie rysunki rozpatrywaé tgcznie
z projektami branzowymi.
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Temat opracowania:
Budowa dzwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim, przy ul. Pitsudskiego 20

Branza: Data opracowania:

KONSTRUKCJA 02.2020 .

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:
megr inz. Krzysztof Sniadek upr. ZAP/0004/POOK/16
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Machowski upr. ZAP/0058/PWBKb/16
) e donr
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Inwestor:

Powiat Drawski
Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Adres inwestycji:
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Pitsudskiego 20
dziatka nr 370/2 obreb 0011 m. Drawsko Pom.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30, C8/10

STAL ZBROJENIOWA AIlIN(RBW500), A-1(St3S-b)
OTULINA ZBROJENIA - 2,5¢cm

STAL KSZTALTOWA - St3S

DREWNO - C24

Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:

1:100 El. konstrukcyjne pietra K-04

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE |
PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994
R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




