Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,300
0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym
2 |KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8 m3 4,400
0310-0101 | -1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m
3 |KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach m3 4,400
0312-0101 | pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. I-ll
4| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2 12,000
0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej
5| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci| m2 12,000
0801-01 12 cm
6 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy | m2 12,000
0109-01 po zageszczeniu 12 cm
7 | KNR 2-31 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowe;j m2 12,000
23104-03 | betonowej o grubosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
8 | KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 4,000
0813-02 | podsypce piaskowej
9| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 | m 4,000
0403-04 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
10 [KNR-W 2-01 [ Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-| m3 257,760
0801-01 I, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
11| KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 223,200
0501-03 | grubosci 20 cm
12| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 203,480
0501-09
13| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3 257,400
0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-lI
14 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 |stud. 13,000
0513-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
15 |KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 |[0.5 -28,000
0513-04 | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
16 |KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm | szt. 18,000
0524-02 | z osadnikiem bez syfonu
17 | KNR-W 2-18 [ Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160| m 128,800
0408-02 | mm
18 |KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200| m 123,000
0408-03 | mm
19 |KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 27,500
0408-04 | mm
20| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 -0.10 m2 | m2 1,000
0209-01 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10
cm

Kosztorys razem
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