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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

zadania pn.: ,,Budowa parkingu dla pojazdéw osobowych zlokalizowany
przy ulicy Bolestawa Chrobrego w m. Drawsko Pomorskie”
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno budowlany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 12 poz.1126

Rozporzadzenie Min. P i PS z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych 1 rozbiérkowych Dz. U. nr 13
poz. 93

Rozporzadzenie MIPS z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie MIPS z dnia 08.02. 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i Norm Branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz. 138

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»Budowa parkingu dla pojazdow osobowych zlokalizowany przy ulicy Bolestawa

Chrobrego w m. Drawsko Pomorskie

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robot branzy drogowej obejmuje budowa parkingu dla pojazdéw osobowych
zlokalizowany przy ulicy Bolestawa Chrobrego w m. Drawsko Pomorskie.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy nawierzchni drogowej manewrowej o
tacznej dhlugosci 284,97 mb o szerokosci 6,0 m. Powierzchnia tgczna 1675,0 m2 .
Powierzchnia miejsc postojowych laczna 1454,0 m2. Chodnikow o powierzchni 107,0
m?2, powierzchnia zabruku 21,0 m2. Ustawienie kraweznikéw o tgcznej dtugosei 929,0
mb.
Zakres robét objetych projektem obejmuje:
a) roboty przygotowawcze
- pomiarowe
- zdjecie warstwy humusu i darniny
- roboty rozbidérkowe

b) roboty ziemne
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wykonanie wykopow
wykonanie nasypéw
transport

plantowanie skarp wykopdw i nasypow

c) wykonanie odwodnienia (wpusty uliczne i przytacza,)

d) podbudowa

koryto wraz z profilowaniem

ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej z oporem
ustawienie obrzezy betonowych

wykonanie podsypki z piasku oraz stabilizacji cementem

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych frakcji 0 — 31,5 mm

e) nawierzchnia

wykonanie warstwy wigzacej z masy bitumicznej AC 16 W

wykonanie warstwy $cieralnej z masy bitumicznej AC 11S

wykonanie chodnika z kostki betonowej typu ,,Polbruk™ grubosci 6,0 cm
wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej typu ,,Polbruk™ grubosci

8,0 cm

f) roboty wykonczeniowe

g) oznakowanie drog manewrowych i miejsc postojowych dla niepetnosprawnych

oraz dla rodzin z dzie¢mi

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce elementy zagospodarowania dzialki i sasiadujacego otoczenia nie

stwarzaja zagrozenia same w sobie 1 nie sg objete opracowaniem. W trakcie realizacji

zadania mogg wystgpi¢ elementy nie ujawnione w procesie przygotowania dokumentacji

a zagrazajace bezpieczenstwu.

3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN :

3.1  Przemieszczanie si¢ pracownikow:

a). Upadek na ptaszczyznie

b). Upadek z maszyn do robét ziemnych, drogowych oraz pojazdéw

mechanicznych

¢). Upadek do zagltebien
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d). Uderzenie, przygniecenie
3.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
- Transport pionowy
- Transport poziomy
- Zaladunek 1 roztadunek pojazdéw
- Skladowanie materiatow i elementoéw
- Wykonywanie nasypow
- Ukladanie kraweznika i obrzezy betonowych
- Wykonanie chodnika
- Roboty nawierzchniowe
- Transport reczny
3.3 Urzadzenia i sytuacje techniczne
- Uzytkowanie samochodow
- Uzytkowanie maszyn do robdt ziemnych i drogowych
- Uzytkowanie dzwigu
3.4 Zastosowane $rodki profilaktyczne

oznakowanie robot drogowych

- stosowanie znakdéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, swiatet
ostrzegawczych

- stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi

- stosowanie odziezy i obuwia ochronnego

- szkolenie w zakresie bhp

- praca w bezpiecznej odlegltosci od maszyn

- wlasciwa organizacja robot.

- miejsca montazu elementéw betonowych wielkogabarytowych w wykopach np.
studni, rurociggow,

- istniejgce sieci podziemne tj. gazowe, elektryczne, linie teletechniczne,

- prowadzenie prac w poblizu jezdni,

- prowadzenie robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych
1 betonowych,

- miejsca wykonywania prac w bliskim otoczeniu sieci energetycznych,
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3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e niedostosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczegdlnych robot,

e niezabezpieczenie $cian wykopow przed osuni¢ciem,

e uszkodzenie kabli 1 sieci podziemnych podczas wykonywania wykopdw
mechanicznych i recznych,

e praca bez asekuracji i zabezpieczenia drég oddechowych (w pdtmaskach
z pochtaniaczem par organicznych) w istniejacych studniach kanalizacyjnych
i zbiornikach bezodptywowych,

e stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych,

e zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigoéw oraz roOwniarek,

e zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

e niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robdt ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem prac montazowych i instalacyjnych,

e niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajace z obslugi elektronarzedzi

(agregatow pradotworczych, wiertarek, otwornic, przecinarek itp.),

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposdb gwarantujacy bezpieczny
i zgodny z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowaé technologie robdt oraz
narze¢dzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,
a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1163). Nadzér
bezposredni nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje Kierownik budowy (kierownik
robdt) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow. Dobor urzadzen i
maszyn do wykonywania prac powinien wynikaé z analizy procesu technologicznego w
ktorego sktad wchodza wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja projektu. Dozoér nad
realizacja przedsiewzigcia moze by¢é prowadzony jedynie przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami

prawa budowlanego.



15

Bledy organizacyjne majgce wpltyw na powstanie wypadkow przy wykonywaniu
prac:

e nieprawidlowe rozdzielenie prac oraz ich podzial,

e niewlasciwe polecenia przetozonych bezposrednich i posrednich,

e brak nadzoru,

o dopuszczenie pracownika z przeciwwskazaniami oraz nie posiadajgcego aktualnych
badan lekarskich,

e brak lub nie pelne przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e brak instrukcji postepowania z czynnikiem materialnym,

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

e nieprawidtowe usytuowanie maszyn na terenie budowy oraz stanowisku pracy,

e nieodpowiednie dojscia i przejscia,

e brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy doboér tych srodkdw,

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdaca Zrodtem ryzyka,

e nieprawidlowy dobdr czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw,

e brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e niewladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e brak srodkéw ochrony zbiorowej, lub niewtasciwy ich dobor,

e niewlasciwy dobdr czynnika materialnego,

e stosowanie materialdw zastepczych,

¢ niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e nieodpowiednia konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwa naprawa oraz remonty czynnika materialnego,

Osoba kierujaca pracownikami oraz procesem budowy jest obowigzana:

e przeprowadzi¢ instruktazu stanowiskowego pracownikow,

e dopuszcza¢ do pracy jedynie osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa,

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz zbiorowej i stosowanie ich
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zgodnie z przeznaczeniem,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 Wwyposazenia
technicznego,

w celu umozliwienia szybkiego kontaktu z kierownictwem pracownikéw budowy
nalezy poinformowa¢ ich o numerach telefonéw kierownikéw,

zapewnienie tgcznosci z kierownictwem budowy oraz stuzbami medycznymi,
zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprzgt roboczy i ratunkowy, odziez
i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ sprawny i bezawaryjny sprzet oraz urzadzenia i narzedzia niezbedne do
wykonywania robét budowlanych,

dokonywa¢ inspekcji stanu technicznego urzadzen i narzedzi pracy,

zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy,

miejsca prowadzenia robot odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
zasadami oraz przepisami ruchu drogowego, zamontowa¢ barierki ostrzegawcze
bito-czerwone odgradzajgco zabezpieczajace stanowiska pracy oraz wykopy,
zapewni¢ prawidtowe oznakowanie terenu,

zapewnic¢ dostep do w petni wyposazonej apteczki,

wszelkie prace wykonywane w warunkach szczegélnego zagrozenia moga byc
prowadzone tylko w zespotach min. dwuosobowych,

stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie szczegbtowych przepisow bhp charakterystycznych dla wykonania

inwestycji.

INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA:

a)
b)

Wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

Okreslenie strefy bezpiecznej odleglosci w pionie i poziomie dla sasiedztwa
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej oraz miejsc o
znajdujgcych sie przedmiotach trudnych do identyfikacji ( niewypaty ),

Wytyczenie ,,klina odtamu” przy nasypach, celem ustalenia i wyznaczenia:
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- powierzchni sktadowania urobku i materiatow

- strefy ruchu srodkéw transportowych,

5 INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH:

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia i kierowania robo6t

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami,

d) bez pozwolenie nie wolno wchodzi¢ do strefy zagrozenia

e) wszystkie wypadki i zagrozenia musza by¢ natychmiast zgtaszane

f) operatorzy i pracownicy postugujacy sie sprzgtem mechanicznym musza posiadaé

kwalifikacje do obstugi maszyn lub sprzgtu.

UWAGA!

, WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH
PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW”

6 OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MATERIALOW,
WYROBOW:

Materiaty przeznaczone do wykonania zadania takie jak krawezniki, kostka brukowa,
obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w miejscach wyznaczonych, na paletach
spiete tasma ochronna.

Rury niezbedne do wykonania kanalizacji deszczowej powinny by¢ sktadowane na
odpowiednich kobytkach lub w ramach ochronnych zabezpieczajacych przed
przemieszczaniem si¢. Strefa sktadowania materiatdow musi by¢ wyznaczona i oznakowana

poprzez wygrodzenie.
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7 SRODKI ORGANIZACYJNE - TECHNICZNE, ZAPOBIEGAWCZE,
KOMUNIKACYJNE I EWAKUACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrgbie przylegtym
do placu budowy w zakresie trwania az do jej zakonczenia. Wykonawca powinien
ograniczyé dostep oséb trzecich w rejon prowadzenia robét . na czas prowadzenia
robot musi byé sporzadzony i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt na czas ich trwania. W czasie wykonania rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak znaki drogowe, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien jak i w nocy tych elementow.

8 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE
SZCZEGOLOWY PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
( BIOZ).

Opracowany szczeg6towy BIOZ powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru.
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