OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.: ,,Budowa parkingu dla pojazdow osobowych w
Drawsku Pomorskim przy ulicy Chrobrego”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny zostal opracowany przez mgr inz. Krzysztofa Kot zamieszkatego
w Ztociencu ul. Chrobrego 82 w oparciu o zlecenie Powiatu Drawskiego.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko Pomorskie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Wytyczne projektowania drog — wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
Warszawa 1992 r.

Obowigzujace Polskie Normy Techniczne

Mape sytuacyjno wysokosciowg opracowang przez Geodete uprawnionego

Pomiary polowe wykonane przez projektanta

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004r. nr 92
poz. 880 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, (Dz. U z 2006r Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003r. w  sprawie
szczegdtowego  zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

- Obowiazujace wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Uzgodnienia, decyzje, opinie uzyskane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu dla samochodéw osobowych
w Drawsku Pomorskim przy ulicy Bolestawa Chrobrego wraz z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oswietlenia
parkingu.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego parkingu dla samochodéw
osobowych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Bolestawa Chrobrego wraz z

odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Celem



zasadniczym jest zwigkszenia miejsc parkingowych stluzacych w wigkszosci dla
pojazdow podjezdzajgcych do Szpitala i Przychodni Zdrowia w Drawsku Pomorskim
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z odprowadzeniem wod
opadowych i roztopowych poprzez opracowanie projektu sieci kanalizacji deszczowej i
potaczenie jej z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oswietlenia
parkingu.

- Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne nawierzchni parkingu, drég
manewrowych o szerokosci 6,0 m wraz z wykonaniem zjazdéw na droge gminna tj.
ulicg Bolestawa Chrobrego i droge wewnetrzna ulica Spokojng o szerokosci 5,0 m

wraz z zadrukiem o szerokosci 1,0 m .

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie przy Szpitalu oraz Przychodni Zdrowia w Drawsku Pomorskim i
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje niewielka ilo§¢ miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych. Duza ilo$¢ pojazdéw wjezdza na teren
Szpitala i parkuje na drogach dojazdowych do budynkéw szpitalnych jak réwniez
na okalajgcych ich trawnikach powodujgc utrudnienia w ruchu pojazdow
uprzywilejowanych tj. karetek pogotowia.

Ponadto w budynku przychodni znajduje si¢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
gdzie rowniez przybywa znaczna ilo§¢ ludzi dojezdzajacych samochodami.
Parkujace samochody w miejscach wyznaczonych jak réwniez na chodnikach

utrudniajg dojazd do budynkow dla karetek i innych pojazdéw uprzywilejowanych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Na zlecenie Inwestora - wykonano dokumentacj¢ na budowe parkingu dla
samochodéw osobowych zlokalizowany przy ulicy Bolestawa Chrobrego w Drawsku
Pomorskim wraz z kanalizacja deszczowa i o$§wietleniem.

Budowa parkingu polega na nadaniu odpowiedniego przebiegu oraz wpisania go w
istniejgce uksztaltowanie terenu. Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych w ilosci facznej 80 stanowisk w tym dla os6b niepetnosprawnych w ilosci 6
szt. oraz dla rodzin z dzie¢mi w ilosci 5 szt. Wykonanie drég dojazdowych do stanowisk
postojowych oraz wykonanie wjazdu i wyjazdu do dwodch ulic pomiedzy ktérymi jest

zlokalizowany parking_(ul. Chrobrego oraz ul. Stonecznej).



Dopasowanie pochylen poprzecznych 1 podluznych w celu zapewnienia
prawidlowego i optymalnego odwodnienia powierzchniowego do projektowanych
wpustéw deszczowych i odprowadzenie wod do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Pochylenia podtuzne i poprzeczne ulic dojazdowych i miejsc postojowych  zostaty
zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy swobodne odwodnienie powierzchni oraz
swobodny dojazd do miejsc parkingowych. Pochylenia poprzeczne i podtuzne nalezy
wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym oraz z przekrojami poprzecznymi.

Zagospodarowanie wod deszczowych oraz roztopowych odbywaé sie bedzie poprzez

projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w obrebie parkingu z odprowadzeniem do

istniejace]j sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bolestawa Chrobrego i Stanistawa Staszica

zgodnie z wydanymi warunkami.

Projektowane krawezniki nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych

nawierzchni oraz pochylenia miejsc parkingowych do istniejgcego terenu.

Zalozenia techniczne do projektu budowy parkingu:

- Droga dojazdowa - manewrowa - klasy L

- Kategoria ruchu - KR1

- Predkos¢ projektowa na terenie parkingu - 30km/h

- Szeroko$¢ drég manewrowych - 6,0 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2%

- Maksymalne pochylenie poprzeczne na tuku - 2%

- Kraweznik drogowy - 15x30x 100 cm
- Miejsca parkingowe o szerokosci / dtugosci - 2,70 /5,70 m

Warunki gruntowo-wodne

W podlozu wystepujg grunty gliniaste. W trakcie odkrywek stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Projektant z uwagi na warunki gruntowo-wodne przyjat

kategorig geotechniczng obiektu - Kategoria I - warunki proste.

5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Ze wzgledu na rodzaj ruchu jaki przewiduje si¢ na projektowanej drodze manewrowej
parkingu (ruch lokalny - gléwnie samochody osobowe) oraz mozliwos¢ przejazdu

pojazdow shuzb miejskich zaprojektowano konstrukcje kategorii KR1:



Wykonano projekt budowy drég manewrowych na parkingu o szerokosci 6,0 m

obejmujacy:

zdjecie humusu

wykonanie wykopu pod nawierzchni¢ drogowa na catym odcinku drog
dojazdowych - manewrowych oraz miejsc parkingowych

ustawienie kraweznika betonowego 15 x 30 x 100 na tawie betonowej z betonu
C12/15 ( B-15) z oporem wokét miejsc postojowych

ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 na lawie
betonowej z betonu C12/15 ( B-15 ) na polaczeniu drogi dojazdowej z
miejscami postojowymi oraz na wjazdach,

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 10 cm

Wykonanie warstwy stabilizujgcej z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,5

wykonania podbudowy zasadniczej tj. z mieszanki kruszyw lamanych
stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0 — 31,5 mm w dwoch warstwach
0 tgcznej grubosci 23 cm pod drogami manewrowymi

wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z masy mineralno bitumicznej AC
16W

wykonanie warstwy S$cieralnej grubosci 4 cm z masy mineralno bitumiczne;j

AC11S

Wykonanie miejsc postojowych na parkingu o szerokosci 5,70 m obejmujacy:

zdjecie warstwy humusu

Wykonanie wykopu pod miejsca postojowe

Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 10 cm

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 o grubosci warstwy 15 cm
Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej typu Polbruk
o grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5,0 cm.
Rozdzielenie miejsc postojowych kostka betonowa o innym kolorze.
Wykonanie malowania miejsc postojowych przeznaczonych dla os6b

niepetnosprawnych i rodzin z dzieémi.

Nawierzchnie zjazdéw taczacych projektowany parking z drogami gminnymi nalezy

wykona¢ o nawierzchni z masy bitumicznej o szerokosci 5,0 m z opaskg z kostki

granitowej o szerokosci 1,0 m.



Krawezniki na tukach nalezy zastosowa¢ jako tukowe o promieniach zgodnych z
projektem technicznym. Wszystkie prefabrykowane wyroby betonowe powinny posiadaé
Aprobaty Techniczne.

Opracowanie obejmuje droge o lacznej dlugosci 284,97 mb i szerokosci 6,0 m z
poszerzeniem na tukach.

Powierzchnia nawierzchni na projektowanej drodze manewrowej wynosi 1675,0 m2.
Powierzchnia miejsc postojowych 1454,0 m2

Budowa chodnika o powierzchni 107,0 m2.

Powierzchnia zabruku 21,0 m2

5. NAWIERZCHNIA W PRZEKROJU PIONOWYM
Droge manewrowg na parkingu w przekroju pionowym wpisano w teren wykorzystujac
maksymalnie istniejgce uksztaltowanie terenu. W projektowaniu niwelety uwzgledniono

miejsca istniejgcych i projektowanych zjazdéw na drogi gminne.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Ze wzgledu na rodzaj ruchu jaki przewiduje si¢ na projektowanej drodze
manewrowej oraz stan gruntéw, zaprojektowano nawierzchni¢ o nastepujacej konstruke;ji:
- Warstwa $cieralna z masy mineralno bitumicznej AC11S o grubosci warstwy 4 cm.
- Warstwa wigzgca z masy mineralno bitumicznej AC16W grubosci 4 cm
- Goérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 - 31,5 mm i grubosci warstwy 8 cm
- Dolna warstwa podbudowy =z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 - 31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm.
- Warstwa stabilizujgca z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 o grubosci 10,0
cm
- Warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci 10 cm.
Chodnik:
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK o grubosci 6,0 cm
- Podsypka cementowo piaskowa o grubosci warstwy 5,0 cm
- Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie o
grubosci warstwy 15,0 cm
Miejsca postojowe:

- Nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK o grubosci 8,0 cm kolorowa



- Podsypka cementowo piaskowa o grubosci warstwy 5,0 cm
- Podbudowa z betonu C12/15 o grubo$ci warstwy 15 cm

- Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,5 o grubosci warstwy 10 cm.

7. ODWODNIENIE

Na projektowanym parkingu projektuje si¢  sie¢  kanalizacji deszczowe]
odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog manewrowych i miejsc
postojowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica zgodnie z

wydanymi warunkami. Projekt sieci kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

8. OSWIETLENIE
W ramach projektu przewidziano zaprojektowanie o$wietlenia parkingu za pomoca
lamp usytuowanych na stupach o$wietleniowych rozmieszczonych przy parkingach
oraz jezdniach wraz z uwzglednieniem skrajni min. 50 cm od krawedzi parkingu lub

jezdni

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZAKRES
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Odwodnienie projektowanych drég manewrowych oraz miejsc parkingowych odbywa¢
bedzie si¢ poprzez projektowane wpusty drogowe do projektowanego kolektora
deszczowego i odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja budowy parkingu jest inwestycja celu publicznego. Budowa parkingu w
znacznym stopniu poprawi komfort zycia pobliskich mieszkancéw oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu pojazdow 1 pieszych. Poprawi bezpieczenstwo dla o0sob
przyjezdzajacych do Szpitala, Przychodni Zdrowia jak réwniez do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Budowa  parkingu oddalonego od budynkéw zminimalizuje
powstawanie hatasu oraz powstawanie kurzu w stosunku do stanu istniejacego.

Projektant przeprowadzit analize obszaru oddzialywania obiektu budowlanego tj.
"Budowy parkingu wraz 7 sieciqg kanalizacji deszczowej oraz oswietleniem” zgodnie §
13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012, poz. 462 z p6zn. zm.) na podstawie nastepujacych przepisdw prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich



usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zmianami),

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 1. poz. 1446),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.
401),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zmianami).

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia obszaru oddziatlywania obiektu, projektant informuje, ze zakres oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Zakres inwestycji ogranicza si¢ do granic dzialek na ktoérych inwestycja jest
zlokalizowana 1 nie stanowi przedsigwzigecia mogacego pogorszy¢ stan Srodowiska
W rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr
257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy si¢ spodziewaé negatywnych skutkow realizacji inwestycji
w zakresie:

e ochrony zabytkéw 1 ochrony archeologicznej

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

e Swiata zwierzecego i roslinnego,

e yjemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

e ingerencji w krajobraz,

e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

e na obiekty budowlane,

e Judzi,



e na obszary prawnie chronione.

e na obszary gornicze,

e zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia
w postaci emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac
przez wykonawce. Wykonawca dopelni wszelkich staran aby zminimalizowaé
oddziatywania na $rodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach
dziennych.

Nadmienia si¢ e przedmiotowa inwestycja pod wzgledem celu, jakim stuZy jest
proekologiczna. Standardy wykonania oraz stosowane rozwigzania zapewniajg
spelnienie wszystkich wymogow ochrony srodowiska wymaganych obowigzujgcymi

przepisami przy eksploatacji.

10. OZNAKOWANIE

W ramach inwestycji opracowany zostal projekt docelowej statej organizacji ruchu, ktéry zostat
zaopiniowany oraz zatwierdzony przez odpowiednie organy. W ramach projektu statej organizacji ruchu
zastosowane zostang znaki z grupy M (mate) o nastepujacych parametrach:

Kategoria znakéw
Grupa A 5 ¢ . P
makéw Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu mformac?/éne
Dhugos¢ boku Srednica Diugosc
podstawy
Mate M 750 600 600

Oznakowanie pionowe zostanie wykonane wg. zatwierdzonego projektu. Lica znakéw nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu II. Projektowane znaki nalezy mocowa¢ na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych w normatywnej odleglosci od krawedzi jezdni, chodnikéw oraz parkingdw. Znaki powinny
by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujacemu jego zauwazenie i prawidtowa reakcje. Znaki
powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig ich
lokalizacje i kat ustawienia.

11. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego parkingu oraz dréog manewrowych istnieje sie¢ gazowa.
W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace urzadzenia aby
ich nie uszkodzi¢. Na profilu podluznym i planie sytuacyjnym sie¢ ta zostata pokazana.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen, opracowanie

przewiduje wykonanie rur ostonowych na sieci gazowej. Prowadzone roboty nie



spowoduja koniecznosci zmian przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych zachowane

zostanie normatywne przyvekrycie przewodéw gazowych.

12. STOSUNKI PRAWNE
Projektowany parking wraz z drogami manewrowymi zostat zaprojektowany na

dzialce nr 417/2 obreb 11 miasto Drawsko Pomorskie. Wtascicielami i wtadajgcymi tymi

dziatkami jest Powiat Drawski.

9. KLAUZULA WYKONAWCZA
Wszelkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ uzgodnione z
autorem projektu tj. mgr inz. Krzysztofem Kot 78 — 520 w Zlocieniec ul. Chrobrego 82

lub z Inwestorem tj. Powiatem Drawskim.
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