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Drawsko Pomorskie 28.10.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Kanalizacji deszczowej- odwodnienia projektowanego parkingu
dz. nr 417,2; 415 obr. 0011 miasto Drawsko Pomorskie.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzLA B

technicznej i sztuki budowlane;j.

)

i &j w zakresigjsieci, instalacji
azen: wo wych i kandlizacyjnych,
connee s LICLLYIdL WGV as SYHIYEhe b REOVIYEFR e esceae

Sprawdzajacy/



I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt techniczny odwodnienia projektowanego

parkingu dz. nr 417,2; 415 obr. 0011 miasto Drawsko Pomorskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne

PN 99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

PN 99/B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Prawo Budowlane z p.zm.

Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym z p. zm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

3. OPIS TECHNICZNY.
a) Opis rozwigzan projektowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 160-250 mm SN8, kielichowych,
litych, taczonych na uszczelki gumowe.

Na kanalizacji deszczowej projektuje si¢ montaz wpustow deszczowych, zeliwnych klasy
D400, montowanych w korpusie z zawiasem.

Wpusty montowa¢ na osadniku dn 500 z betonu B45, bez syfonu.



Na kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych klasy B45,
laczonych na uszczelki gumowe, z ptyta nastudzienng z wlazem zeliwnym D400,
samopoziomujacym z wypelnieniem betonowym.

Srednice rur sprawdzono za pomoca wzoru Manninga pod wzgledem kryterium przeptywu.
Dobrane spadki i srednice rur zapewniajg wymagang predkos¢ przeptywu.

b) Obliczenie splywu miarodajnego wod deszczowych.

Dla wigkszosci zastosowan przy projektowaniu systemu kanalizacji deszczowej dla zlewni
o powierzchni mniejszej niz 50 ha , w polskiej praktyce projektowej oraz zgodnie z
wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz literatura przedmiotu ( np.
Zasady planowania i projektowania systeméw kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-
przemystowych i duzych miastach. Praca zbiorowa pod red.P.Blaszczyka ,Instytut
Ksztattowania Srodowiska ,Warszawa 1983 ) jako miarodajny czas trwania deszczu
przyjmuje si¢ opad trwajacy 15 minut z prawdopodobienstwem wystapienia p = 20% ( raz
na 5 lat). Mozliwe jest ustalenie innych wartosci prawdopodobienistwa i czasu trwania
deszczu miarodajnego wedlug indywidualnych ustalen lub doswiadczen projektanta. Wtedy
nalezy korzysta¢ wzoru:

6,63INH* -C

q= 7 [(1/s)/ha)]

gdzie:

C- okres, w ktorym wystepuje jednorazowe przekroczenie danego nat¢zenia opadu [lata]
H- $redni roczny opad [mm]

t - czas trwania opadu [min]

Wzér ten dla przecigtnego opadu w Polsce srodkowej H=600 mm przyjmuje postac:

4703 ¢

q= ! [(/s)/ha)]

a warto$ci nat¢zenia deszczu miarodajnego q dla zalecanych wartosci t=15 min i réznych
prawdopodobienstw wystepowania opadu % wynosza jak w tabeli ponizej

p % Czas trwania deszczu w min miaNI:)tfl:e':lee gzizlflzs:ha
prawdopodobienstwo wystapienia deszczu tm ] qg
100 15 77
20 15 131
5 15 209,6




Dla naszych celéow przyjmujemy nat¢zenie deszczu miarodajnego 131 I/s x ha.

Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 40 ha, wydtuzonej, o matych spadkach.

Q=Fxqxoxy [Us]
gdzie:

F — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 40 ha
q — natezenie deszczu miarodajnego [ 1/(s x ha) ] = 132,1 /s x ha —deszcz raz na 5 lat
¢ — wspdbtczynnik opdznienia wyznaczony ze wzoru
1
o=NF
n — wspotczynnik zalezny od ksztaltu i spadku zlewni = 4 — zlewnia wydtuzona, o matych
spadkach

¢ =0,69

wartosci n od 2 do 8

dla zlewni waskich i ptaskich —wartosci nizsze

dla zlewni zwartych i o duzych spadach —wyzsze wartosci
dla naszego przypadku przyjeto 4

v — wspodlczynnik szczelnosci zlewni

w naszym przypadku zlewnia jest zr6znicowana, przyjeto:
v = 0,9 dla powierzchni utwardzonej =12 ha

v = 0,4 dla zabudowy luznej = 15 ha

y = 0,15 dla terenéw zielonych i nie zabudowanych = 13 ha

usredniony wspotczynnik szczelnosci wyniesie

¥ = 0,9x3,2+0,15x1,2/3,2+1,2=0,7

Podstawiajac dane do wzoru obliczamy natg¢zenie przeptywu Qo

Qocz =4,4x132,1 x 0,69 x 0,7 =280,74 I/s



Obliczony przeptyw miarodajny $ciekdw deszczowych ze zlewni do separatora wynosi
Qocz= 280,47 U/s.

Bardzo wazne jest , ze przy obliczaniu tego przeptywy brano od uwage wspdtczynnik
opdznienia @, poniewaz doplyw $ciekéw deszczowych ze zlewni rozleglych jest
rozciggnigty w czasie a zjawisko to dodatkowo poteguje retencja przewodow
kanalizacyjnych. Przypomnie¢ tez nalezy, ze celem tego obliczenia jest ustalenie
przyplywu sciekéw deszczowych z catej zlewni do separatora, a nie przeptywu $ciekow
deszczowych w separatorze.

Obliczenie przeptywu przez separator Q;s -przeptyw ten wynika bezposrednio z zapisow §
19. 1 .1 Rozporzadzenia

Dla naszego przyktadu:
Qis=Fxyxqs

gdzie:

F — powierzchnia calkowita zlewni odwadnianej [ha] = 4,4 ha,
Y — wspotczynnik szczelnosci zlewni = 0,0,7,

q15 — nat¢zenie opadu wynoszace 151/sna 1l ha [1/sx ha]

czyli:

Qis=4,4x0,7x 15=45,541/s

¢) Roboty ziemne.

Wykopy w miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
wylacznie recznie. Pozostale wykopy wykona¢ mechanicznie ze skarpami o nachyleniu
1:0,6.

Wykopy pod rury PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-
02.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych na trasie projektowanych rurociggéw wyznaczy¢
miejsca wystepowania kolizji i zblizen do istniejgcego uzbrojenia.

Przystapienie do robot zgtosi¢ u wiascicieli uzbrojenia. Projektuje si¢ wykonanie

podsypki pod rurociagi o grubosci 10 cm i obsypanie ich do wysokosci 10 cm.

Podsypka i osypka powinna by¢ z piasku lub pospétki odpowiednio zageszczonej.



Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim % swojej
powierzchni. Po czgsciowym odbiorze zasypa¢ wykop gruntem rodzimym i zagesci¢
mechanicznie.

Nawierzchnie¢ bitumiczng drogi powiatowej przed rozbiorka nacig¢ mechanicznie

1 po wykonaniu rob6t odtworzy¢ podbudowe oraz warstwe bitumiczng.
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