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1.- WSTEP

1.1.- Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie kanalizacji deszczowe;.

1.2.- Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000 - 9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czgsci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,

ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami

1 okres$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogodlne.

1.3.- Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* wytyczenie trasy sieci i przyltaczy

* roboty ziemne — wykonywanie wykopOw oraz przewierty sterowane

* montaz kanalizacji deszczowej,

* proby sieci 1 przytaczy,

* roboty ziemne — zasypywanie wykopow,

1.4.- Ogélne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ktore znajdujg si¢ w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z
pozniejszymi zmianami.

* Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenie trwalosci eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zaworow prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie taka
potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

* Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t producenta (6w) zastosowanych rur.

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 — wydanymi
przez COBRTI INSTAL Warszawa — wrzesien 2001,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” — zeszyt nr 7 —



wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warszawa — lipiec 2003,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa —

sierpien 2003,

- Ponadto, z zachowaniem przepiséw BHP 1 przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi

na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogloszen poprzez wywieszanie tablic

ostrzegawczych i informacyjnych w przypadku wykonywania robot w roku szkolnym,

- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi wykonywanych instalacji.

2.- MATERIALY

- Do wykonania sieci i przytaczy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych pod

warunkiem, ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na

krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

- Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow.

- Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

- Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw

jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

- Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych

materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z

zatozeniami PZJ.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej

specyfikacji technicznej przedstawiono ponize;j.

2.1.- Kanalizacja deszczowa.

- Rury PVC-U SNB8 ze $ciankg lita 160-250mm taczone na kielichy z uszczelka.

- wpusty deszczowe, zeliwne, zawiasowe 40t montowane na studniach betonowych bez syfonu,

- studnie rewizyjne dn 1200 z kregdéw betonowych B45 z dnem prefabrykowanym i z wlazem
zeliwnym, samopoziomujacym 40t z wypetnieniem betonowym

3.- SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego

wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy

Inspektorowi

nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

- koparka podsi¢bierna

- zuraw samochodowy

- urzadzenie przewiertowe

- komplet elektronarzgdzi,

- komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych,

4.- TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.- Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki

transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

- Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



- Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

- Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

- Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkdéw transportowych.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

- Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

- Przy transporcie materiatdw branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglgdnia¢ wymagania narzucone
przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.- Skladowanie elementow sieci wykonanych z tworzyw sztucznych

- Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod zatadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych Srednicach. Rury w
kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o
réznych $rednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

- Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

- W miar¢ moznos$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podtozu.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1metr.

- Ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.
- Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwalg ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

5.- WYKONANIE ROBOT

5.1.- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

5.1.1.- Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.1.2.- Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych

5.1.2.1.- Podsypka i zasypka (obsypka)

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 15cm. Jesli w dnie wykopu



wystepuja kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm. Jesli
wykop zostanie przeglebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o
wysokosci 20cm.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogoéw zwigzanych z uktadaniem kanatow z rur
PVC.

Do wysokosci 30 cm powyzej rury, zasypke (ta cze$¢ nazwano obsypka) nalezy wykona¢ r¢cznie,
piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsze
zasypywanie wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym suchym.

Zasyp rurociaggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur i armatury

II - po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polgczen rurociagu

III - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.1.2.2.- Kanalizacja deszczowa.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz £5°C.

Montaz przewodu za pomocg ztaczy kielichowych wykonywac po nasmarowaniu koncoéwki rury 1
uszczelki kielicha $rodkiem poslizgowym.

5.3.- Dane dotyczace wykopow

5.3.1.- Roboty ziemne zwigzane z wydobyciem ziemi

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopow balami
drewnianymi zaktadanymi poziomo. Przewiduje si¢, ze mechanicznie wykonywanych robdt ziemnych
bedzie na poziomie 60% a recznie na poziomie 40%. Reczne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
miejscach skrzyzowan wykonywanej sieci (przytaczy) z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach trudno dostgpnych dla koparki.

Wydobyty grunt z wykopow powinien by¢ sktadowany przez Wykonawce obok wykopu a nadwyzka
ziemi(jest to objetos¢: rur, podsypki i obsypki) wywieziony — szczegdtowe ustalenia co do miejsca
wywozu ziemi Wykonawca ustali z Inzynierem (Inwestorem).

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu z deskowaniem powinna wynosi¢ 1,00m. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.3.2.- Roboty ziemne zwigzane z zasypywaniem wykopow

Sposob zasypywania wykopow nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
wykonanych obiektow na przewodzie oraz izolacji sieci.

Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ to przesiany piasek wolny od grud i
kamieni.

Material obsypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢cznym po
obu stronach przewodu oraz 0,30m ponad powierzchnie sieci kanalizacyjnych i przykanalika.
Pozostatg cz¢s¢ wykopu nalezy zasypywac warstwami gruntu rodzimego o grubosci 10 cm z
jednoczesnym zageszczaniem - stopien zaggszczenia 90% z zastosowaniem Proctora
zmodyfikowanego (MP).

Dopuszcza si¢ zageszczanie mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Nie wolno zej$¢ z zageszczaniem piasku i gruntu rodzimego ponizej 85% wg Proctora
zmodyfikowanego(MP).



6.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.- Ogélne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzgtu i sSrodkow transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2.- Badania jakoS$ci robét

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow cze$ciowych.

Odbiory czesciowe dokonac¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czgsciowych nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzi¢ prawidlowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnos$ci podtoza, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekodw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia i przewod
napei¢ woda.

Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o
0,5m

w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta
wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugos$ci ponad 50 m.

7.- ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

b) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien
2003,

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

d) Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do

oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

- Protokoty odbioréow czgsciowych

- Protokoty regulacji wstgpnej urzadzen

8533.J .404/SST12

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegdlnych urzadzen



8.- OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sig¢:

- dlugosci poszezegolnych przewodow instalacyjnych

W metrach kwadratowych ,,m?” mierzy si¢:

- powierzchni¢ podsypki

- deskowanie

W metrach sze$ciennych ,,m*’ mierzy si¢:

- ilo$¢ zasypki (obsypki)

- roboty ziemne zwigzane z wydobyciem i zasypaniem wykopow

W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:

- elementy sieci 1 jej uzbrojenia

Oprocz w/w jednostek sg rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sa powszechnie stosowane i wynikaja
z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniajg to wykonane przedmiary robot dla zaprojektowanych
instalacji.

9.- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania
ogolne".

10.- PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.- Ustawy

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

10.2.- Rozporzadzenia

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

10.3.- Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 805 —,, Zaopatrzenic w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czgéci
sktadowych”.

2. PN-87/B-01060 - ,,Sie¢ wodociggowa zewngetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”.

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. PN-68/B-06251 - ,,Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania
przy odbiorze” 8533. J .404/SST13

3. ZAT/97-01-001 — ,,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody”.

4. PN-92/B-10735 - , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
7. PN-87/H-74051/01 - ,,Wiazy kanatowe. Klasa A”

8. PN-EN 124:2000 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

9. PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

10. PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje”.

11. PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

12. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien
2003,

13. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

oraz wszystkie normy branzowe ogloszone do dnia 30-04-2005r.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



