Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni w budynku szkoly przy ul. Ztocienieckiej 25 w
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

=1 ARCHIFORMA

PRACOWNIA PROJEKTGWA

Aneta Kornak-Wlodek

tel. 501 294 266 ® www.archiforma.org e e-mail: pracownia.archiforma@wp.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej 25 w
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka
ewidencyjna 320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4
INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

KATEGORIA OBIEKTU: IX

Drawsko Pomorskie, maj 2019



Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni w budynku szkoly przy ul. Ztocienieckiej 25 w
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci

pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby
przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM BUDOWLANO - WYKONAWCZYMI I
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

KOD CPV RODZA] WYKONANYCH ROBOT

45000000-7  WYMAGANIA OGOLNE str. 3

45111100-9  ROBOTY ROZBIORKOWE str. 16
454100004  TYNKOWANIE I OKEADZINY Z PEYT G-K str. 20
45400000-0  PODEOGI TECHNICZNE str. 32
45430000 -8 POKRYWANIE PODEOG I SCIAN str. 41

45442100-8  ROBOTY MALARSKIE str. 51
45421160-3  SLUSARKA str. 69
45300000-0  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRADOWE str. 73

45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIAEOWYCH KABIN WC

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
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1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych na zadaniu:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy
ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty

podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robot
budowlano - montazowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robdt ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodzi:
e roboty ogolnobudowlane
*wystrdj i wykonczenie wnetrz
eroboty montazowe instalacje elektryczne
eroboty montazowe instalacje niskopradowe
Zakres stosowania specyfikacji odpowiada wszystkim rodzajom wyzej wymienionych robot.

1.3 Teren budowy

1.3.1 . Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koficowego
roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1 .3 .2. Dokumentacja projektowa - dokumenty
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, bioz i ST oraz dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy - dostarczone przez
Zamawiajacego.

1.3.3 . Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektoweji w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 . Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony
W cene umowna.

1.3.5 . Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

epodejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad
na:

*$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadéow z
rozbiorki lub zleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwiazany z wywozem odpadow oraz sktadowaniem gruzu

ponosi Inwestor.

1.3.6 . Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.3.7 . Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonac
wlasciwe oznaczenia zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.3.8 . Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na teren oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.3.9 . Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaéd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
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1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty budowy. Wszelkie
koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami

technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany np.barakowozy

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoéciq na cele budowlane -nalezy przez to rozumiec tytul prawny

wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.
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Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Whyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catosc¢
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.

Nr 5, péz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni w budynku szkoly przy ul. Ztocienieckiej 25 w
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

Odpowiedniej zgodnoSci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu inspektora nadzoru nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentagji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumied roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkdji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t

wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materialy
stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac :

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

¢ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, Jako$¢ materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi

na danym obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sklfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i

wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy. Do realizacji zadania wykonawca ma prawo stosowac materiaty inne niz sugerowane w
dokumentacji i ST pod warunkiem zachowania parametréw technicznych nie gorszych niz
okreslone w projekcie i ST.

3. SPRZET

Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu
i placu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
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5.

6.

srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 . Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci (PZ]) winien zawierac:
eorganizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

eplan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci root

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
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» posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polska Norma
o aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie objete certyfikacja okreslong w
pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST.

. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6 .4 .1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

edate przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

euzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robét,
eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,

*przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

edaty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
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*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

sinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2 . Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.4.3 . Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4 . Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowsq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie

12



Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni w budynku szkoly przy ul. Ztocienieckiej 25 w
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okredlania ilosci i robot

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zalegajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosc¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

8 .4 .1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8 .4 .2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

sdokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

*szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

eustalenia technologiczne,
edzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

erysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyijny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigeciem wad, ktore
ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr
ostateczny robot".

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9 .1 . Ustalenia 0g6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

erobocizne bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229,
Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 po6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu dowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 po6z. 953).

eUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).
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CPV 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiorka, i demontazem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych itp. wraz z ich
usunieciem, przy robotach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac rozbiérkowych . Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicznej , Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsq, ST i wymaganiami Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania 0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty pochodzgce z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, boazeria, elementy metalowe,
tworzywa sztuczne itp.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania 0g6lne” pkt 3.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomu, kilofy, mloty, fopaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem
ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania 0golne” pkt 4. z

rozbioérki nalezy na biezaco usuwacd z placu budowy za pomoca rynien, rekawow itp. z odwozem
dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywac do
ponownego zuzycia np. w podiozach posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ dokladne sprawdzenie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementdw, ustali¢ organizacje robot (m. innymi uzgodnienia
z uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbidrki.

5.4 Wykonywanie robét rozbiorkowych

* rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (
usuniecie elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia stateczno$ci
elementdéw przylegtych).

* rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji, stolarki

badz innych elementéw wykoniczeniowych

* wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomoca rynien,
rekawdéw na miejsce sktadowania na biezaco poza obreb obiektu w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru

* rozbiorki nalezy prowadzic recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego. Materiat z rozbidrki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania

(wysypisko) .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 — 5.4 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne pkt 7. 7.2.
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Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robodt sa:

¢ [szt.] lub [kpl] - ilo$¢ wykué, przeku¢, demontazy itp.

* [m?] - iloé¢ rozebranych posadzek, podtozy , okladzin sciennych, wykutych oSciezy, Scianek
itp.

* [m?] - ilosci rozebranych podlozy, scian, wywiezionego gruzu

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” .

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, ktérych
zasady ujeto w Specyfikacji Ogdlne;j.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.10¢06Ine ustalenia dotyczqgce podstawy pltatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
0gdlne”

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych
w Specyfikacji Ogolne;j.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze si¢ postuzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu
o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla tego typu robdt, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikow cenotwérczych.

Uwaga! Koszty sktadowania gruzu wliczono w koszty posrednie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. obowigzujgce normy

* PN-93/N -01256/03 Znaki bezpieczenistwa. i higiena pracy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Instytutu Techniki Budowlanej:
* zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,

* wykonania i odbioru robét budowlanych.
* Szczegdtowe z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud..
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Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie z dn.15.12.1994r sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
rozbidrkowych uzytkowanych, zniszczonych nie wykonczonych obiektéw
budowlanych

* Rozporzadzenie infrastruktury dn. 06.02.2003r sprawie bezpieczenstwa higieny podczas
wykonywania 6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

* zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

*+ zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE I OKEADZINY Z PEYT G-K

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja dotyczaca dostawy i wykonania tynkéw i oktadzin z ptyt G-K w ramach
realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e przygotowanie podtoza

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej,

* wykonanie tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych, wykonanie oktadzin $ciennych z
G-K oraz zamontowanie paneli dzwigkochtonnych w systemie G-K.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi
ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni

podtoza. Warstwa gruntujgca — powltoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnosc¢ dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét tynkarskich
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy wykorzystac takze:

Uwaga: Wymienic¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaty sporzadzone i sa
niezbedne do wlasciwego wykonania robot.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST

,» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociagowa wodeg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i

przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwykhych
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Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegolowej nalezy uscislic
wymagania).

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug PN. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Wapno powinno spetnia wymagania PN lub EN. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot tynkarskich

Materialy i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikagji technicznej (szczegétowej), sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigc) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu), spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne

(zalecenia) stosowania wyrobow, spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do
uzycia (termin zakoniczenia robot tynkarskich powinien sie¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych

na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materialy i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
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w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci

warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Og¢olne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, vkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwykhych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:do
przygotowania podioza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, do
przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy
do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonaé w
szczegolowej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania 0gélne” KodCPV 45000000-7, vkt 4

4.2 Transport materiatéw

. wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

. gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych; ¢ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania 0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
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Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C oraz pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robodt
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo  wykonywania tynkow w obnizonych
temperaturach, w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac¢ niezbedne wymagania i

warunki.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwykhych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podkladu powinny by¢ zgodne z PN.

Stosowac tynki zwykte doborowe kategorii IV.

Tynk tréjwarstwowy skladajacy sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie w proporgji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporgcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,Wymagania 0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza sie¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robé6t tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegélowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie: wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku
lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy
wilgotno$ciomierza elektrycznego, rGwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie
przy pomocy taty, przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i
probe Scierania, obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku, zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez
ocene wygladu i prébe zwilzania, chtonnoéci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku
i zwilzania, obecno$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, zluszczania i powierzchniowego
odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badait powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3, a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z PN. Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegoélnosci w zakresie:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczn (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaweczej, jakosci zastosowanych
materiatéw i wyrobéw, prawidlowosci przygotowania podtoza, prawidlowosci wykonania
tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot. Badania Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pozniej niz
przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw
zwyklych wewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow: czy
zataczone wyniki badann dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty spelnialy wymagania
pkt.2 niniejszej ST, czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temp. otoczenia w ciagu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2.0pis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac¢ metoda podang w PN. Jako
badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gtuchego odglosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowgq tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego mlotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania

wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéow pod
uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezyprzeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
$rednicy okolo 3 cm w taki sposdb, aby podloze zostalo odstoniete lecz nie naruszone.Odstoniete
podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietna grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W
przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000
m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie
tynku dlonia. Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na rozmywanie podczas renowacyjnych
robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposdb nastepujacy:powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢
woda za pomoca pedzla tawkoweca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia
metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250gramow; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow). Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN. Sprawdzenie
wykoniczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
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nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania 0gdolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych
oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Powierzchnig¢ tynkéw
zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn diugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okladzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. O¢dlne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania 0gdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikagji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podloza zostaty
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegotowa) i zezwolic na przystapienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci.
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Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania
podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca

robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty

$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych, protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow cze$ciowych,
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegolowej) specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac
oceny wizualnej.

Tynki zwyklte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:
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jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej

(szczegolowej) i przedstawic je ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokdét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz
wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniegcia, stwierdzenie

zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamdwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarangji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (konicowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania 0gélne” Kod CPV
45000000-7, vkt 9 9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci jw.

Rozliczenie roboét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska
roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu, ustawienie i przestawienie drabin oraz
lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, ocene i
przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkow zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia, umocowanie profili tynkarskich, , osadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie
uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych, usuniecie zabezpieczenn Sslusarki i innych
elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych, uporzadkowanie
miejsca wykonywania robot, usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdéw w sposdb
podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),
likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i przepisy zwiazane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania PN-EN 101519:2000/A1:2005

Jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu,

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu PNEN
934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa

do zaprawy. PN-EN
13139:2003/AC:2004 jw.

CPV 45400000-0  PODEOGI TECHNICZNE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtég podniesionych
technicznych w zwiazku z remontem i utworzeniem filii Wydzialu Komunikagji i Transportu w
Zlociencu

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432121-8 Roboty w zakresie podtég w pomieszczeniach
komputerowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podlogi technicznej, do ktdrej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zastosowano nastepujace materiaty na
wykoriczenie posadzek: w pomieszczeniach WC terakota, w pozostatych pomieszczeniach
homogeniczna kompaktowa elastyczna wykladzina termoplastyczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicznej , Wymagania 0gélne”

Podtoga - konstrukgja, ktdra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktdrej uktada si¢ nastepna warstwe albo tak, by dobrze si¢ z nig zwigzala, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas
poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych -
rozne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podklad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkosé lub przeciwnie -
szorstko$¢, sprawia, ze chlonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia
wiasciwe utozenie posadzki.

Na podkitady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyrédwna¢ masa

samopoziomujaca. Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. Og¢dlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty

ST - Podloga techniczna powinna posiadac parametry nie nizsze od wymienionych:

* Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek w pomieszczeniach WC sg ptytki
gresowe. Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na
warstwie izolagji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod
wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500. Ptytki przeznaczone na posadzki powinny
charakteryzowac sie niska nasiakliwoscia i $cieralnoscig (kl. min. IV), antyposlizgowoscia,
odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia.
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Nalezy zastosowac¢ plytki 1 gatunku. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe,

do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do

fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowani
niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty. —
Opisane szczegdtowo w specyfikacji CPV 45430000-8 Porywanie Podtég i Scian.

* W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ MEGALIT- homogeniczne wyktadziny
podlogowe z winylu. Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski
Wyktadzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o najwyzszym
natezeniu ruchu. Dane techniczne i wlasciwosci produktu: klasa uzytkowa EN 685 —
komercyjne -34, przemystowe — 43, grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm, grubos$¢ warstwy

a,

uzytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb, waga — EN 430

Eminent - nie wigksza od 3,00 kg/m2 , Megalit- nie wigksza od 2,96 kg/m2 , stabilnos¢
wymiaréw EN 434 -

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania 0gdlne” pkt 3.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac drobny sprzet
budowlany.

* Do ulozenia wykladziny zgrzewalnej postuzy¢ moga: noze do cigcia wykltadziny z ostrzem
hakowym i trapezowym, liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow, paca do nanoszenia kleju,
no6z do scinania spawdéw z blaszka dystansowa, frezarka reczna lub automatyczna,
spawarka reczna lub automatyczna, walec dociskowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawnei dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,Wymagania ogolne” Transport

wewnetrzny to:

poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to: samochdd skrzyniowy zadaszony

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdry pozwoli unikna¢
uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatéw. Zaladunek, transport i rozladunek
materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciagltos¢ prowadzenie prac
budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca co najmniej nastepujace
dane: 5 nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe handlowa), wymiary, nr PN lub Aprobaty
Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany. Przy transporcie wykladziny w rulonach, zwrdci¢ szczegdlna
uwage na ulozenie i ilo§¢ warstw tak, aby nie powstaly zalamania wykladziny. Klej
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transportowac w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych, suchych
pomieszczeniach w temp powyzej 150C. Materialy = powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3. Warunki przystgpienia do robot.

Przy podkiadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia
moga by¢ dokonywane jedynie oléwkami grafitowymi. Wyktadzine zgrzewalng nalezy uklada¢ w
pomieszczeniach, w ktérych panujq nastepujace warunki: temperatura otoczenia 17 — 25 C, temperatura
podioza 15 — 22 C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%. Wszystkie materiaty (wykltadzina, klej)
powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktdrym panuja warunki opisane powyzej.
Wykladzing nalezy rozwina¢ w celu dokladnego dopasowania do podloza. Przed instalacja nalezy
sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne
wszystkich rolek do chwili zakoniczenia instalacji). W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego
pomieszczenia nalezy dobrac¢ wykladzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez
uktadanie wykladziny kolejno sasiednimi numerami rolek.

5.3. Przygotowanie podioza.

Wiasciwe przygotowanie podioza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wplyw na trwatosc
instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podloze pod elastyczne wyktadziny podlogowe musi
by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg, suche, maksymalna
dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze przekraczac 2,5 %,
bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajacej, gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowacd zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢
wygladzona za pomoca masy wyréwnawczej, rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od
prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ Imm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylace,
powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. Dla zapewnienia w/w warunkéw
nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomdéw na
$cianach oraz w catym polu wylewania. 6 Zaprawe wylewamy recznie, rGwnoleglymi pasami o szer.
ok. 50 cm. Wylewanga mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang
powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotno$¢). Uzytkowanie
wylewki mozna rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin
winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.
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Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wykladziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng zgodna z projektem dla pomieszczen.

5.4.1. Oszacowanie ilosSci materiatéw, docinanie arkuszy.

Na przygotowanym podlozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine dokladnie docigé¢ do linii wyznaczonych na
podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

5.5. Instalacja wyktadzin elastycznych i terakoty.

+ Wykladzina elastyczna zgrzewalna

Przed instalacjay wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz180C).
Dopiero wtedy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by
materiat, pozbyl, sie naprezen i przyjal temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywacd nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych. Arkusze wykladziny nalezy laczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego
Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i oldwka zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ czesé¢ kleju na podioze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji,
przycig¢ wykladzing wedlug projektu. Dilugo$¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dlugosé
pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz srodek podloza prostopadiymi osiami. Utatwi to
ulozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny
zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla
przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podlozu linie rownolegly do
$ciany wzdluznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢
srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi
osiami. Punkty przeciecia osi na podiozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwina¢ arkusze
z potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzic klej na podlozu paca zebatg. Nalezy stosowac sie do
zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata
Scisle do linii zetknigcia $ciany z podloga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé fatde
materialu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podlozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomiedzy Sciang a
materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany. Docisnac
starannie wykltadzine rolka naroznikowsq. Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na
jednej ze $cian, pod katem ok. 450 . W naroznikach zewnetrznych wykladzine nalezy odgiac¢ i nacia¢,
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podlozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej.
Powstata luka musi zosta¢ uzupelniona trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic przyklejanie
trojkata, wykonac ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okraglego. 7 Glebokos¢
ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagia¢ trojkat i docisnaé¢ go do
naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzil na czes¢ scienng wykladziny, przycia¢ nadmiar materiatu
tak, aby krawedzie dokladnie do siebie pasowaty a zachodzacy materiat scisle przylegat. Frezowanie
i spawanie polaczen nalezy wykonaé po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych
i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznurowego jest
specjalnie przystosowana do zgrzewania podidg winylowych, koncdéwka reperacyjna uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdluz $cian i podidg. Wszystkie zgrzewy musza ostygnac¢ przed odcigciem
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie
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dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepna i wygladzajaca. Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie
frezarka reczna z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki
elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej
stronie noza znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.5.1. Uwagqi i zalecenia koricowe (dot. wyktadziny zgrzewalnej)

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozy¢ wyktadzine Scisle wedtug instrukgji, uzywac
tylko klejéow do podidg winylowych polecanych przez producenta wykladzin, dokona¢ przegladu
podiogi po potozeniu wykladziny, w przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych
nalezy stosowad specjalne listwy kompensacyjne, nie nalezy przesuwac cigzkich przedmiotéw np.
mebli bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie wykladziny nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

* Lgczenie wyktadziny

Sasiadujace ze soba pasy wykladziny spajane sa termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych. Spawanie stykéw mozna rozpocza¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia
wykladziny. Zbyt wczesne przystapienie do laczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.
Przed wykonaniem fgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac recznie lub
specjalng maszyna frezujaca, nie glebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas cigcia, frezowania
nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé, majac na uwadze miedziana siatke przewodzaca, ktéra moze
ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,,zespawac” brzegi za pomoca
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnigciu. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwoch etapach: - wstepne scinanie spawu, ktére nalezy wykonac specjalnym nozem
z natozona prowadnica lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby
sznur zostal éciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy
wykonany spaw jest jeszcze cieply, - wlasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wykltadziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po
catkowitym wystygnieciu spawu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w
odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
przygotowania podtoza, kontrola koricowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wlasciwosci catej posadzki
(kontrola koricowa) — po zakoriczeniu montazu wykladziny, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych wykladzin z dokumentacja
opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materialéw,
protokotow odbiorow czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
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pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Sprawdzenie ciaglosci spawdw, zgodnosci wzordw i
kolorystyki z dokumentacja.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Wrhasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobdr odpowiednich produktéw maja
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot. Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin
nalezy skontrolowac stan podtoza i sporzadzi¢ protokdt. Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci
podioza metoda CM nalezy sporzadzi¢ protokél pomiaru oraz odnotowaé wynik w Dzienniku
Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobdéw oraz wyrobow budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i
posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og¢élne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

7.2. lednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest Im2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCIL.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robot
konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w ktdorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jakosci podloza, utozenia warstwy wyktadziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru
zgodnego z projektem, utozenia uziemienia, wykonania spawow potaczen.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materialow z dokumentacjg techniczna oraz wlasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robot.
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Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtég i posadzek.
Ponadto przy odbiorze robot nalezy sprawdzié: zgodno$¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacja,
prawidlowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania wzordéw zgodnych z
projektem, dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie,
protokoty sprawdzenia stanu podioza.

8.2. Podstawa platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

Przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie
podtoza, utozenie wyktadziny wraz z wywinieciem, zachowanie wzoru wg projektu, przyklejenie
wyktadziny, wykonanie ztaczy (sznurem do spawania), frezowanie ztaczy, uziemienie wyktadzin
pradoprzewodzacych, umycie posadzek winylowych woda, usunigcie resztek i odpadéw materiatéw
z miejsca pracy, likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy obowigzujgce

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podlogowe — Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podlogowe — Wyznaczanie rezystancji
elektryczne;j.

PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspdtczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplne;.

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w ciektych
chemikaliach. PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogien - Zapalnos¢ materiatow
poddawanych bezposredniemu dzialaniu ptomienia - Cze$¢ 2: Badania przy dziataniu
pojedynczego ptomienia.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materialéw na podktady podltogowe — Czg$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatodci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 3: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie wedtug Bohmego.

PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materialéw na podktady podlogowe — Czes¢ 3:
Oznaczanie odpornosci na scieranie wedlug Bohmego — zmiana

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podklady podtogowe — Czes¢ 4: Oznaczanie
odpornosci na scieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materialéw na podktady podtogowe — Czes¢ 8: Oznaczanie
przyczepnosci.
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PN-EN 14762:2007 Podlogi drewniane - Procedury pobierania probek do oceny zgodnosci

PN-EN 1534:2002 Podtoga z drewna i parkietu -Oznaczanieodporno$ci na wgniecenie (metoda
Brinella) - Metoda badania

PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek
Iaczonych z deszczutek

PN-EN 13990:2005 Podlogi drewniane - Deski podtogowe lite z drewna iglastego

CPV 45430000 - 8 POKRYWANIE PODLEOG I SCIAN

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem okladzin glazurowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
- pokrycia podidg ptytkami, ktére stanowiq wierzchni element warstw podiogowych
- pokrycia Scian ptytkami, ktére stanowia warstwe wykorniczeniowa, ochronna i ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.
- wykonania obi¢ ochronnych $ciennych w oznaczonych na wizualizacjach miejscach w postaci
odbojnic winylowych z domieszka akrylu. (wersja samoprzylepna)
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wlasnosci materialéw, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

38



Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni w budynku szkoly przy ul. Ztocienieckiej 25 w
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

Okresélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Antyposlizgowos¢ ptytek — krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat nachylenia
powierzchni ptytek polanych olejem, po ktorych cztowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa si¢ ( norma
DIN 51130 ) . Przedziaty kata w zakresie:

a) 0 — 6° — ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajaca cech antyposlizgowosci,

b) 6 — 10 ° — ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10-19 ° - ten przedzial oznacza antyposlizgowos¢ R10 ( plytka antyposlizgowa),

d) 19 - 27 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),

e) 27- 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( plytka antyposlizgowa),

f) powyzej 35 ° - ten przedzial oznacza antyposlizgowos¢ R13 ( plytka antyposlizgowa).

Parametr antyposlizgowosci ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktorych cztowiek porusza sie
boso:

a)Az12°

b) B >18 °

Q) C>24°.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST

Kod CPV 450000007 , Wymagania ogolne” pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

_na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca

obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na

budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykiadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:
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_ PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej
EM3%. Grupa B L

_ PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<EM6%.
Grupa B Ila.

_PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<EM10%. Grupa B IIb.

_ PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.

stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:

_ listwy dylatacyjne i wykorniczeniowe,

_ srodki ochrony ptytek i spoin,

_$rodki do usuwania zanieczyszczen,

_ $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozydji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.
Podstawowy materiat
Do wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z ptytek
ceramicznych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:
1. plytki ceramiczne 30x30 cm — wewnetrzne, posadzkowe, antyposlizgowe R10,
2. zaprawa klejowa oraz fuga do ptytek ceramicznych: elastyczne do zastosowan wewnetrznych,
3. roztwory gruntujace do podioza pod oktadziny ceramiczne, 4. $rodki czyszczace powierzchnie
plytek ceramicznych po fugowaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt.
3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okfadzin
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Do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

_ szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, _

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

_narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

_ szlifierki katowe,

_ pite stotowa elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscia cigcia pod katem,

_ pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozydji klejacych,

_taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

_ poziomnice,

_ mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycdji klejacych,

_ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
_ gabki do mycia i czyszczenia, _ wkiadki

(krzyzyki) dystansowe.

5. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych Srédkéw i

urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. WYKONAIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne”
pkt. 5

6.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoniczone:

_ wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podio8y, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,

_ roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

_ wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz
+50C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
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6.3. Wykonanie wyktadziny
6.3.1. Podtloza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci minimum 50 mm. Podklady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny
WYnosic:

_ podktady zwiazane z podtozem — 30 mm,

_ podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 40 mm,

_ podkiady , ptywajace” ( na warstwie izolagji cieplnej lub akustycznej) — 45 mm.
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej diugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkladzie nalezy wykonac, zgodnie

z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac¢ 10 m2, a maksymalna
dtugosé boku nie wieksza niS 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé
wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych
rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementow
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypelnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia
ryzyka powstania pekniec¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtoknem
polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma
zastosowanie bezposrednio pod wykltadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
$cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszczednos¢ kleju.

6.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty,narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob ukltadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a
nastepnie ,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
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klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosc¢ zebow i konsystencja
kompozycdji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od
wielkosci plytek:
_50x50 mm -3 mm
_ 100 x 100 mm — 4 mm
_ 150 x 150 mm — 6 mm
200 x 200 mm — 6 mm
_ 250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm — 10 mm _
400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy
kompozydji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozydji klejacej uktada si¢ plytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesunac¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i
mikroruchami odsuna¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozydji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
_do 100 mm - okoto 2 mm
_0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm _
od 200 do 600 mm — okoto 4 mm _
powySej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykoniczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegoly cokotu
powinna okresla¢ dokumentacja projek towa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
plytek mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od ultozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sq nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
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zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6.4. Wykonanie oktadzin
6.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod okltadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢: _ $ciany
betonowe

_ otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych _

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych naleSy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania
podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spelnia¢
nastepujace wymagania: _ powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona
ze starych powtok malarskich,

_ odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekraczac¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigekszej niz 3 na
dtugosci faty, _ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygn.,

_ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e by¢ wigksze ni8 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem =z zaprawy cementowej,
cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

6.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ i przyjeta szerokosc spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sklada sie¢ z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta,
gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie
na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podto8a oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielos¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja,
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ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane
wielko$ci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiarédw plytek podano w pkt. 6.3.2. Powierzchnia z nalozona
warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w
ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci
podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6

mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam calaptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na
ulozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zalecasi¢ dobijac¢
miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada sie zazwyczaj po uto8eniu
wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoinw zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju
ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, Mo zna tez usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania
ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy Uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozydji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem
do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Dodatkowo w miejscach, oznaczonych na wizualizacji nalezy przyklei¢ samoprzylepne odbojnice
winylowe. Przygotowanie powierzchni obejmuje oczyszczenie i odttuszczenie obszaru wczesniej
oznaczonego- na wysokosci opar¢ krzeset. Nastepnie wczesniej rozmierzony materiat przytozy¢,
odklei¢ warstwe klejaca i przyklei¢ do Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
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sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.
6.1 Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowac zgodnie z PN.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowga robdt jest m2 i m3muru o odpowiedniej grubosci. Dos¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdow wykonczeniowych i innych
robot

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty :

dokumentacja techniczna;

dziennik budowy;

* zaswiadczenie o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe;
* protokoly odbioru poszczegolnych etapdw robdt zanikajacych;

* protokoly odbioru materiatow i wyrobdw

* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,
* ST “ Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje

* dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy;
* wykonanie scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych;
* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie. PNEN
87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa
B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
GrupaB1L

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
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Grupa Bl a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.
PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l a.
Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 1I
b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PNEN

ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
Tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne scieranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ro8nic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN
12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw

na bazie

Sywic reaktywnych.
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PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-
88/B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz istniejacego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen oraz elementy malarskie elementéw stalowych w ramach
realizacji kontraktu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow,
wymagan

sposobdw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powltok malarskich wewnetrznych
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
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Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.

muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na

podiozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéow, poliestréw), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w

spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakows,
terpentyna) Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozciericzalne woda — zawiesina pigmentow i

obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla

wodnego pigmentdw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki. Farba na spoiwach  mineralno-organicznych - mieszanina spoiw

mineralnych i organicznych (np.

dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
$rodkdwpomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Og¢dlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja _robét _malarskich

Dokumentacje ~ robét — malarskich
stanowia:

projekt budowlano — wykonawczy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z wlasciwymi przepisami dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione
czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» W ymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢: oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia I bezpieczenistwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa
to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz_obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna

stosowad: farby dyspersyjne

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe emalie
olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych
rozcienczalnych woda, mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub
suchych mieszanek do zarobienia woda, mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe
do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, lakiery
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wodorozcieniczalne odpowiadajace, lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozcienczalniki, w tym: woda,
terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen
podtoza srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
woda zarobowej do betonu tj. zdatnej do picia. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robdot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane
do czyszczenia podioza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania o0gélne” KodCPV45000000-7,pkt 4

4.2 Transport i sk tadowanie materialow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty
do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowac zgodnie z wymaganiami PN.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania 0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoniczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.), wykonaniu podtozy pod wykladziny podlogowe, catkowitym dopasowaniu i
wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jedli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu,wykwitéow solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze
starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawic¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spelniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

Pod toza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano
aprobate techniczna.

Pod toza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.
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Pod toza z ptyt witdknisto — mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki 0gdlne prowadzenia robét malarskich Roboty

malarskie powinny by¢ prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zroditem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyinych Powloki z farb

dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacja
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d) bez uszkodzen, przeswitéw podloza, Sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg Powloki te

powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodga ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladoéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie
barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza.

d) Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
e) spekan,

f) tuszczenia sie powlok,

g) odstawania powtlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawelniana,

C) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

g) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy
powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni
kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

h) chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego
podioza,

i) odchylenia do2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach
styku odmiennych barw,

j) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach Zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa

b) nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) miec odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania 0gdlne”
pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow,

ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych

terminach:

dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania, dla pozostalych podiozy, po otrzymaniu protokolu z ich
przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku: podfozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z
projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢
podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych, tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢
z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan PN

plyt gipsowo-kartonowych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw, elementéw metalowych —
czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN. Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac metodami podanymi w PN. Wyglad powierzchni podtozy
nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
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przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ PN. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

¢ czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci  do uzycia podane na
opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki
wypehiaczy (z wyjatkiem niektdrych farb

strukturalnych), kozuch, $lady pleéni, trwaly, nie

dajacy sie wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace

sie spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny,

c) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: slady

plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy
i nakfadania powlok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:

¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, prawidtowosci
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przygotowania podlozy, jakosci powtok
malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza

co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich
obejmuje: sprawdzenie wygladu
zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy i potysku, sprawdzenie
odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,
sprawdzenie odpornosci na
zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odleglosci okoto 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez

poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby, sprawdzenie
przyczepnosci powloki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)

oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich
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Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiar
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie

wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozd6b Wspotczynnik
do catej powierzchni Sciany lub
sufitu

01 do 10% do 20% do 1,10
40% ponad

02 40% 1,20

03 1,40

04 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z oscieznicami wraz
z ¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych
otwordw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspdlczynniki przeliczeniowe dla $lusarki okiennej i drzwiowej

Lp. |Nazwa elementu Wspodtczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i

oscieznicami (facznie z ¢wieréwatkami)

01 — bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydiami

06 — bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
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10 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z oscieznicami (lacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 — pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
- pelnymi z obramowaniem profilowanym

13 - szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 3,00
kazdej szyby

14 2,50

15 - szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 2,10
0,1 m2kazdej szyby

16 - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 1,70
30 cm

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu 5-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potrdjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie¢ w
metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach
zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni
w rozwinieciu

7.3. W SST mozna ustalié¢ inne szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania 0golne” pkt 8.

8.2 Odbior robot zanikajgcych I ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
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mozna uznac podioza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowq oraz ST
i zezwoli¢ na przystapienie do robo6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podioza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia
zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowiazany jest przedtozyc¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, szczegoélowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych roboét, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materialéw I wyrobéw budowlanych, protokoly odbioru podlozy,
protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producent 6w dotyczace zastosowanych
materiatéw, wyniki bada 11 laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Je zeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan: jezeli to
mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
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wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru, jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy
nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz
wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie

zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi I gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny

(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania 0gdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
cze$ciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu, obstuge
sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich
rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu
podlogi lub terenu, zabezpieczenie podldg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialéw, przygotowanie podiozy,
proby kolorow, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robodt
elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek oraz
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, oczyszczenie miejsca pracy
z materiatdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
e /B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
* /B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e -EN ISO 2409:1999

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
¢ -EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrznY sciany i sufity. Klasyfikacja.

¢ -C-81607:1998 Emalieolejno-zywiczne,ftalowe,ftalowemodyfikowaneiftalowe
kopolimeryzowane
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-C-81800:1998

-C-81801:1997

-C-81802:2002

-C-81901:2002

-C-81913:1998

-C-81914:2002
-EN 1008:2004

DANE OGOLNE

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej proceséw produkgji betonu.

CPV-45421160-3ELEMENTY SLUSARKI

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych z

wykonaniem i $lusarki: $lusarka drzwiowa, witryny state, przeszklenia.

1.2 Zakres stosowania ST

Montaz elementow $lusarki w ramach realizacji kontraktu.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu elementéw $lusarskich w budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogodlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne” .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania 0golne” pkt 2.

2.2 Materiaty

Do wykonania elementéw slusarki metalowej nalezy stosowac powszechnie produkowane materiaty

aluminiowe odpowiadajace normom przedmiotowym. Do taczenia poszczegdlnych elementéw oraz

wyrobow slusarki nalezy stosowacé nity, wkrety, Sruby, nakretki, spawy ktére odpowiadaja
wymaganiom normy.

2.2.1 Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg ST. ,Roboty Malarskie” w kolorze zgodnym z projektem
budowlanym.

2.2.2  Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem : zgodnosci z projektem; zgodnosci z atestem wytwérni; .
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji jakosci powlok
antykorozyjnych;

odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania

0g6lne” pkt 3. Do wykonania moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania

0g6lne” pkt 4. Kazda partia wyrobéow powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane projektem lub odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
$rodkiem transportu, oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania 0gdlne” pkt

5.

51.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié: mozliwos¢ mocowania
elementdw do $cian i innych elementéw konstrukcyjnych budynku; jakos¢
dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.2  Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub
instrukcja zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych .

514  Powloki malarskie powinny byc¢ jednolite, bez widocznych poprawek sladow

pedzla. rvs i odpryskéw i spelnia¢ wymagania podane dla robota malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania 0gdlne”
pkt 6.

(o)

1

—_

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic¢
podstawie zalaczonych zaswiadczenl o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji
normami panstwowymi.

6.12 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

wymiarow; wykonczenia; powierzchni; antykorozyjnego;
potaczen konstrukcyjnych; prawidlowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. 6.1.3. Badanie jakosci
wbudowania powinno obejmowac; sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem
rownosci, pionowosci i spoziomowania; sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania; sprawdzenie dziatania czesci ruchomych; stan i wyglad wbudowanych
elementow Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Slusarka drzwiowa— od przyjetej jednostki obmiarowej w

przedmiarze.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Wszystkie roboty objete SST B.01 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, ktérych zasady

ujeto w Specyfikacji Ogolnej.
8.1. Odbior elementdw $lusarsko - kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementow slusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujace cechy: wymiary elementdw i ich czesci sktadowych;
wymiary gotowego elementu i jego ksztalt; zgodnos¢ elementéw nowych z elementami
odwzorowywanymi prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i
rozmieszczenie spawow, Srub itp.) oraz.

rozstaw otworow na sruby, Srednice otworow oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych;
wielko$¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i

plaszczyznach; zabezpieczenie wyrobu przed korozja; zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna.

8.2. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczenia

Przy odbiorze elementéw $lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢
sprawdzone: prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
doktadno$¢ uszkodzenia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami;
prawidtowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych; zgodnos¢
wbudowanego elementu z projektem; , ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna
za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10¢06Ine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania 0gélne”

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7 i odebrane przez
Inspektora nadzoru oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogdlne;.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. obowigzujgce normy

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia — Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejaca — Gatunki

PN-89/H-84023.05 Stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i
stopowa Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powlok zbez pieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbetowe

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-79/H-97070 w cze$ci dotyczacej postanowien w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]JI ELEKTRYCZNYCH
(KOD CPV 45300000-0)
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. Wstep ST
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy, Klasy, Kategorie, Opis

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych 45317300-5
instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem wymiany opraw i czesciowo instalacji elektrycznych w ramach
inwestydji:

Modernizacja pomieszczeri ZSP w Czaplinku, dz. nr. 339/1, obr.003.

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje czesciowa wymiane instalacji elektrycznych w budynku oraz
wymiang opraw o$wietleniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t z wykonaniem instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku
ZSP w Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmuja: a) wymagania wykonawcze;

b) wymagania materiatowe;
C) technologie montazu;

d) transport i roztadunek;
€) sktadowanie materiatéw;
f) nadzor i odbiory.

1.3.1 Ogdlny zakres robot

* instalacja o$wietlenia wewnetrznego ogdlnego;
* instalacja o$wietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego;
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* instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia; * instalacja gniazd wtyczkowych
zasilania komputerow.

1.3.2 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacymi realizacje umowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi
indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty zwigzane z budowa instalacji elektrycznych w budynku prowadzic¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu musza by¢ wyprodukowane na Tereniu
UE, spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia lub inne
dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania obiektu.

2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, wedtug zasad niniejszej specyfikadji sa:

* przewody instalacyjne wielozytowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na 750
V do ukfadania w tynku - YDY, YDYp;

* rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego;

* kanaly PCV;

* korytka kablowe;

* wylaczniki nadmiarowopradowe (do montazu na listwie zatrzaskowej);

* rozlgczniki;

¢ obudowy tablic rozdzielczych;

* puszkii odgalezniki;

* osprzet instalacyjny p/t (pod tynkowy);

* osprzet instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny;

e oprawy oswietleniowe do przykrecania;

* oprawy oswietleniowe do zawieszania;

* kolki rozporowe; ° koszulki izolacyjne.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiagzujacych w Polsce przepisach, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania

- samochod dostawczy;
- sprzet reczny (wiertarki, mloty udarowe);- mierniki pomiarowe.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatdéw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4. 1.Dostarczenie materiatéw

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw; pomieszczenia magazynowe musza by¢ zamykane,
musza takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét elektrycznych musza by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym,
wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy
rozladunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i skladowania konice wszystkich rodzajéw kabli musza by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakos$ci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdcic¢
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonanie robo6t powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zostanie
zatwierdzone przez Inzyniera.

5.1.1 Ukladanie kabli i przewodow
5.1.1.2. Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢

chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach
rurowych z rur PCV o odpowiednim przekroju. Obwody instalagji elektrycznych przechodzace przez
podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony stosowac
rury stalowe lub z tworzyw sztucznych.

5.1.1.3. Instalacje w tynku

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc z
innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych, rownoleglych
i prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji elektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, itp., aby unikna¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizenn miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ fatwo
dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac¢ utrzymania jednakowych wysokosci
mocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami przeznaczonymi do uktadania w tynku,
dopuszcza sie stosowanie przewoddw wielozytowych ptaskich. Luki i zagiecia przewoddéw powinny
by¢ fagodne a podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody mocowac za
pomoca specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja
Iaczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem kornice przewodow nalezy ukry¢ w puszce a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm. Zabrania si¢ uktadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi i w zlgczach plyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.1. Montaz tablic rozdzielczych

Montaz tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wytwdrcy z prefabrykowanych
elementow oraz poszczegolnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie rowniez montaz
konicowy. Wszystkie aparaty: wylaczniki instalacyjne, réznicowopradowe, bezpieczniki, itp. montuje
sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przylaczeniowe obwodow s wyprowadzone na listwe mocowang w
taki sposob, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie polaczen i przetaczen bez zdejmowania
rozdzielnicy. Polaczenia miedzy przyrzadami wykonuje si¢ przewodami o zytach miedzianych o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?. Rozdzielnice nalezy przymocowaé do $ciany za pomoca kotew.

Odlegtos¢ miedzy nieizolowanymi przewodami a $ciana nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm.
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Rozdzielnica wyposazona w drzwi, ktore ograniczaja dostep do przewoddw i czesci pod napieciem.
Po ustawieniu tablicy nalezy:

*  zainstalowad aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach;

*  dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
mechanicznych;

*  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu;

*  zdjac ostony mostkow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych
mechanicznych poszczegélnych segmentdw;

*  wykonad potaczenia toréw gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddw pomocniczych;

*  uzupelni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu;

*  zalozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncowka kablowa w
zalezno$ci od wymogow podtaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢
w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajace
skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowanie specjalnych oznacznikéw z trwatym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

Tablice dostarczane na miejsca montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;.

W tablicy przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych
obwodow i zabezpieczen.

5.3.1. Polaczenia elektryczne kabli i przewodéw
Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakorczenia:

* proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskdw srubowych;

* oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wyginaé¢ w prawo;

* sprasowane korice zyl przystosowane do podtaczenia pod srubeg;

* zkoncowka kablowa konicowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie;

* z koncowka kablowa do lutowania.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

* proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie konicéwki lub tulejki;

* zkoncowka kablowq podiaczane pod srube; koncéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawane;

* 2z tulejka (koncowka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.

5.4.1. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itd.
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W gniazdach bezpiecznikowych przewo6d doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym
osprzecie przewod fazowy lub ,,+” nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub
- z gwintem ( oprawka).

5.5.1. Proby montazowe

Po zakoniczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych przewododw, instalacji, urzadzen.

5.5.2. Sie¢ strukturalna LAN
5.5.2.1. Okablowanie

Okablowanie strukturalne dla potrzeb sieci logicznej wykona¢ nieekranowanym kabla UTP
4x2x0,57 mm? kategorii 6E. W pomieszczeniu sali operatorskiej kable logiczne uktada¢ w rurach
ostonowych WT lub DVK umieszczonych w podiodze technicznej. W celu potaczenia szafy
dystrybuciji z istniejaca w pomieszczeniu serwerowni nalezy wykonac przepust kablowy pomiedzy
pomieszczeniami. Ukladanie kabli logicznych wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
wytycznymi producenta.

Podtaczenie projektowanych kabli nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
poszczegodlne zyty kabla nalezy wpiac zgodnie dla potaczenia , prostego” zachowujac odpowiednia
kolorystyke wpinanych zyt. Podlgczenie w gniazdach logicznych i panelach krosowniczych nalezy
wykonac za pomoca odpowiedniego klucza (szczypiec zaciskajacych) wyposazonych w odpowiedni
modut docisku zyty.

5.5.2.2. Gniazda odbiorcze

Poszczegolne linie okablowania strukturalnego zakonczy¢ gniazdami komputerowymi typu
RJ45 kategorii 6E, 8-pinowe nieekranowanymi. Kazde stanowisko operatora musi posiada¢ 6 punktow
dostepu sieci LAN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne musza posiadac

atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania przewoddéw po utozeniu,

- zgodnos¢ z dokumentacja i przepisami,

- kompletnos¢ wyposazenia,
- poprawnos¢ oznakowania, -  poprawno$¢ montazu, - brak widocznych uszkodzen.
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6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoniczeniu robot nalezy wykonac préby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt roboczych, pomiary
rezystancji uziomow i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki badan i pomiarow
nalezy poda¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiaru jest:

- szt. - montazu wylacznikow, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, pozostatego
osprzetu elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

- kpl. - montazu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary,

- m - wykonania uktadania kabli i przewodéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze rob6t musza by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania
robot, b) Dziennik Budowy,

) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
d) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

f) protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw,

h) instrukcje obstugi urzadzen i instalagji,

i) dokumentacja DTR zamontowanych urzadzer,

j) Protokoty pomiaréw i badan.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,
- udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup kompletu materiatéw i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatéw (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaz tych konstrukgji,-
montaz rozdzielnic,

- uktadanie kabli energetycznych,

- montaz przewodow,

- montaz osprzetu elektrycznego, opraw, gniazd, wylacznikow itp.,

- zarobienie i podfaczenie kabli i przewoddw,

- wykonanie podiaczen urzadzen,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- proby montazowe, sprawdzenie dzialania urzadzen o ile jest to mozliwe, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadow.

45421152-4 SCIANKI DZIALOWE SYSTEMOWE DO WC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
systemowych $cianek dziatowych kabin WC.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robdt okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz systemowych $cianek dzialowych kabin WC.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt
1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogolne”
pkt.

2.
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Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. 2.2. Systemy
2.2.1. System Scianek laminatowych do toalet
$cianki laminatowe ptyty
drzwiowe
konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,
akcesoria (profile stezajace, katowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykajace, zamki
ze wskaznikiem wolne/zajete, relingi i uchwyty relingéw, faczniki, wkrety, uszczelki,
wieszaki na ubranie).
Zastosowanie:
wydzielenie kabin sanitarnych WC. 2.2.2.
Plyty laminatowe na $cianki i drzwi
Plyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej zywicy wzmocnionej jednorodnym widknem
drzewnym.
grubos¢ 10 mm
kolor wg NCS 52502-B
Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiada¢ wymaganiom niniejszych warunkdéw:

Warunki techniczne dla elementéw kabin

Lp. | Wymagania Ptyty laminatowe
1. |2 3.
1. | Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen naroznikéw, krawedzi

Odpornos¢ na uderzenia kulka o
masie 263 g z wysokosci 1,75 m bez peknied

Odporno$¢ na zaplamienia: kawa,
3. | herbata, kwasami organicznymi,

rozpuszczalnikami, olejami bez zmian powierzchni

4. | Odpornos$¢ na zar papierosa bez zmian powierzchni
5. | Chtonnos$¢ wody w % <8,0

6. | Naprezenia zrywajace w MPa >70

7. | Wytrzymato$¢ na zginanie w MPa | >70

8. | Scieranie powierzchni w mg/obr <80,0

8. | Klasyfikacja ogniowa wyrdb nie zapalny

2.2.3. Akcesoria

Do wykonania $cianek zabudéw pomieszczen sanitarnych powinny by¢ stosowane akcesoria (profile
stezajace, katowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingéw, taczniki, wkrety, zaslepki,
uszczelki) z materialéw nie ulegajacych korozji (aluminium, mosiadz, stal nierdzewna, tworzywa
sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spelnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan PNEN
1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
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PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci,
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozje.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét.
Wykonywanie scianek systemowych z laminatow nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb

uzyskat, date produkgji i nr partii, wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, ® znak budowlany.
Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.
4.3. Transport materialéw
Transport materialéow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukgji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” pkt 5.5.2. 5.2.
Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne
roboty stanu wykoniczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpadow. zabudowy nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
5.3. Montaz $cianek systemowych
Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe Scianki kabin do $cian murowanych i
posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy
kabinami) do podioza za pomoca systemowych tacznikéow i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem
jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoniczeniu montazu
wszystkich elementow nalezy zdjac folie zabezpieczajaca powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie
zamontowad¢ podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ écisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 7. 7.2. Jednostka
przedmiarowa.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie scianek systemowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania
wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 10 Stolarka KNR 2-02 Konstrukcje budowlane
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr scianek systemowych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatéw, ® przygotowanie podfoza,
prawidlowos¢ wykonania $cianek,
prawidlowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
rownosc i ptaskos¢ powierzchni, przyleganie do podtoza elementéw
mocujacych,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
lata a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 1 mm.
Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku

plaszczyzny i Przecinajacych sie
krawedzi od linii . ) ptaszczyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji

prostej
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Nie wieksza niz 1
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt
na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1 mm
i ogolem nie wiecej

niz 2 mm

Nie wieksze niz 1 mm i

ogdtem nie wigkszej niz
2 mm na calej Nie wigksza niz 1 mm na
powierzchni dtugosci faty kontrolnej 2 m

ograniczonej $cianami,

belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 438-1:1997

Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic

termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997

PN-EN ISO 75-3:2000

PN-88/P-04950

PN-EN 1670:2000
PN-EN 1906:2003
PN-EN 1935:2003
PN-EN 12365-1:2004 (U)
PN-84/B-94019
PN-B-94411:1996
PN-EN ISO 7050:1999

PN-EN 949:2000

PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

Norma ISO

Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej
wytrzymatosci i

tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtéknami

Metody badant wyrobow wildkienniczych. Laminaty
widkiennicze i widkniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania
Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek
Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem miekkim i ciezkim
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa, 2005.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997

Instrukcja montazu systemow kabin sanitarnych.
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