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UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na placu budowy z natury.
Elementy stalowe zabezpieczyc powlokami malarskimi antykorozyjnymi.

STAL - St3S
ELEKTRODY EA 1.46
Sruby kl.8.8 oraz HILTI

spoiny pachwinowe nie oznaczone wykona¢ 0,7t
t - grubosé cienszego elementu

ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI

Poz. Profi Diugo$é Liczba

Masa [kg]

[mm] [szt] jedn. | 1sat. razem Materiat Uwagi
Nadproze NS1 2szt.
Nr1 C120 1400 2 134 18,8 376 S138
bl.1 bl. 40x10 250 6 3,14 08 48 Si38
Razem masa 1 elementu [kg] 424
Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 0,8
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) [ka] 864
Nadproze NS3 1szt.
N2 ] C120 [ 1400 ] 2 [ 134 18,8 376 St3s |
Razem masa 1 elementu Tkd] 376
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,7
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [ka] 38,3
ZESTAWIENIE POW. MALOWANIA - KSZTALTOWNIKI
Diugos¢ Liczba Powierzchnia malowania . )
Poz. Profil ] sl o | [m2iszt] | [m2] Materiat Uwagi
Nadproze NS1 2szt.
Nr1 C120 1400 2 0,434 0,608 1,218 St38
bl.1 bl. 40x10 250 6 0,1 0,025 0,15 S13S
Razem powierzchnia 1 elementu [m2] 1,366
RAZEM POWIERZCHNIA 2 ELEMENTU(OW) [m2] 2,132
Nadproze NS3 1szt.
N2 | Cc120 [ 1400 ] 2 [ 0434 0,608 1,216 st3s |
Razem powierzchnia 1 elementu [m2] 1,216
RAZEM POWIERZCHNIA 1 ELEMENTU(OW) [m2] 1,216

Uwaga: Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi
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branza: KONSTRUKCJA

Inwestor: Projektowat:

Sprawdzif:

Powiat Drawski mgr inz. Krzysztof Sniadek

pl. E. Orzeszkowe] 3 |uprbud.nr ZAP/0004/POOK/15
78—-500 Drawsko
Pom.

magr inz. Krzysztof Machowski
upr. bud. nr ZAP/0058/PWBKb/16

Nazwa i adreg

o e o BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25

nowych musza zosta przez wykonawce

sprawtzone  porownane 2 ysurkami arhiekiy. STAL ZBROJENIOWA - AllIN(RBW500), A-0(S10S-b)
Niezgodnosci musza zostaé wyjasnione przez OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm

kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami. STAL KSZTALTOWA - St38

Przebudowa i dostosowanie pomieszczen budynku

obiektu: Zespofu Szkof Ponadgimnazjalnych do uzytku przez

osoby niepefnosprawne

Drawsko Pom.

dz. nr WBB/ 4 ob. 012, ul. Ztocieniecka 25, 78—500

Data:

Kwiecien

2019

Tytut rysunku

Szczegoty nri

Skala:

1:20

Nr rys:

K—-02




