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Drawsko Pomorskie 10.05.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
Instalacji wod-kan., c.o. — adaptacja czesci budynku przy ul.
Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby dzieci i mtodziezy
niepetnosprawnej 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr

133/4 obreb 0012 sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Projektant

Sprawdzajgcy



. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany instalacji wod-kan., c.o.
- adaptacja czesci budynku przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim

na potrzeby dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej 78-500 Drawsko Pomorskie,
ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zzlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- warunki techniczne
PN 99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN 97/B-10725 — Wodociagi, przewody zewnetrzne.
PN/B-10733 — Wodociggi, przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych,
PN 87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
PN 97/B-02863 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna p.poz. oraz rozmieszczenie
hydrantéw zewnetrznych,
PN 99/B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa. Cze$¢ 6. Hydranty,
PN-EN 1171:2003(U) — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,
PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3.2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z nie zmiekczonego PVC-U do przesytania wody. Zawory.



Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe;j.
Prawo Budowlane — tekst jednolity.
Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym z p. zm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

3. OPIS TECHNICZNY.

a) Instalacja wodociggowa zimnej wody i p. poz..

Zasilenie instalacji wykona¢ z projektowanego przytacza wodociggowego.
Projekt przytgcza w odrebnym postepowaniu.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, taczonych przez lutowanie kapilarne
lutem miekkim.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod podtoga.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. projektuje sie montaz 2 szt. hydrantow
wewnetrznych dn 25 o wydajnosci 1,0 I/s, montowanych w szafkach

nasciennych z wezem i prgdownica.

b) Instalacja wodocigagowa cieptej wody uzytkowe;.

Zasilenie instalacji c.w.u. wykona¢ z projektowanego zasobnika c.w.u. o
pojemnosci 120 dm3, zasilanego grzatkg elektryczng.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z przewodow miedzianych jak
wyzej bez cyrkulacji. Przewody c.w.u. prowadzone pod podtogg i w bruzdach
sciennych zaizolowaé¢ termicznie otuling TERMAFLEX. Cato$¢ instalacji po
wykonaniu poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

Obliczeniowe rozbiory wody, srednice podtgczen , wielkosci rownowaznikow i

minimalne cisnienia wylotowe przyjeto wg ponizszych norm:

Rodzaj punktu Wydajnos | Rbwnowazni Cisnienie Srednica
czerpalnego ¢ k wylotowe podfgczeni
a
dm3/s N mH20 mm




Zlewozmywak 0,2 1 2,0 15
Umywalka 0,07 0,33 2,0 15
Pluczka zbiornikowa 0,1 0,5 3,0 15
Natrysk 0,14 0,67 2,0 15

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody obliczono wg wzoru:
q=0,2 aJN +kN I/s

gdzie: N- suma rownowaznikow
a — wyktadnik zalezny od normy zapotrzebowania wody
/mieszkanca
(dla zapotrzebowania wody 125 do 250 I/Md przyjmuje sie
a=2,15)
k — wspotczynnik zalezny od sumy rownowaznikow
( dla sumy rownowaznikow N<300 k=0,002)

SREDNICE PRZEWODOW W ZALEZNOSCI OD SUMY ROWNOWAZNIKOW

Suma réwnowaznikow 0-3 4-6 7-12 13-20

( podtgczonych
przyborow)

Srednica przewodu (mm) 15 20(18) | 25(22) | 32(28)

Straty ci$nienia obliczono ze wzoru:
Ah=ixl
gdzie: i — jednostkowa strata cisnienia, mH20
( odczytana z tablic Manninga)
| — dtugosc¢ odcinka przewodu, m
dla uwzglednienia strat miejscowych straty liniowe powiekszono o 30%.

Strate cisnienia na wodomierzu przyjeto zgodnie z danymi producenta — 5 m H2O.

c¢) Instalacja kanalizacyjna..
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV tgczonych na kielichy z
uszczelkg gumowg. Odprowadzenie sciekow do istniejgcej wewnetrznej instalacii
kanalizacyjnej — pionu z rur zeliwnych, kielichowych. Poziomy prowadzi¢ po

Scianach lub pod podtogg i mocowac za pomocg uchwytow. Stosowac



nastepujgce srednice poziomow: umywalka, zlewozmywak, natrysk, wanna,
wpust podtogowy — 50 mm, ustep — 110mm. Poziomy uktadaé ze spadkiem w

kierunku pionu.

d) Instalacja c.o.
Instalacje projektuje sie jako pompowa, zamknieta, z rozdziatem dolnym. Zrédtem
ciepta bedzie istniejgce zasilenie instalacji z istniejgcych rozdzielaczy.
Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych jak wyzej. Przewody prowadzi¢
po Scianach przy podtodze i mocowacC za pomocg uchwytdéw w odstepach nie
wiekszych niz 1,5 m.
Wykonac zasilenie istniejgcych piondw c.o. z rur stalowych pod stropem parteru.
Przewody zlokalizowane pod podtogg zaizolowac otuling Termaflex.

GRZEJNIKI.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe PURMO z
zasilaniem dolnym typu V22 .

Na grzejnikach zamontowa¢ obudowy z tworzywa zabezpieczajgce dzieci.
Grzejniki V posiadajg wbudowane odpowietrzniki automatyczne lub reczne.
Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie kapilarne lutem
miekkim lub rur PEX tgczonych na ztgczki zaciskane lub zaprasowywane.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta, instalacji c.o., doboér grzejnikow i Srednic

przewododw przeprowadzono za pomoca graficznego programu do projektowania

instalacji c.0. — ,Rettig C.O.” i OZC Wersja 2.0. i 3.0 dla strefy klimatycznej o min.

Temperaturze obliczeniowej -16°C.

Opracowat:



