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ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI
istn.§ciana powyZej otworu Dlugo$¢ | Liczba Masa [kg] . ;
| H | Poz. Profil mm] (71 edn. | dszt razem Materiat Uwagi
| | 1szt.
H N3 C 200 [ 5080 | 2 | 253 1513 302,6 SB8S_ |
| ISTNIEJACY STROP - ROWNOLEGLE ||  ISTNIEJACY STROP - ROWNOLEGLE | Razem masa 1 elementu [ko] [ 3026
| DOBELKISTALOWE) [ DO BELKI STALOWEJ | RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kgl | 3026
| | ZESTAWIENIE POW. MALOWANIA - KSZTAL TOWNIKI
Diugo$é Liczba Powierzchnia malowania . ;
Poz. Profil Tmm] 70 mZml | mofiset] | [md] Materiat Uwagi
1szt.
N3 | C 200 [ 5980 [ 2 [ 0,661 3,953 7,906 St3S |
Razem powierzchnia 1 elementu [m2] 7,906
RAZEM POWIERZCHNIA 1 ELEMENTU(OW) [m2] | 7,906

Uwaga: Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy

z natury.

Elementy stalowe zabezpieczyc powtokami malarskimi antykorozyjnymi.

STAL - St3S
ELEKTRODY EA 1.46
$ruby kl.8.8 oraz HILTI

spoiny pachwinowe nie oznaczone wykona¢ 0,7t
t - grubosé cieriszego elementu
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Bieszczadzka 13, 78—500 Drawsko Pomorskie, tel. 501
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Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw
betonowych musza zostaé przez wykonawce
sprawdzone i poréwnane z rysunkami architektury.
Niezgodnosci musza zostaé wyjasnicne przez
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25

STAL ZBROJENIOWA - AllIN(RBW500), A-0(St0S-b) || Tytuf rysunku:

OTULINA ZBRCJENIA - 2,5cm
STAL KSZTALTOWA - 8138

Pom.
Nozwa i odres Przebudowa i dostosowanie pomieszczen budynku Data:
obiektu: Zespofu Szkof Ponadgimnazjalnych do uzytku przez Kwiecied 2019
osoby niepefnosprawne
dz. nr 133/ 4 ob. 012, ul. Ztocieniecka 25, 78-500 |
Drawsko Pom. 1:20
4 Nr rys:
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