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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu
,<Adaptacja czesci budynku przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby
dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej”
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka
ewidencyjna 320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4

1. CZESC OGOLNA

o AUTOR OPRACOWANIA Krzysztof Sniadek
upr.nr ZAP/0004/POOK/15

e SPRAWDZIL Krzysztof Machowski
upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16

e PODSTAWA OPRACOWANIA projekt architektoniczny

wizja lokalna istniejgcego budynku

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem powyzszego opracowania jest projekt budowlany dla mozliwoéci adaptacji czesci
budynku przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim w ramach proponowanych
rozwigzan architektonicznych. W skfad opracowania wchodzi ocena stanu technicznego

istniejgcych elementow konstrukcyjnych.

3. OGOLNY OPIS ISTENIJACEGO OBIEKTU ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA
Istniejgcy budynek Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych sktada sie z nastepujacych
segmentéw:
- budynek - czes¢ dydaktyczna wraz z zewnetrzng klatka schodowg bedacg w trakcie
budowy
- budynek sali gimnastycznej,
Budynek Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim jest budynkiem
uzytecznosci publicznej wolnostojgcym niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym. Budynek
przekryty stropodachem.

Przeznaczenie budynku - cele oswiatowe dla mtodziezy poziomie $rednim.
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Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, sciany nadziemia murowane z pustakow
ceramicznych i betonu komérkowego. Sciany zewnetrzne ocieplone izolacjg termiczna.
Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonany z prefabrykowanych ptyt
Zeranskich typu szkolnego.

tawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe.

Projekt obejmuje wytgcznie czes¢ dydaktyczng, natomiast budynek z salg gimnastyczna nie
wchodzi w zakres opracowania.

Projekt branzy konstrukcyjnej obejmuje wylgcznie wykonanie wyburzenia $ciany nosnej w
celu powiekszenia pomieszczenia oraz na wykonaniu powigekszenie istniejgcych otworow
drzwiowych w Scianach wewnetrznych i na wykonaniu nowych otworéw w Scianach
wewnetrznych w celu umiejscowienia stolarki drzwiowe;j.

Na dzieh opracowania projektu wszystkie kondygnacje sg uzytkowane ze swoim
przeznaczeniem.

W celu wyburzenia $ciany nosnej nalezy wykonac podcigg stalowy z ksztattownika C200x2
ktéry zostanie oparty na poduszkach betonowych. Po osadzeniu nadprozy stalowych w
Scianie nosnej mozna przystgpi¢ do wyburzenia $ciany. Wyburzenie sciany prowadzic¢
metoda reczna.

UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji oraz do zlozenia zamoéwienia na stal, nalezy

bezwzglednie wykonaé odkrywke sufitu w celu potwierdzenia kierunku utozenia ptyt

stropowych. Odkrywke nalezy wykonaé po obydwu stronach $ciany ktdérg przewidziano do

wyburzenia.
Gdyby okazato sie ze kierunek utozenia stropu nie jest zgodny z przyjetym kierunkiem

(budynek w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji byt uzytkowany i nie mozna byto

wykonaé odkrywki kontrolnej celem stwierdzenia przyjetych zatozen oraz jest brak

dokumentacji archiwalnej budynku) nalezy poinformowac jednostke projektowg o zaistniatej

sytuacji celem przyjecia poprawnego zaprojektowania podciggu stalowego.
4. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

Dane materiatowe:

Elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé z nastepujgcych materiatéw:
- poduszki betonowe C20/25
Stal ksztattowa
- St3S
4.1. Podciagi

Projektowane stalowe podciggi wykonaé¢ z ksztattownikow stalowych ze stali St3S.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnymi.

Podciggi stalowe oprzeé na scianach nosnych za posrednictwem poduszek betonowych.
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Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.2. Nadproza
Nad nowo powstatymi otworami w scianach dziatowych oraz nosnych w celu umieszczenia
stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane z elementow
strunobetonowych. Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

4.3. Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy

konsultowa¢ z projektantem.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Sniadek mgr inz. Krzysztof Machowski
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA
5.1. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora;
» 0Ogolne ogledziny lokalu i jego elementéw konstrukcyjnych;
» Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25
sierpnia 1994 r. z pdZniejszymi zmianami;
» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.);
5.2. Charakterystyka ogdéina
Oceniany budynek w ktérym bedzie wykonywana adaptacja czesci budynku jest budynkiem
trzykondygnacyjnym o funkcji dydaktycznej. Budynek z salg gimnastyczna nie jest objety
opracowaniem.
Budynek dydaktyczny wykonany w technologii tradycyjnej, sciany nadziemia murowane z
pustakéw ceramicznych i betonu komérkowego. Sciany zewnetrzne ocieplone izolacjg
termiczng. Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonany z prefabrykowanych ptyt
Zeranskich typu szkolnego.
tawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe.
5.3. Ocena stanu technicznego i zalecenia
Istniejgcy budynek caly czas uzytkowany jest zgodnie ze swoi przeznaczeniem.
Ocenie stanu technicznego zostaty poddane wytgczenie kondygnacje czesci budynku o
funkcji dydaktyczne;j.
Projekt branzy konstrukcyjnej obejmuje wylgcznie wykonanie wyburzenia $ciany nosnej w
celu powiekszenia pomieszczenia oraz na wykonaniu powigkszenie istniejgcych otworow
drzwiowych w Scianach wewnetrznych i na wykonaniu nowych otworéw w Scianach
wewnetrznych w celu umiejscowienia stolarki drzwiowe;j.
Fundamenty-zelbetowe, nie zaobserwowano zadnych zarysowan czy peknie¢ scian ktére by
Swiadczyly o ztej pracy fundamentow, nie wykonywano odkrywki z uwagi na charakter
opracowania, jednakze nie zostang zwiekszone obcigzenia budynku ktére bedg oddziatywac
bezposrednio na fawy fundamentowe

Sciany konstrukcyjne — murowane z pustakéw ceramicznych i betonu komérkowego,

nie zaobserwowano zadnych zarysowan czy peknie¢é ktére by Swiadczyly o
nierdownomiernym osiadaniu budynku — stan techniczny dobry

Stropy miedzykondygnacyjne — stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonano z

prefabrykowanych ptyt kanatowych typu szkolnego, brak ugie¢ ktére by swiadczyty o

przekroczeniu stanéw SGN i SGU. — stan techniczny dobry.
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Po wykonaniu wyburzenia przeznaczenie jak i funkcja nie zmieni sie.
Wyburzenie sciany nalezy wykona¢ wg nastepujacych wytycznych:

e skompletowa¢ odpowiednie zabezpieczenie podtdg przed zniszczeniem,

o zlokalizowac miejsce przebiegu instalacji oswietleniowej i wykonaé odkrycie
przewodow,

o wykona¢ bruzde pod poduszke betonowg gr.15cm na ktérej bedzie spoczywato
nadproze stalowe,

o podstemplowac strop - wytgcznie strefe przy scianie ktéra to zostanie wyburzong,

e po obu stronach sciany nos$nej - max.oddalenie stempli od sciany 150cm.,

o wykona¢ bruzde pod jeden ksztattownik,

e 0sadzi¢ ksztattownik na poduszce betonowej w wykonanej bruzdzie,

e wykonac bruzde z drugiej strony Sciany w celu osadzenia drugiego ksztattownika,

e 0sadzi¢ ksztattownik w wykonanej bruzdzie,

e po osadzeniu dwdch ksztattownikow nalezy potgczy¢ ksztattowniki Srubami M16,

e po osadzeniu belek wszystkie szczeliny wypetni¢ doktadnie zaprawg cementowa,
lub montazowa,

e po stwardnieniu zaprawy i osadzeniu naproza stalowego ostroznie wykonac otwor.
Zaleca sie wykonanie otworu, przynajmniej czesciowo, metodg bezudarowg poprzez
nacinanie,

e po wykonaniu petnego otworu przyspawac do dolnej czesci stalowe blaszki ktore
zesztywnia cate nadproze,

e nadproze stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi obtozy¢
siatkg Rabitza i otynkowac¢ lub obudowac ptyta g-k.

Uwaga.
Zaleca sie utozenie zabezpieczenia wyttumiajgcego i chronigcego posadzki przed
spadajgcymi elementami gruzu powstajgcego podczas robét demontazowych. Nalezy
réwniez unika¢ powstawania zbyt duzych kawatkdéw gruzu oraz starac sie nie dopusci¢ do
nadmiernego skladowania powstatego gruzu. Nalezy sukcesywne usuwaé nadmiar
powstatego gruzu.

5.4. Wnioski
Na podstawienie ogdinych ogledzin pomieszczenh w ktorych bedzie wykonana przebudowa
Projektowana ,Adaptacja czesci budynku przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim

na potrzeby dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej”
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka
ewidencyjna 320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4
— JEST MOZLIWA.
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5.5. Zalecenia
o wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem oraz ze sztukg
budowlang,
o roboty budowlane prowadzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i wiedzg techniczng zdobytg przy podobnych obiektach,
W przypadku jakichkolwiek probleméw lub niezgodno$ci z przyjetymi zatozeniami do
projektu, nalezy bezwzglednie przerwaé prace budowlane, zabezpieczajgc réwnoczesnie
konstrukcje przed awarig lub katastrofg i niezwlocznie skontaktowacC sie z jednostkg

projektujacg w celu opracowania rozwigzan do stwierdzonego stanu faktycznego.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Sniadek
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