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PROJEKT BUDOWLANY egzemplarz

OBIEKT Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoly przy ul. Ziocienieckiej 25 w Drawsku
Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka ewidencyjna 320302_4,
Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4
INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

KATEGORIA OBIEKTU: X

ZESPOL PROJEKTOWY:
® Projekt opracowafta/ jednostka projektowa

Opracowata: mgrinz. Aneta Kornak-Wiodek

Projektant uprawnienia podpis

N o upr. 7IZPOIAIOKK/2012
mgr inz. arch. Monika Daciéw- uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
Grabicka ograniczen

projektant:
upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez

jacy: ograniczen
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak 9

upr. ZAP/004/POOK/15
projektant: mgr inz. Krzysztof $niadek uprawnienia w specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej do projektowania bez
ograniczen

upr. ZAP/0058/PWBKb/16
sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Makowski uprawnienia w specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej do projektowania bez
ograniczen

KONSTRUKCJ ARCHITEKTURA

WOIIB-OKK-713-94/022003

projektant: mgr inz. Arnold Kraska uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kubicki instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

upr. ZAP/IE/0979/01
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE

projektant: mgr inz. Zbigniew Bachanek

upr. AIPNB/8300/41/80
. . . Uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji i
sprawdzajacy: inz. Ryszard Miller urzadzen elektrycznych

ELEKTRYCZNE | SANITARNE

INSTALACJE

czerwiec, 2019
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OSWIADCZENIE 07.06.2019 r.

Dotyczy projektu: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy ul.
Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze opracowany przez nas projekt budowlany
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
® Projekt opracowafta/ jednostka projektowa

Opracowata: mgr inz. Aneta Kornak-Wiodek

Projektant uprawnienia podpis

N o upr. 7/ZPOIAIOKK/2012
mgr inz. arch. Monika Daciéw- uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez

projektant: Grabicka ograniczen

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez

jacy: ograniczen
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak 9

upr. ZAP/004/POOK/15
uprawnienia w specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej do projektowania bez

projektant: mgr inz. Krzysztof Sniadek ettt
ograniczen

upr. ZAP/0058/PWBKb/16
sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Makowski uprawnienia w specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej do projektowania bez
ograniczen

KONSTRUKCJ | ARCHITEKTURA

WOIIB-OKK-713-94/022003

projektant: mgr inz. Arnold Kraska uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kubicki instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

upr. ZAP/IE/0979/01
. . P Uprawnienia do projektowania bez ograniczef w spec. instalacyjnej w zakresie
projektant: mgr inz. Zbigniew Bachanek sieci,instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE | SANITARNE

upr. AIPNB/8300/41/80
. . _ Uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacii i
sprawdzajacy: inz. Ryszard Miller urzadzen elektrycznych

INSTALACJE

czerwiec, 2019
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA / BiOZ

l. DANE OGOLNE

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej 25 w

Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowe] specjainej oraz liceum specjalnego

ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka ewidencyjna
320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4

INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

Autor:

Projektant : mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka
upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak
upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Projekt modernizacji pomieszczen obejmuije tylko czes$¢ parteru budynku:

- wyburzenie/ wymurowanie $cianek dziatowych

- skucie i wykonanie nowych posadzek w czg$ci objetej przebudowg

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodéw zewnetrznych

- poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana drzwi

- adaptacja pomieszczen na cele oSwiatowe i na toalete dla niepetnosprawnych
- realizacja niezbgdnych prac hydraulicznych i instalacyjnych

- uzupetnienie i wykonanie tynkéw i innych prac wykofczeniowych

- wymiang opraw o$wietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przeznaczonym na plac budowy znajdujq sie budynki szkolne, cze$¢ ktdrego objeta jest niniejszym opracowaniem.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki brak elementéw mogacych stworzyC zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

SCIANY DZIALOWE
Wykonywanie niezgodnie z zatozong technologig
Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach

STOLARKA DRZWIOWA
Wykonywanie stolarki niezgodnie z zatoZzong technologig,
Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach
Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu
Okaleczenia szktem
Urazy spowodowane spadaniem elementow z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiada¢ kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce
swobody ruchu

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét, zasady

postepowania w chwili zaistnienia niebezpieczenstwa

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja;

-odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

-niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,
-pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu

-kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie

-operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
-pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze
-wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profilaktycznych,
Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie BHP

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapozna¢ robotnikéw z:
Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy
Wykazem i rodzajem prac o szczego6inym zagrozeniu
Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku
Obowigzkiem stosowania ochrony osobiste;
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e  Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen
e Zagrozeniami p. pozarowym
e  Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw BHP

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik - $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajSciu bezposredniego

przetozonego, ktory:
— podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce wystapienia zagrozenia lub wypadku),
— zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwlocznie kierownika budowy,
realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku przy
pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub telefonicznie.

Zesp6t powypadkowy, czyli specjaliSci ds. BHP i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie
polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkdéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawno$ci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W
sytuacjach watpliwych zaczerpuije sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony
do pracy bez odziezy ochronnej przewidzianej dla danego stanowiska pracy .Dobér $rodkdéw ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o
doktadng analize zagrozen na konkretnych stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych
pracownikow. Oprécz tego skutecznos¢ srodkéw ochrony indywidualnej uzalezniona jest od: wtasciwego dopasowania ich do konkretnego
pracownika, utrzymywania ich w peinej sprawnosci technicznej i czystosci, przeszkolenia pracownikéw w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami.

Ochrony osobiste, w ktore nalezy zaopatrzy¢ robotnikéw pracujacych na placu budowy w zaleznosci od wykonywanych czynno$ci:
1. odziez ochrona (ubrania, kurtki, ptaszcze, kombinezony, ptaszczofartuchy.

2. ochrony nég (buty diugie do kolan, trzewiki, potbuty)

3. ochrony rak (rekawice, woreczki ochronne oraz dtonice)

4. ochrony gtowy (hetmy ochronne)

5. ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne, osfony twarzy)

6. ochrony drég oddechowych (filtry, pochtaniacze, filtropochtaniacze)

7. ochrony stuchu (wktadki, nauszniki i hetmy przeciw hatasowe)

8. ochrony izolujacej caty organizm (hermetyczne kombinezony)

Aby zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg nalezy

wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczy¢ i zapewni¢ fatwy dojazd i dostep do istniejacego na budowie zrodta wody

System kontroli stanu bezpieczerstwa

codzienna ocena stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét

przestrzeganie technologii robét i BHP

zabezpieczenie stanowiska pracy po zakofczeniu robét

wydawanie polecen i kontrola ich realizacji

koordynowanie dziatan w zakresie BHP

przeprowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy u rodzaju rob6t

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

przystapienie do pracy w petni zdrowia w odziezy ochronnej

znajomo$¢ przepisow i zasad bezpieczerstwa pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy

wiasciwa organizacja, zabezpieczenie oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy

znajomo$¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi
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o dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych
e znajomosc¢ telefonéw alarmowych
e utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane
zabezpieczone przed przypadkowym roztadunkiem. Opréznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wigkszej niz 1m.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajqg wymogi BHP, a w szczegdlnoSci wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez
producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami

Projektant :

mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

l. DANE OGOLNE

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej

25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka ewidencyjna
320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4

INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy pomieszczen Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych i dostosowanie ich do uzytku
przez osoby niepetnosprawne.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.205.2019. MH z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2.12. Projekt budowlany ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowej
Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25",
autor projektu mgr inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

Il.a ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem cze$¢ budowlana- projekt remontu i dostosowania pomieszczen do uzytku przez osoby
niepetnosprawne w czesci budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Ztocienieckiej 25.

lll. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul.
Ztocienieckiej 25 i dostosowanie pomieszczen do uzytku przez osoby niepetnosprawne. W budynku przewiduje sie zamurowanie i
wykucie nowych otworéw i $cian, poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiane drzwi w przebudowywanej czesci, skucie i wykonanie
nowych posadzek oraz roboty towarzyszace 1j. roboty wykonczeniowe, instalacyjne i hydrauliczne. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
pochylni i schodéw zewnetrznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stan zagospodarowania dziatki oznaczonej w rejestrze gruntéw numerem 133/4 obreb 12 Drawsko Pom - zabudowa:
budynek Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych sktadajacy sie z segmentow:
e  budynek - cze$¢ dydaktyczna wraz z zewnetrzng klatka schodowg bedaca w trakcie budowy
e budynek sali gimnastycznej,
¢ infrastruktura techniczna podziemna - kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociggowa, o$wietleniowa,
teletechniczna, przytacze energii elektrycznej.
Obszar dziatki objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako ” 2.50 UO- adaptowany
zespot ustug oswiaty”
Dojazd do dziatki - zjazd z ulicy Ztocienieckiej, ktdra jest drogg krajowa nr 20. Dojazd do budynku z trzech stron drogg wewnetrzng
utwardzong - nawierzchnia asfaltowa.
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Teren dziatki jest prawie w catosci utwardzony, a dziatka uzbrojona w przytacza energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociaggowe
oraz kanalizacyjne.

V. DANE PODSTAWOWE:

Powierzchnia dziatki ogétem - 6460,0 m?

Zestawienie powierzchni terenu:
e powierzchnia zabudowy istniejaca:

- budynek dydaktyczny - 536,6 m?
- sala gimnastyczna - 1039,7 m2
- budynek kottowni - 58,7m?
- wiata $mietnikowa - 29,0 m?
- klatka schodowa na etapie budowy - 23,4 m2
SUMA 1664,00 m?(1687,4 m? )
e teren utwardzony - betonowe place, chodniki - 2649,1 m?
o tereny zielone - biologicznie czynne - 2123,5m?

VI. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

1) Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie Sciekow

Bez zmian.
2) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Bez zmian
3) Odpady state
Bez zmian.

4) Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt realizowany jako budynek szkoly z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegblnej emisji hataséw oraz wibracji.

5) Wplyw naistniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe.
Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegoinego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdinych
zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia zabudowana.

6) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy. Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gérniczego

7) Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska
Brak

8) Ochrona zabytkéw

Obszar dziatki 133/4 obr.12 Drawsko Pomorskie nie podlega ochronie konserwatorskiej
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Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gorniczego

10) Charakterystyka ekologiczna

Realizacja przedsiewziecia bedacego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje pogorszenia stanu powierzchni ziemi.
Przedsiewzigcie nie wptynie na degradacje wystepujacej szaty roélinnej i Swiata zwierzecego. Obiekt o przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegoinych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych Srodkdw zaradczych.

11) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu (art.3 pkt.20 i art.34 st.3 pkt.5 Prawo Budowlane)

Planowana zabudowa stanowi funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowe] dziatce. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujq ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Rozwigzanie zastosowane w projekcie
zaprojektowano zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, , warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi. Oddziatywanie projektowanych
budynkéw nie wykracza poza linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji. Budynki nie powodujg zacienienia sasiednich
dziatek, nie powodujg ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wplywajg na wykonywanie prawa
wiasnosci 0sob trzecich. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwo$ci projektowanych obiektéw na tereny przylegte. Obszar
oddziatywania : dziatka nr 133/4 obreb 0012 miasta Drawsko Pomorskie gm. Drawsko Pomorskie.

Projektant :

mgr inz. arch. Monika Daciow-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

l. DANE OGOLNE

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej

25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka ewidencyjna
320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4

INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy pomieszczen Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych i dostosowanie ich do uzytku
przez osoby niepetnosprawne.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogoline przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.205.2019. MH z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2.12. Projekt budowlany ,,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowej
Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25”
autor projektu mgr inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

lll. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci parteru budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
przy ul. Ztocienieckiej 25 i dostosowanie pomieszczen do uzytku przez osoby niepetnosprawne. W budynku przewiduje sie
zamurowanie i wykucie nowych otwordw i cian, poszerzenie otwordw drzwiowych i wymiane drzwi w przebudowywanej czesci, skucie i
wykonanie nowych posadzek oraz roboty towarzyszace tj. roboty wykofczeniowe, instalacyjne i hydrauliczne. Dodatkowo projektuje sie
wykonanie pochylni i schodéw zewnetrznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

IV. DANE OGOLNE , STAN ISTNIEJACY

Budynek Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim jest budynkiem uzytecznoci publicznej wolnostojacym
niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym.

Przeznaczenie budynku - cele o$wiatowe dla miodziezy.

Technologia budowy tradycyjna, $ciany murowane z pustakéw ceramicznych i betonu komoérkowego z ociepleniem ze styropianu gr. 15 cm,
Stropy i dach budynku - plyty Zeranskie kanatowe.

Pokrycie dachu bitumiczna styropapa i papa termozgrzewalna.
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Zdjecia budynku.

Zdjecie przedstawiajgce skrzydto dydaktyczne i
gtéwne wejscie do budynku

4

%
/
7 " Lespdl kol Ponadgimnaziainych
57 LCEUM OGOLNOKSZTALCACE
S | i oo Posego

Zdjecie przedstawiajgce wejscie od zachodniej
strony budynku

Opis stanu istniejacego:

1. Budynek dydaktyczny

- Budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony,

- tawy fundamentowe Zelbetowe,

- Sciany fundamentowe betonowe,

- Uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny,

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane ceramiczne - cegta kratowka,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane ceramiczne - cegta kratowka,

- Stropy miedzy pietrowe - piyty zeranskie,

- Sciany wewnetrzne dziatowe gr 12 cm - bet on komérkowy, murowane ceramiczne,
- Kiatki schodowe - Zelbetowe wylewane na mokro,
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Stropodach - plyty stropowe Zeranskie ze spadkiem jednokierunkowym, podtoze betonowe wyréwnawcze pod pokrycie - beton gr. 4 -
5cm,

Ocieplenie stropodachu - styropapa gr. 20 cm kotkowana do podtoza.

Pokrycie dachu - 2 x papa termozgrzewalna,

Kominy wentylacyjne - murowane,

Budynek po kompleksowej termomodernizacji - ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm wraz z wyprawg, elewacyjna,
Stolarka okienna - PCV,

Stolarka drzwiowa - ptycinowa,

Podtogi i posadzki - w czeSci pomieszczen gres, pozostate pomieszczenia PCV.

Ocena elementéw konstrukcyjnych budynku:
W wyniku wizji lokalnej i oceny wzrokowej stwierdzono co nastepuije:

Budynek jest w stanie technicznym dobrym, brak widocznych peknieé, zarysowan, niedopuszczalnych ugieé, odksztatcen,
tuszczenia powierzchni $cian ceglanych oraz innych elementdw mogacych $wiadczy¢ o wystepowaniu ostabien w miejscach
charakterystycznych dla wytrzymato$ci elementow konstrukcyjnych i bezpieczeristwa uzytkowania budynku.

Stan techniczny wszystkich pozostatych elementow niekonstrukcyjnych jest réwniez dobry i nie wymaga napraw, wymiany badz
odbudowy.

Planowany zakres prac budowlanych nie zmieni obecnego stanu obcigzen statych i zmiennych istniejacej konstrukcji, w zwigzku z
czym nie zachodzi konieczno$¢ badania stanu podioza gruntowego.
Ogledziny dachu oraz badania stopnia zniszczenia pokrycia papowego pozwalajg oceni¢ stan dachu jako dobry.

Budynek nie podlega drganiom majacym wplyw na ostabienia w przekrojach elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego budynku,
ktére miatyby negatywny wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji, wyposazenia, ludzi przebywajacych w nim oraz architekture
budynku

Budynek nie stwarza zagrozenia dla budynkéw sasiednich, a warunki bezpieczenstwa konstrukcji odpowiadajg warunkom Polskich
Norm dotyczacych projektowania i obliczania konstrukcji.

Inwentaryzacja fotograficzna:
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V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy catego budynku 1 376,3 m2
Powierzchnia uzytkowa catego budynku 29432 m2
Kubatura catego budynku 10 310,8 m3

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej projektem 211,35 m2
Kubatura cze$ci objetej aktualnym opracowaniem 634,05 m3

Zestawienie powierzchni objetych projektem.

Zestawienie powierzchni
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Wiatrotap 1,34
0.2 Kottownia 18,99
0.3 WC 3,29
04 Klasopracownial przedszkole 37,15
0.5 tazienka 6,09
0.6 Szatnia 7,41
0.7 Przedsionek 2,52
0.8 Korytarz 21,14
0.9 Sala korekcyjna 19,16
0.10 Gabinet zaje¢ indywid. 7,93
0.11a Klasopracownia 24,77
0.11b Klasopracownia 24,31
0.12 Gabinet zaje¢ indywid. 9,02
0.13 Korytarz 3,24
0.20 Wydawka/ pom. socjalne 9,11
0.21 Pokéj nauczycielski 6,27
0.22 Szatnia 4,69
0.24 WC 4,92

Razem: 211,35 m2 Powierzchnia uzytkowa objeta niniejszym projektem budowlanym

VI. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Projekt modernizacji pomieszczen obejmuije tylko czes¢ parteru budynku:

- wyburzenie/ wymurowanie Scianek dziatowych

- skucie i wykonanie nowych posadzek w czesci objetej przebudowg

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodéw zewnetrznych

- poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana drzwi

- adaptacja pomieszczen na cele o$wiatowe i na toalete dla niepetnosprawnych
- realizacja niezbednych prac hydraulicznych i instalacyjnych

- uzupetnienie i wykonanie tynkdw i innych prac wykoriczeniowych

- wymiane opraw o$wietleniowych

1.1. Zakres projektowanych rob6t demontazowych i rozbiérkowych
- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej przewidzianej do likwidacji,
- demontaz drzwi rewizyjnych do szafek urzadzen technicznych takich jak tablice elektryczne, itp.
- rozbiérka fragment6w Scian dziatowych z cegty ceramicznej oraz gazobetonu
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(wykucie nowych otworéw drzwiowych- poszerzenia otwordw)

- usuniecie warstwy wykonczeniowej podtdég w pomieszczeniach

- usuniecie warstwy betonu posadzkowego

- usuniecie glazury ze $cian

- usuniecie spekanych, obluzowanych, zawilgoconych istniejgcych tynkéw ze cian
- demontaz instalacji technicznych kablowych

- demontaz elementow uzbrojenia instalacji technicznych

1.2. Zakres projektowanych rob6t remontowych
- wykonanie nowych posadzek
- wykonanie nowych warstw wykoriczeniowych podtdg wraz z cokotami z wykfadzin spawanych tarketowych PCV- zwyktych oraz
antyposlizgowych oraz z terakoty,
- wykonanie nowych warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych
- wykonanie nowych $cianek dziatowych pomigdzy pomieszczeniami murowanych z gazobetonu odmiany 0,7
- uzupetnienie wnek i zamurowanie otworéw w $cianach na ich petnej grubosci
- wymiana stolarki (wg zestawienia)
- wykonanie uzupetnien tynkow, tynkiem kat |
- wykonanie szpachlowania powierzchni tynkow
- wykonanie powtok malarskich
- wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
- oczyszczenie i udroznienie istniejacych kominéw wentylacyjnych
- montaz wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gasnic, kocy gasniczych, instrukcji bezpieczefstwa, oznaczen ewakuacyjnych itp.
- wykonanie modernizacji istniejacych instalacji branzowych

VI. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIAt OWE WYKONCZENIOWE

> Tynki wewnetrzne

Tynki uszkodzone podczas prac remontowych nalezy poddaé renowacji lub odtworzeniu. Zamurowania oraz $ciany projektowane — tynki
cementowo- wapienne kat. Il oraz gtadz gipsowa.

> Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne malowane farbami silikonowymi. Kolory zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kolorystyka:

Baumit Life Baumit Life Baumit Life Baumit Life
0878 0898 0877 0837

Sufit w kolorze - BALY

> Okladziny scienne
W nowoprojektowanej strefie nalezy zamontowa¢ odbojnice o szerokosci 30 cm wykonane z zywicy winylowej z domieszkq akrylu w
wybarwieniu zblizonym do stolarki drzwiowej, montowanej na klej. Alternatywnie za zgodg Inwestora dopuszcza sie zastosowanie odbojnic z
ptyt mdf.

Kolorystyka odbojnic DAB MILANO przyktadowa kolorystyka ponizej:
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> Podlogi i posadzki

projektuje sie na catosci wykonanie nowego wykornczenia
- homogeniczna kompaktowa elastyczna wyktadzina termoplastyczna gr. 2mm, kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa

Kolorystyka: pieprz i sdl, light ashen

Oznaczenie CE EN 14041

Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Stabilno$¢ wymiaréw 0.40 %
Wiasciwosci electrostatyczne (EN 1815) <2kV
Antyposlizgowos$¢ (DIN 51130) R9

Antyposlizgowos¢ (EN 13893) DS class (p = 0.30)
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Ognioodpornosé (kW / m?)
Ogrzewanie podiogowe

Odpornos$¢ na nogi krzeset (ISO 4918)
Odporno$¢ chemiczna (ISO 26987)
Trwato$¢ koloréw - light (ISO 105-B02)
Wgniecenie resztkowe

> Sufity
Istniejace sufity tynkowane na gtadko i pomalowane farbg silikonowa,

»  Drzwi wewnetrzne

Kolorystyka stolarki drzwiowej DAB MILANO

Okucia wg dostawcy drzwi, drzwi wyposazone w bezpieczne klamki

» Parapety wewnetrzne

>
Projektuje sie wymiane parapetéw na parapety z konglomeratu gr. 3 cm
W kolorach:

\

Kolorystyka : Bianco Carrara

8

Tak (maximum 27°C)
Brak uszkodzen
Dobra odporno$é¢

6

0.10 mm
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-

Kolorystyka : Polare

Lub w kolorach zblizonych do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

> Gres polerowany o wym. 60 x 60 cm

Projektuje sig wykonczenie posadzki z gresu polerowanego w pom.0.5, 0.20 i 0.24 . Gres polerowany o wymiarach 60 cm x 60 cm

Gres przeznaczony do uktadania wewnatrz pomieszczen. Powinien posiada¢ wysoka klase Scieralnosci idealnie nadajacy sie do wszystkich
pomieszczen uzyteczno$ci publicznej (miejsc 0 szczegélnym natezeniu ruchu).

Ptytka rektyfikowana, czyli przycieta mechanicznie do jednego wymiaru. Dzigki temu, przy uktadaniu mozna zastosowac waska fuge.
Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa. Przed wmontowanie nalezy skonsultowa¢ wybdr ptytki z Zamawiajacym.

» Narozniki ochronne z poliweglanu
Projektuje sie w ciggach komunikacyjnych przezroczyste ostony poliweglanowe narozne, ktore zapewnig efektowng ochrone przed
uszkodzeniami, bez zmiany kolorystycznej wykonczenia cian.
Wytrzymaty poliweglan jest przezroczysty, dzieki czemu wszelkie dekoracyjne wykonczenie powierzchni pozostajg dobrze wyeksponowane,
tam gdzie estetyka jest wazna, ale duze natezenie ruchu oznacza, ze ochrona jest wymagana.
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A

A=20 mm
B=20 mm

» Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie wymiane opraw o$wietleniowych na nowoczesne ekonomiczne o$wietlenie LED , ktore stworzy przyjazna atmosfere, pobudzi
koncentracje.
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G o

G2RMKN
GIRM

Nasufitowe oprawy LED

Korpus:
Malowana proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
KN - klosz NANOPRYZMA PMMA

LED:

Mid Power LED
3...ciepto biata 3000K
4....chtodno biata 4000K

Wyposazenie elektryczne:

Driver pradowy LED

ND - niesciemnialny (standard)

DIM - $ciemnialny analogowo 1-10V DC
DALI - $ciemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:

Oprawa o niskiej wysokosci korpusu przeznaczona
do oswietlenia biur, korytarzy....

Wersje:

SS - kwadrat 650x650

RM - prostokat 1230x220

RL - prostokat 1440x220

USZTYWNIENIE KLOSZA ZABEZPIECZENIE KLOSZA OTWOR MOCUJACY MAGNETYCZNY UCHWYT KLOSZA

-
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® ~—
>
® PR |
X
W Im Im/W A B C X Y kg
G2SSKN&V1 /700 36 3700 | 103
G2SSKN&V1/1050 56 5400 9 650 650 470 400 45
GTRMKN&VA/700 36 3700|103
GIRMKN&V1/1050 | 56 5400 |9 1230 220 40 800 150 3,7
GIRLKN&V1/1050 |38 3800 | 100
GIRLKN&V1/1400 |55 5400 |98 1440 1220 100|150 |45




Adaptacja czesci budynku przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby dzieci i mfodziezy niepetnosprawnej

X. WYPOSAZENIE WNETRZ BUDYNKU
Nie objete zakresem opracowania

Projektant :

mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

I.  DANE OGOLNE

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku
Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoly podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

ADRES: dz. nr133/4, obreb 012, ul. Ztocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pom.

INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy pomieszczen Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych i dostosowanie ich do uzytku
przez osoby niepetnosprawne.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne; )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.205.2019. MH z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2.12. Projekt budowlany ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowej
Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25,
autor projektu mgr inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

NA PODSTAWIE:

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012 poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych form wychowania
przedszkolnego, warunkdw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania

Wiasciwe normy.
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lll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Ztocienieckiej 25 i
dostosowanie pomieszczen do uzytku przez osoby w normie intelektualnej z nieznacznymi dysfunkcjami. Budynek Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim jest budynkiem uzyteczno$ci  publicznej wolnostojacym  niepodpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym.

Przeznaczenie budynku - cele o$wiatowe
Technologia budowy tradycyjna, $ciany murowane z pustakéw ceramicznych i betonu komérkowego z ociepleniem ze styropianu gr. 15 cm,
Stropy i dach budynku - plyty zeranskie kanatowe.
Projekt obejmuje przebudowe czesci parteru budynku szkoty. Zakres opracowania ogranicza sie do opisu ewakuaciji i sposobu ochrony
przeciwpozarowej czesci objetej projektem.
Pierwsza kondygnacja- parter znajdujacy sie 30cm powyzej poziomu terenu obejmuje sale edukacyjne — klasopracownie, sale przedszkolng
oraz zaplecza socjalne, pomieszczenie do indywidualnej nauki, toalete i pomieszczenie do wydawania positkow.
Przedszkole i szkola ma $cisle okreslone godziny pracy. Poza ustalonymi godzinami pracy przedszkole jest nieczynne. Z poszczegdlnych
pomieszczen, w zaleznosci od ich przeznaczenia korzystaé bedzie personel oraz dzieci w asyscie rodzicdw lub wychowawcédw. Przebudowa
ma na celu stworzenie tacznie 3 sal przeznaczonych na staty pobyt dzieci — kazdy przeznaczony dla maksymalnie 5 dzieci
niepetnosprawnych intelektualnie lub ruchowo. Na kazdy oddziat przedszkolny lub szkolny przypada jeden wychowawca. tacznie
jednoczesnie przebywajacych na state na parterze czesci objetej przebudowa przewiduje sie do 7 0sob dorostych oraz 20 dzieci. Pozostaty
czes¢ parteru, jak i pozostatych dwoch kondygnacji pozostaje bez zmian- obowigzuje uzgodnienie ppoz zawarte w projekcie ,Budowa
zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowej Sali gimnastycznej Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Ztocienieckiej 25" ktore uzyskato pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak
WAB.6740.168.2016.JK

Budynek w catosci jest jedng strefa pozarowa — powierzchnia catkowita 2,943,20 m2,
Kategoria zagrozenia ludzi ZL-lll, w czesci przebudowywanej ZLII.

Wysokos$¢ budynku kwalifikuje go jako niski (N) - § 8 przepisu [1]. llo$¢ kondygnacji nadziemnych wynosi 3.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Wysoko$¢ budynku 10,24 m

Powierzchnia zabudowy catego budynku 1 376,3 m2
Powierzchnia uzytkowa catego budynku 2943,2 m2
Kubatura catego budynku 10 310,8 m3

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej projektem 211,35 m2
Kubatura cze$ci objetej aktualnym opracowaniem 634,05 m3

3.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Zachowane sg wymagane minimalne odlegto$ci z graniami innych dziatek budowlanych. Odlegto$ci od innych budynkéw po stronie
wschodniej i zachodniej sg znacznie wigksze od wymaganych 8m, od strony potudniowej przebiega utwardzona droga publiczna (ul.
Ztocieniecka-droga krajowa nr 20).

3.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaklada si¢ magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1
przepisu [2].

3.4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qq)

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500 MJ/m3

3.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowa¢ wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.
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3.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek w catosci jest jedng strefa pozarowa — powierzchnia catkowita 2,943,20 m2,
Powierzchnia uzytkowa ZLII: 211,35 m?

Powierzchnia uzytkowa ZLIII: 2807,84 m?2

Dodatkowo na parterze znajduje sie klatka schodowa w budowie.

Wysoko$¢ pomieszczen min. 2,8 m.

Zgodnie z art. 212 pkt. 3 Dz. U. Z 2015 poz. 1422 Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci pozarowej C. Kat. ZL Il wprowadzono do
budynku ZLIII, zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzadzeniu ,Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w
sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania”, co
nie rodzi konsekwencji dla zmiany odpornosci klasy pozarowe;.

3.7. ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE:

Klasa odpornosci pozarowej budynku: C

Element Klasa wymagana Klasa osiagnieta

Gtéwna konstrukcja no$na R15 El. zelbetowe i murowe (cegta ceramiczna szczelinowa
lub bloczki betonowe) >REI 120

Strop REI 60 Strop zelbetowy 0 gr. >12cm
REI 120

Sciana zewnetrzna El 30 El.  Zelbetowe i murowe (cegta ceramiczna

szczelinowa) >REI 120

- przej$cia instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ do klasy danego elementu (np. tuleje systemowe Hilti, kity i inne);

- w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem;

- wszystkie elementy budynkéw wykonaé jako NRO;

- ocieplenie $cian oddzielenia pozarowego oraz stropu nad garazem wykona¢ z wetny skalnej; ocieplenie ze styropianu wykona¢ w systemie
posiadajacym klasyfikacje NRO.

3.8. WARUNKI EWAKUACJI

Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — El 15, przy uwzglednieniu wymagan w zakresie odpornosci
ogniowej elementéw wczesniej podanych. Wymagana szerokos¢ poziomych drég ewakuacii nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m
na kazde 100 oséb, lecz nie mnigjsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szeroko$ci poziome;
drogi ewakuacyjnej do 1,2m, o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb.

Przejscie nie moze prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej mierzy sie
po osiach tej drogi.

Diugosci te zostaty zachowane.

Z pomieszczen na parterze wyjécia ewakuacyjne mozliwe sg przez gtéwne wyjscia z budynku. llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z parteru budynku
wynosi tacznie 5.

Szeroko$¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sig przyjmujac 0,60 m na kazde 100 oséb, lecz szerokos¢ ta powinna byé
mniejsza (mierzona w Swietle oScieznicy, po otwarciu skrzydta - patrz § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niz 0,9 m. Grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle ocieznicy.

Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ sie¢ na zewnatrz — i posiadaC szeroko$¢ pomiedzy skrzydtem a
oscieznicg nie mniejsza niz 1,2m. Drzwi wychodzace bezposrednio z pomieszczenia, a nie z korytarza lub klatki na zewnatrz moga by¢
szerokosci min. 0,9m

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacym celom ewakuaciji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258
ust. ust. 2 przepisu [1].

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia..

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].
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3.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego $ciany w obrebie kondygnacji powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI 120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez wszystkie Sciany nosne powinny miec klase odporno$ci ogniowej El
120.

3.9.1. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacii elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wtasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1].

Przepusty instalacyjne

Instalacje przechodzace przez $ciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego a takze takie ktérych Srednica przekracza cm a element
przeciwpozarowy ma klase odpornosci ogniowej EI60 lub REI6G0 powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej takg jaka ma
przegroda przeciwpozarowa czyli $ciana lub strop

3.9.2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowa¢ w poblizu gtownego wejscia do budynku lub gtdwnego ztacza sieciowego i odpowiednio
oznakowac.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaé do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

Zgodnie z projektem budowlanym ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany
frontowej Sali gimnastycznej Zespotu Szkot Ponadgimnazjainych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25" ,autor projektu mgr
inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu obstuguje niezaleznie czg$¢ objet niniejszym opracowaniem projektowym.
3.10. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
3.10.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku na poszczegoinych kondygnacjach usytuowano nastepujace ilosci hydrantéw:
W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem poisztywnym, o diugosci 30mb, z zasilaniem zapewniajacym pobor wody
przez co najmniej 1 godzing. Rozmieszczeni hydrantéw wewnetrznych zgodnie z rys. PPOZ.1

3.10.2. DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwig dla ekip ratowniczych.
3.10.3. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z projektem budowlanym ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa
Sciany frontowej Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25" ,autor projektu mgr
inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

3.11. WYPOSAZENIE W GASNICE.

Gashnice znajduja sie na kazdym pietrze budynku zgodnie z rysunkiem PPOZ. 1

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicy
(jednostce sprzetu) na kazde 100 m2 powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [2].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m.

Zalecane sg gasnice proszkowe 6 kg typu ABC, a ich umiejscowienie w szafkach hydrantowych.

Precyzyjne okre$lenie ilosci oraz rodzaju gasnic, rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczefistwa pozarowego, ktorg nalezy
opracowa¢ do chwili rozpoczecia uzytkowania obiektu. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ budynek znakami
ewakuacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z PN.
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3.11. DROGI POZAROWE
Droga pozarowa biegnie wokét budynku zgodnie z rysunkiem PZ-01, szeroko$¢ drogi wynosi minimum 4,0m. Droga jest utwardzona.
3.12.. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Instalacja wodociagowa zewnetrzna —hydrant zewnetrzny zlokalizowany zgodnie z PZ-01. Szczegoty dot. Hydrantu zgodnie z projektem
instalacji wod.-kan.

Projektant :

mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy :

mgr inZ. arch. Tomasz Tomaniak

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNOLOGII

I. DANE OGOLNE

OBIEKT:  Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej 25 w Drawsku
Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego

ADRES: dz. nr 133/4, obreb 012, ul. Ztocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pom.

INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy pomieszczen Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych i dostosowanie ich do uzytku
przez osoby niepetnosprawne.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.205.2019. MH z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2.12. Projekt budowlany ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowej
Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25”
autor projektu mgr inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

. DANE OGOLNE
3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Ziocienieckiej 25 i
dostosowanie pomieszczern do uzytku przez osoby w normie intelektualnej z nieznacznymi dysfunkcjami. Budynek Zespolu Szkét
Ponadgimnazjalnych  w Drawsku Pomorskim jest budynkiem uzyteczno$ci  publicznej wolnostojgcym  niepodpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym.

Przeznaczenie budynku - cele o$wiatowe
Technologia budowy tradycyjna, $ciany murowane z pustakéw ceramicznych i betonu komérkowego z ociepleniem ze styropianu gr. 15 cm,
Stropy i dach budynku - plyty zeranskie kanatowe.
Projekt obejmuje przebudowe czesci parteru budynku szkoty. Zakres opracowania ogranicza sie do opisu ewakuaciji i sposobu ochrony
przeciwpozarowej czesci objetej projektem.
Pierwsza kondygnacja- parter znajdujacy sie 30cm powyzej poziomu terenu obejmuje sale edukacyjne — klasopracownie, sale przedszkolng
oraz zaplecza socjalne, pomieszczenie do indywidualnej nauki, toalete i pomieszczenie do wydawania positkdw.
Przedszkole i szkota ma $cisle okreslone godziny pracy. Poza ustalonymi godzinami pracy przedszkole jest nieczynne. Z poszczegolnych
pomieszczen, w zaleznosci od ich przeznaczenia korzystaé bedzie personel oraz dzieci w asyscie rodzicdw lub wychowawcéw. Przebudowa
ma na celu stworzenie tacznie 3 sal przeznaczonych na staty pobyt dzieci — kazdy przeznaczony dla maksymalnie 5 dzieci w normie
intelektualnej z nieznacznymi dysfunkcjami. Na kazdy oddziat przedszkolny lub szkolny przypada jeden wychowawca. tacznie jednoczesnie
przebywajacych na state na parterze czesci objetej przebudowg przewiduje sie do 7 0s6b dorostych oraz 15 dzieci. Pozostatg cze$¢ parteru,
jak i pozostatych dwdch kondygnacji pozostaje bez zmian- obowigzujg uzgodnienia zawarte w projekcie ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjne;
klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowej Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w
Drawsku Pomorskim przy ul. Ztocienieckiej 25" ktore uzyskato pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK
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IV. OPIS TECHNOLOGII

CZAS PRACY | ZATRUDNIENIE

Obstuge oddziatu przedszkolnego i szkoty w zakresie opieki nad dzie¢mi beda peti¢ wyspecjalizowane osoby w liczbie 1 na grupe 5 dzieci.
Czas pracy maksymalnie 8 godzin.
Obstuga w zakresie utrzymania porzadku — 2 panie petnigce funkcje sprzataczek oraz wydawania positkéw.

OSWIETLENIE

W pomieszczeniach pracy zapewniono doswietlenie $wiattem naturalnym oraz sztucznym zapewniajacym natezenia Swiatta zgonie z PN.
Sale - 300Ix

Komunikacja — 100Ix

Szatnia — 200Ix

Sanitariaty — 200Ix

Oswietlenie $wiattem naturalnym w stosunku 1:8 , stosunek powierzchni podtogi do powierzchni okien .
WENTYLACJA | NAWIEW

We wszystkich salach przedszkolnych nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami elektrycznymi. Do obliczenia
potrzebnej wymiany powietrza przyjeto :

20m?3/h na jedno dziecko

Nawiew

W salach nalezy umie$cié¢ nawiewniki :

N1 montowane w $cianach zewnetrznych firmy DARCO NP150A o wydajnosci 150ms3/h.

N2 montowane w ramach okiennych typu AERECO EMM 77070 wydajnosci 29m?3/h.

Wywiew

W1 - wspomaganie wentylatorem elektrycznym o wydajno$ci dostosowanej do potrzeb danego pomieszczenia.

WYSOKOSC POMIESZCZEN
Wszystkie pomieszczenia klasopracowni bedg miaty wysoko$¢ min 3,00 m.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA :

Zasilanie istniejacego obiektu w wode z istniejacej instalacji wodociggowej. Do wszystkich umywalek doprowadzona zostanie ciepta i zimna
woda, ktora zostanie zmieszana i doprowadzona do temperatury 35-40°C. Ma to zapewni¢ ochrone przed ewentualnym poparzeniem i
zapewni¢ bezpieczenstwo dla dzieci, ktére nie posiadajg umiejetnosci regulowania temperatury wody. Odprowadzenie nieczystosci ptynnych
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej .

OPIS POMIESZCZEN , WYPOSAZENIE :

Sciany i sufity oraz szatni malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w jasnych réznobarwnych kolorach. Podtogi wykonane
z wykfadzin dywanowych oraz PCV posiadajacych atest trudnopalnosci .

Sciany pomieszczen higieniczno —sanitarnych do wysokosci minimum 2,0m oblicowane ptytkami , powyzej $ciany i sufit malowane farbami
emulsyjnymi lateksowymi lub akrylowymi w jasnych, kolorach.

Elementy wyposazenia przedszkola, w szczegélnosci meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii , posiada¢ odpowiednie atesty
lub certyfikaty. Meble powinny by¢ dostosowane do wzrostu dzieci , prawidtowo zestawione i trwale oznakowane, tak aby dzieci wiedziaty na
ktorym krzesetku i przy ktérym stoliku majg siedzie¢ ( zgodnie z PN-EN 1729-1:2007 — Meble-Krzesta i stoly dla instytucji edukacyjnych -
cze$¢ 1 : Wymiary funkcjonalne).

Zabawki musza spetniat wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE. Muszg by¢ wykonane z bezpiecznych
materiatdéw i zgodne z wymaganiami ergonomii. Powinny by¢ utrzymane w czystosci , nie moga posiada¢ drobnych elementéw , ktére mozna
oberwa¢ i wiozy¢ do ust , nosa czy ucha.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy zlokalizowaé szafki pracownicze oraz aneks kuchenny z lodowka i czajnikiem dla zaspokojenia
potrzeb pracownikow.
W wydawce nalezy zlokalizowa¢ kuchenke elektryczna z piekarnikiem, mikrofale oraz wyparzarke do naczyn, a takze lodéwke.
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WYDAWANIE POSILKOW :

W celach zywieniowych dla oddziatu przedszkolnego zaktada sig catering wraz z dostawa cieptych positkéw przez zewnetrzng firme.

Konsumpcja positkéw odbywac¢ sie bedzie w Sali nr.0.4.

Nauczyciele korzysta¢ bedg z toalety dla nauczycieli zlokalizowanej przy schodach-pom. 0.19

Projektant :

mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

l. DANE OGOLNE
OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej
25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowe] specjainej oraz liceum specjalnego
ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka ewidencyjna
320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4
INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.
. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy pomieszczen Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych i dostosowanie ich do uzytku
przez osoby niepetnosprawne.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.205.2019. MH z dnia 25 kwietnia 2019 .

2.12. Projekt budowlany ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa $ciany frontowe;
Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej 25" ,
autor projektu mgr inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

Charakterystyka energetyczna

Informacje podstawowe

Charakterystyke energetyczng budynku okresla sie na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbgdnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej
wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednia wartoscig referencyjna. W analizowanym przypadku obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotng dla budynku wynosi 161,4kWh/m2rok. Zapotrzebowanie na energie koncowg,
(EK) z kolei to 89,00 kWh/m?2rok.

Sciany zewnetrzne

U(max) < 0,20 W/m2K dla pomieszczen o parametrach powietrza wewnetrznego ti => 16 C
- dach konstrukciji drewnianej ocieplony styropianem o $redniej grubosci 34 ¢cm U= 0, 11
W/m2K < 0,2 W/m2K - warunek spetiony

Dach

U(max) < 0,20 W/m2K dla pomieszczen o parametrach powietrza wewnetrznego ti => 16 C
- dach konstrukciji drewnianej ocieplony styropianem o $redniej grubosci 34 cm U= 0, 11
W/m2K < 0,2 W/m2K - warunek spetniony

Podtoga na gruncie

U(max) < 0,30 W/m2K
Podtoga betonowa ocieplona styropianem grubosci 20cm (A=0,038 W/mK)
U=0,12 W/im2K < 0,30 W/m2K - warunek spetniony

Okna zewnetrzne
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Wspétczynnik dla catego okna nie wieksze jak: 1,1 W/m2K <1,3 W/m2K - warunek spetniony

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe;
U=1,7 W/m2K =1,7 W/m2K - warunek spetniony

Izolacja obwodowa

Izolacja obwodowa z 12 cm styropianu hydrofobizowanego (A=0,036 W/mK). R = 0,12/0,036
= 3,33 W/m2K Rmin = 2,0 W/m2K.
3,33 > 2,0 W/m2K - warunek spetniony.

Wyzej wymienione parametry przegréd zewnetrznych spetniaja wymogi przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych
ochrony cieplnej budynkow.

Wspdtczynnik EP dla projektowanego obiektu jest mniejszy od maksymalnego przewidywanego w Warunkach Technicznych. Jak wykazano
wczes$niej budynek spetnia takze wymogi ochrony cieplnej poprzez odpowiednig izolacyjnos¢ przegréd zewnetrznych co stoi w zgodzie z
wymaganiami Warunkow Technicznych.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych
urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczna obiektu budowlanego

Instalacja ogrzewania:
Zrédtem ciepta dla budynku jest cieplo z sieci. System zamknigty z ogrzewaniem plaszczyznowym oraz grzejnikami
wyposazonymi w zawory termostatyczne. Catkowita sprawno$¢ systemu grzewczego wg metodologii wynosi 94%.
Instalacja cieptej wody uzytkowej:
. Catkowita sprawno$¢ systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej wg metodologii wynosi 72%.

Instalacja wentylacji:

Wentylacja z przewaga wentylacji grawitacyjnej orazmechaniczna nawiewno-wywiewna ,przyjete rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

ANALIZA WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII, WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Lp. | RODZAJ NOSNIKA ENERGII DOSTEPNOSC ZASTOSOWANIE W
PROJEKCIE

KONWENCJONALNE ZRODtA ENERGII

1. Wysokowydajne i ekologiczne paliwa Dostepne Nie zastosowano
state — wegiel- ekogroszek

2. Olej opatowy Dostepne Nie zastosowano

3. Gaz ptynny NIEDOSTEPNE Nie zastosowano

4. Warunki przytaczenia do sieci Dostepne Przyjeto do analizy jako

system podstawowy

5. Warunki przytaczenia do sieci Dostepne Zastosowano w zakresie

elektrycznej instalacji elektrycznych
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WYSOKOEFEKTYWNE ZRODtA ENERGII OPARTE NA ENERGII ODNAWIALNE)

6. Biomasa Dostepne

Nie zastosowano

7. Warunki przytgczenia do Kogeneracji Brak mozliwosci

przytgczenia

Nie zastosowano

8. Kolektory stoneczne do podgrzania Dostepne Nie zastosowano
wody
9. Pompa ciepta Dostepne Przyjeto do analizy jako
system alternatywny
10. | Energia wiatrowa Brak mozliwosci Nie zastosowano

przytgczenia

WYNIKI OBLICZEN OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZYCH DLA WYBRANYCH SYSTEMOW

WSKAZNIK CHARAKTERYZUJACY DANY (WYBRANY) UZYSKANA JEDNOSTKA
SYSTEM WARTOSC MIARY
Zapotrzebowanie budynku na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EU= 89,00 kWh/(m? x rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie przez Hi= 164,15 W/K

wszystkie przegrody zewnetrzne

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje Hve= 125,31 W/K
POROWNANIE

SYSTEM PODSTAWOWY

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng do EP=161,4 kWh/(m? x rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do EK= 89,00 kWh/(m? x rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

SYSTEM ALTERNATYWNY

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng do EP= 64,32 kWh/(m? x rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do EK=37,14 kWh/(m? x rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Wybor systemu: Uzasadnienie:

Wybrano system podstawowy Wybrano system podstawowy, poniewaz system

alternatywny wymaga znacznie wiekszych naktadow
inwestycyjnych. Brak mozliwosci ekonomicznych
zastosowania systemu alternatywnego

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametrow przy ocenie
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odnawialnych Zrédet energii cieplnej w postaci pompy ciepta,
w poréwnaniu ze zrédtem konwencjonalnym (ciepto z
sieci)najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestycji, koszty
eksploatacji i emisje

CO, dla projektowanego budynku jest zrédto konwencjonalne
w postaci nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotta
kondensacyjnego na gaz ziemny.

Projektant :

mgr inz. arch. Monika Daciow-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

upr. WP-OIA/OKK/UpB/54/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograni
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. DANE OGOLNE

OBIEKT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty przy ul. Ztocienieckiej
25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoty podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego
ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Ztocieniecka 25, dziatka nr 133/4 obreb 0012, jednostka

ewidencyjna 320302_4, Drawsko Pomorskie miasto/0011, Drawsko Pom./ nr dz. 133/4
INWESTOR: Powiat Drawski, PI. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pom.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy pomieszczenn Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych i
dostosowanie ich do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne;j )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.205.2019. MH z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2.12. Projekt budowlany ,Budowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym oraz przebudowa
Sciany frontowej  Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul Ztocienieckiej
25",
autor projektu mgr inz.arch. Mikotaj Krajewski; pozwolenie na budowe dnia 10.10.2016 r, znak WAB.6740.168.2016.JK

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych.

Dane ogéine

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 133/4 obr. 0012 Drawsko Pomorskie . Projektuje sie jest przebudowe budynku
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Ziocienieckiej 25 i dostosowanie pomieszczen do
uzytku przez osoby niepetnosprawne. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej- murowane;j.

Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Przewiduje si¢ zasilanie objetego projektem budynku w ramach dotychczasowych warunkdw przytaczenia catego obiektu
poprzez istniejace przytacze kablowe.

Wewnetrzna linia zasilajaca obiekt

Cze$¢ budynku podlegajacej przebudowie niniejszym projektem nalezy zasili¢ wydzielonym przewodem wiz o przekroju
5xLgY 16mm?2. Projektowang linie nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewdd uktada¢ w $cianie w
rurze ochronnej PCV-60/6,5 mm.
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Tablica rozdzielcza TR

Projektuje sie wykonanie tablicy rozdzielczej TR na bazie gotowej zamykanej szafki podtynkowej wykonanej w Il klasie
ochronnosci, przystosowanej do zabudowy aparatury modutowej. Zasilanie tablicy rozdzielczej nalezy wykonaé z tablicy
gtéwnej przewodem 5xLgY 16mm2. Na tablicy rozdzielczej zainstalowany bedzie licznik energii elektrycznej, ktdry petni¢
bedzie funkcje podlicznika, umozliwiajacy dokonywanie kontroli zuzycia energii. Tablica rozdzielcza wyposazona bedzie w
wytacznik gtowny, wytaczniki nadmiarowo-pradowe poszczegoinych obwoddw, wytgaczniki ochronne rdznicowo-pradowe.
Aparatura taczeniowa, zabezpieczajaca i sterownicza winna spetnia¢ wymagania techniczne przystosowane do fgczenia na
szynie TH35. Usytuowanie i schematy tablic rozdzielczych TR przedstawiono na rysunkach branzowych.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm2 450/750V pod tynkiem. Przejscia przewoddw
przez stropy i $ciany ostania¢ rurkami ochronnymi. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowa¢ na korytarzu. W pomieszczeniach
wezidw sanitarnych nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach zastosowaC osprzet podtynkowy. Osprzet ma posiadac stopieri ochrony IP 2X (wykonanie zwykte) i
minimum 1P44 (wykonanie szczelne), wykonany z materiatow niepalnych i niepodtrzymujacych ptomienie. Wszystkie oprawy
i osprzet musza posiada¢ wymagane atesty. Do decyzji Inwestora pozostawia sie wybor osprzetu i opraw — ich parametry
muszg by¢ co najmniej rGwnowazne przedstawionym w projekcie. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono na
rysunkach branzowych.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja obejmuje zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogoinego przeznaczenia na terenie komunikacii, sal
zajeciowych, pomieszczen gospodarczych, administracyjnych, toalet. Instalacje nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo
3x2,5 mm2 450/750V. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany wykonywaé w
rurkach ochronnych. Gniazdka wtyczkowe instalowac¢ na wysoko$ci:

e sale zajeciowe ok. 30cm od posadzki (gniazda z zabezpieczeniami przed dzie¢mi) lub ok.160 cm od

posadzki ( w salach przeznaczonych na pobyt dzieci w wieku przedszkolnym)

o toalety 140 cm od posadzki

e wydawka 120 cm od posadzki (nad blatami stotéw i szafek stojacych)

e pozostate pomieszczenia 30 cm od posadzki

Zaleca sie zastosowac gniazda z przestonami stykow. W pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy zastosowac

osprzet bryzgoszczelny, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy. lokalizacje gniazd oraz
podziat na obwody przedstawiono na rzucie instalacji oraz schemacie ideowym.

Instalacja gniazd sieci komputerowej 230VAC i instalacja okablowania strukturalnego

Z tablicy rozdzielczej TR zasilana bedzie sie¢ elektryczna dedykowana dla potrzeb zasilania komputerdw i telefonéw.
Obwody sieci zasilajacej zaprojektowano przewodami YDY3x2,5mm? 450/750V uktadanymi w pod tynkiem w $cianach. W
miejscach przej$¢ przez stropy i $ciany stosowac rury ochronne.

Zestawy gniazd dla instalacji dedykowanej montowa¢ na wys. 0,1 - 0,3m. od posadzki, obok gniazd sieci strukturalne;
komputerowej i telefonicznej oraz gniazd dla instalacji elektrycznej. Do kompletnego zastawu gniazd (np. Legrand),
wchodzg: 2 gniazda wtykowe i po dwa gniazda sygnatowe RJ45 (na kazde stanowisko). Kolory gniazd sieciowych dla
komputera winny by¢ zréznicowane.

Zaprojektowano instalacje dla okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy, tzn. kazde stanowisko komputerowe jest
zasilane indywidualnie z punktu dystrybucyjnego SD. Umieszczenie punktu SD przewiduje sie przy tablicy rozdzielczej TR.
Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej /komputerowo-telefonicznej/ SD zostat skonfigurowany w postaci szafki wiszacej
uchylnej standardu 19", wyposazonej w drzwi przeszklone i zamek. W SD znajdujg_si¢ panele krosowe 24xRJ45 kat.5E dla
kabli miedzianych, panel krosowy telefoniczny, panele porzadkujace oraz miejsce na tzw. urzadzenia aktywne sieci
komputerowej . Szafka SD posiada réwniez na wyposazeniu panel wentylacyjny oraz panel zasilajgcy z filtrem i
wylacznikiem oraz gniazdami 230V. Sie¢ strukturalng nalezy wykonac czteroparowymi kabelkami typu UTP 4x2x0,5 kat.5E z
powlokg LSOH. Kable uktada¢ w rurkach RL37,28,18 p.t. , a w celu zachowania drozno$ci rurek, nalezy w kazdym odcinku
utozy¢ przewdd pilotujacy np. FeO1. Orurowanie zakonczy¢ przy kazdym stanowisku puszka koricowa p.t. umieszczong na
wys. 0k.0,1 — 0,3 m od posadzki, przy gniazdach dla instalacji elektrycznej komputerowej. Zestaw gniazd winien by¢
mocowany na wspdlnej listwie wraz z gniazdami dla instalacji elekirycznej dedykowanej i podstawowej. Schemat ukfadu
potaczen, trasy przewoddw i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach branzowych.

Instalacja RTV
Projektuje sie zainstalowanie w salach zajeciowych gniazd rtv. Rozprowadzenie instalacji rtv zaprojektowano w $cianach pod
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tynkiem. PrzejScia przez stropy i Sciany wykona¢ w rurkach ochronnych RL. Gniazda montowa¢ w puszkach na wysokosci
0,3 m. Jako zrodio sygnatu wykorzysta¢ antene telewizyjng DVB-T do odbioru telewizji naziemnej. Szczegdly doboru
urzadzen pozostawia sie do decyzji Inwestora.

Wykonanie instalacji i montaz urzadzen winna wykona¢ firma specjalistyczna.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony bezposredniej wykorzystuje sie izolacje roboczg przewodéw i osprzetu elektrycznego. Do
ochrony posredniej od porazen projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania wykonane w oparciu o instalacje w uktadzie
TN-S, co wymaga stosowania przewoddw z wydzielong zytg ochronng PE. Wszystkie obwody zabezpiecza sig wytacznikami
nadmiarowo-pradowymi. Jako dodatkowy Srodek ochrony projektuje sie wytaczniki réznicowo-pradowe. Po wykonaniu
instalacji wykonac¢ pomiaréw kontrolne. Dobdr, parametry zastosowanych wytacznikéw pokazano na rysunkach branzowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przed przepieciami taczeniowymi badz powstatymi w wyniku wytadowan atmosferycznych nalezy
zastosowac ochrone przepieciowa. Przewiduije sie zastosowanie w rozdzielnicy gtéwnej RG ogranicznika przepie¢ typu SPB-
12/280/4 lub réwnowaznego.

Uwagi ogdline

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii
izolacji i ciggtosci zyt. Do budowy nalezy stosowac tylko materiaty, ktére majg wymagane atesty i $wiadectwa jakosci. Cato$¢
rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz pod nadzorem uprawnionych osob.

Projektant :

mgr inz. Zbigniew Bachanek

upr. ZAP/IE/0979/01

Uprawnienia do projektowania bez ograniczer w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci,instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy :

inz. Ryszard Miller

upr. A/PNB/8300/41/80

Uprawnienia do projektowania w specjalnoci
instalacji i urzadzer elektrycznych
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