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Część 2 – doposażenie pracowni mechaniki ogólnej w ZSP Drawsko Pom Pomorskie – zestaw narzędzi (klucze i wkrętaki)
	[bookmark: _Hlk508366033]Lp.
	Nazwa
	                                      Specyfikacja
	Jednostka 
	Ilość

	[bookmark: _Hlk7688611][bookmark: _GoBack]1.
	Zestaw narzędziowy 1/4", 3/8" i 1/2" kpl 216 szt
	· klucze nasadowe  wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej,
· nasadki mają być wyposażone w system zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, 
· nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni, 
· bity wykonane z twardej stali S2,
· grzechotki mają posiadać trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).
Zawartość zestawu:
· nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm,
· nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm,
·  nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24, 
· nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm,
· nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm,
· nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18
· nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm,
· nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm,
· nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8,
· grzechotka 1/2": 72T, 255 mm,
· grzechotka 3/8": 72T, 200 mm,
· grzechotka 1/4": 72T, 155 mm,
· pokrętło przesuwne: 1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 152,4 mm,
· pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm,
· pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity,
· przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm,
· przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm,
· przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm,
· nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm,
· nasadki do świec 3/8": 18 mm,
· przegub Cardana: 1/2"; 3/8"" i 1/4"",
· adapter do bitów 5/1"" z 1/2"",
· adapter do bitów 5/16" z 3/8"",
· bity 5/16": 30 szt.,
· bity 1/4": 44 szt,
· końcówki wkrętakowe na nasadce 1/4" torx: T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40,
· końcówki wkrętakowe na nasadce 1/2" torx: T55; T60,
· końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4": Ph1; Ph2,
· końcówki wkrętakowe krzyżowe na nasadce 1/4": Pz1; Pz2,
· końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm,
· końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm,
· klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm,
· klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm,
· walizka
	komplet
	1

	2.
	Zestaw grotów specjalistycznych do wkrętaków 105 szt.
	Zestaw grotów specjalistycznych 1/4” do pracy z wkrętami standardowymi i zabezpieczającym. Groty w wersji krótkiej 25 mm i długiej 70 mm. 
Bity mają umożliwiać demontaż wkrętów z gniazdami zabezpieczającymi przed dostępem niepowołanych osób.
Długie groty do wkrętów zabezpieczających 70 mm mają umożliwić dostęp do wkrętów ukrytych w wąskich otworach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie standardowych grotów 25 mm

Zestaw musi zawierać: 105 sztuk
· 14 bitów TX z otworem,
· 9 bitów PH, TX,
· 8 bitów do gniazd sześciokątnych,
· 7 bitów PZ do gniazd sześciokątnych z otworem,
· 6 bitów płaskich tri-wing,
· 5 bitów płaskich AW,
· 4 bitów do imperialnych gniazd sześciokątnych, wielozębnych XZN, Ribe, kwadratowych,
· po 3 bity: Torq, Clutch, 5-ramiennych z otworem,
· 1 bit do haka wkręcanego,
· 1 adapter do bitów,
· 1 uchwyt magnetyczny do bitów
	komplet
	1

	3.
	Zestaw 5 wkrętaków do pobijania
	· zestaw wkrętaków do pobijania z klingą sześciokątną i adapterem pod klucz,
· możliwość pracy przy pojazdach i obróbce metali,
· klinga sześciokątna, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
· duża nasadka udarowa,
Zestaw musi zawierać 5 szt. :
· po 1 wkrętaku płaskim 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150 z klingą sześciokątną, adapterem do klucza i nasadką udarową,
· po 1 wkrętaku PH 1; PH 2 z klingą sześciokątną, adapterem do klucza i nasadką udarową
	komplet
	1

	4.
	WKRETAK 3K PL-PH
	· elastyczna rękojeść, 
· płaski,
· Wkrętak płaski 3K 1,0X5,5X100 3K
· Wkrętak płaski 3K 1,2X7,0X125 3K
· Wkrętak płaski 3K 1,6X9,0X150 DO POBijania 3K
· Wkrętak PH sześciokątny uchwyt 3-częściowy PH1X80-3K 
· Wkrętak PH sześciokątny uchwyt 3-częściowy PH2X100- 3K 
	komplet
	1

	5. 
	ZESTAW NARZĘDZI 100 części z wkrętakiem akumulatorowym 3,6 V(Volt)
	· klucze nasadowe  wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej(CrV 50BV3)
· nasadki mają być wyposażone w system zwiększający maksymalny(AS-Drive) moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek

Zestaw musi zawierać: 
· nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm,
· nasadki długie 1/2": 14; 15; 17; 19 mm, L= 76 mm,
· nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm,
· nasadki 1/4" długie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm,
· grzechotka 1/2": 72T. 255 mm,
· grzechotka 1/4": 72T, 155 mm,
· pokrętło przesuwne 1/4", 152,4 mm,
· pokrętło wkrętakowe 1/4", 150 mm,
· przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm,
· przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm,
· przedłużka elastyczna 1/4" 150 mm,
· nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm,
· przegub Cardana: 1/2"; 1/4",
· redukcja: F3/8" x M1/2",
· adapter do bitów 1/4",
· adapter do bitów 5/16" z nasadką 1/2",
· bity 5/16": bITY 1/4",
· wkrętak akumulatorowy 3,6 V 1300 mAh Li-Ion,
· klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm,
· walizka
	komplet 
	1
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