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Część 1 – wyposażenie pracowni mechaniki ogólnej w procesie diagnostyki pojazdów samochodowych w ZSP Drawsko Pom.
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	Nazwa
	                                      Specyfikacja
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Oprogramowanie 
	Oprogramowanie do obsługi serwisów samochodowych osobowych, dostawczych i ciężarowych
Program musi posiadać następujące funkcje:
· baza programu obejmująca minimum  100 tyś pojazdów (osobowych, dostawczych i ciężarowych)
· zlecenia napraw obejmujące bazę pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz bazę podzespołów, alternatorów i rozruszników, itp.  Bieżąca sytuacja serwisu widoczna na liście otwartych zleceń wraz z podglądem zakresu zleconych napraw. Program ma zapewniać symulację szybkiej obsługi zleceń od przyjęcia pojazdu do serwisu, do momentu rozliczenia naprawy. Program ma zawierać także słowniki usterek i usług. Program ma umożliwiać dołączanie zdjęć i plików do zleceń naprawy pojazdów
· terminarz napraw ma obejmować podgląd zaplanowanych napraw na kolejne dni. Podczas ustalania terminu naprawy program powinien mieć funkcje rezerwacji towarów, przygotowania kosztorysy. Później z takiego terminu program powinien umożliwiać szybkie utworzenie zlecenia naprawy.
· dostęp do historii serwisowej pojazdów.
· wyszukiwanie części zamiennych wg bazy ok. 1 000 000 zamienników
· współpraca z katalogami części i programami 
· wymiana danych, szybki import części i usług do zleceń oraz kosztorysów.
· przygotowywanie przypomnień o okresowych naprawach oraz o wymianie części eksploatacyjnych np.: filtrów, oleju, płynu hamulcowych, świec, pasków, itp.
· sprzedaż towarów i usług; obsługa magazynu; rezerwacje towarów
· import elektronicznych faktur od dostawcy części; 
· serwis i przechowalnia opon z kartami  pozostawienia i wydania opon z przechowalni oraz możliwością wydruku etykiet na opony. 
· raporty serwisowe, sprzedaży, magazynowe, rozliczeń prowizyjnych
· kontrola kosztów, należności i zobowiązań
· rejestracja rzeczywistego czasu pracy mechaników – możliwość umieszczania informacji o rzeczywistym czasie pracy przy danym zleceniu, dopisywanie serwisantów do usług.  
Program ma umożliwiać wyświetlanie katalogu wyceny napraw oraz karty z zakresem okresowych przeglądów, bezpośrednio w zleceniu naprawy. Ustalenie ceny naprawy powinno być przeprowadzane w oparciu o oryginalne dane producentów  pojazdów uwzględniające ich indywidualne wyposażenie. Program bezpośrednio w zleceniu naprawy pojazdu ma umożliwiać wyświetlanie informacji serwisowo-naprawczych takich jak: dane regulacyjne i parametry techniczne, momenty dokręcania śrub, instrukcje naprawcze, schematy elektryczne (ABS / ESP, klimatyzacja). Licencja dot. oprogramowania ma być bezterminowa. 
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	2.
	oprogramowanie
diagnostyczne 

	Oprogramowanie diagnostyczne niezbędne do diagnozy sterowników 
Aplikacje i funkcje obejmujące wyposażenie pojazdów, diagnoza sterowników, system informacji serwisowych, schematy elektryczne bezpieczeństwa i komfortu, mechanika, techniczny serwis informacyjny, wykaz części do zespołów elektrycznych,  technologia napraw pomp wtryskowych, technologia napraw rozruszników / alternatorów, wykaz części do zespołów dieslowskich. Licencja bezterminowa 
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	3.
	oprogramowanie dekodujące

	Program do rozkodowywania numerów nadwozi samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli (kodowanych przez producentów wg międzynarodowych norm). Program powinien posiadać moduły rozkodowujące również kody opon i szyb (tzw. DOT) a także bazę wszystkich wyróżników stosowanych na tablicach rejestracyjnych z podaniem miasta, adresu urzędu oraz telefonami kontaktowymi, numerami faksów, adresami stron internetowych i poczty elektronicznej. Powinien posiadać opcję wydruku. 
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	4.
	Zestaw Diagnostyczny 


	Tester diagnostyczny - bezprzewodowy moduł z adapterem USB-Bluetooth umożliwiający diagnozę sterowników z rozszerzoną techniką pomiarową - 2-kanałowy multimetr, 2-Kanałowy oscyloskop
· możliwość równoległego obsługiwania kilku interfejsów w 
sposób wykorzystywania portali producentów pojazdów do diagnostyki oraz do reprogramowania według Euro 5,6.
· skanowanie układów sterowania, jak i pomiary napięcia, rezystancji i natężenia prądu.
· musi zawierać oscyloskop 2-kanałowy, który pokazuje nie tylko przebiegi
napięcia i prądu, ale umożliwia ich bezpośrednią ocenę.
· musi mierzyć sygnały ze wszystkich zamontowanych w pojeździe
czujników i mechanizmów.
· musi mieć gniazda USB 2.0 moduły mają zawierać adapter Bluetooth, 
· adapter musi umożliwić mobilną i niezawodną pracę z komputerem z Win 10 Interional
· obsługiwane protokoły komunikacji: ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 i -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K i L), SAE J1850 VPW i PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400 (Diagnostics over IP), inne specjalne protokoły specyficzne dla pojazdów,
· napięcie zasilania: 8 VDC-28 VDC
· podłączenie do PC: USB 2.0, Bluetooth 
· kanały pomiarowe bezpotencjałowe,
· rezystancja wejścia > 900 kΩ
· możliwość równoległej lub jednoczesnej diagnostyki,
· przegląd systemów,
· odczyt wartości rzeczywistych,
· ochrona przed brudem i wodą,
· zwiększona częstotliwość próbkowania z 10MS/s do 20MS/s

POMIARY NAPIECIA
· zakres pomiarowy 200 mV— 60 VDC/30VAC
· dokładność ±0,75% wartości pomiarowej, dodatkowo ±0,25% zakresu pomiarowego
· zakres częstotliwości AC 10 Hz —100 kHz (–3 dB)

POMIARY REZYSTANCJI
· zakres pomiarowy 100 Ω —1 MΩ
· rozdzielczość 0,1 Ω —1000 Ω (zależnie od zakresu pomiarowego)
· rezystancja wejścia > 9 MΩ
		
Oscyloskop:
· zakres pomiarowy 200 mV— 60 VDC/ 30 VAC, 42 VACpeak
· sprzężenie DC, AC, DC(+), DC(–)
· źródło sygnału CH1/CH2: U, 100 A, 600 A, piny diagnostyki 1 do 15: (nie piny 4, 5)
· odchylenie X 25 μs —1
· tryby wyzwalania manualny, auto-time, auto-level
· zakres częstotliwości do 5 MHz
· szybkość próbkowania 20 MS/s (MS = megasamples) 



Komputer sterujący systemami i modułami diagnostycznymi:

· łatwe przełączanie między tabletem i notebookiem
· mocny procesor Inter Core i5 4200U oraz dysk twardy SSD o pojemności 256 GB pozwalają na szybkie wykonywanie procedur diagnostycznych
· System operacyjny Windows,
Parametry techniczne: Procesor Intel Core i5-6200U 1.6 GHz, system Windows 10 Pro Professional 64 Bit, pamięć operacyjna 8 GB DDR3L, dysk twardy 256 GB SSD. Wyświetlacz: ekran kolorowy 11,6“ dotykowy dual mode, rozdzielczość 1366 x 768 dpi. Zasilanie: 2 akumulatory litowo-jonowe, z funkcją Hot-Swap. Wyposażenie: multimedia, Bluetooth 4.0 klasy 1, WLAN IEE 802.11ac Porty: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Gigabit LAN RJ45, HDMI, Audio, kamera HD
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	5.
	moduł
diagnostyczny 
(przenośny) z oprogramowaniem

	Bezprzewodowy moduł diagnostyczny z oprogramowaniem 
· kompaktowy, zasilany z akumulatora moduł diagnostyczny,
połączony bezprzewodowo z komputerem (np. z DCU 220. laptopem)
· software potrzebny do badania najważniejszych podzespołów
elektrycznych i elektronicznych w samochodzie,
· szybkie badanie podzespołów w stanie zamontowanym
w samochodzie,
· generator sygnałów do symulacji sygnałów z czujników
· pomiar prądu spoczynkowego akumulatora w okresie do 24 godzin
· komfortowy oscyloskop uniwersalny 2·kanałowy (2 x 40 M p6bek/s) oraz 4-kanalowy (4 x 1 M póbek/s)
· test sieci informatycznych w pojazdach (np. szyny CAN)
· zgrywanie i zapisywanie przebiegów porównawczych,
· funkcje testera silnika,
· oscyloskop układu zapłonowego,
· umieszczenie modułu w komorze silnika,
· umieszczenie modułu SD we wnętrzu pojazdu,
· komfortowa adaptacja za pomocą krótkich przewodów sond,
· skonfigurowany test komponentów do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu bez ich wymontowani,a
· wyświetlanie wartości rzeczywistych z diagnozy sterowników w oprogramowaniu, 
· optymalna diagnoza pojazdów elektrycznych i hybrydowych,
· możliwość lokalizowania w systemach pojazdu usterek, które nie zostały zapisane w pamięci
Wyposażenie: 
· wymiary zewnętrzne 220 x 290 x 110 mm (W x S x G),
· waga 1,5 kg,
· futerał,
· zasilacz z przewodem zasilającym(100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz),
· przewód USB,
· przewód przyłączeniowy Multi 1 / Multi 2 und B+ / B-,
· przewód przyłączeniowy do zacisku 1 / 15 (przewód uniwersalny II),
· sonda indukcyjna,
· cęgi prądowe 1 000 A,
· czujnik temperatury oleju,
· zestaw do pomiaru ciśnienia powietrza z przewodem elastycznym,
· uniwersalna sonda KV,
· czujnik zdalnego sterowania,
· oprogramowanie 
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6.
	









Drukarka sieciowa

	· drukarka laserowa A4,
· kolorowa,
· 26 str./min w kolorze i 30 str./min mono,
· dupleks,
· ethernet LAN,
· karta sieciowa WIFI,
· startowy pojemnik na toner x 4 do 1000 stron, bęben światłoczuły x 1, przewód zasilania, płyta DVD, instrukcje obsługi
· co najmniej 3 lata gwarancji producenta,
· emulację języka PCL / PostScrip, 
·  interfejs sieciowy i możliwość druku mobilnego,
· drukowanie wszelkich materiałów, od listów i raportów do plakatów, ulotek i wstęg,
· cyfrowa technologia LED i oprogramowanie do projektowania
· obsługa nośników: od A6 do bannerów 1,3m; kartony do 220 g/m2,
· rozdzielczość wydruku 1200 × 600 dpi,
· podajnik papieru na 250 arkuszy,
· automatycznie wykrywający podajnik uniwersalny na 100 arkuszy do różnych typów papieru,
· toner 
· szybkość druku A4 do 26 str./min (w kolorze) oraz 30 str./min (w
· czerni i bieli),
· 1 GB pamięci RAM — bezproblemowe drukowanie dokumentów bogatych w grafiki, 
· drukowanie ze smartfonów i tabletów,
· szybkie przesyłanie dużych plików w sieci,
· bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej,
· dodatkowa karta sieci WLAN,
· tryb ograniczenia zużycia energii do poziomu,
· tryb automatycznego wyłączania,
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walizka
przenośna 

	WALIZKA - SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 187 ELEMENTÓW
· aluminiowa walizka zamykana na kluczyk,
· 4 wyciągane szuflady z narzędziami,
· skrzynka narzędziowa ma być wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie walizki oraz teleskopową wyciąganą rączkę,
· materiał narzędzi: stal c45 i Cr-V chromowo-wanadowa,
· wymiary walizki (wys/szer/dł): 49x36x18cm, max. wysokość z rączką: 96cm, waga walizki z narzędziami: ~12k
ZESTAW MUSI ZAWIERAĆ: 
Pierwsza szuflada:
· klucze płasko-oczkowe: 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17 mm,
· kombinerki,
· żabka,
· klucz szwedzki nastawny,
· szczypce,
· ucinaczki,
Druga szuflada:
· przedłużka 1/4 (2szt.: 50 i 100mm),
· przegub cardana 1/4 i ½,
· przedłużka elastyczna (giętka) 150mm,
· pokrętło T 1/4 i ½,
· grzechotka 1/4 oraz ½,
· uchwyt śrubokręta,
· nasadki 1/4 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm),
· nasadki 1/2 (7;8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm),
· nasadki świec 16mm i 21mm
Trzecia szuflada:
· 3 szt śrubokrętów do wysokiego napięcia (1000 V) -B1.0x5.5x125; B0.8x4x100; PH0x100,
· próbnik napięcia (100 V - 500 V),
· 6szt. wkrętaków precyzyjnych (zegarmistrzowskich)
· klucze imbusowe: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm,
· przedłużka magnetyczna,
· 11szt. wkrętaków,
· Głębokościomierz,
· 24szt. bity,


Czwarta szuflada:
· miara 5 m,
· poziomica,
· 2x szczypce samozaciskowe,
· młotek,
· nożyce,
· taśma izolacyjna,
· nóż do tapet,
· elektryczny pistolet do kleju + 2x wkłady do klejenia,
· zestaw gwoździ i wkrętaków,
· uniwersalny przyrząd do zarabiania przewodów elektrycznych
WALIZKA ALUMINIOWA TYPU NARZĘDZIOWEGO NA CZUJNIKI I MULTIMERY
· wymiary zewnętrzne:: 46 x 33 x 16 cm, wewnętrzne : 44,5 x 31,7 x 14,5 cm,
· wykonana z aluminium,
· wypełniona pianką poliuretanową,
· łączenie elementów walizki na nity,
· naroża walizek chronione plastikowymi nakładkami,
· walizka zamykana na 2 zamki na kluczyk
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