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PANELE FOTOWOLTAICZNE SPECYFIKACUA ILOSCIOWA
1. Powlerzchnia zabudowy przez system fotowoltaiczny —dach plaski — ca.71m?
2. llos¢ - 2iszt.
3. llost balastéw 66szt.
4. Catkowity cigzar systemu —dach ptaski — o/k. 1200kg.
5. Powlerzchnia zabudowy przez system fotowoltaiczny —dach skosny — ca.45m?
6. llosé i — dach skosny 48szt
4. Catkowlty clgzar systemu — dach skosny o/k. 1100kg.
ORYTA KABWE DC
ANALY Z PRZEWODAMI DC PROWADZIC
W KANALE/RURZE KABLOWEJ WKUTEJ POD TYNK
ALOWNIK | ROZDZIELNICE AC | DC - NA $CIANIE POWYZEJ ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY
ISTNIEJACA ROZDZIELNIA OBIEKTOWA
- KORYTARZ NA PODDASZU
1.8
Zasady t hani
1. Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ t na systemis ym, zachowuj legtosci,
a:
prostopadtosci pomigdzy profiami i 1y W nim t y!
2. O migdzy ¥ 1y do krokwi/pfatwi nie mogq przekracza¢
dopuszczalnej .
moksymalne] odleglosci, kt6ra podana zostata przez pr systemu Panel fotowoltaiczny 305W
3. Wszystkie profile konstrukcji powinny byé ze sobq galwanicznie poiqczone, za pomocq przewodu Cu 16 mm?.
4. Nalezy profili )ych pod wpfywem wysokich temperatur. W tym celu
nalezy pozostawi¢ odstgp migdzy dwoma profilami, odpowiedni dla rozszerzalnosci cieplnej materiafu z jakiego
zostaf wykonany.
5. Odstgpy migdzy modufami wyznaczajq zaciski mocujqce; dodatkowo profil, do ktorego moduly sq mocowane,
powinien by¢ diuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), aby mozna bylo przymocowaé zacisk koficowy.
6. Zarowno przy 't pi ym jok i i dutow, profile nosne konstrukcji montazowej nalezy
rozmiesci¢ w
odlegfosci od krawedzi ramy rownej . diugosci/szerokosci krawedzi
7. Do przymocowania modufu PV, nalezy stosowat zaciski (klemy) z
sitq
zapewniajgcq maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie powinny powodowa¢ widocznych
uszkodzefi ramy modutu. Zalecany moment dokrecania srodkowych i koficowych zaciskow wynosi 8,5Nm. Dla
ryzyka ramy modufu PV moment dokrecenia nie powinien przekracza¢ 13,5 Nm.
8. W przypadku uzycia zaciskow mocujqcych wykonanych z materiafu innego niz aluminium, nalezy zastosowaé PROJEKT: v SKALA:
o dkdatie " . lub_podktadie POV pomiedzy roma. @ 9 ' Y INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ZLOCIENIEC - INTERNAT RYSUNKU:
1 -l
9. Zast i dktadki P j lub podktadki PVC w g Jest rowniez, w miejscach gdzie rama
modutu STADIUM: DATA
f;‘:ﬂ:z::% na sthu z 4 innymi. niz (- nosnymi g LOKALIZACIA INSTALACY! - ROZMIESZCZENIE MODULOW Czerwiec 2018r.
10. W celu zjawiska ji, nalezy p dolna -
powierzchnia szyny, a podfozem dachu tasmy EPDM grubosc 3mm INWESTOR:
Powiat Drawski Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie
PROJEKTANT: PROJEKTANT:: KRESLIE:
{branza elekiryczna) (branza konstrukcyjna) Ryszard Szafrariski
2Zbigniew Rafalski Piotr Fic 72-100 Goleniow
71-823 Szczecin ul. Teczowa 6 71-050 Szczecin ul. Generafa Kopariskiego 89/5 al. Wojska Polskiego 26
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