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| NOTA: \

SPECYFIKACJA 1LOSCIOVA

1, Powlerzchnia zobudowy przez system fotowoltaiczny - ca. 137n’
2 llost zakudowanych modutéw fotowoltaicznych - 8iszt.

3. Catkowity ciezar systemu - o/k. 2200kg.

DUDYNEK WARSZTATOWY - DACH SKOSNY DWUSPADZISTY
POKRYCIE DACHU - BLACHA TRAPEZOWA
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FALOWNIK DC/AC 25kW

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA BUDYNKOWA

KABLE DC PROWADZONE W KORYTACH METALOWYCH
W PRZESTRZENI POD DACHEM

Panel fotowoltaiczny 305W

Zasady wykonywania montazu mechanicznego:

1. Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamontowane na systemie montazowym, zachowujocym réwnoleglosci, oraz
prostopadiosci pomiedzy profilami i uchwytami w nin zastosowanymi.

2 Ddlegtosci miedzy poszczegolnymi uchwytami montowanyni do krokwi/platwi nie moga przekracza¢ dopuszczalne j
naksymalnej odlegtosci, ktéra podana zostata przez producenta systemu montazowego.

3. Vszystkie profile konstrukcji povinny by¢ ze soba golwanicznie potaczone, za pomoca przewodu Cu 16 mm’
4. Nalezy uwzglednic mozliwos¢ wydtuzenia profili metalowych pod wptywem wysokich temperatur. W tym celu
nglsetz); go;liostavlc odstep miedzy dwoma profilami, odpowiedni dlo rozszerzalnosci cleplne] materiatu z jokiego
zostat wykonany.

5. Ddstepy migdzy modulami wyznaczajq zaciski mocujqce; dodatkowo profil, do ktorego modufy sq mocowane,
powinien byt dfuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), oby mozna bylo przymocowaé zacisk koficowy.

6. Zarowno przy montazu pionowym jok i poziomym modufow, profile nosne nalezy w
odiegfosci od krawgdzi ramy rowne] . dugosci/szerokosci krawedzi

7. Do przymocowania modutu PV, nalezy stosowat zaciski (klemy) mont dpowiedniq sitq

z odp 4
zapewniajgcq maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie powinny powodowat widocznych o
uszkodzefi ramy modutu. Zalecany moment dokrgcania Srodkowych i koficowych zaciskow wynosi 8,5Nm. Dia PROJEKT: NUMER RYSUNKU: SKALA
zminimalizowania ryzyka deformacji ramy modutu PV moment dokrecenia nie powinien przekraczat 13,5 Nm. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CZAPLINEK - WARSZTATY PCKZU

1
8. W przypadku uycia zaciskow mocujgcych wykonanych z materiatu innego niz aluminium, nalezy zastosowa¢

/-

podkiadkg neoprenowg, lub podkiadkg PCV pomigdzy ramg, o zaciskiem. STADIUM: DATA

9. Zostosowanie podkfadki neoprenowej lub podkiadki PVC wymagane jest rowniez, w miejscach gdzie rama modutu LOKALIZACJA INSTALACJL - ROZMIESZCZENIE MODULGW Czerwlec 2018r,
znajduje sig na styku z metalowymi materiatomi innymi niz aluminium (np. elementami nosnymi konstrukcji

montozowej) INVESTOR

10. W celu unikniecia zjawiska elektrokorozji, nolezy zostosowat pomiedzy doina Powiat Drawski Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie
powierzchnia szyny, a podfozem dachu tasmy EPDM grubosc 3mm

[PROJEKTANT: PROJEKTANT KRESLIL:

(branza elektryczno) (branza konstrukcy jna) Ryszard Szafrafiski
Zhigniew Rafalski Piotr Fic 72-100 Goleniéw

71-823 Szczecin ul. Teczowa 6 71-050 Szczecin ul. Generato Kopafiskiego 89/5 al. Woska Polskiego 26
Nr uprav. 572/8z2/94 upr. ZAP/0171/PVOK/10
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