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KORYTA KABLOWE DLA KABLI SOLARNYC]

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA

12: :’owin?hnlu zobudowy przez syetem fotowoltolozny - x:o .390m*
3. llos¢ balastéw 45&3:&.

4. Cofkowlty clgzar systemu — o/k. 9800kg.

2 FALOWNIK 17kW

ISTNIEJACA ROZDZIFLNICA nn

PN
\ - \
~—— \
Zasady wykony l\
1. Moduly fotowoltaiczne powinny zostaé na ym, r l\
oraz \
P! profilami i 1y w nim ymi. \
\\ -
2. Odlegtosci migdzy p y y ymi do krokwi/pfatwi nie mogq przekraczaé '&_ 66 =
dopuszczalnej :
maksymalnej odlegtosci, ktéra podana zostata przez p systemu
3. Wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze sobq galwanicznie poiqczone, za pomocq przewodu Cu 16 mm®. 6\1
4. Nalez) rofili pod wysokich temperatur. W tym celu °
nalezy pozostuwlc odstep miedzy dwoma proﬁlaml. odpowlednl dla rozszerzalnoscl clepine] materiafu z jakiego
zostat wykonany. KONSTRUKCJA PB
5. Odstgpy miedzy modutami wyznaczajq zaciski mocujqce; dodatkowo profi, do ktorego moduty sq mocowane,
powinien by¢ diuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), aby mozna byto przymocowaé zacisk koficowy.
6. Zarowno przy pi ym jok i profile nosne konstrukcji montazowej nalezy Panel fotowoltaiczny 305W
rozmiescic w
odlegtosci od krawedzi ramy rownej . diugosci/szerokosci krawedzi
7. Do przymocowania modutu PV, nalezy stosowaé zaciski (klemy) pr h z odpowiednit
sifq
zupewniajch maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie powinny powodowac widocznreh
uszkodzen ramy modudu. Zalecany moment dokrgcania srodkowych i koficowych zaciskow wynosi 8,5Nm. Dia
zminimalizowania ryzyka deformacji ramy modutu PV moment dokrgcenia nie powinien przekracza¢ 13,5 Nm. PROJEKT: NUMER SKALA:
RYSUNKU:
8. W przypadku u2ycia zaciskow mocujgcych wykonanych z materiatu innego niz aluminium, nalezy zastosowad INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA KALISZ - SZKOKA 1 )
P q, lub PCV ramg, @ -
9. Z stoso P P j lub p PVC wymagane jest rowniez, w miejscach gdzie rama STADIUM: DATA
mo . Czerwiec 2018r.
znajduje si¢ na styku z metalowymi materiatami innymi niz aluminium (np. elementami nosnymi konstrukeji LOKALIZACIA INSTALACI - ROZWIESZCZENIE HODULOW
montazowe,
10. W celu unikniecia zjawiska elektrokorozji, nalezy zastosowa¢ pomiedzy dolna INWESTOR: . . )
powierzchnia szyny, a podfozem dachu tasmy EPDM grubosc 3mm Powiat Drawski Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie
PROJEKTANT: PROJEKTANT:: KRESLIE:
{branza elekiryczna) (branza konstrukcyjna) Ryszard Szafrariski
2Zbigniew Rafalski Piotr Fic 72-100 Goleniow
71-823 Szczecin ul. Teczowa 6 71-050 Szczecin ul. Generafa Kopariskiego 89/5 al. Wojska Polskiego 26
Nr upraw. 572/Sz/94 upr. ZAPIO171/PWOK/10
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