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NOTA:

4

Zasady wykonywania montazu mechanicznego:

1. Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ t na temi t ym, h jqcym
réwnolegtosci, oraz

prostopadtosci pomigdzy profilami i uchwytami w nim zastosowanymi.

2. O migdzy p ymi uchwytami ymi do krokwi/ptatwi nie mogq przekraczac
dopuszczalnej

maksymaine] odlegfosci, ktora podana zostata przez prod t t m g

3. Wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze sobq galwanicznie pof za p q przewodu Cu
6 mm?.

4. Nalezy lgdni I w profili talowych pod wpty: wysokich temperatur. W
tym celu

nalezy pozostawi¢ odstgp migdzy dwoma profilami, odpowiedni dla rozszerzall i cieplnej materiatu z

Jjakiego

zostat wykonany.

5. Odstepy migdzy modutami wyznaczajq zaciski mocujqce; dodatkowo profil, do ktorego moduty sq
mocowane,

powinien by¢ dtuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), aby mozna byfo przymocowa¢ zacisk koficowy.

6. Zarowno przy montazu pionowym jok i poziomym modufow, profile nosne konstrukcji montazowej
nalezy rozmiescié w

¢—;¢= odlegtoscl od krawedzl ramy rowne] . dfugosci/szerokoscl krawedzl
7. Do przymocowania modutu PV, nalezy stosowaé zaciski (klemy) montazowe przymocowanych z
odpowiedniq sitq
zapewniajqcq maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie powinny powodowa€
widocznych
uszkodzefi ramy modutu. Zalecany moment dokrgcania Srodkowych i koficowych zaciskow wynasi 8,5Nm.
a
:‘minimalizowunia ryzyka deformacji ramy modutu PV moment dokrecenia nie powinien przekraczaé 13,5
m.
\ 8. W przypadku uzycia zaciskow macujqcych wykonanych z materiatu innego niz aluminium, nalezy
zastosowat
podkiadke neoprenowq, lub podkiadkge PCV pomiedzy ramgq, a
9. Zastosowanie podkiadki neoprenowej lub podkfadki PVC wymagane jest rowniez, w miejscach gdzie
rama modutu
Xv znajduje sig na styku z metalowymi materiatami innymi niz al (np. el tami nosnymi
konstrukeji
montazowej)
10. W celu unikniecia zjawiska elektrokorozji, nalezy zastosowa¢ pomiedzy doina
powierzchnia szyny, a podfozem dachu tasmy EPDM grubosc 3mm
SPECYFIKACJA ILOSCIOWA
12. rl'owierzchnia zabudowy przez system fotowoltuicznyo— tca.438m’
. llose zabudk ych moduts t ych — szt.
PANELE 3. llos¢ balastow 280szt.
FOTOWOLTAICZNE 4. Catkowity cigzar systemu — o/k. 8500kg.
KORYTA KABLOWE KABLI DC
15 03
1.8
KONSTRUKCJA PB-068
Panel fotowoltaiczny 305W
FALOWNIK
NA SCIANIE PRZY ROZDZIELNI
ISTNIEJACA ROZDZIELNICA nn
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