| NOTA | |

SPECYFIKACJA ILOSCIOVA

L Powlerzchnia zobudouy przez systen fo‘tonoltulczny - ca, 200n’
2. llose zabud modutéw £ - Seszt.

3. lloge balastém 146 szt.

4. Calkowity ciezar systemu - o/k. 4800kg.
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ALOVNIK 16KV
MONTOWANY \/ PRZESTRZENT KLATKI SCHODOVEJ STNIEJACA ROZDZIELNICA BUDYNKOVA

NA WYSOKDSCI PODESTU

ABLE DC W KORYCIE KABLOVYM PCV

ABLE DC W KORYCIE KABLOWYM

Panel fotowoltaiczny 30SW
Zasady wykonywania montazu mechani

L Moduty fotowoltaiczne powinny zosta 't na systemie montazowym, zachowujacyn legtosci, oraz
prostopadlosci pomiedzy profilami i uchvytmi ¥ nin zastosowanyni.

B Bolast dla konstrukc i

2. DOdlegtosci miedzy poszczegolnymi uchwytami montowanyni do krokwi/platwi nie moga przekracza¢ dopuszczalne j
maksymalne | odlegtosci, ktéra podana zostata przez producenta systemu montazowego.

3. Vszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze sobq golwanicznie potaczone, za pomoco, przewodu Cu 16 mm’
4, Nalezy uwzglednic mozliwos¢ wydtuzenia profili metalowych pod wptywem wysokich temperatur. W tym celu

nalezy pozostawic odstep miedzy dwoma profilami, odpowiedni dla rozszerzalnosci cieplnej materiatu z jokiego
zostat wykonany.

5. Odstepy migdzy modufami wyznaczajq zaciski mocujqce; dodatkowo profil, do ktorego moduty sq mocowane,

[PROJEKT:
powinien by¢ dfuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), aby mozna byto przymocowa¢ zacisk koficowy.

NOMER RYSUNKU  [SKALA
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CZAPLINEK - SZKOLA
6. Zarowno przy montazu pionowym jok i poziomym modutow, profile nosne nalezy w L /-
odiegfosci od krawedzi ramy rowne] . dlugosci/szerokosci krawedzi = m3 STADIUM: DATA
7. Do przymocowania modulu PV, nolezy stosowat zaciski (emy) mont h 2 odpowiedniq sitq —=, LOKALIZACJA INSTALACJI - ROZMIESZCZENIE MODULGW Czerwlec 2018r.
zapewniajgcq maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie pwhny powodowat vidocmyeh
uszkodzefi ramy modufu. Zalecany moment dokrecania Srodkowych i koficowych zaciskow wynosi 8,5Nm. Dia
zminimalizowania ryzyka deformacji ramy modutu PV moment dokrecenia nie powinien przekracza¢ 13,5 Nm. INVESTOR
10 Poviat Drawski Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie
8. W przypadku uzycia zaciskow mocujqcych wykonanych z materiatu innego niz aluminium, nalezy zastosowa¢ i
podkiadke neoprenowg, lub podkfadkg PCV pomiedzy ramg, a zaciskiem. [PROJEKTANTS PROJEKTANTS KRESLI:
9. Zastosowanie podkiadki neoprenowej lub podkiadki PVC wymagane jest rowniez, w miejscach gdzie rama modutu Cbranza elektryczna) (branza konstrukcy jna) Ryszard Szafrafiski
najduje sig na styku z metalowymi materiafami innymi niz aluminium (np. elementami nosnymi konstrukeji Zolgniew Rafalski Plotr Fic 72-100 Goleniéw
montazowe) 71-823 Szczecin ul Teczowa 6 71-050 Szczecin ul. Generata Kopafiskiego 89/5 al. Wojska Polskiego 26
Nr uprav. 572/8z2/94 upr. ZAP/0171/PVOK/10
10. W celu unikniecia zjawiska elektrokorozji, nalezy zastosowat pomiedzy doina
powierzchnia szyny, o podfozem dachu tasmy EPDM grubosc 3mm
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