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SPECYFIKACJA ILOSCIOWA
1 Powierzchnio zabudowy przez system fotowoltaiczny - ca. 170n’
2. llost zobudowanych modulbw fotowoltaicznych - 66szt.
3. llost kalastdw - 264
4, Catkowity clezar systemu - o/k. S000kg.
KIRYTA KABLI DC
PROVADZIC POD DACHEM
ISTNIEJACA ROZDZIELNICA nn
\ /
KONSTRUKCJA PB
Zasady wykonywania montazu mechanicznego:
L Moduly fotowoltaiczne powinny zostaé zamontowane na systemie montazowym, zachowujocym réwnoleglosci, oraz
prostopadtosci pomiedzy profilami i uchwytami w nim zastosowanynmi,
2. Dolegtosci miedzy p lnymi uchwytani montowanymi do krokwi/ptatwi nie moga przekraczaé dopuszczalne j
ne] odlegtosc, ktéra ostals roducenta system taz
maksynalne] odleglo podona zostala przez producenta systenu nontazovego. Panel fotowoltaiczny 305W
3. Wszystkie profile konstrukcji poninny byé ze soka galwanicznie polaczone, za pomoca przewodu Cu 16 mm’
4, Nalezy uwzglednic mozliwosc wydtuzenia profili metalowych pod wptywem wysokich temperatur. W tym celu
nalezy pozostewic odstep miedzy dwoma profilami, odpowiedni dla rozszerzalnosci cieplnej materialu z jokiego
zostat wykonany.
5. Odstgpy migdzy modutami wyznaczajq zaciski mocujqce; dodatkowo profi, do ktorego moduty sq mocowane,
powinien by¢ dfuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), aby mozna bylo przymocowat zacisk koficowy.
6. Zarowno przy montazu pionowym jak i poziomym modufow, profile nosne nalezy w
odlegfosci od krawgdzi ramy rownej . dfugosci/szerokosci krawgdzi
7. Do przymocowanio modulu PV, nolezy stosowat zaciski (Klemy) montazowe przy h 2 odpowiedniq sitq [PrROvERT: NUMER RYSUNKL: [ SKALAY
zapewniajgcq maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie powinny powodowat widocznych INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DRAWSKD - WARSZTATY
uszkodzeft ramy modufu. Zalecany moment dokrecania srodkowych i koficowych zaciskow wynosi 8,5Nm. Dia 1 -/-
zminimalizowania ryzyke deformacji romy modufu PV moment dokrecenia nie powinien przekraczaé 13,5 Nm.
STADIUM: DATA
8. W przypadku uzycia zaciskow mocujgeych wykonanych z materiatu innego niz aluminium, nalezy zastosowat - ,
podidadke nesprenond, lub poddadke PCY pomiedzy ramg, a zociskiem. LOKALIZACJA INSTALACJI - ROZMIESZCZENIE MODULAV Czerwlec 2018r.
9. Zastosowanie podkfadki neoprenowej lub podkiadki PVC wymagane jest rowniez, w miejscach gdzie rama modutu INVESTOR
::n)::rowse?) na styku z metalowymi materiatami innymi niz aluminium (np. elementami nosnymi konstrukcj Povlat Dranskl Plac Elizy Oz . 3 78-500 Drawsko P
10. W celu unikniecio zjowiska elektrokorozj, nolezy zostosowaé pomiedzy doina [PROJEKTANT: PROJEKTANTs KRESLIL:
powierzchnia szyny, a podtozem dachu tasmy EPDM grubose 3mm (branza elektryczna) (branza konstrukcyJna) Ryszard Szofrafiski
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