SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pompoie&znej
w Darskowie — budowa odcinka pragka cieplnego
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PRZYt ACZE CIEPLNE

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycce wykonania i odbioru
robét zwpzanych z budow odcinka przydcza cieplnego do Domu Pomocy Spotecznej w
Darkowie.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie przycza cieplnego.
W zakres tych rob6t wchoalz
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe;
- odwodnienie wykopow,
- roboty montaowe,
- préby szczelndi,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego;
- kontrola jakdci.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca, przed zamoOwieniem mai@v, powinien uzyska akceptagj
Inwestora.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskegmafrodta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inwestora materiat z innegodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za
wykonan prac.

2.1. Skladowanie materiatdw na placu budowy.

Powinno odbywa sie na terenie rownym i utwardzonym z aiwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Rury przechowywaw pozycji poziomej w stosach o wysakonie przekraczagej 1.5m.

W przypadku poziomego sktadowania rur, piervszarstvwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpiecaaj klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatlement
warstwy przed przeswstgiem z utazeniem réwnolegle.

Zaleca st skladowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent

Wiazy naley skladow& w pozycji wbudowania.

Pokrywyzelbetowe naley sktadow& poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne@bde elementy naty sktadowg& w
magazynie zamkeiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw nate skladowg w
pryzmach.
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2.2.0dbiér materiatow na budowie.
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone netiena miejsce budowy natle sprawdzt
pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem neadg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programapewnienia jakai lub projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przezyimera.

W przypadku braku ustalew takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajnéé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjachchnicznych i wskazaniachzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgtn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techne przewidy mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddémiyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Inyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takichodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadavymaganiom dla drég dojazdowych do miejsca prowaiz
robot.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposOagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Iayniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone do transportu a
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawvszelkich uszkodzewyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami hgniera.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.
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4.3. Transport pionowy .
Do transportu pionowego materiatdw na terenie bydoalery uzywaé zurawi samochodowych
0 odpowiednim ugwigu i wysigu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub ungwd/ch
przez Wykonawe z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatow gradki transportu magby¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wsgpne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji laragram robét uwzgtiniajgcy wszystkie
warunki w jakich lgda wykonywane roboty zwizane z budowprzykcza cieplnego.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Podstaw wytyczenia trasy przytza cieplnego stanowi Projekt Budowlany..

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terepizez odpowiednie shby geodezyjne
Wykonawcy.

Usunkcie i ponowne zasadzenie krzewdw w pasie budowgcgu.

Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

Usunkcie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudoprzy przekroczeniu pod istnigymi
drogami lokalnymi. Zdjty materiat naley ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z zigmi
przeznaczomdo odwozu.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iaiciil woudow#& repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie nme zachodZ niebezpiecatstwo wypadkéw, budow nalery
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéagmyattami.

5.3. Roboty ziemne.

Calas¢ wykopow pod przygcze cieplne wykonywajako wykopy liniowe.

Przewiduje si wykopy mieszane, mechaniczneczne. W miejscu Kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty mugzy¢ wykonywane ¢cznie. Kolidugce uzbrojenie naly zabezpieczy

na czas wykonywania robot.

Zaktada s odwdz mas ziemnych odlegtodo 15km na miejsce skladowania wyznaczone przez
Inwestora.

W trakcie wykonywania robot ziemnych bezweadylie przestrzegaprzepiséw BHP i P.PQ
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu krzyjace sé lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevaoiajch eksploatagj

5.4. Odwodnienie dna wykopu .
W przypadku napotkania na wody gruntowe sposéb ddwenia powierzchniowy lub za ponmypc
igtofiltrow.

5.5. Podsypka.

Pod kanaly budowane na podoz gruntéw niespoistych nale wykon& podsypk z piasku,
pospotki lub zezwiru (filtracyjng) z podbiciem pachwin.

Podsypk nalery zag:sci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.



5.6. Roboty montaowe.

5.6.1. Zasady roztadunku.

Nie naley podejmowa zadnych czynnéci roztadunkowych w temperaturze pogi -20°C
(niektore firmy zalecaj temperatury nie mgsze nk -15°C). Rury iarmatura powinny &y
roztadowywane z maksymalnie adu ostraznoscia. Nie mog by¢ zrzucane z samochodu.
Roztadunek naley przeprowadzi za pomog urzdzer dzwigowych przy ayciu pasow

0 szerokéci minimum 10cm, nie powodagych uszkodz& ostony rury preizolowanej. Nie zaleca
sie stosowania lin stalowych. Dopuszcza siztadunek przy pomocy wozkoéw widtowych, o ile
elementy preizolowane zostaly zatadowane przyciu przektadek lub na paletach. Przyktadowe
sposoby roztadowania przyyciu dzwigu lub suwnicy pokazane s1:a rysunku ponej:

[\ D
\ )2

min 0. lm

5.6.2.Magazynowanie.

Rury preizolowane najlepiej uktaflav pryzmach na podiu piaskowym. Miejsce sktadowania
nie mae by zalewane podczas opadow, najlepiej wykorzysia tego celu skagp Nalery
kazdorazowo chrorti konce rur (izolacji) przed zawilgoceniem (ostanideklami, kapturkami
ochronnymi). Maksymalna wysok® sktadowania nie powinna przekra¢zam. Rury chrord
przed sSwiattem stonecznym przykrywag-ostaniagc ptachtami z brezentu lub folii
tworzywowych.
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Rury mana te ukiad& w stosach uktadgg je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach 10x15cm. Odlegliomiedzy przektadkami nie powinna przekra€za
2m.

Pozostate materiaty jak nasuwki, elementy termakiwe, itp. naley przechowywa w suchych
pomieszczeniach magazynowych zabezpieczonych popedami atmosferycznymi. Nasuwki
naleey przechowywdé w pozycji stojcej, aby nie doprowadzido ich deformacji. Pojemniki
Z pianky PUR naley przechowywa w pomieszczeniach o temp. 15-30°C.

5.6.3.Zasady uktadania w wykopach.

Rury naley uklada& w wykopie na podsypce piaskowej o gréddominimum 10cm, tak aby
przykrycie rury wynosito minimum 40cm. Szergkowykopu powinna zapewéi minimalm
odlegta¢ miedzy rurami 15-20 cm oraz przestfizenontaowa (miejsce dla nog) mdzy rura
asciamg wykopu rzdu 15 cm.

min
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min .4m
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min 0,1 m D

Przy zasypywaniu rur pierwsza warstwagsijpca 10cm powsej rur powinna by wykonana
piaskiem wolnym od gruzu i kamieni. Zggczanie piasku wokét rur powinnoe sodbywa
recznie lub przez polewanie wadWspoiczynnik zagszczenia 97-98% Proctora. W strefach
kompensacji (na zatamaniach rueggi) zagszczenia do 85-95% Proctora. Dalsza zasypka
warstwami 0,2m z zagzczaniem mechanicznym. Nad rurami w odlégta5-30cm powinna ky
umieszczona tana ostrzegawcza.



Mawierzchnia
/drogi

miin 0,4m

muin 0, Im

min 0. 1m

in 0,1
min 0,Im

Gdy odlegtd¢ miedzy wierzchem rur a powierzchnierenu jest <40 cm, a teren jest naryy na
obcigzenie ruchem pojazdéw, nad rurami gletozy¢ ptyty odchzajace.
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W miejscu wykonania odggtien nalezy zapewnt min. 40cm zasypki, miesz od najwyszego
punktu odgajzienia

HEAKETX XXX LXK HXEXAKNKEX

min. 40 cm

Tam gdzie ruroaigi poddane $ stalemu dziataniu wody gruntowej, natezapobiec przenikaniu

wody na padczeniach poprzez wyboér specjalnie przystosowanpgsabu wykonania muf:
- mufa zgrzewana,

- podwdéjne uszczelnienie (mufa termokurczliwa +sipéermokurczliwe).

5.6.4.Zasady wykonywania pejczeai.

Rury matychsrednic mana spawé przy wykopie a nagpnie opuszczaje do wykopu za poma@c
urzadzen dzwigowych na pasach o szerdko150-250mm. Pozostate rury preizolowane uktada si
bezparednio w wykopie wykonac w miejscach spawania dotki moabtave. Rura powinna gy
podparta na usypanej pryzmie lub na podktadzie dli@wym, ktéry musi by pazniej usungty
przy zasypywaniu wykopu. Rury preizolowane unglaiktad& w taki sposob aby przewody
monitoringowe znalazty sina godzinie 10.00 i 14.00. Na bosy koniec jednkjczonych rur
nalezy zawsze wczaiej wtozy¢ nasuwki termokurczliwe, opaski itp.

'-u__l___,.rh___'-,_ ':.II "-._ll
v & 0 w»
= T .~ A r
" min 0, 3m i
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Maksymalne zmiany kierunku w osi poziomej lub pioep nie mog by¢ wicksze ni 3°.
Wiegksze zmiany naley wykonywa przez zastosowanie rur preizolowanych elastyczridko
matesrednice), rur gitych lub tukéw i kolan.

Cigcie rur - rury w czasie monta mogy by¢ skracane, ale na odcinki nie krotsze him. W tym
celu na rurze naky zaznaczy miejsce aicia i odmierzy od niego w obie strony po 16cm.
Przecinanie ptaszcz odbywa gio skosie, aby nie uszkodzpreizolacji na dalszym odcinku.
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Po przegiciu i usungciu ptaszcza z HDPE nale delikatnie odstordi przewody monitoringowe,
przecaé¢ je iodghé na boki, anagpnie dokiadnie usuid resze¢ pianki. Powierzchnia rury
powinna by wyszczotkowana, gdypianka spalana w czasie spawania jest szkodlizvaatowia.
Tak oczyszczomrure przecinamy i kace rur fazujemy.

Spawanie rur- naky prowadzé zgodnie z normp PN-EN 489. Prace spawalnicze ngle
wykonywa przy bezdeszczowe] pogodzie w temperaturze otazxzpowyej 5°C i pedkosci
wiatru nie przekraczagej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otyia. W przypadku
prowadzenia prac przy wilgotéd wzglednej powietrza powyej 80% w czasie wygpowania
opadow deszczu, rawki i sniegu stanowisko spawania nateostont namiotem, w ktorym musi
by¢ mazliwos¢ podgrzania powietrza do temperatury paejys°C. Przed rozpoeziem spawania
sprawdzé czy elementy sieci jak: mufy, opaski, tulejegkawy , piekcienie itp. zostaly nasugte
na rurociygi. W czasie spawania izolacjrur iksztaltek ostoii izabezpieczy przed
uszkodzeniem. Ostony spawalnicze ugumatychmiast po zakezeniu spawania. Obszar
spawania powinien léyoczyszczony z pianki, farb, olejoéw irdzy. Rungmbdici scianki >3,2
mm naley ukosow& zgodnie z normp PN-ISO 676. Rury przed spawaniem powinny¢ by
ustawione osiowo i odswte na odlegté¢ rowng 1,5-2mm.
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Przed gtdwnym spawaniem nzajewykon& spoiny sczepne punktowe na disgodo 25%
obwodu. Zaleca sispawanie metedTIG elektroda nietopliw wolframowg w atmosferze argonu.
Przy grubdci scianki rury do 5mm spawanie wykonywane jest w §@tonetod TIG z dwu- lub
trzywarstwowo drutem o gruba 2mm gatunku SG1 lub SG2. Przyekszych grubéciach
scianek zaleca siwykonanie warstwy przetopowej metod |G, natomiast wypetnianie rowka
za pomog spawania elektredotulory np. EB1.46, ER3.46.

5.7. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru uwonych rur, armatury i obiektow moa przysipic do zasypania
wykopu. Sprawdzenie zaggczenia co 50cm.

5.8. Rozbiorka nawierzchni
W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbiorka isfgcych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

6.0. ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyegce odbioru
Przy odbiorze kfcowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bacla
- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych;
- inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektow lamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniomn jednostk geodezyjn

6.2. Rodzaje odbioréw

Odbior przyhcza cieplnego obejmuije:
- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
- odbior kaxcowy obejmujcy wszystkie elementy robot;
- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyneg

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu 0 obowigzujgce normy i
przepisy.



