
LEGENDA:

              instalacja wodociągowa - woda zimna

              instalacja wodociągowa - woda ciepła

              instalacja wodociągowa - woda cyrkulacyjna PP DN 20

                                   średnica rur: woda zimna / woda ciepła

Przewody instalacji wody: zimnej, ciepłej i cyrkulacji

w izolacji grubbości 9mm pod stropem pomieszczeń piwnic.

PP DN 25 / PP DN 20

L=1,3m
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA

RZUT PIWNICY

Pw1

Pw2

PP DN 25 / PP DN 25 - L=1,5m w górę

PP DN 40 / PP DN 32 - L=1,5m w górę

Pw3

PP DN 20 / PP DN 20 - L=1,5m w górę

Pw4

PP DN 20 / PP DN 20 - L=1,5m w górę

Pw5

PP DN 20 / PP DN 20 - L=1,5m w górę

PP DN 20 / PP DN 20

L=7,0m

PP DN 32 / PP DN 25

L=6,8m

PP DN 25 / PP DN 25

L=3,6m

PP DN 25 / PP DN 25

L=1,0m

PP DN 25 / PP DN 25

L=0,4m

PP DN 32 / PP DN 25

L=1,1m

PP DN 40 / PP DN 32

L=0,8m

PP DN 20 / PP DN 20

L=0,9m

PP DN 20 / PP DN 20

L=2,3m

PP DN 25 / PP DN 25

L=4,0m

włączyć do istniejącej instalacji

wody: zimnej, ciepłej i cyrkulacji

PP DN 40 / PP DN 32

PH1

stal DN 50 - L=2,5m w górę

włączyć do istniejącej instalacji

wodociągowej przeciwpożarowej

PP DN 20

L=3,0m

stal DN 50

L=2,0m


