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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;
— Inwentaryzacja oraz wizja lokalna;

— rzuty architektoniczne;

— obowizujace przepisy i normy;

— katalogi producentow.

Zakres opracowania.

— Instalacja wodoagowa,;

— instalacja kanalizacji sanitarnej;

— Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja wodochgowa.

Stan istniejgcy.
W budynku istnieje instalacja wodagowa wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Poziomy instalacji rozprowadzong jgsod stropem pomieszaz@iwnic.

Stan projektowany.

Ze wzgkdu na zmiag sposobu gytkowania niektorych pomieszazéstnieje
koniecznd¢ zaprojektowania nowych odcinkow instalacji wodggawej.

Przewody instalacji wodoggowe] projektuje si pod stropem pomieszaze
piwnic oraz w bruzdachiciennych w pomieszczeniach na parterze,ctrpe i
Il pietrze.

Instalacg projektuje s¢ z rur polipropylenowych w zakresigredni
20 +40mm.

Projektowane odcinki instalacji wodaggowej naley pofaczy¢ z istniepca
instalacy wodochggowa w miejscach wskazanych wggzi graficznej projektu.

Dopuszcza si wykonanie instalacji z innych materiatbw pod wddiem
zachowania wewgtrznychsrednic przewodow.

W miejscach wgczenia projektowanej instalacji w instakacgtniegca nalezy
zamontowa zawory odcingjce.

W miejscach przé§ przez przegrody budowlane nafestosowa tuleje
ochronne o dwie dymensje ekisze odkrednicy rury przewodowe).

Proba szczelnéci.

Po wykonaniu instalagj wodocigows podd& probie szczelnwi. Podczas
proby szczelnéci przewody instalacji naly napeiné woda, podnigé cisnienie do
1,0 MPa, utrzymato ciknienie przez 20 minut i obserwodvarmatug i przewody.

Instalacja nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i pgézeniach.
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Instalacja wodochgowa przeciwpaarowa.

Stan istniejacy.

W budynku istnieje instalacja wodagowa przeciwpgarowa wyposzona w
hydranty w szafkach z eiem potsztywnym. Istnigjtrzy hydranty, po jednym na
kazdej kondygnaciji.

Stan projektowany.

Ze wzgkdu na wydzielenie dodatkowych stref przeciwg@wych istnieje
koniecznd¢ zaprojektowania trzech hydrantow westranych HP 25, po jednym na
kazdej kondygnaciji, ktére natg umiesci¢ w szafce z wzem potsztywnym o diugai
30m.

Instalacg wodochgowa przeciwpaarows projektuje st z rur stalowych
ocynkowanych DN 50. Podgja do pojedynczego hydrantu nafewykona z rur
stalowych ocynkowanych DN 25.

W miejscach przeé¢ przez przegrody budowlane nafe stosowa tuleje
ochronne o dwie dymensje ekisze odkrednicy rury przewodowe).

Préba szczelnéci.

Po wykonaniu instalagj wodochgowa przeciwpaarows podd& probie
szczelndci. Podczas proby szczekwd przewody instalacji naky napeiné wods,
podnigé cisnienie do 1,0 MPa, utrzymiao cisnienie przez 20 minut i obserwoiva
armatue i przewody.

Instalacja nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i pgézeniach.

Badanie wydatku instalacji.

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary wydatku i gnienia z dwoch
hydrantow wewastrznych  usytuowanych najniekorzystniej pod wergim
hydraulicznym — hydranty na Igtrze i na Il pgtrze. Wynik badania powinien speini
nastpujagce wymagania: wydajsé 1 dma3/s dla kadego hydrantu przy émieniu
0,2 MPa przez 1 godzin

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Nowe odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej mkijuje s¢ jako instalagj
grawitacyjry z rur kielichowych PVC w zakresirednic 50 + 110mmatzonych na
uszczelki gumowe.

Projektuje si jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad daettybku i
zakaiczony wywiewly kanalizacyja PVC DN 110. Projektowany piony
kanalizacyjny naley wyposay¢ w czyszczak umieszczony nad posadzk

Poziom naley prowadzé¢ pod stropem pomieszazepiwnic. Projektowane
poziomy naley polgczy¢ z istniegjcym poziomem w piwnicy w miejscach
wskazanych w eZci rysunkowe.

Rury naley utozy¢ wg spadkéw podanych w gxi graficznej.
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Uwagi koncowe.

Wszelkie instalacje natg wykona& zgodnie z Prawem Budowlanym,
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie”,
innymi  obowgzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania i innymi dokumentami wskazanymi Projekcie,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudmwlano-montzowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” orgbpdnie ze sztukbudowlan.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie
uzupetniajaca sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwizan
projektowych wykonawca zobowizany jest do ich wyj&nienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh,
aktualnych atestow (dopuszézeertyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow
I urzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz naedlzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa. W stosunku do wdzen, ktdre nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieadmdwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowizany dostarcayodpowiedri deklarags dostawcy, zgodriai tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obogzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
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