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przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,8m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,2m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=5,6m, i=2,0%

Pk1

pion

PVC DN 110

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,1m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,3m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,2m, i=2,0%

podłączenie "WP-IX" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,5m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,7m, i=2,0%

podłączenie "MU-IX" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

podłączenie "ZZ-XI.1" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 75

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,5m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,7m, i=2,5%

podłączenie "ZZ-XI.2" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 75

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=3,6m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,7m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,5m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,3m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=7,5m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,5m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,3m, i=2,0%

podłączenie "WP-XI" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

podłączenie "UM-XII" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 75

podłączenie "MU-III" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,4m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,3m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,3m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=1,2m, i=2,5%

podłączenie "UM-XII" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 50

podłączenie "WP-III" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,2m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,7m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,6m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,5m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,7m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,5m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,2m, i=2,0%

podłączenie "WP-III" na parterze

odcinek pionowy w górę

- PVC DN 110

podłączenie "BR-IV" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 75
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podłączenie "UM-VIII" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 50

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,8m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,5m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=1,2m, i=2,0%

podłączenie "NT-VIII" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 75

podłączenie "MU-VIII" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,4m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,9m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,3m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,2m, i=2,0%

podłączenie "WP-VIII" na parterze

odcinek pionowy w górę - PVC DN 110

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 110, L=0,3m, i=2,0%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,3m, i=2,5%

przewód prowadzony pod sufitem

PVC DN 75, L=0,7m, i=2,5%

włączenie w istniejącą instalację

PVC DN 110


