
Widok wymiarowy
i schemat ideowy
rozdzielnicy “ T1 ”

Modernizacja oœwietlenia
Sali Gimnastycznej

Przewód zasilaj¹cy
od rozdzielnicy TG .
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Rozdzielnica RP-60
Producent firma KUBIAK
Uni 500V :   Inc 63A :  IP 30
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Nie dotykaæ!
Urz¹dzenie elektryczne
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Uwagi
1. Instalacjê oœwietleniow¹ wykonaæ jako podtynkow¹ przewodami

kabelkowymi typu YDY 3x1,5 mm i  z izolacj¹ 750 V.
2. Na konstrukcjach drewnianych przewody prowadziæ w os³onie z rurek

PCV  RL 22 mocowanych na uchwytach ( malowaæ na br¹zowo ) .
3

2 YDY 5x1,5 mm

. Oprawy ewakuacyjne instalowaæ na wysokoœci powy¿ej 2,5 m.
4. Przekroje i rodzaje przewodów w instalacji wewnêtrznej

podano na schemacie ideowym .
5. Oprawy LOPAK 1x250W KIT zamontowaæ na istniej¹cych konstrukcjach

drewnianych  Sali Gimnastycznej na wysokoœci 5,45 m .
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Widok rozdzielnicy T1 oraz schemat ideowy po przebudowie

1 : 10     oraz   bez skali
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Ochrona przeciwpora¿eniowa :
Instalacja Odbiorcza : uk³ad sieci TN-S

PN-IEC-60364
Samoczynne Wy³¹czenie Zasilania

N

PE

Kierunek GSW
LgY 16 mm 2

UZ 30R

P = 3,574 kW

P = 3,0 kW

I = 5,32 A

i

s

n

S 301 B 10A

2

YDYp 2 x 1,5 mm2

Oœwietlenie 230 V
OBWÓD Nr 12

12

L1,

S 301 B 10A

2

YDYp 2 x 1,5 mm2

Oœwietlenie 230 V
OBWÓD Nr 11

11

L1,

S 301 B 10A

2

YDYp 2 x 1,5 mm2

Oœwietlenie 230 V
OBWÓD Nr 10

10

L1,

S 301 B 10A

2

YDYp 2 x 1,5 mm2

Oœwietlenie 230 V
OBWÓD Nr 9

9

L1,

S 301 B 10A

2

YDYp 2 x 1,5 mm2

Oœwietlenie 230 V
OBWÓD Nr 8

L1,

O
B

W
O

D
Y

IS
T

N
IE

J¥
C

E
p

rz
ep

i¹
æ 

p
rz

ew
o

d
y 

p
o

d
 n

o
w

e 
za

b
ez

p
ie

cz
en

ia
O

B
W

O
D

Y
P

R
O

JE
K

T
O

W
A

N
E

Kaseta przycisków “KP”
Rozdzielnica RP-6-P
Uni 500V :   Inc 63A :  IP 20
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Nie dotykaæ!
Urz¹dzenie elektryczne
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P R O J E K T    B U D O W L A N Y
Temat

Adres obiektu

Inwestor

Bran¿a Elektryczna Skala

Nr rysunku E 02 Data Maj 2011  roku
Podpis

ZESPÓ£ SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Pamiêci Ofiar Terroryzmu 11 wrzeœnia 2001 roku
ul. Wolnoœci 20   78-540 Kalisz Pomorski

Mariusz Stra¿nikiewicz
GP 7342/1843/94
Zachodniopomorska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa

/ 01.01.2011 - 31.12.2011 /ZAP/IE/1346/01

Ryszard Grabowski
GTN-III-8345/282/78
Zachodniopomorska Izba In¿ynierów Budownictwa

/01.03.2011 - 28.02.2012/
Okrêgowa

ZAP/IE/0261/03

Opracowa³

Projektowa³

Modernizacja instalacji oœwietleniowej w Sali Gimnastycznej w Kaliszu Pomorskim

Ul. Wolnoœci   78-540 KALISZ POMORSKI  powiat drawski


