PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestyciji : Remont Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
Adres inwestycii : 78-540 Kalisz Pom., ul. Wolnosci 20, dz. nr 96.

Inwestor : Powiat Drawski

Branza : ogéinobudowlana.

Baza cenowa : ,SEKOCENBUD” Warszawa z poziomem cen Il kwartat 2012 .
Data opracowania : 18 czerwca 2012 .

Stawka roboczogodziny: < §

Narzuty :

Koszty posSrednie .........cccoooiiiiriii s e % (R,S)
TYBI o ercsesins mmscsin ESENSSR S SSRE  pyoen « os w % (R,S)
Koszty zakupu materiatow ................occoceeiiin % (M)

Poziom cen : Il kwartat 2012 r.

Warto$¢ kosztorysowa robo6t netto: — . A
Podatek VAT 23% : = seeeenenies zi.
Ogotem wartos¢ remontu brutto R . §

Ogodtem stownie zt :  ...vveiieiriie e trereremesesssrsrmrararane rrremennnes
Opracowat: Inwestor:
PRACOWNIA

Architektoniezno - Budewlana
Jarostaw Bartosik
ul. W()lnoécig\f;ﬂrc
78.650 MIROSLAWIE
NIP 765-151-51-28 REGON 320944236

tel. 67 259 51 S5
) K PRACOWNI
iy no - Budowlane]

TR

Bernard Bartosi
aprawniony

w specjal. architekt.- korjstrukc. i m2 i W eﬁb oslawecu
Nr upr. KN 258/74 UV WGP Koazalin
Dec. Woj. Pils Ty
78-860 Misestaiec, Wolnosci 38, tel. 672595195

TJarestfw Bariosik

Mirostawiec, dnia 18.06.2012r.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Kalisz-szkota
Lp. Podst | Opis i wyliczenia { j-m. | Poszcz Razem
1/Remont $cian fundamentowych i utwardzenia nawierzchni.
1|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm - |m3
d.1]/0212-01 nawiezrchni utwardzonej
15.0*10.00 m3 150.000
RAZEM 150.000
2|KNR-W 4-01|Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.ll przy od- |m3
d.1/0104-02 krywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
(26+30+12)*0.9*1.00 m3 61.200
RAZEM 61.200
3|KNR-W 4-01 |Umocnienie azurowe $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 |m?2
d.1/0108-03 m wraz z rozbidrka elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat.I-IV
(26+30+12)*0.9 m?2 61.200
RAZEM 61.200
4/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych powierzchni murowanych m2
d.1/0201-02
61.20 m?2 61.200
RAZEM 61.200
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3
d.1]0109-11 legto$¢ do 2 km
150.00*0.15 m3 22.500
RAZEM 22.500
6/ KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
61.20 m3 61.200
RAZEM 61.200
7|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewngtrzne czesci podziemnych budynku z bitumicznej powloki |m2
d.1/0126-01 grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyréwnanie podioza zaprawg
cementowa z dodatkiem emulsji polimetowej ASPOLAST MZ
61.20 m2 61.200
RAZEM 61.200
8/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewngtrzne czesci podziemnych budynku z bitumicznej powloki |m?2
d.1/0126-02 grubowarstwowej COMBIFLEX - C2
61.20 m?2 61.200
RAZEM 61.200
9|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czgsci podziemnych budynku z bitumicznej powloki |m2
d.1/0126-05 grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - natozenie fizeliny ochronnej
61.20 m?2 61.200
RAZEM 61.200
10|KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.1|0607-01
61.20 m?2 61.200
RAZEM 61.200
11|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne-utozenie folii kubetkowej |m?2
d.1|0508-02
61.20 m?2 61.200
RAZEM 61.200
12|KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po | m2
d.1/0105-05 zageszcz.
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
13|/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1/0407-05 Zaprawg cem.
26+12 m 38.000
RAZEM 38.000
14/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
2|Wymiana podsufitki z dociepleniem stropodachu .
15/KNR 401 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- m2
d.2|0429-04 nych
19.02*11.00+3.30*1.14 m2 212.982
RAZEM 212.982
16|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.2|0429-02
212.982 m?2 212.982
RAZEM 212.982
17|KNR 202  |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2{0408-02
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
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Kalisz-szkota KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18|/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?
d.2/0410-04 syc.
15.02*13.80 m?2 207.276
RAZEM 207.276
19|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej stropodachu ~ |m?
d.2|0607-01
15.02*13.80 m?2 207.276
RAZEM 207.276
20|KNR 202 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.2/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa )
15.02*13.80 m?2 207.276
RAZEM 207.276
21|KNR 202 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- |m?2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa-15 cm
15.02*13.80 : m?2 207.276
. RAZEM 207.276
22|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2/0607-01 posadzkowe
15.0213.80 m2 207.276
RAZEM 207.276
23|KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o pow. 1.0-1.25 m2 m?2
d.2|1016-04
0.94*1.40*18 m?2 23.688
RAZEM 23.688
24|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m2
d.2|1018-01
3*0.7*0.7 m2 1.470
RAZEM 1.470
25|KNR-W 2-02 | Boazerie z paneli aluminiowych m?2
d.2|1036-04
207.276 m?2 207.276
RAZEM 207.276
26/KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw m?2
d.2|0631-01
16.00*21.00*0.5 m?2 168.000
RAZEM 168.000
27|KNR 4-01 |Czyszczenie wigzardw drewnianych z likwidacjg malowania . m?2
d.2{1211-04-
analogiczna
(14+11.30)*0.55 m?2 13.915
RAZEM 13.915
28/KNR 202  |Dwukrot.malowanie farbg olejng elemwntéw drewnianych - wigzaréw m2
d.2|1508-09
13.915 m?2 13.915
RAZEM 13.915
29|KNR 202  |Dwukrot.malowanie farbg olejng wiazaréw m?2
d.2|1507-09
13.915 m? 13.915
RAZEM 13.915
3|Posadzki z wyposaZeniem wnetrza sali.
30|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z klepki m2
d.3|0818-05
208+63 m?2 271.000
RAZEM 271.000
31|KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte [m?2
d.3{1102-02 na gtadko
208+63 m?2 271.000
RAZEM 271.000
32|KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3{1102-03 trac.za zmiang grub.o 10mm wraz z nawierzchnig PULASTIC
208+63*2 m?2 334.000
RAZEM 334.000
33|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.3/1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
(44+19)*5.65 m?2 355.950
RAZEM 355.950
34 Wyposazenie elementéw sali gimnastycznej firmy -F.P.H. PESMENPOL, 32- |kpl
d3 425 Trzemesnia 53, tel 12 272 00 00, www.pesmenpol.com.pl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.3|1204-08 z poszpachlow.nieréwnosci
5255 m2 286.000
9.
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Kalisz-szkota KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 286.000
36|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.3/1204-03
52*55 m?2 286.000
RAZEM 286.000
37 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m?2
d.3/1603-01
52*5.5 m?2 286.000
RAZEM 286.000
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Kalisz-szkola

Lp. | Podstawa

Opis

\ jm ’ Naklady |Koszt jedn.

-t

Remont $cian fundamentowych i utwardzenia nawierzchni.

-

KNR 4-01
0212-01

[« X
-

1%

Rozbidrka elementéw konstrukciji beto-
nowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
- nawiezrchni utwardzonej

obmiar = 15.0*10.00 = 150,000m?

=R
robocizna
13.81r-g/m3

m3

r-g

2071.5000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 4-
010104-02

- N

1*

Wykopy o scianach pionowych o giebo-
kosci do 1.5 m w gruncie kat.lil przy od-

krywaniu odcinkami istniejacych funda-

mentéw
obmiar = (26+30+12)*0.9*1.00 =
61.200m3

~R-—-
robocizna
4.2r-g/m3

m3

r-g

257.0400

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 4-
010108-03

- W

1*

o

3~

4*

5*

Umochnienie azurowe $cian wykopow o
szeroko$ci do 1.0 m i gleboko$ci do 3.0
m wraz z rozbidrkg elementami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat.I-1V

obmiar = (26+30+12)*0.9 = 61.200m?

«= R =
robocizna
0.52r-g/m?2

= M=
pale szalunkowe stalowe

0.16kg/m?

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-
64 mm kLIl

0.0008m3/m?

drewno na stemple okragte iglaste nasy-
cone

0.0008m3/m?

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

kg

m3

m3

31.8240

9.7920

0.0490

0.0490

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR BC-02
0201-02

N

1*

Czyszczenie reczne pionowych po-
wierzchni murowanych
obmiar = 61.20m?2

=R =
robocizna
0.23r-g/m?

m2

r-g

14.0760

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 4-
010109-11

-0

1*

2*

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 2 km

obmiar = 150.00*0.15 = 22.500m?

-1
robocizna
0.86r-g/m®

S e
samochéd samowytadowezy St
0.5+1*0.02=0.52m-g/m3

m23

rg

19.3500

11.7000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-
01031202

o))

Zasypywanie wykopow liniowych o $cia-
nach pionowych gtebokosci do 1.5 mi
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV

obmiar = 61.20m3
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Kalisz-szkofa

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB D.B.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady |Koszt jedn. R M S
- R -
1* robocizna r-g 74.6640 0.000 0.00
1.22r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewngtrzne czesci po- m?2
d.1/0126-01 dziemnych budynku z bitumicznej po-
wiloki grubowarstwowej COMBIFLEX -
C2 - naprawa i wyréwnanie podfoza za-
prawg cementowg z dodatkiem emulsji
polimetowej ASPOLAST MZ
obmiar = 61.20m?
~-R- )
1* robocizna r-g '+ 23.2560 0.000 0.00
0.38r-g/m?
M-
2 ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 42.8400 0.000 0.00
0.7kg/m?
3* zaprawa cementowa m3 1.1016 0.000 0.00
0.018m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
~8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.6120 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci po- m?2
d.1/0126-02 dziemnych budynku z bitumicznej po-
wiloki grubowarstwowej COMBIFLEX -
Cc2
obmiar = 61.20m?2
e R
1* robocizna r-g 11.0160 0.000 0.00
0.18r-g/m?
w M ==
2 COMBIFLEX C2 - emulsja bitumiczna dm3 124.2360 0.000 0.00
2.03dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
-8
4* $rodek transportowy m-g 0.6120 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9|/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci po- m2
d.1]/0126-05 dziemnych budynku z bitumicznej po-
wloki grubowarstwowej COMBIFLEX -
C2 - natozenie fizeliny ochronnej
obmiar = 61.20m?2
=R ==
1* robocizna r-g 3.0600 0.000 0.00
0.05r-g/m2
oy [
2F fizelina ochronna COMBIFLEX - C2 m?2 62.4240 0.000 0.00
Schutz-und Gleitvlies
1.02m2/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0612 0.000 0.00
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
_2-




Kalisz-szkofa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

10
d.1

1*

3*

4*

5*

6*

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami sty-
ropianowymi
obmiar = 61.20m?2

—-R -
robocizna
0.5r-g/m2

M-

plyta z polstyrenu ekstrudow.
odm.XPS30 gr. 50 mm

0.0515m3/m?2

Klej do przyklejania ptyt styropianowych
Combudic 1K

4.06kg/m?

materialy pomocnicze

1%

S
$rodek transportowy
0.01m-g/m2

Zuraw okienny
0.02m-g/m?

m2

r-g

m3

kg

30.6000

3.1518

248.4720

1.0000

0.6120

1.2240

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

1+

3*

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-
termoizolacyjne-utozenie folii kubetkowej
obmiar = 61.20m?2

S - -
robocizna
0.05r-g/m?

M =

folia ochronna PCW
1.05m%/m?2

materialy pomocnicze
2%

m2

r-g

%

3.0600

64.2600

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.1

1*

o=

3*

4*

5*

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zaggszcze-
niem recznym - 3 cm grub.warstwy po
zageszcoz.

obmiar = 150.00m2

—R--
robocizna
0.2136r-g/m?

M-
piasek

0.0389m?3m?

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kéw 35

0.0088t/m?

woda

0.0045m3/m?

materialy pomocnicze

0.5%

m2

rg

m3

m3

32.0400

5.8350

1.3200

0.6750

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.1

L&

2%

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawg cem.

obmiar = 26+12 = 38.000m

—R -
robocizna
0.2771r-g/m

M-
obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m
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10.5298

38.7600

0.000

0.000

0.00

0.00




Kalisz-szkota

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady |Koszt jedn. R M S
3* piasek m? 0.2090 0.000 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0608 0.000 0.00
kéw 35
0.0016t/m
5* woda' md 0.0532 0.000 0.00
0.0014m3m
6* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betono- | m?2
d.1|0511-02 wej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 150.00m?
~R--
1* robocizna r-g 185.1300 0.000 0.00
1.2342r-g/m?
- M-
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 153.7500 0.000 0.00
1.025m2/m?2
3* piasek m?3 11.8200 0.000 0.00
0.0788m?3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodat- t 1.7550 0.000 0.00
- kéw “35"
0.0117t/m?
5* woda" m?3 3.9000 0.000 0.00
0.026m3%/m?2
6* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
S
7 wibrator powierzchniowy m-g 19.5000 0.000 0.00
0.13m-g/m?
8* pita do ciecia kostki m-g 3.7500 0.000 0.00
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont $cian fundamentowych i utwardzenia nawierzchni.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi
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Kalisz-szkola

Lp.

Podstawa ‘

Opis

I

jm I Nakiady |Koszt jedn.

Wymiana podsufitki z dociepleniem stropodachu .

d2

1*

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementéw stropéw drew-
nianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

obmiar = 19.02*11.00+3.30*1.14 =
212.982m?2

-
robocizna
0.3r-g/m?

m2

r-g

63.8946

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.2

1*

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementéw stropéw drew-
nianych - zasypek
obmiar = 212.982m?

e Ries
robocizna
0.21r-g/m?

m2

r-g

447262

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.2

1*

o=

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.96m3

—-R--
robocizna
31.62r-g/m?3

M -
Bale iglaste obrzynane nasycone o gru-
bosci 50-100 mm kiasy Il

1.04m3/m3

Srodek impregnacyjno-grzybobsjczy,
oleisty "Antox B"

0.22kg/m?

Elementy metalowe do mocowania piyt
dachowych

37.18kg/m?3

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -

Wyciag towarowo-osobowy o udzwigu
20t

1.41m-g/m3

$rodek transportowy

0.71m-g/m3

m3

r-g

kg

kg

m-g

m-g

30.3552

0.9984

0.2112

35.6928

1.5000

1.3536

0.6816

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

18
d2

i

o

3

4*

5*

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami
38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy
nasyc.

obmiar = 15.02*13.80 = 207.276m?

—~-R--
robocizna
0.25r-g/m?

= M

Deski iglaste obrzynane - wymiarowe
nasycone o grubosci 19-25 mm klasy llI
0.006m%/m?

faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.008m3/m?

gwozdzie budowlane okragte gote
0.07kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

—~-S-

Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu
20t

0.01m-g/m?

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1. Licencja: 37337 dla PAB D.B.

m2

r-g

m3

m3

kg

51.8190

1.2437

1.6582
14.5093

1.5000

2.0728

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00




Kalisz-szkota

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt jedn.

T*

$rodek transportowy
0.01m-g/m?

m-g

20728

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

19
d2

1™

o

3*

4*

5*

6*

i

8*

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z
folii polietylen.szerokiej stropodachu
obmiar = 15.02*13.80 = 207.276m?2

=R
robocizna
0.3596r-g/m?

M -
pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

3.5kg/m?

Folie PVC techniczne grubosci 0,15 - 0,
25 mm

1.2m2/m?

Papa asfaltowa na tekturze wierzchnie-
go krycia odmiana WK/400/1600 z kolo-
rowg posypka,

1.13m2/m?

Lepiki asfaltowe na goraco bez wypel-
niacza

0.18kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

-S -

Wyciag towarowo-osobowy o udzwigu
20t

0.0112m-g/m?2

$rodek transportowy

0.0068m-g/m?

m2

r-g

kg

mZ2

m?2

kg

745364 0.000

725.4660
248.7312

234.2219

37.3097

1.5000

23215

1.4095

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

20
d2

1*

o

3*

4*

5*

KNR 2-02
0609-03

|zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z
plyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa
obmiar = 15.02*13.80 = 207.276m?2

T - -
robocizna
0.0891r-g/m?

M -
plyty styropianowe
1.05m2/m?

materialy pomochicze
1.5%

s Qlax

\Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu
20t

0.0032m-g/m?

$rodek transportowy

0.0047m-g/m?

m2

m-g

18.4683

217.6398

1.5000

0.6633

0.9742

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

21
d2

1*

o

3*

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralne] poziome z plyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa-15 cm
obmiar = 15.02*13.80 = 207.276m?

—R -
robocizna
0.0907r-g/m?

M-
piyty z welny mineralnej
1.05m%/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB D.B.

m2

r-g

m2

%

18.7999 0.000

217.6398

1.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Kalisz-szkota

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB D.B.

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady |Koszt jedn. R M S
~S-—
4* Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu m-g 1.5960 0.000 0.00
20t
0.0077m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1.8448 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22/KNR 202 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z | m2
d.2|0607-01 folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar = 15.02*13.80 = 207.276m?2
~R-
1* robocizna r-g 745364 0.000 0.00
0.3596r-g/m?
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 725.4660 0.000 0.00
przeciwwilgociowej
3.5kg/m?
3* Folie PVC techniczne grubosci 0,15-0,| m? 248.7312 0.000 0.00
25 mm
1.2m2/m2
4* Papa asfaitowa na tekturze wierzchnie- m?2 234.2219 0.000 0.00
go krycia odmiana WK/400/1600 z kolo-
rowa posypka
1.13m%m?
5 Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypet- kg 37.3097 0.000 0.00
niacza
0.18kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu m-g 23215 0.000 0.00
20t
0.0112m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 1.4095 0.000 0.00
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie m?
d.2|02 1016-04 |wykoriczone o pow. 1.0-1.25 m2
obmiar = 0.94*1.40*18 = 23.688m?2
~-R--
1* robocizna r-g 145.9181 0.000 0.00
6.16r-g/m?
-—M -
2* okna dachowe szklone potaciowe komp-| m? 23.6880 0.000 0.00
letne
1m2/m2
3* Masa uszczelniajgca silikonowa * kg 6.8695 0.000 0.00
Silikon"
0.29kg/m?
4* Pianka poliuretanowa kg 47376 0.000 0.00
0.2kg/m?
5 Sruby kotwigce szt 113.7024 0.000 0.00
4.8szt/m?
6* Zamek magnetyczny szt 23.6880 0.000 0.00
1szt/m?
-8 -
il Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu m-g 1.4213 0.000 0.00
20t
0.06m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 2.1319 0.000 0.00
0.09m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
=7 -




Kalisz-szkota

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt jedn.

24
d2

e

o>

3*
4*

5'*

6*

7

KNR-W 2-
02 1018-01

Okna z ksztattownikéw z wysokoudaro-
wego PCW o pow. do 0.6 m2
obmiar = 3*0.7*0.7 = 1.470m2

—-R -
robocizna
5r-g/m?

—M--
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt.
oraz inne przegrody

1m2/m2

Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
12.6szt/m2

Pianka poliuretanowa

0.53kg/m?

Masa uszczelniajgca silikonowa ”
Silikon"

0.01kg/m?

85—
Wyciag towarowo-osobowy o udzwigu
20t

0.05m-g/m?

Srodek transportowy

0.08m-g/m?

m2

r-g

m2

kg
kg

7.3500

1.4700

18.5220
0.7791

0.0147

0.0735

0.1176

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

25
d.2

1*

3*

4*

KNR-W 2-
02 1036-04

Boazerie z paneli aluminiowych
obmiar = 207.276m?

—R--
robocizna
2.54r-g/m?

— M=
panele boazeryjne
1.03m%m?

-8 -

Wyciag towarowo-osobowy o udzwigu
20t

0.11m-g/m?2

$rodek transportowy

0.14m-g/m?

m2

r-g

526.4810

213.4943

22.8004

29.0186

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26
d.2

q*

o+

3*

4*

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, piyt,
bali i krawedziakéw
obmiar = 16.00*21.00*0.5 = 168.000m?2

—~R-—
robocizna
0.32r-g/m?

M -
Pyrolak W-1 skt. A
0.15kg/m?

Pyrolak W-1 skt. B
0.15kg/m?

materialy pomocnicze
2%

m2

r-g

kg
kg

53.7600

25.2000

25.2000

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

27
d.2

4

KNR 4-01
1211-04-
analogicz-
na

Czyszczenie wigzaréw drewnianych z
likwidacjg malowania .
obmiar = (14+11.30)*0.55 = 13.915m2

—-R -
robocizna
0.49r-g/m?

—M -

Norma PRQ Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB D.B.

m2

g

6.8184

0.000

0.00




Kalisz-szkola

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady |Koszt jedn. R M S
2 papier scierny w arkuszach ark 5.9835 0.000 0.00
0.43ark/m?2
3* benzyna dm? 6.9575 0.000 0.00
0.5dm3%m?2
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 202  |Dwukrot.malowanie farba olejng elemw- | m?2
d.2({1508-09 ntéw drewnianych - wigzaréw
obmiar = 13.915m?
-R -
1* robocizna r-g 13.6061 0.000 0.00
0.9778r-g/m? .
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng wigza- m?2
d.2(1507-09 réw
obmiar = 13.915m?
M -
1* farba olejna do gruntowania dm? 1.3150 0.000 0.00
0.0945dm?3/m?
2 farba olejna nawierzchniowa dm? 1.2329 0.000 0.00
0.0886dm?3/m?
3* ; rozcieniczalnik dmd 0.5789 0.000 0.00
0.0416dm?3/m?
4* szpachléwka celulozowa dmd 1.6698 0.000 0.00
0.12dm3%m?
5* farba miniowa dm? 0.0682 0.000 0.00
0.0049dm?3/m?
6* papier $cierny w arkuszach ark 8.9056 0.000 0.00
0.64ark/m2
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
< S
8* $rodek transportowy m-g 0.0083 0.000 0.00
0.0006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wymiana podsufitki z dociepleniem stropodachu .
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB D.B.




Kalisz-szkota

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiady |Kosztjedn. |

Posadzki z wyposazeniem wnetrza sali.

30
d.3

1%

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z klepki
obmiar = 208+63 = 271.000m?

R
robocizna
0.18r-g/m?

m2

r-g

48.7800

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

31
d.3

1%

9%
3*
4*

5*

7*

8*

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko

obmiar = 208+63 = 271.000m?

. -
robocizna
0.6588r-g/m?2

M-
zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m?2

cement 25 z dodatkami
0.0003t/m?2

masa asfaltowa
0.07kg/m?2

drewno opatowe
0.12kg/m?

materialy pomocnicze
1.5%

i G

wyciag
0.0313m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0006m-g/m?

m?2

r-g

m3

kg
kg

m-g

11785348

5.6826
0.0813
18.9700
32.5200

1.5000

8.4823

0.1626

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

32
d3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trac.za zmiang grub.o 10mm wraz z na-
wierzchnig PULASTIC

obmiar = 208+63*2 = 334.000m?

o Rl
robocizna
0.0716r-g/m?

=M=
zaprawa cementowa M 12
0.0105m3/m2

Nawiezrchnia poliuretanowa sportowa
PULASTIC

1m2/m?

materialy pomochicze

1.5%

G-
wyciag
0.0158m-g/m?

m2

r-g

m3

23.9144

3.5070

334.0000

1.5000

52772

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

33
d.3

1*

o

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewngtrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem

obmiar = (44+19)*5.65 = 355.950m2

~R -
robocizna
0.176r-g/m?

M-
farba emulsyjna
0.276dm3/m?

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB D.B.

m2

r-g

dmd

-10-

62.6472

98.2422

0.000

0.000

0.00

0.00




Kalisz-szkota

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt jedn.

3*

4*

materialy pomocnicze
1.5%

/8 ==
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m-g

1.5000

0.1068

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

34
d.3

1*

o

3*

4*

5*

6*

Wyposazenie elementéw sali gimnas-
tycznej firmy -F.P.H. PESMENPOL, 32-
425 Trzemesnia 53, tel 12 272 00 00,
www.pesmenpol.com.pl

obmiar = 1kpl

- M-

Tablica wynikéw

1kpl/kpl

Tablica do kosza

1kpl/kpl

Elementy siatkdwki

1kpl/kpl

Wyposazenie do pitki recznej
1kpl/kpl

Drabinki gimnastyczne - 10 szt
1kpl/kpl

Lustra gimnastyczne z poreczami 10 szt
imx25m

1kpl/kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

35
d.3

1*

o

3*

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw z poszpachlow.nieréwnosci
obmiar = 52*5.5 = 286.000m?2

—R-—-
robocizna
0.095r-g/m?2

s M=

gips szpachlowy
0.3kg/m?

materialy pomocnicze
2%

m2

-9

kg

271700

85.8000

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

36
d.3

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi elewaciji - tynki gtadkie
obmiar = 52*5.5 = 286.000m?

~-R-
robocizna
0.147r-g/m?

M-

farby emulsyjne nawierzchniowe
0.303dm3/m?

materialy pomocnicze

2%

m2

42.0420

86.6580

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

37
d3

1%

2*

3*

KNR-W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.
do10m
obmiar = 52*5.5 = 286.000m?

iRl
robocizna
0.548r-g/m?

M =
plyty pomostowe robocze
0.0141m2/m?

plyty pomostowe komunikacyjne dtugie

0.0004m2/m?

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PAB DB.

m2

r-g

mz

m2

156.7280

4.0326

0.1144

-11-

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Kalisz-szkota

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady |Koszt jedn. R M S
4* plyty pomostowe komunikacyjne krétkie | m? 0.0572 0.000 0.00
0.0002m%/m?
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0086 0.000 0.00
0.00003m3/m?
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.1l md 0.0515 0.000 0.00
0.00018m?3m?
7 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0057 0.000 0.00
0.00002m?3/m?
8* haki do muru kg 3.4320 0.000 0.00
0.012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 25740 0.000 0.00
0.009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
—~S-
11* rusztowanie rurowe m-g 44,6160 0.000 0.00
0.156m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z}

Posadzki z wyposazeniem wnetrza sali.

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (M)

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Kalisz-szkota TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Kz RAZEM

1|Remont $cian fundamento- 0.00 0.00 0.00 0.00
wych i utwardzenia nawierz-
chni.

2|Wymiana podsufitki z dociep- 0.00 0.00 0.00 0.00
leniem stropodachu .

3|Posadzki z wyposazeniem 0.00 0.00 0.00 0.00
wnetrza sali.
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kalisz-szkota ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm| los¢ | Hinw. | Hwyk. | Ce- | War- | Gru- Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tosé pa ca |dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Nawiezrchnia poliuretanowa sporto- |m2 |334.000 334.000 0.00 0.00
wa PULASTIC 0 0
2.|Tablica wynikéw kpl | 1.0000 1.0000f 0.00 0.00
3.|Tablica do kosza kpl | 1.0000 1.0000; 0.00 0.00
4.|Elementy siatkowki kpl | 1.0000 1.0000/ 0.00 0.00
5.|Wyposazenie do pitki recznej kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6.|Drabinki gimnastyczne - 10 szt kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.|Lustra gimnastyczne z poreczami 10 |kpl | 1.0000 1.0000, 0.00 0.00
szt 1mx25m
8.|benzyna dm3| 6.9575 6.9575| 0.00 0.00
9.|Lepiki asfaltowe na goraco bez wy- kg | 74.6194 746194, 0.00 0.00
petniacza
10. |drut stalowy okragly 3 mm kg 2.5740 2.5740| 0.00 0.00
11.|pale szalunkowe stalowe kg 9.7920 9.7920| 0.00 0.00
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg | 14.5093 14.5093 0.00 0.00
13.|haki do muru kg 3.4320 3.4320{ 0.00 0.00
14.|$ruby kotwigce szt |113.702 113.702 0.00 0.00
4 4
15.|Elementy metalowe do mocowania |kg | 35.6928 356928, 0.00 0.00
piyt dachowych
16.|Zamek magnetyczny szt | 23.6880 23.6880 0.00 0.00
17.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, | kg 0.2112 0.2112| 0.00 0.00
oleisty "Antox B"
18.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Sili-| kg 6.8842 6.8842| 0.00 0.00
kon"
19. |Pianka poliuretanowa kg 47376 4.7376 0.00 0.00
20. | Pianka poliuretanowa kg 0.7791 0.7791 0.00 0.00
21.|Pyrolak W-1 skt. A kg | 25.2000 25.2000) 0.00 0.00
22.|Pyrolak W-1 ski. B kg | 25.2000 25.2000, 0.00 0.00
23.|farba emulsyjna dm?3| 98.2422 98.2422/ 0.00 0.00
24. |farby emulsyjne nawierzchniowe dm?| 86.6580 86.6580, 0.00 0.00
25. |farba olejna do gruntowania dm3| 1.3150 1.3150 0.00 0.00
26. |farba olejna nawierzchniowa dm3| 1.2329 1.2329 0.00 0.00
27.|szpachlowka celulozowa dm3| 1.6698 1.6698, 0.00 0.00
28.|farba miniowa dm3| 0.0682 0.0682| 0.00 0.00
29. [rozcienczalnik dm3| 0.5789 0.5789| 0.00 0.00
30.|Folie PVC techniczne grubosci 0,15 |m? |497.462 497 .462 0.00 0.00
-0,25mm 4 4
31.| plyty styropianowe m2 |217.639 217.639 0.00 0.00
8 8
32.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 | 1.4700 1.4700| 0.00 0.00
szt. oraz inne przegrody
33. |piasek m3 | 17.8640 17.8640| 0.00 0.00
34.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 1.3808 1.3808| 0.00 0.00
datkéw 35
35.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 1.7550 1.7650| 0.00 0.00
datkéw "35"
36.|cement 25 z dodatkami t 0.0813 0.0813| 0.00 0.00
37.|gips szpachlowy kg | 85.8000 85.8000| 0.00 0.00
38.|folia ochronna PCW m? | 64.2600 64.2600| 0.00 0.00
39. |obrzeza betonowe 30x8 cm m_ | 38.7600 38.7600, 0.00 0.00
40. |kostka brukowa 6 cm szara m?2 [153.750 153.750 0.00 0.00
0 0
41.|masa asfaltowa kg | 18.9700 18.9700 0.00 0.00
42.|Papa asfaltowa na tekturze wierzch- |m? |468.443 468.443| 0.00 0.00
niego krycia odmiana WK/400/1600 8 8
z kolorowa posypka
43.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 1450.93 1450.93 0.00 0.00
przeciwwilgociowej 20 20
44. | plyty z welny minerainej m? |217.639 217.639 0.00 0.00
8 8
45.|zaprawa cementowa M 12 m3 | 9.0896 9.0896| 0.00 0.00
46.|Klej do przyklejania plyt styropiano- (kg |248.472 248.472 0.00 0.00
wych Combudic 1K 0 0
47.|zaprawa cementowa md | 1.1016 1.1016/ 0.00 0.00
48.|ASOPLAST MZ - emulsja polimero- |kg | 42.8400 428400 0.00 0.00
wa
-14-
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Kalisz-szkota ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm| Hos¢ | Nlinw. | lwyk. | Ce- | War- | Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca |dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
49 |fizelina ochronna COMBIFLEX - C2 {m? | 62.4240 62.4240) 0.00 0.00
Schutz-und Gleitvlies
50.|ptyta z polstyrenu ekstrudow. m® | 3.1518 31518, 0.00 0.00
0dm.XPS30 gr. 50 mm
51.|COMBIFLEX C2 - emulsja bitumicz- |dm?3|124.236 124.236 0.00 0.00
na 0 0
52. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 | 0.0086 0.0086| 0.00 0.00
kLIl
53.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm |m® | 0.0515| - 0.0515| 0.00 0.00
kLI i
54. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm  |m® | 0.0057 0.0057| 0.00 0.00
kLI
55.|Bale iglaste obrzynane nasyconeo |m3 | 0.9984 0.8984, 0.00 0.00
grubosci 50-100 mm klasy Il
56.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 | 0.0490 0.04%0, 0.00 0.00
gr.50-64 mm kIl
57.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe |m3 | 1.2437 1.2437| 0.00 0.00
nasycone o grubosci 19-256 mm kla-
sy lll
58. |faty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl |m3 1.6582 1.6582| 0.00 0.00
59.|drewno na stemple okragte iglaste  |m3 | 0.0490 0.0490| 0.00 0.00
nasycone
60. |okna dachowe szklone potaciowe m2 | 23.6880 23.6880| 0.00 0.00
kompletne
61.|panele boazeryjne m2 {213.494 213.494 0.00 0.00
3 3
62. | plyty pomostowe robocze m? 4.0326 4.0326 0.00 0.00
63. | plyty pomostowe komunikacyjne diu- |m? 0.1144 0.1144| 0.00 0.00
gie
64. | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 | 0.0572 0.0572| 0.00 0.00
krétkie
65. | papier $cierny w arkuszach ark | 14.8891 14.8891 0.00 0.00
66.|woda mé | 0.6750 0.6750, 0.00 0.00
67.|woda’ mé | 0.0532 0.0532] 0.00 0.00
68.|woda" m3 | 3.9000 3.9000/ 0.00 0.00
69. | drewno opatowe kg | 32.5200 32.5200 0.00 0.00
70. |Kolki rozporowe z tworzywa sztucz- |szt | 18.5220 185220 0.00 0.00
nego
71.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kalisz-szkota ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportowy m-g 1.8972 0.00 0.00
2. |zuraw okienny m-g 1.2240 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 13.7595 0.00 0.00
4. |Wycigg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t m-g 34.6238 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 31.3749 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 8.5632 0.00 0.00
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11.7000 0.00 0.00
8. |wibrator powierzchniowy m-g 19.5000 0.00 0.00
9. |rusztowanie rurowe m-g 44.6160 0.00 0.00

10. | pita do ciecia kostki m-g 3.7500 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zi
-16 -
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ZPNI E.PUZO
78-630 Czlopa Szczuczarz 21

PRZEDMIAR ROBOT - REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ REMONT OD-
WODNIENIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centrainego ogrzewania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej ZSP - Kalisz Pom.
ADRES INWESTYCJI . Kalisz Pomorski ul. Wolnosci 20 dz. 96
INWESTOR . Starosta Drawski

ADRES INWESTORA = : 78-500 Drawsko Pomorskie ul. E. Orzeszkowej 3

WYKONAWCA ROBOT :  nieznany
ADRES WYKONAWCY : nieznany
BRANZA . sanitarna

SPORZADZI. KALKULACJE : ~ mgrinz. E. Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10
DATA OPRACOWANIA 24.05.2012 ‘ :

Stawka roboczogodziny : :
Poziom cen : 1Kw. 2012

NARZUTY e

Koszty posrednie [Kp] .....ccoovveeivicinieiiivicesinieeenns % R, S

Zysk [Z] . % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT ; zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : ‘zt
Slownie:’

WYKONAWCA : b . INWESTOR :
mgr inz. £leonora Maria Puzo
Nr upr. ZAP/ 30 "WOS/10

Uprawnienia budowlane

pr ‘./]7 .m.ulklerowunla
robotami budowlanymi pez unueﬁwspequfno{u

instolacyjnej w zakresie sieci, ing{filac urzqdzerﬁ deplnych,
wentylacyinych, gazowych,\wodotiggowych i kanalizacyinych

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.05.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

. Ceny matriatowe, ceny m-g, ceny r-g , stawki : KO, KZ, Z- wg IKw.2012

. Projekt budowalny wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami

. Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robét - STWIORB

. Wspéiny Stownik Zaméwien ( CPV )

. Zakres inwestycji wg projektu

. Aktualne przepisy dot. wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot
. Cennik KNNR, KNR , kalkulacja wiasna

~NO O WN =
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inst. c.0.+ odwodnienie przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Instalacja centralnego ogrzewania -
1/KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.1/02 0521-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/02 0512-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4- |Demontaz rur przytacznych do grzejnikéw z podtaczeniem bocznym o ér.  |kpl.
d.1/02 0610-01 |15 mm
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR-W 4- |\Wymiana ztgczki miedzianej o $r.zewnetrznej 15 mm szt.
d.1/02 0604-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/ KNR-W 4- |Demontaz dwuztgczki o §r. 15-20 mm szt.
d.1{02 0512-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR INS- |Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) (m
d.1|TAL 0301- |na Scianach (lutowanie migkkie)
03
12 m 12.000
- RAZEM 12.000
7/KNR-W 4- |Wymiana tréjnika miedzianego kielichowego o $r.zewnetrznej 15 mm szt.
d.1/02 0602-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR INS- |Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektoro-|kpl.
d.1|TAL 0305- |wegdo lub cztonowego na $cianach
01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.1/15 0418-06 |mm ( grzejniki nowe )
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugo$ci do 3000 |szt.
d.1/150418-06 |mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR-W 2- |Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |m
d.1|15 0406-02 |kach niemieszkalnych(robocizna)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.1]15 0436-01 |co)
12 urz. 12.000
RAZEM 12.000
13/KNR-W 2- |Rury przytgczne o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.115 0429-04
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR-W 2- | Glowica temostatyczna DANFOSS RTD Inova 3130 standard z czujni-  |szt.
d.1|15 0412-02 |kiem wbudowanym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
__ 2|Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
15| kalkulacja |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|wiasnaSST-|rowninnym.
01 pkt. 2-5
0.020 km 0.020
RAZEM 0.020
16/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.2/0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokosé
SST-02 pkt. |do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5m
5.3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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inst. c.0.+ odwodnienie przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm ( podsyp- |m?2
d.2/0501-04, ka i obsypka )
SST-02 pkt.
5.3.11,
5.3.10
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
18/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.2|0320-02, m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
SST-02 pkt.
5.3.11,
5.3.12,
5.3.13
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3/Budowa odwodnienia liniowego
19|KNR 2-18 |Sieci kanalizayjne rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o $r.zewnetrznej |m
d.3/0108-04 160 mm
SST-03
pkt.5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.3/0503-02 200 mm z uszczelkg , grunt nawodniony
SST-03
pkt.5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KSNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.3/1406-01
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
22|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy |m3
d.3/1409-01 fundamentowe, bloki oporowe 0,6 x 15 + 0,4 x 15 = 9+6=15m3
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
23 kalkulacja |[Montaz odwodnienia liniowego o dt. 15m m
d.3|indywidual-
na
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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inst. c.0.+ odwodnienie przedmiar KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1/45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
1/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. 6
d.1/0521-02
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt. 6
d.1]0512-01 )
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rur przytgcznych do grzejnikéw z podtacze- kpl. 6
d.10610-01 niem bocznym o ér. 15 mm
4/KNR-W 4-02 |Wymiana ztgczki miedzianej o $r.zewnetrznej 15 mm |szt. 6
| d.1/0604-02
5/KNR-W 4-02 |Demontaz dwuziaczki o $r. 15-20 mm szt. 6
d.1]0512-01
6/KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm |m 12
d.1/0301-03 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migk-
I S kie)
7/KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika miedzianego kielichowego o $r.ze- |szt. 12
d.1/0602-02 wnetrznej 15 mm
8/KNR INSTAL |Rury przytaczne o sr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kpl. 7
d.1/0305-01 plytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cia-
nach
9/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 |szt. 4
d.1/0418-06 mm i dtugos$ci do 3000 mm ( grzejniki nowe )
10 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 |szt. 3
d.1]0418-06 mm i dtugosci do 3000 mm
11|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-\m 60
_d.1/0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
12|KNR-W 2-15  |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego  |urz. 12
d.110436-01 ogrzewania (na gorgco)
13|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl. 7
d.1/0429-04 _
14/KNR-W 2-15 |Glowica temostatyczna DANFOSS RTD Inova 3130 |szt. 4
d.1]0412-02 standard z czujnikiem wbudowanym
Razem dziat Instalacja centralnego ogrzewania
| 2/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
15| kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.020
d.2|wtasnaSST-01 |- trasa drég w terenie rowninnym.
pkt. 2-56 ) - -
16 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory m3 10
d.2/0317-02 SST- |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku
02 pkt. 5.3 fopata lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m -
N szerokos$¢ 0.8-1.5m o -
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- |m?2 12
d.2/0501-04, SST- |bosci 25 cm ( podsypka i obsypka )
02 pkt. 5.3.11,
5.3.10
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 10
d.2|0320-02, SST- |wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-
02 pkt. 5.3.11, (1.5 m
5.3.12,5.3.13
Razem dziat Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
3/45231300-8 Budowa odwodnienia liniowego
19|KNR 2-18 Sieci kanalizayjne rurociagi z polichlorku winylu m 4
d.3/0108-04 SST- [(PCW) o $r.zewnetrznej 160 mm
03 pkt.5
20|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe/m 10
d.3/0503-02 SST- |z PVC o $r. nom. 200 mm z uszczelka , grunt nawod-
| |03 pkt.5 niony S
21/KSNR 4 1406- |Deskowanie taw fundamentowych m?2 24
d.3/01
22/KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na |m3 15
d.3/01 samochodzie - tawy fundamentowe, bloki oporowe 0,
6x15+ 0,4 x 15 =9+6=15m3
23| kalkulacja in- |Montaz odwodnienia liniowego o df. 15m m 15
d.3|dywidualna
Razem dziat Budowa odwodnienia liniowego
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.l 1997

INSTAL 1996

WIN =

WACETOB wyd.| 1998
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inst. c.0.+ odwodnienie przedmiar OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

(N.Z.) WACETOB wyd.| 1998

ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

WACETOB 1995 biuletyny do 9 1996

OIN OO D

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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inst. c.0.+ odwodnienie przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢é
1./robocizna r-g 183.7224
RAZEM
Stownie:
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inst. c.0.+ odwodnienie przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn,
1.|drut stalowy okragty miekki kg 15.8400 15.8400
2.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 3.6600 3.6600
3./ mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego |ms3 15.3000 15.3000
4.|deski grub. 19-25mm, kL.III m3 0.0480 0.0480
5.|deski 28-45 mmklIl m3 0.0480 0.0480
6./drewno tartaczne okragte iglaste nasycone m3 0.1080 0.1080
7.|stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla drégi |m3 0.0022 0.0022
watdw ) B
8.|rury miedziane m 19.0800 19.0800
9. tréjniki miedziane szt 12.0000 12.0000
10.|ztaczki miedziane szt 48.0000 48.0000
11.|rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe ( |m 10.4000 10.4000
lite ) klasy N lub S o $r. nom. 200x5,9 mm z
uszczelkg
12. koryto z tworzywa PE-PP fgczonego syste- m 15.3000 15.3000
mem piéro
13.|$cianki czotowe petne i z kr6écem m 4.0000 4.0000
14.|studzienka do podigczenia z kanalizacja m 1.0000 1.0000
15.|ruszt zeliwny szczelinowy m 15.0000 15.0000
16.|rury PCW kielichowe 160 mm m 4.3200 4.3200
17.|rozetki z tworzywa sztucznego do rur o $r.zew.|szt 14.0000 14.0000
15 mm
18. |tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 3.6000 3.6000
19.|Gtowica termostatyczna DN 15' szt 4.0000 4.0000
20.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- |szt 3.0000 3.0000
wieszen typ 22/2,8/0,5
21.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- szt 1.0000 1.0000
wieszen typ 22/1,6/0,5
22.|grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem za- szt 3.0000 3.0000
wieszen z demontazu 22/2,2/0,5 i 22/2,0/05
23.|tgczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 szt 9.1200 9.1200
mm
24.|rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 15 |m 12.4800 12.4800
mm
| 25.|ztgczki przejsciowe o $r.zew. 15 mm szt 7.0000 7.0000
26.|dwuzigczki przej$ciowe szt 7.0000 7.0000
27.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur |szt 12.0000 12.0000
miedzianych o
28.|uchwyty metalowe z wkladka gumowag do rur |szt 18.0000 18.0000
miedzianych - .
29.|uszczelki pierscieniowe gumowe do rur PCW szt 0.7200 0.7200
160 mm
30./materialy pomocnicze zt
RAZEM|
Stownie:
-8-
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inst.

c.0.+ odwodnienie przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.[$rodek transportowy m-g 4.4052
2.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.1050
3.|samochdd dostawczy m-g 0.0300
4./samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0360
5./samochdd skrzyniowy m-g 0.3735
6.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t - m-g 0.1050
7./pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0500
RAZEM

Stownie:
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Ustugi Projektowe Branza Elektroenergetyczna M.A. Stra- 78-600 Watcz Ostrowiec 165
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Kalisz Pomorski Szkofa.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Przebudowa rozdzielnicy "T1"
1|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw  |szt.
d.1/0301-02 plast.w podiozu z cegly
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 5-08|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mocowanie szt.
d.1|0404-08 przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 5-08|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 3-bieg.  [szt
d.1/0407-02 .
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
5|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg.  |szt
d.1/0407-01
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
6/KNR-W 5-08|Montaz elementdw rozdzielnic modufowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) szt
d.1/0408-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR-W 5-08|Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Przyciski w kasecie KP szt
d.1/0407-04
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
8|KNR-W 5-08|Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bieg. szt
d.1|0408-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR-W 5-08|Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5  |szt.zyt
d.1|0804-01 mm2
132 szt.zyt 132.00
RAZEM 132.00
10|KNR-W 5-08|Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zytdo 16 |szt.zyt
d.1|0804-04 mm2
24 szt.zyt 24.00
RAZEM 24.00
11|KNR-W 4-03|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugos- |otw.
d.1{1004-06 * |ci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 5-08|Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane p.t. w podiozu réznym od betonowego |m
d.1/0107-04 w gotowych bruzdach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 5-08|Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub boice; przekréj zyly do 4 |szt.
d.1/0803-02 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR-W 5-08|Podigczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do 50 |szt.
d.1/0803-05 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia
15|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.21001-13
172 m 172.00
RAZEM 172.00
16|KNR-W 5-08|Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane na konstrukcji m
d.2/0107-04
124 m 124.000
RAZEM 124.000
17|KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - taczny przekréj 2yt do 7.5 mm2 (podtozZe inne niz beton) ukta{m
d.2|0209-02 dany w tynku
280 m 280.000
RAZEM 280.000
18|KNR-W 5-08|Przewéd kabelkowy - faczny przekrdj zyt do 30 mm2 (podioze betonowe) uklada- |m
d.2|0209-04 ny w tynku
2 m 2.000
RAZEM 2.000

D=
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Kalisz Pomorski Szkota. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
19|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0207-01
360 m 360.00
RAZEM 360.00
20/KNR 5-08  |Przewod YDY 5x1,5 mm2 (podtoZe nie-betonowe) uktadany w tynku m
d.2|0209-06
46 m 46.00
RAZEM 46.00
21|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstruk- |szt.
d.2|0301-01 cji
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
22|KNR-W 5-08|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip-szt.
d.2|0301-22 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobet.
szt. 2.000
. RAZEM 2.000
23|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.2|0308-01 gunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 5-08  [Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych dwubieguno-{szt.
d.2|0307-04 wych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabryko- |kpl.
d.2|0503-04 wanych za pomocg elementéw systemu ‘U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (
ptatwia)-mocowanie na srubach M10x60 (ilo$¢ mocowan 2)
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
26|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw dla lamp rteciowych i sodowych w obudowie |kpl.
d.2|0508-01 aluminiowych z gwintem E40 -zwyktych -koricowych
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i sodowych w obudowie |kpl.
d.2|0508-02 aluminiowych z gwintem E40 -zwyklych -przelotowych
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR-WV 5-08|Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.2|0502-09 wane na kotkach kotwigcych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych w obudowie z tworzyw szt. - |kpl.
d.2|0516-05 przykrecanych - SPORTING 3x58 W T8
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych zarowych zwykiych przykre- |kpl.
d.2/0504-03 canych, koricowych PK 109
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych oswietlenia ewakuacyjnego |kpl.
d.2|0511-09 VOYAGER EXEL E3M prod. Thorn
2 kpl. 2.00
RAZEM 200
32|KNR 5-08  |Kompletowanie opraw $wietiéwkowych do 120 W szt.
d.2|0820-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR-W 5-08|Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zytdo 2.5  |szt.zyt
d.2/0804-01 mm2
102 szt.zyt 102.000
RAZEM 102.000
34|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2(1012-02
172 m 172.00
RAZEM 172.00
3|Prace regqulacyjno - pomiarowe
35/KNR-W 5-08|Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy po-|pomiar
d.3/0901-01 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 5-08|Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy naste-|pomiar
d.3/0901-02 pny pomiar
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
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Kalisz Pomorski Szkota.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
37|KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika ré- |pomiar
d.3|0902-05 Znicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- |pomiar
d.3|0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- |pomiar
d.3/0902-02 ciowej - kazdy nastepny
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie i uruchomienie ukladu zapalania o$wietlenia ( analogia ) szt.
d.3(1308-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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