SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Gtowne kody

Kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane
Kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne
Kod CPV 45310000-3 - Roboty elektryczne

Remontu Sali Gimnastycznej

Zespotu Szkot Ponadgiazjalnych
78-540 Kalisz Pomorski ul. Wokw 20
dziatka 96 .

Inwestor : Powiat Drawski

Opracow@ernard Bartosik

Mirostawiec dn. 18 czerwca 2012 r.



SPIS TRESCI

LOWSTEP oot semem ettt e et st seesmees e e eee et es e ee e 3
2. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY ......covvveieeieeeeaeeeann. 10

2. MATERIALY w..o oottt ee e e et es st eneee e et s et ee e eeeee. 12
B SPRET oottt ettt ettt ettt ettt eeeeee e r e reeees 15
B, TRANSPORT .....cooeteeeeeeeeeeeeeee e esss et ees e eeesees e s eees e e ee s seeeeeseseeseessees s eeer e eeeees 17
6. WYKONANIE ROBOT ....oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeees e stsse e ees s s sseseeseseeee s s esesseenen 18
7. KONTROLA JAKCECI ROBOT ....oveeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseeeeeseseeseeseesessse e eseeseesessseseasesseenes 21
8. OBMIAR ROBOT ..ot eeeesees e es e et seeeeees et e s et ees e eneanessesees s eeeeeeeseseesees 28
9. ODBIOR ROBOT ....eeeeeeeeeeeeeeeteeeeseesees e eeeeseeseeeseeeee et et esessees et renseneseesees s eeeeeeeeseeres 29
10. PODSTAWA PEATNGEC ... eeeeeeeeeeeeeseeeee et s eeeee st eseeseeseeeeeeseeseesees e s eesesree 31
11. PRZEPISY ZWAZANE. ..o eveeveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseeseeeese et eseeseeseeeeeeseeseeseeseesesssseseseeeeaesens 32



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sa wymagania ogoélne i szczegobtowe
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z Remontem Sali Gimnastycznej Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dekunprzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwranych Remontem Sali Gimnastyczne] Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot
architektoniczno-konstrukcyjnych zyzianych z wykonaniem  n/w robét (wg dokumentaciji
projektowej):
| Roboty budowlane :
- rozbidrka elementéw konstrukcyjnych betonowyatzbrojonych ,
- wykopy wasko przestrzenne kategorii lll wraz z umocnieniem ,
- 0czyszczenie pionowe powierzchni muréw fundamemyiod |
- wywdz gruzu ,
- zasypanie wykopow liniowych ,
- uszczelnienie zewgtrzne czsci podziemnych budynku z bitumicznej powtoki grutaoatwowej
COMBIFLEX -C2 ,
- ocieplenigscian fundamentowych pltytami styropianowymi z izphapionow z folii kubetkowej ,
- wymiana podsufitki z dociepleniem stropodachweaebranie stropéw drewnianych ,
- izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych oraz wetny mineralné&aacija z folii
polietylenowej ,
- monta okien potaciowych w dachu ,
- impregnacja ogniochronna istriegj konstrukcji stropodachu ,
- ostontcie konstrukcji stropodachu z paneli aluminiowych ,
- oczyszczenie z malowaniemazarow konstrukcyjnych ,
- wymiana istnigjcych posadzek z klepki na nawierzaghRULASTIC ,

- malowanie wewegtrznescian ,

Il Instalacja Elektryczna :
- przebudowa rozdzielnicy T1 ,
- wymiana instalacji elektrycznej zasilaniandetlenia ,

- prace regulacyjno pomiarowe .



[l Instalacje Sanitarne :

- remont instalacji grzewczej c.o. ,
- monta odwodnienia liniowego rurami kanalizacyjnymi z t&gw sztucznych PCV frednicy

zewretrznej fi 160 mm oraz fi 200 mm .

IV Zagospodarowanie :

- utwardzenie nawierzchni kogtbrukows na podsypce piaskowej ,

Zakres i wielké¢ prac wg przedmiaru rob6t — patrz przedmiar .

1.4. Lokalizacja robdt i stan prawny terenu inwestgji.

Dziatka zabudowana budynkiem Szkoty ZespakioSPonadgimnazjalnych wraz

z Sad Gimnastyczag .
1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.5.2. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt aimperowanymi
stronami, shiacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmiznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .
1.5.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezlsine do wykonania robdot, zgodne z dokumemntacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitmepektora nadzoru .
1.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezelkispa
nadzoru, w formie pisemnej, dotyte sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.
1.5.5. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe.
1.5.6. Przetargowa dokumentacja projektowa €zs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.
1.5.7. Kosztorys ofertowy -wykaz robo6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.
1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jéi przedziat tolerancji nie zostat olleny — z przegitnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.



1.5.9. Aprobata techniczna —dokument potwierdzagy pozytywm ocere technicza wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednaestk
upowaniona do udzielania aprobat technicznych, spis jednostgtobugcych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowméc z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyoxch wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2)sllehodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lis@dnostek
upowahnionych do ich wydawania jest wspomniana w DyrelgyRady o produktach budowlanych z
roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Eptie, Bruksela).

1.5.10. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu cleabyjfi
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga s zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieidio
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wolnrdctwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgadnwskazujeze zapewniono zgod&é wyrobu z
PN lub aprobattechniczia ( w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.5.11. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopiegaufania 2 dany wyréb, proces lub

ustuga § zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakaevykonywanych robét, rodzaj stosowanych
materiatbw oraz za ich zgod§to z dokumenta@j projektows, ST, ‘Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami Inspektnadzoru.
Wszystkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji powinny bgbustronnie uzgodnione.
Materiaty i wyroby dostarczone na budgdo wbudowania winny kiyzgodne z Polskimi Normami i
Normami braanowymi.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamiawnymi i administracyjnymi,
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektoweglen komplet ST orazwiadczenie o posiadaniu
prawa do dysponowania nieruchaitia na cele budowlane.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢izie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowawzgkdniajcym podziat

na dokumentagjprojektows budowlan i wykonawcza dostarczasmprzez Zamawiacego,



1.6.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynprzekazane przez Zamawvieggo
Wykonawcy stanow cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho jednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obouje kolejndé
ich waznasci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialjatzgodne z dokumentacprojektova
i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartii docelowe,
od ktérych dopuszczalna edchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muazby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobaxéiny zna i stosowé sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochrongrodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakazenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne kradby stosowa
sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresikroaysrodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikadziatar szkodliwych dla innych jednostek wgptijacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszazehatasu lub innych czynnikéw powodowanych jeg@idgnccia.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy w nakgytym porzdku,

b) odpady ismieci z terenu budowy wywozina biezaco,

¢) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska, a w szczegoléa:

= stosowé sig do Ustawy z dnia 16 peziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jediyoli
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z2@ONr 100 poz. 1085)

= stosowé si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrémdowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, p0z.627) z pniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

= stosowé sig ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dzienngta Nr 62, poz.628) z
pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnigktbra Wykonawca, midzy innymi,
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ma obowazek przediéenia starécie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposbba
gospodarowania tymi odpadami, na dwa m@siprzed rozpogziem dziatalnéci powodujce]
ich powstawanie)

= stosowé sig do Rozporzdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dgaalnych
poziomdw hatasu wrodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

= stosowé sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzenitawyg — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie nigktdustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz.
1085)

= unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gzstivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytatab substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

Przed rozpocgiem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obaxek sporzdzi¢ ,plan
bioz".

1.6.5. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej zgodnie z Ustaywz dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciviamwej | Ustaw z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy
przeciwpaarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyelpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdifgkonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe ¢{t¢ w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1@v&prawie okréenia odpadow, ktére powinny

by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunki@kie musz by¢ spetnione przy ich
7



wykorzystaniu) ayte do rob6t bda mialy aprobag techniczm wydara przez uprawniosnjednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkioczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.6.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniepacych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzer znajdujcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi, kable, etc.
Przed rozpoczxiem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetadttére g wiascicielami
instalacji i uradzer, informacje podane na planie zagospodarowanianded®ostarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowoduieby te instalacje i uaglzenia zostaty wkiwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie reglizdot .

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, w przypadku gdy vegstkoniecznéé przeniesienia instalacji i wdzen
podziemnych w granicach placu budowy, kt6regimi wykonane w celu przetenia tych instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma olmeii poinformowa Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpegcia tych robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istggeh instalacji i ich urmdzeh Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru eddie wspoipracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee byt potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzzkuia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiagego.

1.6.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Na terenie budowy ngleirzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na oglzie
robocz i ochronm, umywalni, jadalni, suszarni i ugw. Jeeli przewiduje to zawarta umowy,
to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykorawdstniepcych na terenie budowy pomieszoze

i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiagpgo. Palenie tytoniu na terenie budowyzenck
8



odbywa wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie @got celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i colzie utrzymywat wszelkie ugrlzenia zabezpieczae,
socjalne oraz speki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieageva publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyadajh z:

0 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 p@4, zm, Nr 106 p0z.668, z 1999r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dzigsi- ,, Bezpieczéstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustaw§odeks pracy oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

0 Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieazg#wa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za ochremrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zak@czenia robdét (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Inspektora nadzoru ).

Wykonawca bdzie wykonyw& roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonywanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jeinelety byty w zadowalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wykomnie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpog& roboty nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia o ile

jest to maliwe ze wzgédow technologicznych i wykonawczych.

1.6.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdaensjakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praszepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
W szczegOlnéci Wykonawca dostosujegsdo:
0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdholity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz.
1126 z péniejszymi zmianami
0 Rozporadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dmgzalnych poziomow
hatasu wérodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)



Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

O terminie rozpocgia i zakaczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instuc
ktére naley powiadomé zgodnie z obowazujacymi przepisami i te, ktére uzgadnjajdokumentagj
postawity taki warunek. Wykonawca spetni rownigymogi instytucji uzgadniagych wynikajce z
uzgodnié.

2. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
2.1. Wymagania ogolne
W rozdziale opisano wymagania ogoélne dosgezzagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyce elementow placu budowy, ktore opisano w rozdzialey traktowa
jako wymagania minimalne (przyktadowe)
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
[. Ogrodzenie placu budowy.
. Obiekty sanitarno-higieniczne.
. Punkt poboru wody
. Punkt poboru energii elektrycznej.
. Place sktadowe.
. Drogi.
. Géwietlenie placu budowy.

0 N OO O b~ WDN

. Wyposaenie przeciwpgarowe.

2.2. Plan zagospodarowania placu budowy
Rozpoczcie budowy i zagospodarowania placu budowy popiizetezy opracowaniem
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan tenimiew opracowé& wykonawca robot, ktory
uwzgkdnia wtasne maiwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéweeagl budowy,
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepiséwezsgolnych. Plan wymaga uzgodnienia z
Inwestorem w zakresie zgodioo z wymaganiami okigonymi w specyfikaciji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera
1) opis techniczny obejmgy zestawienie elementéw zagospodarowania placoviydch
powierzchni aytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis technigzrpowinien take
zawierd sposob zabezpieczenia przeciwgomwego placu budowy.
2) plan zagospodarowania spgizony na kopii projektu zagospodarowania terenupi@a
na planie naley zaznacz§ wszystkie elementy zaplecza budowycznie z

projektowanymi przygczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.
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3) schemat podtzenia rozdzielni budowlanej i licznika energiilétgcznej.
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. Wymagania dotycace elementow zaplecza budowy

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, narektprowadzone dula roboty
budowlane, a tale na powierzchni, na ktorej znajdie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie
powinno by trwate i szczelne. Wysoké ogrodzenia nie powinna bynniejsza ni 1,5 m. Od strony
drdog i innych miejsc publicznych ogrodzenie powirnyo peine,.

W ogrodzeniu naley zamontowa bramy wijazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bramfurtek
powinno wynik& z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw znagdyich sé poza placem budowy
oraz planowanego uktadu komunikacyjnego webly placu budowy. Bramy i furtki powinny
otwiera® sie do wewntrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapedridezpieczastwo
uzytkowania.

2.3.2. Obiekty sanitarno-higieniczne

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie eaal urzadzic na zapleczu budowy
obejmup:

1) ustpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 1batmikow).

2.3.3. Punkt poboru wody

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinier¢ lzjokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powiniendoywyposaony w armatug umazliwiajaca podhczenie wza
oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Teren ppmynkcie poboru wody natg utwardzé i
wyprofilowa¢ w strore od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonegouphetery zorganizowa
do kanalizacji lub studzienki chionnej. Pobo6r wodla potrzeb budowy natg opomiarowa.
Instalacg wodochgowa stanowica punkt poboru wody naky zabezpieczy w okresie zimowym
przed zamarzrtiem. Miejsce poboru wody do picia naleodpowiednio oznakowa
2.3.4. Punkt poboru energii elektrycznej

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzebyolgdpowinna by rozdzielnia budowlana
wyposaona w licznik energii elektryczne;.

2.3.5. Place sktadowe

Place skladowe przeznaczone do skltadowania materiabdowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a tatle materiatow i urazdzer uzyskanych z demonta nalery lokalizowa zgodnie z
ogolnymi zasadami sktadowania tych materialdw avazaleznosci od planowanej organizacji robot
budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skisdavymagag wiasciwego zabezpieczenia
podiaza gruntowego od zanieczyszazeChront nalezy w szczegOlngci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place skladowe wymagaprzygotowania powierzchni przez ubmie tymczasowych

nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istaggich. Nawierzchnie tymczasowe maodpy¢
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wykonane z piyt lub elementow prefabrykowanych. {Bzel gruntowe mee tez by¢ zabezpieczone
warstwa zwiru lub pospotki.
2.3.6. Gwietlenie placu budowy

Plac budowy naley oswietli¢ stypizowanym sprkgem do @éwietlenia placéw budéw. Na
placu budowy naley zainstalowa co najmniej 3 oprawy ¢tiowe.
2.3.7. Wyposaenie przeciwpaarowe

Kazdy obiekt kubaturowy powinien bywyposaony w gadnice o masie 2kgsrodka
gasniczego. Niezalmie od tego nalg urzadzié punkt przeciwpgarowy wyposaony w nastpujacy
sprzt gasniczy:

[) agregat proszkowy 25 kg - | szt,

2) ganice proszkowe lubniegowe - 2 szt,

3) koce génicze - 2 szt,

4) beczk z wody 0 pojemnéci 200 dni- | szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) topaty - 2 szt.

Sprazt ganiczy powinien by poddawany badaniom technicznym i czyssiom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami élkaeymi w przepisach szczegolnych.
2.4. Ochrona istniepcego zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy padtegthronie od uszkodie
zanieczyszcze i skazen. Koszty zwiazane z przywréceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Mék stanowd tereny, na ktérych
zaprojektowano nowe zagospodarowaniezelleistniepce zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, ziel& i inne elementy malej architektury aszkodzone to wykonawca robot zobgmeiny
jest w czasie przekazywania placu budowy sgiz inwentaryzagj uszkodzé wraz z dokumentagj
fotograficzm i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazala Inwestora. Naprawa tych,

zinwentaryzowanych uszkodzaie wchodzi w zakres zamoéwienia.

3. MATERIALY
3.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowé materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmaribudownictwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazujce ze
zapewniono zgodrso z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentdéw technicznych — w edieéniu do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgddin wydano certyfikat zgodrigoi

lub deklaracje zgodroi z Polsly Norma lub aprobat techniczia majacy istotny wptyw na spetnienie
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€0 najmniej jednego z wymag@odstawowych — w odniesieniu do wyrobow niegtlgjh certyfikacy
na znak bezpiecastwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboe/miajcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych wg tradgieyjuznanych zasad
sztuki budowlanych, dgacych zadcznikiem do rozporgzenia

- wyroby budowlane znajdage se w okrelonym przez Komisje Europejskvykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodrigi z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkadewlanym g wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczsmjradzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodniezpoozdzeniem wydat éwiadczenie wskazuage
ze zapewniono zgod&éwyrobu z § dokumentagj oraz przepisami i obowaujacymi normami .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Calas¢ dostarczanych materiatow i wyrobow zgodnie z do&ntacy budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozyania projektowe w stosunku do wykonanego
projektu wymagaj zgody Zamawiaicego i Projektanta.

Wszystkie materiaty, uszizenia, wyposanie i sprzt do wykonania przedmiotu umowy
dostarcza Wykonawca. Musdby¢ one zgodne z Ustawo wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92,
po0z.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obggdjacymi przepisami.
3.2.Zr6dta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy nalg zamawigé w wyspecjalizowanych hurtowniach i zakladach
produkcyjnych a przy zakupie wymagatestéw na zakupione materiaty.

Wykonawca dostarczy odpowiedniaviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki dla
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pggu robot.

3.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddel miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierapca raporty z bada terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowarnprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
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Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzidglfioza spetnienie wymagda ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgojjakosé i
wiasciwosé do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materiatéydabzlokalizowane w olebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadhab poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Prety, rury stalowe, ze stali szlachetnej, przewodpl&ae, itp. skladowa naley pod
zadaszeniem, ostanigj je | zabezpieczag przed niekorzystnym wplywem warunkéw
atmosferycznych. Wymagania dotyce sktadowania rur w zwojach wg instrukcji produtee

Rury z tworzyw sztucznych mpoa skiada na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie niszej ni -5°C  zabezpieczag je przed promieniami stonecznymi i opadami
atmosferycznymi.

Wymagania dotycrce sktadowania rur w zwojach wg instrukcji produtee

Armature i ksztattki, osprzt instalacji elektrycznej natg sktadow& w pomieszczeniach
zamkngtych. Armatue o dwych przekrojach na podktadach drewnianych podamiat

Armatur specjallm , drobne ksztattki, zawory, itp. winny bydostarczane w skrzyniach i
magazynowane w pomieszczeniach zartioh.

Urzadzenia sanitarne, grzejniki ,ptyty gipsowo-kartewao farby, tapety, pozostate materiaty
przechowywa w pomieszczeniach zamktych.

Profile aluminiowe —$lusarka aluminiowa — winny ldyzabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami oraz przechowywane w suchym poneizsziu, podobnie jak stolarka wegtrzna,
okienna i drzwiowa.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. Tymczasowe tereny przeznaczone fddakania materialéw i ugdzen majp by
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekh nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Walan. Zapewni on,ze tymczasowo

skladowane na budowie materialy i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.5. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaeli lhspektor zezwoli
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Wykonawcy na gycie tych materiatdéw do innych robétzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewastmwany przez Inspektora

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigluinozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu niezendy¢ pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3.7. Materialy podstawowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa materiaty i wyroby, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostijowstosowania

Wszystkie wyroby i materiaty musposiada certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza si do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg udwntacji
indywidualnej, dla ktorej dostawca wyda&wsadczenie wskazuage,ze zapewniono zgoddé wyrobu
z dokumentagj oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawoold@he winno by przechowywane
przez Zamawiajcego przez okres realizowanych robaot.

Przy wykonywaniu robét stosowamaterialy zgodne z dokumentackosztorysow oraz
projektows.

Wykaz materiatéw doaycia przy wykonaniu prac wg przedmiar robaot.

4. SPRZET
4.1. Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowtany do awywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, kkseptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprz;tu bedzie gwarantowd przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektoweyj,

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie udoéntéw potwierdzagych

dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jereli dokumentacja projektowa przewiduje #ewos¢ wariantowego gzycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji Inspektora, nie pgo
by¢ p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spregt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw

umowy, zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robdét.

4.2. Sprzt do robot ogolnobudowlanych

Do wykonania rob4t ogélnobudowlanych ngleizy¢ nasgpujacego spretu:

— $rodek transportowy,

— wyciag,

— zuraw okienny przerimy,

— betoniarka do produkcji zapraw,

- koparko-spycharka do rob6t ziemnych ,

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod rqlmdtakceptowanym przez Inspektora .
4.3. Sprzt do robot wykonczenia wretrz

Do wykonania robot wykiiczeniowych budynkow natg uzy¢ nastpujacego spretu:

- mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprg tynkarski - rusztowania stojakowe, ngizia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskigy ttaczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektrycznadgle
4.4. Sprzt do wykonania instalacji sanitarnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji centralnego ogrzewaniawipien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— samochdéd dostawczy
— zgrzewarka do rur
— spawarka
- drobny spret podeczny
4.5. Sprzt do wykonania robot elektrycznych
Roboty elektryczne prowadzoneds przy wyciu nas¢gpujacego sprgtu mechanicznego:
- elektronarzdzia

- drobny sprzt podiczny
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4.6. Sprat do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukggim powinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu (pojazdéw, maszyn | udzen):
— weciagarki mechanicznej
— samochdéd dostawczy/skrzyniowy
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowycinygh klas o konsystencji od poiciekiej
do g:stoplastycznej
— wibrator pogazany
- zacieraczka do betonu
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowaniaxzsciowym wyciem
materiatdw drewnopochodnych takich, jak ptyty twerdtemple,dczniki stalowe itp.,
— deskowania z tarcgredniowymiarowych dostosowanych do przestawianczmego, z
ramami drewnianymi z kraydziakow,
- elektronarzdzi i drobny sprgt podrcznego/pomocniczy
Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w

0goélnym opisie organizacji i metod robo6t, zaakcefsoym przez Ispektora.

5. TRANSPORT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jalké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru , w terminie
przewidzianym umow!

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig& wymagania dotycze przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezine pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposoéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ab@n na osie mog byé
uzyte przez Wykonawgepod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5.2. Transport materiatdbw sypkich i zbrylonych

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowldmystosowane dola samochody
samowytadowcze - wywrotki. zyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by jak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
5.3. Transport stolarki wewnrgtrznej okiennej i drzwiowej

Stolarle wewretrzng okienry i drzwiowa nalery przewozé dowolnymiérodkami transportu,
na stojakach, ustawione w pozycji pionowej, w sjbazgtbezpieczagy przed uszkodzeniem.
5.4. Materialy przewidziane do wykonania robételektrycznych
Moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksuodregp.
Dla materiatdw dtugich nahy stosowa przyczepy, dhaycowe, a materialy wysokie nale
zabezpieczyw czasie transportu przed przewrdceniem oraz pvzasiem.
Bebny z kablami naley przetacza zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczcebba. Unika
transportu kabli w temperaturzezsirej od -15°C. W czasie transportu i przechowywamageriatow
elektroenergetycznych nale zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci tych,
urzadzen, zastrzeonych przez producenta. W czasie transportu, zatadu wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i adzer rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow,
a W szczegolriwi transportowane ugdzenia zabezpiecgaprzed nadmiernymi drganiami i
wstrzsami oraz przesuwaniengsaparatug ostraznie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajac ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W ezé&mnsportu kice wszystkich rodzajéw kabli

powinny by zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywsnodowiska.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, aa zgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami ST,, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramirzgdnymi  okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego fdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsg.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw

rob6t kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotowy, dokumentacii
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projektowej i w ST, a tatde w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciygpektor nadzoru
uwzgkdni wyniki bada& materialéw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe

Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Szczegobtowe warunki wykonania robét

6.2.1a. Funkcja budynku Sali gimnastycznej :

Budynek w zabudowie szeregowej z funkcpuki kultury fizycznej Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych .

Pomieszczenia mieszgze s¢ w budynkuswietlicy :

Pomieszczenie Sali gimnastycznej , salaczen .

Pow. zabudowy 326,30 m2
Pow . wytkowa 276,20 m2
Kubatura 2275,00 m3

6.3. Rozwazania budowlane
Na omawianej dzialce zlokalizowany jest huely Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych wraz
z Sal Gimnastycza.

6.3.1. Architektoniczno — konstrukcyjne

6.3.1.a.Sciany konstrukcyjne zewretrzne i wewngtrzne:

A) Sciany fundamentowe
Remont istnigjcychscian fundamentowych wraz z termoizolacj

6.3.1.b. Stropodach

Drewno: jakd¢ |, klasa drewna: C 30 i C 35.
Podbicie stropodachu od spodu z paneli aluminiowychz z ociepleniem , rozbidkistniepcego
stropu .
Wszystkie elementy drewniane natezabezpieczy przeciwpaarowo FOBOS M2 i przeciwko
grzybom -INTOX S.
6.3.2. Tynki i oktadziny wewrgtrzne:
6.3.2.a.Sciany
- remont istniejcych tynkow wewatrznych wraz z pomalowaniem .
6.3.3. Drzwi i okna
- stolarka okienna potaciowa w dachu .

Typy i rodzaje stolarki wg zestawienia w projekcie
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6.3.4 Podtoza i posadzk

wg dokumentacji projektowe;j:

- wymiana istniejcej posadzki z klepek na nawierzahRULASTIC .
6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- przebudowa rozdzielnicy
- wymiana instalacji wewgtrznej gwietleniowej .

6.5.INSTALACJE SANITARNE
6.5.1. Instalacja grzewcza c.o.

Remont instalacji grzewczej , zgsziowa wymiam grzejnikow c.o.

6.5.2.Instalacja kanalizacji deszczowej
Wykonanie odwodnienia egci fundamentu .
6.5.2.Wentylacja

Nawiew - do wszystkich pomieszcozexdzie s¢ odbywat przez nawietrzaki higrosterowane, za-

montowane w gérnych ramach okien.

Wywiew — kratki wentylacji wywiewnej — grawitacyjnej .

6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przed wejciem do sali gimnastycznej utwardzenie terenu kolstlakows.
Pod miejsca utwardzenia nayewykona koryto z wyprofilowaniem podta.
Wykonanie podbudowy z pospotki gr. 15 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm na podsypceskiavo cementowej z wypetnieniem zapsaw

cementowy .

Obramowanie z kraggnika 15*30 na tawie betonowej oraz obraehodnikowe 20*6 .

6.6.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot

= Wszystkie prace natg wykona zgodnie z projektem, ktory jest zeknikiem do pozwolenia na
budow; a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonegojegitu budowlanego uzyska
decyzp 0 zmianie pozwolenia na budew

= Calas¢ robdt naley wykona zgodnie z ‘Warunkami Technicznymi Wykonania i Quibi Robot
Budowlano-Montaowych, czs$¢ 1I' i zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami teadmmymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi stosowaniarojektowania

— wewretrzne instalacje wodoggowe i grzewcze z rur miedzianych

20



= Prace zwjzane instalacjami sanitarnymi wodno-kanalizacyjnwykona zgodnie z ‘Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych, oboaziujacymi normami i
rozporadzeniami a take zgodnie z katalogami technicznymi danych prodidsemateriatow.

= Przed przysipieniem do robot szczegotowo zapoirsk z trescia wydanych uzgodnie przez
odpowiednie instytucje i bezwzglnie sé do nich stosowa

= Scisle przestrzegaprzepiséw BHP obowrujacych w czasie realizacji inwestycji.

= Wszystkie urzdzenia i instalacje wykowazgodnie z obowizujacymi normami PN, PNE,
przepisami budowy i eksploatacji adzen elektrycznych PBUE, PEUE oraz przepisami BHP
stosujic typowe sposoby morita dla przewodow, tablic i ospta.

= Po zakaczeniu robot dokora sprawdzenia izolacji i skuteczéwd ochrony, wyniki
zaprotokétowa

= QOdstpstwa od projektu midiwe s jedynie po uzgodnieniu i za zgpgrojektanta prowadzego.
Wszystkie wymiary i przyjte w projekcie schematy statyczne mgleprawdzt na budowie. Do
obowiazkow kierownictwa budowy nalg sprawdzenie przgfych rozwhzan. W razie
stwierdzenia niezgoddoi lub, gdy przygte elementy konstrukcyjneasnieodpowiednie ze
wzgledu na péniejsze zmiany wymiarOw na budowie naleniezwtocznie powiadoniiautora
opracowania.

= Materialy stosowane do wykonywania instalacji musasiada atesty.

= Przed zasypaniem pragzy naley wykona pomiar geodezyjny, a wykonawca przzka
Inwestorowi trzy egzemplarze dokumentacji peanawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jasd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratelj wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikabjaéechnicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci s okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest amgych przepisow Inspektor zadzapcy
realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest koniecziaypy zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zdzapcemu realizag) umowy swiadectwa
stwierdzagce, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg,

zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm okgééjacych procedury bada
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Program zapewnienia jas@ bedzie zawiera:

a) cz$¢ ogllm opisujaca:

organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaewibot,

organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowdé wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

system (sposéb i procedlimproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
robot,

wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

sposoéb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §opnzekazywania tych informacji

Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposOb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiagna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdét i jakdgci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i

wszystkie urzdzenia nieziedne do pobierania prébek i badaaterialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektodzoeu mae zaadat od Wykonawcy

przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
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Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
kosztorysowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tametlane, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inspektor bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoruedlzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpm@eciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badé wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaéeepy przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmaujjakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stos@waazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmv

przez zaradzapcego realizagj umowy.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji.

Inspektor Nadzorudalzie miat nieograniczony daegt do pomieszczelaboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Rdzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocihgniecia te keda na tyle powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robd6t badanych
materiatow i dopéci je dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &@aghk
najszybciej, nie ptniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie
wynikoéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarcgmpezez niego wzoru lub
innych, réwnie przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawgiodo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@termiatow uzrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialdw zapewniona ruzke wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robét i kytych materiatdbw z wymaganiami
szczegOtowych specyfikacji technicznych, na podstasostarczonych przez wykonagvavynikow
bada.

Inspektor Nadzoru ni@ pobierd probki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych loolatdkowych
bada, albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikadjatachnicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek zostamoniesione przez
wykonawe.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt. W
szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
a) Kontrola jakosci wykonanych izolacji

Kontroli nalezy dokon& poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z DokumentBepjektova
I Warunkami Technicznymi. Natg przeprowadzi nastpujace badania:

- przygotowanie podi@ pod izolacje
- jednolitcé¢ catej powierzchni izolacyjnej
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- zwigzanie izolacji z podizem
- gruba¢ izolacji
b) Kontrola rob6t ogélnobudowlanych i wykoaczeniowych
Kontroli jakasci wykonanych rob6t naky dokona poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentagj Projektowg oraz zgodngci z warunkami technicznymi. Nadg przeprowad#
nastpujace badania:
- odchylenia od pionu powierzchni i kradzi
- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powieredtazdej warstwy muru
- odchylenia przecinagych st powierzchni muréw oddta przewidzianego w projekcie
- odchylenia wymiaréw otwordéwsoiezy
- sprawdzenie zgod&o z dokumentaaj projektowo-kosztorysowv
- sprawdzenie jakmi uzytych materiatow
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonanych podktadow
- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego, przez ocerwzrokowa
c) Kontrola stolarki drzwiowej wej sciowej i stolarki wewnetrznej
Zakres czynngi kontrolnych dotycacy jakasci montau powinien obejmowa
- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji projektowej,
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdaci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mac@y
- sprawdzenie uszczelnienia peary elementami asciezami,
- sprawdzenie dziataniazi ruchomych,
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&tnn dokumentacja;
d) Kontrola pokrycia dachu
- podiaze lub podkiad
- dokladnd¢ zamocowania folii dachowej
- jakoé¢ zastosowanych materiatow
- dokladnd¢ wykonania obrobek blacharskich w szczegéthprzy kominkach wentylacyjnych
- stan wykonanego pokrycia
- sprawdzenie mocowania blachy

- sprawdzenie rowrici powierzchni pokrycia

e) Instalacje sanitarne sanitarna

- sprawdzenia zgodfm z dokumentacja projektaw

- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- proba szczelrigi
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i) Roboty elektrycznych
- zgodndci z dokumentagji przepisami
- poprawnego monfa
- kompletndci wyposaenia
- poprawngci oznaczenia
- braku widocznych uszkodie

- nalerytego stanu izolacji

skuteczrizi ochrony od porzen
7.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badgak
najszybciej, jednak nie gniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dogtmego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych priego.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do almjwania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradia ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomaoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawignikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych
bada&, albo oprze si na wiasnych badaniach przy ocenie zgddnamateriatow i robot z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylcb dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawg.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow
i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polslkg Normg lub
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- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikachy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi dokumentacji
projektowej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST , k@da partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetaigych wymagé beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najsighc
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai

Wszystkie wyniki badai dokumenty (kopie) dda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

Do istotnych dokumentéw budowy zalicza:si

Dziennik budowy— jest obowjzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarébwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu bugaw do zakdéczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy niwdz obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &ypdo dziennika budowy mugzbyé
czynione na bigco i powinny odzwierciedtlapostp robot, stan bezpieckstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie ggine z zarmdzaniem budow.

Rejestr obmiardw robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje dbsciowy postp kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiaykomanych robét winny ky czynione na
biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru roboét, wykorzystag opis pozycji i jednostki ayte w
wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

= dokumenty wchodce w sktad umowy
= pozwolenie na budogv
= protokoly przekazania placu budowy wykonawcy
= umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wwga porozumienia cywilno-prawne
= instrukcje zarzdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie
= protokoty odbioru robét
= opinie ekspertow i konsultantow
= korespondencja dotygza budowy.
Dokumenty przygotowywane przez Wykorgawe trakcie trwania budowy i przed

zakaiczeniem robot:
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= rysunki robocze

= aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

= dokumentacja powykonawcza

= instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen
7.8.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowyetta przechowywane na placu budowy we $giavie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubipda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenigdwy keda stale dostpne do wgidu
Inspektora Nadzoru oraz upommdonych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i ha

kazde zadanie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dok&otacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhad lub przeoczenie (opuszczenie) w sdiach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowizku ukmczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z ¢zgtcicia wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora.

8.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtasci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdtz linii osiowej. Jgli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako diugdé pomncaona przezredni przekroj:

= izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomejdypionowej
= rury w metrach ,

= armatura w sztukach ,

» jzolacja przewodow zasikggych w m2

= prébaw mb

= pozostale elementy zakresu wg jednostek podanykbswatorysie

8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadihenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestwcych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed egeziowym Iub ostatecznym odbiorem robdt,
a take w przypadku wyspowania dliaszej przerwy w robotach. (w przypadku rozliczenia
kosztorysem powykonawczym).

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezexda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardWw.razie braku miejsca szkice mpdpy¢
dofaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzgodniony
Z Inspektorem.

8.5. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg zakresu elementéw podanykbsatorysie.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé , roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu
b) odbiorowi czsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi kaacowemu
9.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdlnego pogpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbi®@ kgdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raettego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcogdrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaonem na pimie o tym
fakcie Inspektora nadzoru

Odbiér ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robdt i przyicia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneezmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadamowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét paavych lub robot uzupetniagych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniektacy projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , ikndokona poticen,
oceniajc pomniejszom wartgé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru

ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
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- dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy iupetniagce lub zamienne)
- recepty i ustalenia technologiczne
- dokumenty zainstalowanego wypésaia
- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST
- deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z
projektem budowlanym i ST
- opinie technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrid z
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
- instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmi z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige eda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.
9.5. Odbidr koncowy
Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych robot aaasnych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
Odbi6ér pogwarancyjny digizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostatgcabot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednosti
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstaw ptatnaci jest wartd¢ (kwota)
podana przez Wykonawcw danej pozycji kosztorysu lub cena catkowita znp zakres robot
ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacjioludnej w ofercie Wykonawcy. Szczegdtowy

zapis rozliczenia na podstawie usfale umowie.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgkdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

= robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

= wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymisya

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na fdadowy

= wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

= koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa winna obejmogvpeten zakres robot na poszczegdlne zadania nagpads
dokumentacji i zlczonego przedmiaru robét i specyfikacji. Podstagatnagci stanowt beda
postanowienia zawarte w umowie.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymaga ogolnych obejmuje

wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.
10.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustalona na jedngstiniesienia dla poszczegoinych rodzajow robét

winna obejmowé wszystkie czynnixi zwiazane z wykonaniem danej jednostki.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowizany jest zn& przepisy prawne wydane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyitywzne, ktére $ w jakikolwiek sposdob
zZwigzane z prowadzonymi robotami ¢dzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganigalcie
realizacji robét

Wykonawca bkdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedZBe w pelni
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu do zywanych
opatentowanych ugdzen lub metod. Bdzie informowat zarzdzapcego realizagj umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawtakopie atestow i innych wymaganyshiadectw.
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DN89/1994 poz.414) wraz z fiiejszymi

zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraahizydnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pdniejszymi zmianami
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Ustawa o dogpie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 1@®Q poz. 1157) wraz z paiejszymi
zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnianfja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwigyoh materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z p#8)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04r sprawie okréenia metod i
podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planmgwh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowtdn okrdlonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikdechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa&yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

11.2. Wybrane normy
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek aoraw budowlanych.
PN-75/B-23100  Materialy do izolacji cieplneyvidkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.
PN-75/B-231000 Materialy do izolacji cieplnepiokien organicznych. Wetna mineralna.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dtmhéw i zapraw.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowagmieechowywanie, transport.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zxtd pomiedzy r&nymi rodzajami
odchytek i toladdi stosowanych w wymaganiach
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kota wymiarowa robot
budowlanych.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatiewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
PN-78/B-13050  Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i podoia. Wartéci.
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja $aiavosci mechanicznych. Obgienia i pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne.
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PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowdér&lenie zachowania gipod wptywem zmian

wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwioweydbkai¢, szerokéc, grubac i prostokitnos¢ Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowkadRas¢ ogolna i miejscowa Klasy tolerancji

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowketoda pomiaru wysokai, szerokéci, grubgci i
prostoktnosci

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwio@znaczanie odpordoi na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwioWwéaskaé ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

BN-84/6829-04 Szkio budowlaSeyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na

skrzydta drzwiowe.
10.1 Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene —Badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania Wgana i badania
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne Badania przewody polietylenowe
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC

PN-85/C-89203 Ksztattki PCV do ruragow

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaatowlanych. Zakres, przedmiot

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekirykstalacje elektryczne
w obiektach budamych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpe@stwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-84/E-02033  Qwvietlenie wrtrz swiattem elektrycznym.
PN 92/E-05009/56 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego.

PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.
PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-85/B-23010 = Domieszki do betonu. Klasyfilacpkr&lenia.
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-88/B-06250  Beton zwykty.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu.
PN 76/B-03001  Konstrukcje i pod#budowli.
PN87/B-03002 Konstrukcje murowe.

PN 8 I/B-03020  Posadowienie begmgalnie budowli.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych. Instalacje elektryczne .
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