THORN

Lopak i

Pfaska, nowoczesna oprawa, charakteryzujgca sie tatwosciq
montazu i wyjgtkowymi parametrami o$wietleniowymi




Lopak Il jest mocng oprawq o$wietleniowq do niskich hal,
uniwersalng przy montazu na wysoko$ci powyzej 5 m,
majgcq szerokq game zastosowari, w tym w fabrykach,
magazynach i placéwkach sprzedazy

Montaz

Dzigki niewielkim rozmiarom
i cigzarowi moze by¢ instalowana
przez jedng osobe.

1. Zamocowaé sam uchwyt do
szybkiego montazu w zqdanym
miejscu instalacji

2. Nastepnie po prostu nasungé
pustq obudowe na uchwyt
i zabezpieczy¢ $rubg

3. Umiesci¢ uktad zaptonowy
z uchwytem lampy
w odpowiedniej pozyciji
na zawiasach i zostawié
zwieszony

4. Podiqczyé zasilanie sieciowe
do kostki potgczeniowej

5. Obrécié¢ uktad zasilajgey
do wiaiciwej pozycii
i zabezpieczy¢ $rubami
mocujgcymi

6. Zgigé i wsungé odbtysnik
na miejsce, a nastepnie
wlozyé lampe

7. Zakoriczy¢ instalacie,
umocowujgc wyposazenie
dodatkowe bez uzycia
narzedzi




Cechy i korzysci

Nowosé!

Miniaturowy uchwyt

do szybkiego montazu
(zdejmowany)

Lekki i fatwy w uzyciu, umozliwia
bezproblemowe wsuniecie
obudowy we wtasciwe miejsce,
a tym samym szybki montaz

Zacisk sprezynowy

Pewnie mocuje wyposazenie
dodatkowe (monfowane

i zdejmowane bez uzycia
narzedzi) we wiasciwym miejscu

Zaptonniki zwloczne
Chroniq uktad zaptonowy przed
uszkodzeniem, zapobiegajqc
migotaniu lampy (jej wigczaniu

i wylgczaniu) pod koniec jej zycia

Lampa pomocnicza
Zapewnia natychmiastowe
o$wietlenie podczas
rozgrzewania sie gtéwnej
lampy (obecnie wbudowana)

Udoskonalony!

Odbtysnik o wysokich
parametrach optycznych
Daje do 20% silniejszy strumien
$wietlny niz jego poprzednik,
tym samym zmniejszajqgc
catkowitq liczbe potrzebnych
lamp i iloé¢ energii zuzywanei
przez instalacje

Uktad zaptonowy na
zawiasach (zdejmowany)
Zapewnia szybki dostep do
kostki zaciskowej podczas
montazu i konserwacii

Weciskane odbtysniki
Parametry o$wietleniowe nie
ulegajq pogorszeniu, bo unika
sie zarysowania odbtysnika

w frakcie montazu

Siatki ochronne

Idealna do ochrony lamp przed
uderzeniami oraz pitkami lub
innymi przedmiotami uzywanymi
podczas gier sporfowych

Odbtysnik do hal

wysokiego sktadowania Ostona

Zapewnia wgskostrumieniowy rozsyt Idealna w miejscach, gdzie
$wiatta, idealny w pomieszczeniach wymagana jest zwigkszona
wysokiego sktadowania kontrola olénier

Pokrywa z poliweglanu
Chroni lampy i zabezpiecza

odbtysnik przed kurzem



Charakterystyka produktu

Zrédia swiatta
w=n250,/400W HST (ST)
wysokoprezna lampa sodowa.
Trzonek: E40

== 250/400W HIT (MT)
lampa metalohalogenkowa.
Trzonek: E40

Materiaty/Wykonanie
Obudowa/Uchwyt do

szybkiego montazu/Uktad
zaptonowy: Stal malowana
proszkowo na biato

Odbtysniki: Aluminiowy Satinbrite
Zacisk sprezynowy: Ocynkowany
drut sprezynowy ze stali

Klosz, pokrywa: Szkto hartowane
lub poliweglan

Montaz

Nadaje sie do montazu na
powierzchni, szynie, zawiesiu
tarcuchowym, linkowym,
sztywnym lub w uchwycie
typu BESA. Wszystkie opcje
zwieszane automatycznie
zachowujg réwnowage przy
montazu w dwéch punktach.
Przy montazu na szynie

lub zawiesiu sztywnym
nalezy wykorzystaé otwory
20 mm do uchwytéw BESA
(odlegto$é¢ srodkéw 213 mm).

Woprowadzenie przewodu

przez otwory 20 mm. Kostka
przylaczeniowa na przewody

4 mm?2. Okablowanie wewnetrzne
bez halogenkéw. Do stosowania
w femperaturze otoczenia od

-20°C do +25°C

Normy

Projekt i produkcja zgodne
z EN60598

©Klasa | bezpieczenstwa.
850°C odpornoéci na
zapton (préba palnosci
rozzarzonym drutem)

IKO7 szklany klosz,

IKO8 szklany klosz

i siatka ochronna &/ <& (€
IP20**

Tabela zgodnosci wyposazenia dodatkowego
Odbtysnik wgskostrumieniowy (RRK) mozna zainstalowaé w miejsce standardowo dostarczanego odbtysénika. Odbtysnik asymetryczny nie nalezy
stosowaé z odbtyénikiem waskostrumieniowym, ostonq lub z pokrywg z poliweglanu.

Wersja Bez dodatkéw...
COVER WG ESH
GL L CLPC
400W HIT v* X X
250W HIT v* X X
400W HST v v v
250W HST v v v

*Nalezy zawsze stosowaé szklang pokrywe

GL - szklo, WG L - siatka ochronna, ESH - plytki klosz, PL - przejrzysty, PC - poliweglan, WB - ostona

Cd/1000Im
150° 150
120° 120°
90° 300 200 100 S 90°
60° 60°
30° 30°

0°

Lopak Il z odblysnikiem szerokostrumie-
niowym i szklanym kloszem

Zrédto swiattaz 1 x 400W HIT

LOR: 84% ULOR: 0% DLOR: 84%

**certyfikat ENEC w przygotowaniu

Szklana pokrywa
ochronna z...

WB WG ESH WB ESH CL WB COVER WB COVER

L CLPC PC GL GL

X v* v* v* X X v* X v*

X v* ' v X X v X v*

v X X X v

v X X x v

Cd/1000Im Cd/1000Im

150° 150° 150° 150°

120° 120°
90° 750 500 250 90°
60° 60°
30° 30°

0°

Lopak Il z odbtysnikiem do hal wysokiego
sktadowania i szklanym kloszem

Zrédio swiatta: 1 x 400W HIT

LOR: 87% ULOR: 0% DLOR: 87%

Siatka ochronna z...

Sposéb zamawiania Zrédta $wiatta nalezy zamawiaé oddzielnie.
Wszystkie wersje dostarczane ze szklanym kloszem

Opis

Odbtysnik szerokostrumieniowy
LOPAK II 1X400W HIT/HST BI WD IP20 LOOO
LOPAK Il 1X250W HIT/HST BI WD IP20 LOOO
Odbtysnik asymetryczny

LOPAK Il 1X400W HIT/HST BI AS IP20 LOOO
LOPAK Il 1X250W HIT/HST BI AS IP20 LOOO

Odblyénik szerok ieni

yzl

LOPAK Il 1X400W HIT/HST BI AUX WD IP20 LOOO  MT/ST
LOPAK Il 1X250W HIT/HST BI AUX WD IP20 LOOO  MT/ST

Akcesoria
LOPAK Il KIT WG L
LOPAK Il KIT RRK

Siatka ochronna

LOPAK Il KIT ESH CLPC  Ptytka pokrywa z przejrzystego poliweglanu

LOPAK II KIT WB Ostona

Nadaie sie tylko do lamp o ksztalcie tubularnym

P

Odbtysnik do hal wysokiego sktadowania

Kod Trzonek Waga Symb.
licos Kg zam.
MT/ST E40 8,6 96236911
MT/ST E40 8,0 96236912
MT/ST E40 8,6 96236913
MT/ST E40 8,0 96236914
niczg
E40 8,9 96236915
E40 8,2 96236916
0,4 96236941
0,2 96236937
0,5 96236939
0,5 96236940

W wersjach z pomocniczym zrédtem $wiatta nalezy uzy¢ lampy halogenowej
(zamawiaé osobno) 150 W zakoriczonej jednostronnie trzonkiem E27,

z zarnikiem wolframowym

WD - odbtysnik szerokostrumieniowy, AS - odbtysnik asymetryczny, Bl - zaptonnik zwtoczny,

AUX - lampa pomocnicza,

WG L- siatka ochronna, RRK - odbtysnik do hal wysokiego sktadowania, GL - szkto,
ESH - ptytki klosz, CL- przejrzysty, PC - poliweglan, WB - ostona

120° 120°

90° 450 300 150/, 90
60° 60°

30° 30°
0°

Lopak Il z odblysnikiem asymetrycznym
i szklanym kloszem

Zrédto swiatta: 1 x 400W HST

LOR: 82% ULOR: 0% DLOR: 82%

Plastikowa pokrywa z...

Ostona z...

WG COVER WG ESH CL
L GL L PC
X v* X X
X v X X
X v X X
X v X X

Przyktadowe rozmieszczenie opraw
Otwarta przestrzen w obiekcie przemystowym

- - - -
5 m od srodka do srodka 10m
- - - -

I 20m

Wysokos¢ zawieszenia: 5 m

Powierzchnia robocza: 0,75 m

Wspélezynnik utrzymania: 0,8

Wspétezynniki odbicia: Suf.=70%, $ci.=50%, Podt.=20%
Symbol zaméwieniowy: 96236912

Zrédto swiatta: 250W HIT

Lumeny: 23 000 Wymagane luksy: 500



Dobre parametry oswietleniowe, skutecznos¢ i wygoda
(program PEC) - dla lepszego oswietlenia

Lopak Il jest zgodny z duchem dynamicznego oraz zorienfowanego
na rezultaty programu PEC, opracowanego przez Thom Lighting.

Performance

Design

v Efficiency
Comfort

Program PEC opiera sie na
zasadzie, ze dobre parametry
oswietleniowe, skutecznosé

i wygoda decydujq o efektywnosci
oéwietlenia, jego oddziatywaniu
na ludzi oraz o jego wplywie na
$rodowisko naturalne. Lopak I
zapewnia whasciwe $wiatto

w odpowiednim miejscu i czasie.

Dobre parametry
oswietleniowe: zapewnienie
najlepszej wydolnosci widzenia

® Rozsyt motylkowy daje o$wie-
tlenie pionowe zapewniajqce
dobre modelowanie zadania
wzrokowego, uwidaczniajgce
cechy i wzory, i jednoczesnie
umozliwia zastosowanie
szerszego rozstawu opraw

o Uktad optyczny dajqcy rozsyt
waskostrumieniowy zostat
zaprojektowany specjalnie do
hal wysokiego sktadowania,
gdzie potrzebne jest
skoncentrowane o$wietlenie
zwiekszajgce wydolnoéé
widzenia, co pozwala na
szybsze wykonanie operaciji
z mniejszq liczbq bfedéw

Rozsyt asymetryczny

zapewnia o$wietlenie pionowe

i umozliwia umieszczenie
oprawy o$wietleniowej poza
obszarem zadania, co utatwia
dostep do niej i konserwacje

Skutecznosé: Oszczedza
energie, redukuje emisje CO,
oraz produkcje odpadéw, zapew-
niajgc praktyczne oéwietlenie.
Oprawy sq tatwe w montazu,
obstudze i utrzymaniu.

¢ Dzieki wysokiej sprawnodci
optycznej opraw mozliwe
jest zastosowanie mniejszej
ich liczby, a tym samym
zmniejszenie catkowitego
poboru mocy

® Bogaty asortyment wyposa-
zenia dodatkowego umozliwia
dostosowanie produktu do
réznych zastosowan

® Mozliwosé szybkiego
montazu przez jednq osobe
pozwala zaoszczedzié
czas i zmniejszyé koszty

Zaptonniki zwtoczne

i stateczniki o wysokim stopniu
ochrony fermicznej zapewniajq
bezpieczenstwo i dtuzszq
zywotno$éé eksploatacying

Wygoda: Zapewnienie ludziom
zadowolenia i stymulacji

* Mozliwoéé wyboru
réznych typéw lamp
oraz szeroki asortyment
wyposazenia dodatkowego
pomagajqg stworzy¢
najbardziej odpowiednie
warunki i atmosfere
w danej przestrzeni

Opcjonalna wbudowana
lampa pomocnicza zapewnia
dobry poziom oéwietlenia

w kazdym momencie, tworzqc
bezpieczne i uspokajajgce
$rodowisko pracy



THORN

Lighting people and places

Thorn Lighting Polska sp. z o.0.

50-513 Wroctaw,

ul. Gazowa 26A

tel.  (71) 33 66 026

fax  (71) 33 66 029
E-mail wroclaw@thornlight.pl

01-797 Warszawa

ul. Powagzkowska 15

tel. (22) 562 33 80

fax  (22) 562 33 86

E-mail warszawa@thornlight.pl

61-042 Poznan

ul. Kolska 22

tel.  (61) 6531310

fax  (61) 6531 660
E-mail poznan@thornlight.pl

Chorzéw

tel.  (32) 7713 201

fax  (32)77 13 200

tel.  0-608 333 265
E-mail chorzow@thornlight.pl

Gdarnisk

tel.  0-608 333 276

fax 0801 3030 33
E-mail gdansk@thornlight.pl

Krakéw
tel.  0-608 333 259
E-mail krakow@thornlight.pl

Szczecin/Koszalin
tel.  0-608 333 263
E-mail plbgas@thornlight.pl

www.thornlighting.pl

Thorn Lighting Polska Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach umieszczonych w niniejszej broszurze, wynikajqgcych z postepu technicznego
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