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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Charakterystyka opracowania.
4. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
RYSUNKI
1. Rzut piwnic — instalacja c.w.u. i c.0., skala 1:100
2. Rzut parteru — instalacja c.w.u. i c.0., skala @:10
3. Rzut | pktra — instalacja c.w.u. i c.0., skala 1:100
4. Rzut Il petra — instalacja c.w.u. i c.0., skala 1:100
5. Rozwinkcie instalacji centralnego ogrzewania, skala 1:50
6. Aksonometria instalacji c.w.u., skala 1:100
. 2/6
Autor: mgr ig. Lidia Zyliriska-Mrozowicz up. Nr 4abc 7342/24/91

Sprawdzit: mgr it. Marian Sztoldo up. Nrdabc 7210/634/87



Projekt budowlano-wykonawczy
Termomodernizacji Budynkowsyteczndci Publicznej ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim
Internatu Zespotu Szkot Zawodowych im. Gen. Dywildewicza Centrum Ksztalcenia Praktycznego
w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pomorskie\Marmiiska 2

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektmiapy wewrtrznej

instalacji centralnego ogrzewania w budynku Interngespotu Szkét Zawodowych w

Drawsku Pomorskim przy ulicy Warnskiej 2.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie inwestora,;

2.2. Audyt energetyczny spagdzony przez ,Biuro Audytora Energetycznegoz.in
Ewa Horkow, ul. Pitsudskiego 56 Koszalin z marc@26eoku;

2.3. Archiwalna inwentaryzacja budowlana obiektu;

2.4. Projekt technologiczny istniggej kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku
warsztatow;

2.5. Inwentaryzacja instalacyjna obiektu;

2.6. Obowizujace normy, normatywy i przepisy zaziane z tematem.

3. Charakterystyka opracowania.

Opracowanie dotyczy wymiany instalacji centralnegozewania w istnigcym
i funkcjonupcym budynku Inetrnatu nailgcego do Zespotu Szkdét Zawodowych w
Drawsku Pomorskim, ktora wynika z projektowanejrtemodernizacji obiektu.

Jest to obiekt sktadgjy sk z dwoch cgsci, tj. budynku gtownego
wybudowanego przed 1939 r oraz budynku dobudowanggtatach 70-tych na
potrzeby lokalnej kottowni opalanej paliwem statyWv. czsci gtownej budynek o 3
kondygnacjach naziemnych, z poddaszem zayiowym, podpiwniczony. Budynek
zbudowany w technologii tradycyjnej z&ianami murowanymi z cegly petnej o
grubagci 51 cm na zaprawie cemntowo-wapiennej. Strop pisdhica odcinkowy na
belkach stalowych, pozostate stropy drewnianesZ¥88 dachowa drewniana, pokrycie
dachu dachowkceramiczn. Stolarka okienna drewniana podwaojnie oszklona.

Czes¢ dobudowana to budynek jednokondygnacyjny, konsjeukoudynku
tradycyjna.Sciany zewntrzne z cegly petnej o gruba 38 cm. Stropodach peiny z
drobnowymiarowych elementoéw ceramicznych, ociepldnycm warstw supremy,
kryty pam. Stolarka okienna w pomieszczeniach wymienionakma PCV.
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Zgodnie z audytem energetycznym zarOwduiany zewntrzne, stropodach
petny nad cgicia niska oraz strop pod poddaszem rigtkowym w czsci wysokiej
zostan docieplone, a stara pojedynczo szklona stolarkenola oraz drzwi zewitrzne
wymienione.

Budynek jest zasilany w ciepto z istrieg] i dziatajcej kottowni gazowej
zlokalizowanej w budynku warsztatow, poprzez igtue si€ cieplm. ZarOGwno

kottownia jak i sié cieplna § zmodernizowane.

4. |Instalacja c.o.

Charakterystyka instalacji c.o.:

- zaprojektowane instalacje centralnego ogrzewsnwururowe, pompowe, wodne z
rozdziatem dolnym o parametrach 90/zZQ

- przewiduje si ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem wnoc

- strefa klimatyczna |

- zapotrzebowanie ciepta na c.o. dla budynku wyrGgs12 W.

- wskanik zapotrzebowania ciepta powierzchniowy W= 32,81

Instalacja centralnego ogrzewaniadbie zasilana, tak jak dotychczas, z
istniejacej  kottowni gazowej pracagej w systemie zamkgtym, poprzez
zmodernizowane przytze cieplne. Przewiduje ¢sicatkowita wymiare instalacji
centralnego ogrzewania oraz grzejnikow rurowyebbwowanych. Grzejniki ptytowe i
nowowykonan instalacg miedziam w czsci dobudowanej niskiej natg pozostawd i
pofaczy¢ z wymienian instalacj w pozostatej agci budynku.

Gtowne rozprowadzenie instalacji centralnego ogergw naley wyprowadzé
od wegfcia sieci cieplnej do budynku w pomieszczeniu raldz i rozprowadz pod
stropem piwnic zasilag poszczegodlne piony. W projekcie starang@ sgirzyma&
istniejace trasy przewoddw i wykorzystéstniejce przejcia przezciany i stropy.

Instalacg centralnego ogrzewania projektuje i rur miedzianych. Pagtzenia rur
wykona& za pomoe lutowania, paczenia z armatgr wykona jako gwintowane,
mufowe.

Na podejciach do poszczegoélnych pionéw pod stropem piwalezy umiesci¢
automatyczne regulatory adicy cisnien ASV-PV plus na powrocie, w pgdzeniu z
recznym zaworem odcingym ASV-M na zasileniu firmy Danfoss. Takie rozaanie
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umazliwia utrzymanie stalej niezmiennej adicy cisnien i zapewnia jednakowe
warunki pracy termostatom grzejnikowym niezalie od ich obcizenia i zabezpiecza
je przed wysokim énieniem dyspozycyjnym.

Instalacg grzejnikows zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikéw firmy
VNH, typu ComoNova VK (zasilane od dotu z wbudowamyzaworami) oraz w
pomieszczeniach sanitarnych grzejnikow typu Comogamh K (zasilane z boku) w
wersji ocynkowanej. Grzejniki dostarczange w komplecie z odpowietrznikiem i
korkiem. Grzejniki nalgy dodatkowo nalkey wyposay¢ w gltowice termostatyczne
Danfoss typu Inova RTD-R 3140, a grzejniki z zasdéan bocznym w zawory
termostatyczne firmy Danfoss typ RTD-N dn 10 mm.

Regulac pracy instalacji (wydajr@i grzejnikdw) przewidziano za ponmgc
zaworéw powrotnych firmy Danfoss typu RLV dn 10 nBpadek instalacji wykoaw
kierunku rozdzielaczy. Odpowietrzenie grzejnikOedhie nasfpowato samoczynnymi
odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach. Odmienie piondéw w piwnicach
poprzez korki spustowe umieszczone w nagoych miejscach pionow. Odpowietrzenie
pionéw odpowietrznikami automatycznymi umieszczonymnajwyzszych punktach
pionéw. Projektuje sizastosowanie armatury odcigegj kulowej, mufowej.

Na odejciu zasilania z rozdzielacza na poszczegolnychezgath naley
zamontowa zawory regulacyjne Balorex Sscednicy dn 25 i nastawie 7,00 oraz dn 32
I nastawie 12,00 ( wg rysunku nr 5).

Instalacg centralnego ogrzewania naje izolowa izolach termiczm
Thermaflextypu FRZ o gr.25 mm (dldrednic do d=35 mm i dla temperatury czynnika
grzewczego do 98) i 30 mm (dlasrednic od d=42mm),atzom za pomog kleju
Thermaglue.

Projektuje si kompensagj naturala wydtuzen liniowych. Nie lokow& podpér
w odlegtaci mniejszej nt 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

Instalacg wykon& wg wytycznych ,Wewnstrznych instalacji wodoggowych
ogrzewczych i gazowych z rur miedzianych” CentrgtmeGsrodka Badawczo —

Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”.
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5. Instalacja c.w.u.

Stan techniczny instalacji c.w.u. jest zly. RuagCiw znacznej o&ci %1
skorodowane, brak wdzen do regulacji obiegow cyrkulacyjnych, niska spraséo
przesytu cieptej wody. Instalacja c.w.u. jest zasdl z istnigjcej kottowni w budynku
warsztatow poprzez e cieplm. ZarOowno sié cieplna jak i kottownia &
zmodernizowane. Wymianie podlega cata instalacjdyeptej i cyrkulacji.

Instalacg c.w.u. projektuje si z rur polipropylenowych agczonych poprzez
zgrzewanie. Przgtzanie armatury poprzez agkki gwintowane. Instalagj c.w.u.
naleey rozprowadai pod stropem piwnic do przyborbw w pomieszczeniach
kuchennych oraz sanitarnych na poziomie piwnic i tdoech pionéw wodnych
zasilapcych tazienki na pozostatych kondygnacjach. Pionywadzt przy scianach,
natomiast podégia do przyboréw w bruzdachciennych. Na odégiach do
poszczegolnych piondw zamontawaawory cyrkulacyjne firmy Danfoss typ MTC-V
dn 15 mm na przewodach cyrkulacyjnych oraz zawaigirapce na przewodach
cieplej wody. Spadek instalacji w kierunku pemga cieptej wody, odpowietrzenie
instalacji w kierunku przyboréw. Odwodnienie insigl na odcinku pionowym w
rozdzielni w piwnicy poprzez korek spustowy.

W celu ograniczenia czasu pracy obiegow cyrkulaghmaley w kottowni dla
pompy cyrkulacyjnej zamontowaegulator czasowy np. firmy Euroster z sfiwoscia
zaprogramowania czasu pracy tej pompy wzaéci od faktycznych okreséw rozbioru
cieptej wody.

Instalacg c.w.u. (piony i poziomy) naky izolowa izolachp termiczmy
Thermaflextypu FRZ o gr.13 mm (dlarednic do d=25 mm i dla temperatury c.w.u.
50°C/5°C) i 20 mm (dlasrednic od d=35mm),atzom za pomog kleju Thermaglue.
Instalacg c.w.u. biemca pod tynkiem naley izolowa termicznie izolacja do
stosowania podtynkowego firmy Themaflex typ Therampact S gr 6 mm.

UWAGA:
Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano - montzowych,

czesé Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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