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1.0.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem instalacji c.w.u. w
Internacie Zespotu Szkét Zawodowych CPK im. Gen.wDyB. Kiniewicza w
Drawsku Pomorskim przy ulicy Warnhskiej 2 w zwazku z termomodernizag)
budynku.

1.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem:
- wewretrznej instalacji c.w.u.,

1.3. Okreslenia podstawowe w ST
% zgodne z obowzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru
instalacji wodoggowej.

2.0.WYMAGANIA OGOLNE,
2.1.Dokumentacja robét

Dokumentagj robot stanow:

a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodmiavymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi,

b) pozwolenie na budogv

c) projekt budowlany dostarczony przez Inwestora ojago modyfikacje (j&i
wystapia),

d) projekt wykonawczy,




e) rysunki Wykonawcy,

f) pomiary geodezyjne,

g) badania geotechniczne,

h) ksiazka obmiaréw

i) korespondencja dotygza spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwpea
budowie

j) protokoty prob i bada,

k) dokumenty potwierdzage jakd&¢é i pochodzenie materiatdw i
urzadzen,

I) dokumentacja powykonawcza,

m) instrukcje obstugi i eksploatacji,

n) dokumenty rozliczenia finansowego robot.

2.1.1.Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt Budowlano-wykonawczy wymiany instalacjiwa. w
Internacie Zespotu Szkot Zawodowych CPK im. Gen.wDyB. Kiniewicza w
Drawsku Pomorskim przy ulicy Warnhskiej 2 w zwazku z termomodernizagi
budynku.

2.1.2.Kshzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawapisywane w niejas
wszystkie dane dotygeze ilosci robot wykonywanych narastajo i w okresie
rozliczeniowym. llgci sprawdzane i potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
Forma i sposob prowadzenia K&ki obmiarow uzgodnionadolzie pom¢dzy
Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykomawc

2.2.Materiaty
Wszystkie materiaty zakupione musby¢ u renomowanych producentéw,
gwarantugcych najwyszy jakos¢. Materiaty musz by¢ fabrycznie nowe, lecz nie
moa by¢ prototypami.
Materiaty musz spetni& wymogi okr&lone w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. ufdawy - Prawo Budowlane (tekst
jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z200Nr 6).

2.3.0dbiory

Nalezy wyszczegOlni trzy rodzaje odbioru, wynikage z technologii i organizaciji
prowadzenia budowyado:

odbiory medzyoperacyjne,

odbiory czsciowe,

odbior kaacowy.

Z czynndci odbiorowych powinien hy sporadzony protokét, podpisany

przez wszystkich cztonkow komisiji.

3.0.WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
3.1.0pis przyjetych rozwigzan.
3.1.1.Wewrtrzna instalacja wody zimnej i ciepte;.

Stan techniczny instalacji c.w .u. jest zty. Ruggicw znacznej cgci sa skorodowane,
brak uradzex do regulacji obiegéw cyrkulacyjnych, niska sprasénarzesytu cieptej wody.



Instalacja c.w.u. jest zasilana z istqoej kottowni w budynku warsztatow poprzezésie
cieplra. Zaréwno sié cieplna jak i kotlownia szmodernizowane. Wymianie podlega cata
instalacja wody cieptej i cyrkulacii.

Instalacg c.w.u. projektuje si z rur polipropylenowychatzonych poprzez zgrzewanie.
Przyhczanie armatury poprzezaetki gwintowane. Instalagjc.w.u. naley rozprowadz
pod stropem piwnic do przyborow w pomieszczeniagbh&nnych oraz sanitarnych na
poziomie piwnic i do trzech piondw wodnych zasggch tazienki na pozostatych
kondygnacjach. Piony prowadzprzy scianach, natomiast podeip do przyborow w
bruzdach sciennych. Na odé&fiach do poszczegdlnych piondw zamonidwaawory
cyrkulacyjne firmy Danfoss typ MTC-V dn 15 mm na@@wodach cyrkulacyjnych oraz
zawory odcinajce na przewodach cieplej wody. Spadek instalackiesunku przyacza
cieptej wody, odpowietrzenie instalacji w kierunftezyborow. Odwodnienie instalacji na
odcinku pionowym w rozdzielni w piwnicy poprzez ékispustowy.

W celu ograniczenia czasu pracy obiegow cyrkulgcyjmaley w kottowni dla pompy
cyrkulacyjnej zamontowa regulator czasowy np. firmy Euroster z #ivaoscia
zaprogramowania czasu pracy tej pompy wzpakei od faktycznych okreséw rozbioru
cieptej wody.

Instalacg c.w.u. (piony i poziomy) naky izolowa: izolacp termiczra Thermaflex typu FRZ
0 gr.13 mm (dlarednic do d=25 mm i dla temperatury c.w.u. 500C)J5020 mm (dla
srednic od d=35mm)atzory za pomog kleju Thermaglue. Instalacc.w.u. bienca pod

tynkiem naley izolowa termicznie izolacja do stosowania podtynkoweguoyfiThemaflex
typ Thermacompact S gr 6 mm.

4. MATERIALY | UZBROJENIE

Do budowy instalacji wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby roducentéw
krajowych i zagranicznych posiadaych aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyskaegrzastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru.

4.1. Rury wodocagowe.
4.1.2. Rury polipropylenowe dla instalacji wodnej
Projektowan instalacg wody cieptej ii cyrkulacji naley wykona rur

polipropylenowych firmy EKOPLASTIK 4czonych poprzez zgrzewanie
polifuzyjne. Rury i &czniki zastosowane do budowy instalacji c.0. musz
posiadé& atest Pastwowego Zakladu Higieny oraz atest Centralnegoodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej w Warsie

Natomiast producenci rur i ksztaltek powinlk@gitymowa sic waznym
swiadectwem wewgtrznej kontroli jakéci wytwarzania np. certyfikat 1ISO.

4.2. Armatura odcinajaca, antyskaeniowa i pomiarowa
W skfad zestawu w/w armatury wchadz

- zawor przelotowy prosty do wody d=15 mm - 2 szt

- zawor przelotowy prosty do wody d=20 mm — 4 szt

- zawor przelotowy prosty do wody d=32 mm — 4 szt
-zawor zwrotny przelotwy dn 32 mm — 1 szt

- zawor cyrkulacyjny MTCV dn 15 mm firmy Danfoss szt

4.3.Armatura czerpalna.



Armatur czerpalia stanows :

- bateria umywalkowécienna — 22 szt.

- bateria zmywakowsécianna — 4 szt.

- bateria natryskowa m@gna z natryskiem przesuwnym — 13 szt.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1.Rury PP

Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwiazku, z czym nategy je odpowiednio chroii

Nalezy je chroné przed uszkodzeniami, pochadymi od podtaa, na ktérym
sa skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych
narzdzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — sktadoiwaa rownym podtau, na przektadkach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,2dm i w odsipach 1 do 2 m. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszyehdnicach i 2 m dla
rur o wigkszychsrednicach, (j&i szczegétowe wymagania nie stangwiaczej).

Rury w krgach skladowa na ptasko na réwnym podio na podktadkach
drewnianych, pokrywagych, co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie
przekracza wysokaci sktadowania 2m.

Rury o r@nychsrednicach powinny kiyskiadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mazliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszycitiankach powinny znajdowa
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rugrodkach transportowych.

Szczegodlnie naky zwracg uwag na zakaczenia rur i zabezpieczaje
ochronami (kapturki, wkiadki, itp.).

Nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wpit
odksztatcenia (zagtia, zgniecenia, itp.) — w mi@rmaznosci przechowywa i
transportowd w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczao zrzucenia
elementow.

4.4.3. Armatura (zawory, ksztattki i urzadzenia).

Armatura i uradzenia powinny by przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi ynczkami powodujcymi
korozj. Ksztaltki, zhczki, armatura, ueglzenia i inne materialy powinny by
skladowane w sposéb upadkowany ( w kartonach, koszach, workach, skrzyniach

5.0 . SPRET

Wykonawca zapewni nagiujacy sprzt montaowy (uzaleniony od potrzeb i
przyjctej technologii robot):
- betoniarka 150 drh
samochod dostawczy do 0,9t

wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Sprzt przeznaczony do prac demonbavych, montaowych i
srodki transportu musgby¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynid@jch z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.




6.0 TRANSPORT

6.1. Rury PP

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych murgzek lub kegéw po
podtazu.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtlowego z
ptaskimi widetkami lub dwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie si zawiesi na
wiazce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub aguchéw. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszegdnicy wewntrz rur o wkkszej
srednicy) przed roztadowaniem gzki nalezy wyjaé rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdawosci rur PP nalgy przy transporcie
zachowywa nastpujace wymagania:

- przewoOz rur me by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna byzachowana szczegolna osinos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zgkszora krucha¢ tworzywa, na platformie samochodu
rury powinny leec¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewycéino
szerokdci, co najmniej 10 cm i gruBei, co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi. Wysokbtadunku na samochodzie nie powinna przekradza
m, rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek poddauchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu,
przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucéani przetaczapo pochyini,

- przy dilugséciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie maoe

przekraczé 1m. Natomiast rury w kigach powinny w cakxi leze¢ na ptasko na

powierzchni tadunkowej.

6.2. Armatura i uzbrojenie wodochgowe

Ksztattki wodociagowe naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostemosci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, z
zachowaniem obowzujacych przepisow transportowych.

Armatura transportowana Iluzem musi ¢byzabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym s@owanymi niewtaciwym
zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, até@p.) musi by
pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

7.0 WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogolne
Instalacja c.w.u. powinna zapewni obiektowi spetnienia wymaga

podstawowych dotyezych w szczegolriwi:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa uwytkownika

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnyehzoochronyrodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegréd
Instalacja powinna liywykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu waseivym
zakresie wymagaprzepisow techniczno— budowlanych , zgodnie z dasa wiedzy
technicznej co umdiwi jej prawidtowe funkcjonowanie.




Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeaepit
projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwginiajacy wszystkie warunki, w
jakich kedzie wykonany wodogg.

7.2. Roboty przygotowawcze

Kierownik robét sanitarnych powinien wytyczprojektowam os przewodow i
zaznaczy ja na posadzce dcianach. Osie te nalg wyznaczy w sposob trwaly i
widoczny.

7.3. Roboty montaowe dla wewrtrznej instalacji wodociagowe;j

7.3.1 Warunki ogoélne

Instalacja c.w.u. powinna bywykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wisciwym zakresie wymagda przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozpadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ustustawy
Prawo budowlane, z uwzginieniem ewentualnych odgstw udzielonych od tych
przepisbw w trybie przewidzianym w art. 8 tej usyawa take zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne.

W budynkach istnigcych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uytkowania, zgodnie z 8 2 ust. 2 rozpguzenia jak wyej spetnienie
wymaga wymienionych wyej jest maliwe takze w inny sposob, stosownie do
wskaza ekspertyzy technicznej wdeiwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezgieqreeciwpaarowych,
uzgodnionych z wikxiwym komendantem wojewddzkim #awowej Stray Pazarnej
lub Pastwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym, odpanie do
przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja c.w.u. powinnadbwykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposOb umdiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegozytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wag zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalvami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wziu pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania, oraz we wkgiwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw
techniczno - budowlanych dotygzch warunkow technicznych zytkowania
obiektow budowlanych.

7.3.2 Prowadzenie przewoddw instalacji c.w.u.

- Przewody poziome powinny bByprowadzone ze spadkiem takeby w
najnizszych miejscach zatamaprzewodow zapewdi mazliwos¢ odwadniania
instalacji, oraz mdiwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszéza s
mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodéw bez spadkuzeje opr&nianie z
wody jest maliwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

- Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzé po scianach wewegtrznych.

- W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszska prowadzenie
przewodow poscianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodfigplowanie cieplne
przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla geggi.

- Nie wolno uktadé przewodow wodoaigowych w ziemi, jeeli podtoga tworzy
szczeln ptyte nad przewodem.

- Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ uktadane poriej poziomu podtogi
budynku niepodpiwniczonego lub paej poziomu poditogi piwnicy, przy spetnieniu
nastpujacych warunkow:



a) temperatura wewgtrzna pomieszczejest zawsze powyj 0 °C,

b) przewody uktadaneasna gkbokaosci co najmniej 0,3 m ponej poziomu
podiogi w kanatach odkrywanych na catej di&golub przetazowych albo
podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

- Przewody poziome prowadzone pr@janach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuehwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wtgmsch nie mniejszych i
wynika to z wymaga dla materiatu, z ktérego wykonanersiry.

- Przewody podé¢ wody zimnej i cieptej powinny kiydodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

- Przewody wodoagowe mog by¢ prowadzone w obudowanych e¢mach
sanitarnych, przy czym nadg zapewnt dostp do wszystkich zaworow odcinaych
odgatzienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwodow powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej powykonawcze;.

- Przewody w bruzdach powinny byprowadzone w otulinie (izolacji
cieplnej), rurze ptaszczowej lub, co najmniej zlaoga powietrzry (dopuszcza si
uktadanie w bradzie przewodu owigtego np, tektur falista) w taki sposéb, aby
przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedetar® $cianki bruzdy i
materiat  zakrywajcy,

b) w polaczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
napezenia lub sity rozrywajce pohczenia.

- Zakrycie bruzdy powinno nagii¢c po dokonaniu odbioru eZciowego
instalacji wodocigowe;j.

Przewody instalacji wodogjowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegéai wickszej niz 0,1 m od rurocgow cieplnych,
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest nsza naley stosowa
izolacg cieplra.

- Przewody instalacji wodoggowej naley izolowas, gdy dziatanie dowolnego
zrodla ciepta mogtoby spowodowagpodwyzszenie temperaturgcianki rurocagu
powyzej + 30 °C. Przewody wodaglowe prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawadiopary wodnej, nakey izolowa: przed
zamarzngciem i wykraplaniem pary na zewtrenej powierzchni przewodow.

- Przewody natey prowadz¢é w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

- Odlegta¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji
cieplnej odiciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sto najmniej:

a) dla przewodowsrednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodowérednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodowsrednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodowsrednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinng bipzone réwnolegle.

- Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygracj

- Przewody naley prowadzé¢ w sposOb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj - dotyczy to przewodow z miedzi).

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalgprowadz¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej zpwodow gazowych.

Nie wolno prowadz przewodéw wodoagowych powyej przewodow
elektrycznych.



- Minimalna odlegté¢ przewodéw wodoagowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi 0,1 m.

7.3.3 Pohczenia rur
7.3.3.1. Zgrzewane dla rur polipropylenowych

System przewoddéw EKOPLASTIK nmapa hczy¢ za pomog zgrzewania lub patzen
mechanicznych. Zgrzewanie ma wykonywé& jako polifuzyjne za pomac
elektrozhczki lub czotowo. We wszystkich tych sposobach habboktadnie kierowa
si¢ okrelonymi zasadami pogbowania i postugiwéa sig odpowiednimi przyradami
do tego celu przeznaczonymi o sprawdzonych uprpedarametrach. Rury moa
rozcing& jedynie ostrymi, dobrze naostrzonymi n@zami. Zaleca si
wykorzystywanie do tego celu specjalnyctiymlub obcinarki do rur plastikowych. W
instalacjach wody cieptejzywa st powszechnie ksztattek z wtopionymi mgsiymi
poniklowanymi gwintami wewgtrznymi lub zewitrznymi. Do dokecania padczen
gwintowanych, ktére swyposaone w specjalne podeja pod klucz, gywaé nalery
klucza docigajacego z paskiem. xywanie zhczek z gwintami plastikowymi jest w
technice sanitarnej z przyczyn technicznych oraycfino —mechanciznych absolutnie
zakazane. Z4tzki takie maemy wykorzystd do montau prowizorek instalacji. Do
zamykania koladciennych oraz uniwersalnych kompletéeiennych przed montam
wiasciwych armatur gywa st korkow plastikowych. Patzenia gwintowane nalg
uszczelnié wytacznie tama teflonowa lub specjalnym kitem uszczelraym.

7.3.4 Podpory

Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za porpoc
uchwytéw lub wspornikbw. Konstrukcja uchwytow lubsmornikéw powinna
zapewnd tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania slrgax i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomidzy przewodem a obepmuchwytu lub wspornika natg
stosowa podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoywah do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewrsaobodne przesuwaniesi
rur.

7.3.4.1Prowadzenie przewodéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegoind@dcrury, mae by
prowadzony w warstwach podi@ podtogi bez podpor pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztega (w ,pesziu”). Rura
ostonowa powinna ldymontaowo zamocowana do podi do czasu ostatecznego jej
osadzenia np. poprzez zalanie wasstalichty podtogowej.

W instalacji wodocigowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenigyru
ostonowej,zeby jej G byta linia falista w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinienchytozony swobodnie.

7.3.5 Tuleje ochronne

Przegcia przewoddéw przez stropy lukciany wykonywa w tulejach
ochronnych.

Tuleja ochronna powinna byw sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej.

Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewntrzne] wikszej od
srednicy zewntrznej rury przewodu:
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CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,
€O najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubdé¢ przegrody pionowej o
okoto 2 cm z kadej strony, a przy prz&giu przez strop powinna wystawa
okoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm patgj tynku na stropie.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziajlgym korozyjnie na ru,
umazliwiajacym jej wzdtwne przemieszczaniegsi utrudniapcym powstanie w niej
napezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne paiczenie rury przewodu.
Przegcie rury przewodu przez przegrodv tulei ochronnej nie powinno by
podpon przesuwn tego przewodu.

7.3.6 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nafeusura¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidioyod dziatania, powinna Ly
instalowana takzeby byta dosipna do obstugi i konserwacji.

Na kadym odgat¢zieniu przewodu doprowadzaego wod zimmg lub cieph
do mieszkania lub lokaluzytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§
zainstalowana armatura odcigzg.

Armatura odcinaca powinna b§ zainstalowana na przewodach
doprowadzajcych wod wodochgowa do takich punktow czerpania jak adzenia
sptukupce miski usgpowe, pisuary, a take pralki automatyczne, zmywarki itp zéé
rozwiazanie doprowadzenia wody wodagowej w tych przyborach lub wdzeniach
umazliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowa@gzym wod:
wodochgowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupga samego typu
punktow  czerpania), nalg  zainstalowd odpowiednie  wyposanie
uniemaliwiajace przeptyw zwrotny.

Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiueptgwu na armaturze.

Armatura odcingjca grzybkowa powinna I8y zainstalowana w takim
potozeniu, aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,god/bek”.

Armatura na przewodach powinna ¢byzamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przyayciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub
innych trwatych podpé#r zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna dbyinstalowana w najiszych punktach
instalacji oraz na podgjiach pionéw przed elementem zamycim armatury
odcinapcej (od strony pionu), dla umbwienia opr&niania poszczegolnych
pionéw z wody, po ich odeciu.

Armatura spustowa powinna djokalizowana w miejscach tatwo dephych i
zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb umidiwiajacy kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji.

W armaturze mieszagej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien
by¢ podikczony z lewej strony.

Jeeli w projekcie technicznym nie podano innych wyraggwysokaé
ustawienia.

Armatury czerpalnej nacianie powinna b§ zgodna z tablic 9A lub 9B
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WTWIiOIW z 2003 r.
7.3.7 Wykonanie regulacji instalacji wodocigowej

Instalacja wodoaigowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w pakcie technicznym
instalacji wody cieptej - w zakresie zapewnienia punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w geahi od 55 °C do 60 °C.

7.3.10 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodogjowej wody cieptej powinny ldyizolowanie cieplnie.

- Dopuszcza si nie stosowanie izolacji cieplnej przewodoéw instfla
wodochgowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulaciji.

- Przewody instalacji wodagiowej wody zimnej powinny ldyizolowane cieplnie w
zakresie okrdonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

- Jeeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodéw klbmentéw instalacji
wodochgowej przed zamarzggiem powinny by one izolowane cieplnie albozeli
jest to niewystarczage, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodoggowej wody cieplej powinna IRy izolowana
cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu technicznegarnsjalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej naky rozpoca¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szcz&no wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przezovagch do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowsai wykonania powyszych robét protokotem odbioru
- Materiat, z ktérego dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébmraz rodzaj
ptaszcza ostaniagego, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji
wodochgowe)j.

- Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykeagia izolacji cieplnej,
powinny by w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a spe&tddowania
materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczraazliwosé¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjaplna powinna by czysta i
sucha.

Nie dopuszcza i wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziem)i cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschrita lub uszkodzos powtoka antykorozyjm.

- Zakmczenia izolacji cieplnej powinny kbyzabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

- lzolacja cieplna powinna by wykonana w sposOb zapewnigy nie
rozprzestrzenianiegbgnia.

7.3.11 Oznaczenie

Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w instrukcji wofist instalaciji
wodocihgowej. Oznaczenia nalg wykona na przewodach, armaturze i
urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodaicav budynku,
w tym w piwnicach nie &dacych lokalami aytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamigch przestrzeniach - w
mieszkaniach i lokalachzytkowych a take w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku; oznaczenia powinng wykonane w miejscach degiu
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do armatury i urgdzen, zwiazanych z waytkowaniem i obstug tych elementow
instalacji.

7.3.12 Pr6ba szczelrimi, ptukanie, dezynfekcja

Po zakaczeniu montau naley wykona hydraulicza proke szczelnéci
catej instalacji, na énienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych prob soieniowych catej instalacji, rury
nalezy ptukaé woda wodochgowa az do chwili, kiedy wyptywajca woda bdzie
wzrokowo czysta, nagbnie naley przeprowadzi dezynfekat przewodu.

Dezynfekcja bdzie polegata na wprowadzeniu do jednego ndeo
dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody datkiem chlorku wapnia w
ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ikei 20-30 mg/l, 2 do momentu, gdy na koéwce
tego odcinka (przez baterie lub zawory}dbie wyczuwalny zapach chloru,
nastpnie naley zamkra¢ zawory i przetrzym@ wprowadzony roztwor przez 24
godziny. Nasipnie przewody ponownie nale przeptuké woda. a2 do zaniku
zapachu chloru, po czym najepobra prébke wody do analizy bakteriologiczne;..
Wyniki prob szczelngéci winny by opisane w protokotach i podpisane przez
przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i éstora.

8.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
8.1 Badania odbiorcze wewgtrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i przeciwpozarowej.
8.1.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bada odbiorczych natey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji
wodochgowej. Szczegobdtowy zakres badadbiorczych powinien zostaustalony w
umowie pomgdzy inwestorem i wykonawcz tym, ze powinny one olg, co
najmniej badania odbiorcze szczeloip zabezpieczenia instalacji wodggowej
wody ciepte] przed przekroczeniem granicznych wart@isnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed miwvoscia pogorszenia jakai wody wodocigowe] w
instalacji oraz zmianami skragaymi trwatc¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodochgowej przed mziwoscia przeptywow zwrotnych.

8.1.2 Pomiary

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary:
a) temperatury wody za pomatermometréw zapewniggych doktadné¢ odczytu
+ 0,5 K. Dopuszcza si dokonywanie tego pomiaru za pomotermometréow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (n@.zhczce lubsrubunku itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przgfoa czujnika z ewentualnie
natazonej farby lub innych zanieczyszeze
b) spadkow dinienia wody w instalacji za pom@cmanometrow rznicowych
zapewniaicych doktadné odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

8.2 Badania odbiorcze szczeloi instalacji wodociagowej
8.2.1 Warunki wykonania badai szczelndci:
Badanie szczelrgi nalezy przeprowadzé przed zakryciem bruzd i kanatow,

przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przgkbnaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanakévktorych

zmontowano c¢g¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakazeniem

montau catej instalacji, wéwczas badanie szczéthmalezry przeprowadz na

zakrywanej jej cgsci, w ramach odbiorow gzciowych.
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Badanie szczelrdgi powinno by przeprowadzone wadPodczas odbioréw
Czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionychpulkzcza s wykonanie
badania szczeldoi spkzonym powietrzem.

Podczas badania szczedobzabrania s, nawet krotkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartg cisnienia probnego.

8.2.2 Przygotowanie do badania szczelfm woda zimna

Przed przysipieniem do badania szczekoo woda instalacja (lub jej a&¢)
podlegajca badaniu, powinna Byskutecznie wyptukana wad Czynnaé¢ t¢ nalery
wykonywa przy dodatniej temperaturze zestmrznej, a budynek, w ktérym znajduje
si¢ instalacja nie mze byt przemarzrity.

Od instalacji wody cieptej naky odfaczy¢ urzadzenia zabezpieczgje
przed przekroczeniemsciienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadzimna i odpowietrzeniu naley dokona
starannego przeglu instalacji (szczegdlnie pgizen i diawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wygiuja przecieki wody lub roszenie szczefgoi czy
instalacja jest przygotowana do rozpgma badania.

8.2.3 Przebieg badania szczel&o woda zimng

Do instalacji nalgy podhczy¢ reczma pomp do badania szczeld. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirgge, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinier byywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ksaym od dinienia
prébnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie vigzym.

Badanie szczeldoi instalacji wod mozemy rozpocaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotoseodo takiego badania i nie wypienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowgi ztadu do podjcia badania szczeldoi
nalezy podnigc¢ cisnienie w instalacji za pomagompy do badania szczekud
kontrolujac jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartas¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokaci poéttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej znil0 barow a badanie nalg
przeprowadzi zgodnie z niej podanymi warunkami dla rur stalowych
ocynkowanych o pakzeniach gwintowanych:
podniesienie énienia w instalacji do warfgi cisnienia prébnego - warunkiem
uznania wynikbw badania za pozytywne jest brak q@ee@w i roszenia,
szczegolnie na pgtzeniach
obserwacja instalacji - czas trwania 1/2 godzinwarunkiem uznania wynikéw
badania za pozytywne jest brak przeciekow i roszesiczegolnie na pgdzeniach,
a ponadto gdy énienie na manometrze nie spadniecej niz 2 %.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badangmperatura otoczenia
powinna by taka sama (rhica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i
pogoda nie powinna ldystoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczéthowods zimm, powinien by
sporadzony protok6t badania olkdlajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badapreeprowadzono i
zakaiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyn. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacii, ktora byta obja badaniem
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szczelndci.

8.2.4 Badanie szczelrsoi instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczeligoi instalacji mana przeprowadzi spezonym powietrzem
niezawierajcym oleju.

Wartcé¢ cisnienia badania szczelfo instalacji spgzonym powietrzem nie
powinna przekracza3 bar.

Podczas badania powinien dyzywany cechowany manometr tarczowy
(rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%keszym od cinienia
probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Sprzarka, zywana podczas badania szczdkioinstalacji powietrzem,
powinna by wyposaona w zawor bezpieciastwa, ktdérego otwarcie napi przy
przekroczeniu wartei cisnienia badania szczelém o nie wicej niz 10 %.

Podczas badania szczedop instalacji spgzonym powietrzem naky
zwrécic szczegbla uwag na niebezpiecrstwo wynikajce z zagreenia
wypadkiem, spowodowanym mldwoscia wypchnkcia przez spmzone powietrze
elementu instalacji (np. nie nale stosowa jako zalepek wciskanych korkéw z
tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia ginieszczelnéci podczas badania instalacji ama
je lokalizowa& akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

Podczas dokonywania odczytow wskazaanometru na pogiku i na kacu
badania oraz w okresie, co najmniej pot godzinyepraodczytem, temperatura
otoczenia powinna liytaka sama (rfnica temperatury nie powinna przekra€za
3 K) i pogoda nie powinna lgystoneczna.

Warunkiem uznania wynikébw badania za pozytywne jast stwierdzenie
nieszczelnéci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadknienia.

Po przeprowadzeniu badania szczé&tnspkzonym powietrzem, powinien By
sporadzony protokét badania oldl@jacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz estegénie, czy badania
przeprowadzono i zakeozono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokoéle nalg jednoznacznie zidentyfikowae czgs¢ instalacii,
ktéra byta objta badaniem szczelba.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nagleokresli¢ termin, w
ktérym instalacja wodoggowa powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.3.1 Badanie odbiorcze szczelda instalacji wody cieptej wody ciepla

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnéci woda zimna naley podda&, przy cknieniu roboczym, badaniu
szczelndci woda ciepla o temperaturze 60 °C.

8.3.2 Czynndci po badaniach zwjzanych z napetnieniem instalacji wod

Instalacg wodochgowa napetnion wodh. jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktorym skt ona znajduje nie dula ogrzewane, naly opr&ni¢ z wody przed
obnizeniem s¢ temperatury zewgtrznej ponkej zera stopni Celsjusza.

8.3.3. Badania odbiorcze zabezpieaae antykorozyjnych powierzchni
zewnrgtrznych instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze zabezpigcamtykorozyjnych powierzchni zewtnznych
instalacji powinny by przeprowadzone po catkowitym zakzeniu wykonywania
zabezpiecze antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cregli zakryciem
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przewodow.

Polegaj one na porOdwnaniu jako wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji technicznej instalacji.

Podczas odbioru najeokiem nieuzbrojonym ocef)i wyglad zewrtrzny
izolacji.
Po przeprowadzeniu bal@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki
bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w
ktorym instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada

8.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodgoivej polega na
sprawdzeniu czy poszczegOlne odgenia przewoddéw, przewody zasideg i
odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, amnaaprzewodowa
itp. s czytelnie oznakowane w sposOb widoczny, trwaty dpawiadajcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Pegmowadzeniu badapowinien
zostad sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodiggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartdci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wogpmive] wody cieptej,
przed przekroczeniem granicznych wa&cio cisnienia | temperatury natg
przeprowad godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu bafla powinien zosta sporadzony protokot
zawierajcy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nale
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada

8.6 Badania efektdéw regulaciji instalacji wodocigowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji woidgowej wody cieptej
polegaj na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktergalnego wody
cieptej, po czasie nie dtezym ni jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Po przeprowadzeniu bafla powinien zosta sporadzony protokot
zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nale
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

8.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mimvoscia pogorszenia jakdci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracagcymi trwatos$¢ instalaciji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszenakmci wody
wodochgowe] w instalacji oraz zmianami skrageymi trwatc¢ instalacji
nalezy przeprowada sprawdzajc zgodnd¢ doboru materiatéw iytych w
instalacji wodociagowej, w zalenosci od jakaci wody wodocagowej, z
kryteriami podanymi w tablicy 12 WTWIiOIW z lipca@8r..

Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle najeokreli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna kiyprzedstawiona do ponownych bada

8.8 Badania odbiorcze nafzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji
wodociagowe]
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez pyamstalacii
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wodochgowe] polegay na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom
dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wyvegiarprzez dziataga
instalacg wodochgowa, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle ngleokresli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada

8.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodiagowej przed maliwoscia
przeptywow zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w buklyn(np. w instalacji
ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodgowej, niezkdne jest
sprawdzenie czy patzenie instalacji wodoggowej z tymi instalacjami dokonane
jest w sposob zapewnigy zabezpieczenie wody wodagowe]j przed przeptywami
zwrotnymi z nich.

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obeymspyawdzenia czy na
potaczeniu instalacji wodoggowej z inm instalacy zastosowano uszzenie
zabezpieczafre, spetnigjce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzdzi¢ protokét Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokéle najeokresli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna byprzedstawiona do ponownych bada

8.10 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodaiagowej
8.10.1 Badania armatury odcinajcej

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnatgprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonujec¢sprzez jej identyfikagj i poréwnanie z
projektem (dokumentag),
b) szczelnéci zamknecia i pohczer armatury,
C) poprawnéci i szczeln& montau gltowicy armatury.

Z przeprowadzonych bafladbiorczych naley sporzdzi¢ protokét. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle najeokreli¢ termin, w ktorym
armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada

8.10.2 Badania armatury odcinagcej z regulacp montazowa

Badania armatury odcingjej z regulagy montaowa, przy odbiorze instalaciji,
obejmup sprawdzenie:
a)doboru armatury odcingej, co wykonuje siprzez jej identyfikagj i porownanie z
projektem (dokumentadg),
b) szczelnéci zamkngcia i pohczen armatury,
C) poprawngci i szczelnéci montau gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw moabavych armatury), po rozruchu instalaciji.

Z przeprowadzonych ba@laodbiorczych naley sporzdzi¢ protokot. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokéle najekresli¢ termin, w ktérym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.10.3 Badania armatury automatycznej regulacji (rgulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regutdtdy przy odbiorze
instalacji, obejmuj sprawdzenie:
doboru armatury automatycznej regulacji (regulatgroco wykonuje si przez jej
identyfikacg (sprawdzenie cechowania) i porownanie z projekigokumentagj).



17

b) poprawndci i szczelnéci montau pokczen armatury (regulatoréw),
C) poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury (regulatorow).
d) poprawndci montau elementow i pakczer automatycznej regulaciji,
e) nastaw warkmi zadanych na regulatorach i funkcjonowania reiguéav
podczas ruchu prébnego,
f) plomb na regulatorach @eli sa wymagane),
g)poprawndci montau regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed
porazeniem pgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin, w ktorym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada

9.0 OBMIAR ROBOT
9.1 Wewnretrzna instalacja wodochgowa

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru
powykonawczego instalacji wodagowej. Obmiar ten powinien bywykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami pgiayni w kosztorysowaniu w tym np.:
a) dtugas¢ przewodu naley mierzy¢ w metrach wzdha jego osi, bez odliczenia
diugasci tacznikow, armatury dczonej na gwint ( nie wlicza gidlugasci armatury
taczonej na kotnierze)
b) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszej
srednicy,
c) przy ustalaniu iléci podef¢ odrebnie liczy s¢ podefcia wody zimnej i wody
cieplej z cyrkulag c.w.u,
d) prébe szczelnéci ustala s dla catkowitej ditugéci rur tej instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtugednic lub rodzajow budynkow,
e) pozostate elementy i ugdzenia instalacji wodoggowej oblicza s w
sztukach lub kompletach

10.0 ODBIOR ROBOT
10.1 Wewrtrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody uytkowej i
przeciwpozarowej
10.1.1 Ogolne zasady odbioru robot

Odbior roboét dzielimy na:
- migdzyoperacyjny
- techniczny cgciowy
- techniczny kacowy

Roboty mana uzna za wykonane prawidtowo, eli zgodne s z
dokumentagj, niniejszy specyfikacg techniczm, wykonane zostaly zgodnie z
wymogami Inspektora Nadzoru izgi wszystkie przeprowadzone badania i pomiary
sq dodatnie.

10.1.2 Odbiér medzy operacyjny robét poprzedzagcych wykonanie instalacji
wodociggowej

Odbiory mkdzyoperacyjne s elementem kontroli jakoi wykonania robét
poprzedzajcych.

Odbiory mkedzyoperacyjne nahly dokonywa& szczegdlnie, peli dalsze
roboty keda wykonywane przez innych pracownikéw tego samegb ianego
wykonawcy.

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do
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nastpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przei¢ dla przewodOw przezciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wécianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji - zgodito kierunku bruzdy z pionem; w
przypadku odcinka poziomego instalacji - zgo@nokierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.

c) wykonanie kanatéw w budynku dla pod podtogowegowadzenia przewodow
czesci wewretrznej instalacji wodoagowej lub kanatébw dla prowadzenia
przewodow cgsci zewrgtrznej tej instalacji -wymiary wewgtrzne, wykonanie dna
i $cian, spadelgdwodnienie,

Po dokonaniu odbioru ruzyoperacyjnego natg sporadzic protokot
stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle rgle jednoznacznie
identyfikowa miejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jad@m wykonania robot albo ich
przydatnagci do prawidtowego wykonania instalacji, w proto&dialeyy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub @tigjacych. Po wykonaniu
tych prac nalgy ponownie dokonaodbioru me¢dzyoperacyjnego.

10.1.3 Odbior techniczny - cgsciowy instalacji wodocagowej

Odbior techniczny - cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych
elementoéw lub oci instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku postgpu
robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw idoych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach praedazowych,
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w waastwbudowlanych podtogi,
uszczelnié przegé w przepustach przez przegrody budowlane, ktérymhwdzenie
bedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidiow@racy instalacji. W
ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdzt¢ czy odbierany element instalacji lub jegé& jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisamdzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej eg&ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO. a w przypadladstpstw,
sprawdz¢ uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
C) przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru e¢gciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy
prawidlowe wykonanie rob6t, zgodéto wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezldnych bada odbiorczych. W protokéle nalg
jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj
odcinkéw instalacji, ktére byly okie odbiorem cgsciowym. Do protokotu naley
zakczy¢ protokoty niezlednych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorucéziowego, w protokoéle
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpeiiapcych. Po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

10.1.4 Odbior techniczny - kéacowy instalacji wodocagowej
Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru technicznego adawego
po spetnieniu nagbujacych warunkdw:
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a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej, instalagjwyptukano, napetniono wad

b) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i zZaviadczenia,

c) obmiary powykonawcze.

d) protokdéty odbiorow ngdzyoperacyjnych

e) protokdty odbioréw technicznych - gciowych

f) protokoty wykonanych badaodbiorczych,

h) dokumenty wymagane dla anlzen podlegajcych dozorowi technicznemu,
np. paszporty uegdzeh cisnieniowych,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych ralyow,

J) instrukcg obstugi instalacii,

k) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociagowe;j

I) swiadectwa badania jakoi wody.

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektemchmicznym
powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku edstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczZeowprowadzenia odgbstwa,

c) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zaktadanych parametrow.

Odbiér techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji
wodochagowe] do uytkowania lub protokolarnym  stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do zytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru technicznego sidamwego nie powinien zawietra
postanowié@ warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, po usuRciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalg przeprowadzi ponowny odbidr instalaciji

11.0 PODSTAWA PELATNOSCI

11.1 Wewretrzna instalacja wodochgowa
Na cer wykonanej i odebranej instalacji wodagowe] powinny si sklada

nastpujace elementy:

dostawa materiatow

roboty przygotowawcze

monta przewodow instalacji wodaogijowej

monta armatury dla instalacji wodagowe]

monta izolacji

badania szczelsoi instalacji wodocigowe]

dezynfekcja instalacji wodaggowej

ptukanie instalacji wodoggowej

pomiary instalacji wodoggowe]
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- badania instalacji wodoggowe;j

12.0 PRZEPISY ZWIAZANE
12.1 Normy
- PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe poken ze szczelriia uzyskiwam na
gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe pcten  ze szczelrdgia nie
uzyskiwar na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
- PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej. Wymagania instalacyjne.
- PN-84/B-01701 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.PN-B-
01706:1992/Azl: 1999 - Instalacje wodgmwe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Azl.
- PN-87/B-02151.01 - Akustyka budowlana. hfma przed hatasem
pomieszczeé w budynkach. Wymagania ogolngrodki techniczne ochrony przed
hatasem.
- PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Qeta przed hatasem
pomieszczé w budynkach. Dopuszczalne waxtdo poziomu dwicku w
pomieszczeniach.
- PN-76.B-02440 - Zabezpieczeniaaglzer cieptej wody. Wymagania.
- PN-71/B-10420 - Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjnej
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
- PN-B10720 :1998 - Wodoggyi zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodoggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-71/H-04651 - Ochrona przed ko#ozj Klasyfikacja i okrélenie
agresywnéci korozyjnejsrodowisk.
- PN-H-74200 : 1998 - Rury stalowe ze szwem gwitoe.
- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne.
- PN-70/N-01270.03 - Woytyczne znakowania rusgéw. Kod barw
rozpoznawalnych dla przesytanych czynnikéw.
- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggéiw. Podstawowe wymagania.
- PN-EN 806-1 - Wymagania dotygz instalacji wodoagowych (wewmrtrznych).
Cz¢s¢ 1: Wymagania ogolne.
- PN-EN-1717 - Ochrona przed wtornym zarnysgzzeniem wody w
instalacjach wodocagowych i ogélne wymagania dotyg®e urzadzea
zapobiegajcych zanieczyszczeniu.

- prEN 12502-3 - Ochrona materiatbw metalolw przed korozj Ryzyko
korozji w systemach przewoslzych wod. Czs¢ 3: Przegdd czynnikow
wptywajacych na ogniwo cynkowane materiagiazne.

12.2 Przepisy zwazane
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniajce
rozporadzenie warunkoéw sprawie warunkéw technicznych, makipowinny
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odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r DAr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 ptZ.Nr 100/01 poz. 1085. Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 12940dz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych zytkowania budynkéw
mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznyonaz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98.&¥2. Nr 8/02 poz'. 71).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r w sprawie systeméw oceny zgddn wzoru deklaracji
zgodndci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlangopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie yDkIr 113/98 poz. 728).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r.w sprawie ok&enia wykazu wyroboéw budowlanych nie meych
istothnego wptywu na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zastgisbhudowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673).

- Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy,mogcych stwarza zagraenie albo stiacych ochronie lub
ratowaniuzycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlgnah
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszczajch do obrotu wyroby mage stwarza
zagraenie albo ktére sy ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
orozumienie w sprawie uznawania certyfikategodndci lub  deklaracji
zgodndci wystawianej przez producenta, oraz rizdych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz.58).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2
kwietnia 2003 r w sprawie wyma@av zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U.
Nr 79/03 poz. 714)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001zhi@orowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w sprawie
wymaga dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do speia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/020z. 1718).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przecivgamowe] budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietigeva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczéstwai higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).
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