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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-B04.00—Roboty elewacyjne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja technicz88T-B04.00 ,, Roboty elewacyjne’ odnosi s¢ do
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot elewacyjnych
przewidzianych do wykonania na zadaniu prefmomodernizacja budynkéw Zespotu
Szkoét Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Internat ZSPw Czaplinku.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej $gikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jegtciza Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniezs, zgodne
z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

1.4. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
wykonaniem elewacji:

- Zabezpieczenie stolarki fali

- Przyklejenie ptyt styropianowych

- Przymocowanie kotkami piyt styropianowych

- Natazenie siatki z widkna szklanego

- Wykonanie warstwy gruntagej

- Tynki elewacyjne

-Cokot z ptytek klinkierowych

-Montaz i demonta rusztowa

-Malowanie krat okiennych

-Montaz kratek wentylacyjnych wcianach zewgtrznych

1.5.0g06Ine wymagania dotycrce robot.

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Techniczn, Specyfikaci Techniczr intereséw poleceniami tgniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi K@ do zaakceptowania
harmonogram robo6t , wykaz materiatdw adzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okrdonych umovs.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatobw podano w ST-00 ,warunki ogélne”
2.2.Wymagania szczegotowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygh niniejsa specyfikacja s:
* tynk mineralny w systemie docieptemetod, BSO o granulacji 1,5-2,5mm w
kolorze zgodnym z projektem
e plyty ze styropianu gr 14cm
e piyty styrodurowe gr 10cm
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» zaprawa klejowa—mineralna ,modyfikowana polimerami spetaéa ponisze
warunki :
przyczepn& do podiaa betonowego >0,720N/mm2
przyczepn& do powierzchni wetny mineralnej >0,100N/mm2
wytrzymat@¢ na zginanie (po 28 dniach) >2,800N/mm2
wytrzymat@¢ nasciskanie(po 28 dniach) >6,900N/mm2
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodpej35
* masa zbrojeniowa -do zatapiania siatki zbrojeniowej spetaig ponksze warunki :
przyczepn& do podiga betonowego>1,300N/mm2
przyczepn& do styropianu >0,100N.mm2
» siatka zbrojeniowa z widkna szklaneg@petniajca ponisze warunki :
cigzar powierzchniowy 155g/m2
wytrzymat@é na zrywanie osnowy >1,75 kKN/5cm
wydtuwzanie przy zerwaniu :osnowa >3,5%, watek >3,5%.
» listwy nar@nikowe aluminiowe
» taczniki mechaniczne do mocowania ptyt ze styropianu
* ptytki klinkierowe
» kratki wentylacyjne fi 110mm
2.3.Deklaracja zgodnéci.
Do kazdej partii wyrobow powinno iywystawione przez producentawadadczenie o
jakosci wyrobow. Zdwiadczenie to winno zawietaharakterystyk materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci nasciskanie oraz typ probek stosowanych
do bada , okres w ktorym wyprodukowano daparti materiatu.

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyaeze stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem :

- srodki transportu do przewozu materiatow

- drabiny , rusztowania

-drobny sprzt pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

5.WYKONANIE ROBOT._

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST-00 ,WediLogolne”
5.2. Zakres wykonania Robot.
W zakres rob6t wychodzi wykonanie
* wykonanie rusztowa
* oczyszczenie elewacji
e wzmocnienie przez gruntowanie elewacji
* wykonanie ocieplenia metadSO
* wykonanie cokoty z ptytek klinkierowych
5.3. Szczegotowe wymagania dotygze robot elewacyjnych

5.3.1.Kolejnd¢ robdt :
1. przygotowanie podiea( oczyszczenie i zagruntowanie)
2. monta listwy cokotowej ( 5 kotkéw / 1mb)
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przygotowanie masy klggej
pocicie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary
przyklejenie izolaciji
wykonanie warstwy zbragej z siatka z widkna szklanego
zagruntowanie warstwy zbemej
wykonanie zewgtrznej wyprawy elewacyjnej
5.3. 2 Zasady wykonywania robot:
* Mas; klejaca naktad& na ptyty plackami o gr.1,5-2cm, po obwodzie ,3axuin
krawedzi,
* nasrodkowej czsci ptyty 100*50cm powinno by/natazonych 8-10plackow o
srednicy 6-8 cm.
* Naklejanie izolacji powinno odbywssie od dotu ku gérze.
* Piyty naley ustawi& w uktadzie poziomym , zachowaniem mijankowego dita
spoin. Szczeliny > ai2mm g niedopuszczalne.
* Po przyklejeniu ptyty naley dodatkowo zamocowanechanicznie kotkami (min 8 cm
w podiazu nagnym)
» Kotki rozmiesci¢ rbwnomiernie z zastosowaniem mijanek. Powinny pazig
min.46kotkow./m2.
* Przyklejanie siatki m@na rozpoca¢ min. po trzech dniach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych.
* Grubai¢ warstwy klegcej powinna b§ nie mniejsza i 3mm i nie wgksza nk 6mm.
* Sgsiednie pary siatki powinny bynaktadane na zaktad nie mniejszy hocm w
pionie i w poziomie.
» Narazniki otworéw powinny by wzmocnione przez naklejenie po praile]
kawatkow siatki o wym.20*35cm.
* Po min. 3 dniach od naklejenia siatkiima przysipi¢ do wykonywania wypraw
elewacyjnych. Wyprawy wykonywav temp. powyej +5°C i ponikej +25°C.
Robét nie nakey wykonywa: przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.
* Nie zwiagzane materiaty ( zapravzbrojeniows , tynki )chronimy przed dziataniem
deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniachapegsiatki zabezpieczgjej.
* Przy nierébwnéciach powierzchnician wigkszych nk +/- 1 cm , w celu wyrGwnania
istniejacego podtaa stosujemy tynk cementowo-wapienny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00 ,Warunki ogélne”
6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jalkoi.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaj sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miag postpu roboét jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodngei
wykonywanych Robot z dokumentadgchniczi i wymaganiami SST-B04.00
W szczegolnéci obejmuj:
- badanie dostaw materiatow
- kontrola prawidtowséci wykonania Robot — geometrii i technologii
- kontrola zgodnéci wykonania z norm
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania :
1. przygotowania podia pod warstwy wyréwnawcze
2. polaczenia oktadzin z podiem
3. odchylenia od poziomu ptaszczyzny posadzki
4. jednolitcsci barwy wymiarow wzoru oktadziny na catej powiennc
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5. dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

6. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny sprawdzataeotatugaci 2 m nie powinny
by¢ > niz 3 mm na calej diugai taty

7. odchylenie przebiegu i wypetnienia spoin : nieeej niz 1 mm

8. grubaici warstwy Kleju: nie wgcej niz okreslona przez producenta

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Waragkine”
Jednosti obmiaru jest :
» Dla montau listwy cokotowej , wzmocnienaranikdw — mb
* Dlarobét dociepleniowych systemu BSO — m2
» Dla kratek wentylacyjnych- szt
* Dla montau i demontau rusztowéa — m2

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot
Ogodlne wymagania dotyaeze odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogéine”.
8.2. Szczegodtowe warunki odbioru Robot.
Odbioru robét natey dokona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Montawych.
Roboty przygotowawcze, jako roboty zandag , wymagaj odbiorow czsciowych. Badania
w czasie odbioru @Zciowego naley przeprowadzadla tych robét , do ktérych degt
paézniej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie :
a. prawidiowaci oczyszczenia elewacii
b. jakosci zastosowanych materiatow
c. doktadndci wykonania gruntowania
d. prawidlowai¢ taczenia poszczegolnych elementéw drewnianych
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone zapisem do dziennika budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1Ustalenia ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Warunki ogélne”
9.2.Platndci.

Nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w SST-B04.00. Piatnoalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem i oceakasci robot , w oparciu 0 wyniki pomiaréw oraz gen
ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robo6t obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostave¢ materiatéw

-transport wewetrzny materiatow

- zagcie chodnika na czas wykonywania robot

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany braty architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v" PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw .Wymaganlaiczenia.
v" PN-90/B-0286 K LASYFIKACJA OGNIOWA
v' DIN EN 1062-1IMATERIALY POWLEKAJACE ORAZ SYSTEMY POWLEKANIA
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0 pPobtozy MINERALNYCH | BETONU NA ZEWNATRZ
v' PN-B-04620-Materialy i wyroby termoizolacyjne .Tenmlogia i klasyfikacja
v' PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie
v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwd- Montaowych.
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