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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST- S01.00 Instalacje centralnego ogrzewania

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamOwienia.
Szczegotowa specyfikacja technic®@T-S01.00 ,Instalacje centralnego ogrzewariia
odnosi s¢ do wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania przewidzianej do odtworzenia przy reajizob6t na zadaniu inwestycyjnym p.n
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkoét Ponadgimngalnych w Czaplinku,
Internat ZSP w Czaplinku.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Spkkacji Technicznej (SST) .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jegtciza Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robo6t zwzanych z:

« Demontaem istniegcej instalaciji.o.

* Wykonanie nowej instalacji c.0. z grzejnikami phytgmi i rurociagami z rur miedzianych
1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS4 zyodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naain
i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt.1
-Instalacja centralnego ogrzewanigystemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarcagjch ciepto do poszczegolnych pomieszcze
-Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projek&wgnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatoici instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.
-Cisnienie dopuszczalne instalacji - najgya warté¢ cisnienia statycznego wody w naiszym
punkcie instalaciji.
-Cisnienie prébne -gnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywand jes
badanie jej szczeldoi.
-Cisnienie nominalne PN -@ienie charakteryzage wymiary i wytrzymatoi¢ elementu instalaciji
w temperaturze odniesienia réownej 20 °C.
-Temperatura robocza -obliczeniowa (projektowa)geratura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie
moze by przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaoplyvzimnej
wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpieczgtwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy , metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagjprojektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, zgod&éich z Dokumentagj
Projektows, SST, obowgzujacymi normami i poleceniami #yniera.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szk6t Ponad gimnazjalnych Strona 2



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST- S01.00 Instalacje centralnego ogrzewania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhby¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaig warunki okréone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dt jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bu@mych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienp@godndci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez w/w ustawy lub rozpardzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotygee stosowanych materiatdbw podano w ST -0 ,Wymagagd@ne”

punkt 2.

-Rury przewodowe dla c.o.

-Zawory

-Zawory odpowietrzace automatyczne

-Zawor kulowy

-Zawor odcinajcy

-Zawor termostatyczny

-Zawor regulacyjny

-Grzejniki stalowe panelowe

-Otulina termiczna z pianki polietylenowej o grulen 20, 25, 30, 35mm

3.SPRZET

Roboty lzda wykonywane ¢cznie przy ayciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robdét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S00W&runki ogdlne”.

Srodki i urmdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp niezthhych do wykonania danego rodzaju robot elektrychnyv
czasie transportu nalg zabezpieczyprzedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzani

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdghumkt 5.1.
Roboty przygotowawcze dla c.o.

-wytyczenie trasy przewodow geianach budynku,

-lokalizacja uradzen,

-wykonanie przekéiprzez przegrody,

-wytyczenie trasy przytza c.o..

Prowadzenie przewodow

Mozna wyr&ni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

1. Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur najekazdorazowo rozway¢ umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi
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(piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wika to z faktu diaej wrazliwosci rur na
uszkodzenia mechaniczne, jak rowinmalezy sie liczy¢ z kultur eksploatacii.

2. Podtynkowe w przegrodach

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach roaie sk przypadki prowadzenia w tzw.
szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na gfdie wykorzystuje gisystem rozprowadaev
rurze ostonowej tzw. peszel.

Roboty montaowe instalaciji c.o.

Przegcia przewodow przegiany i stropy nalgy prowadzé w tulejach ochronnych. Mapne
nieco wekszesrednice nt rury i s dluzsze od grubgei scian o 1 cm -dla rur stalowych, o 2 cm -
dla rur z tworzywa.

Przestrzé miedzy tuleja a przewodem wypetninateriatem elastycznym. W tych miejscach nie
nalezy taczyc rur.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonyweaytacznie przy ayciu tacznikow.
Odlegta ici pomidzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw

Nie wolno prowadz przewodow c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazai,

Odlegtas¢ migdzy przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wyth@si najmniej 50 cm (w
miejscach krzyowania s¢ przewodow - 5 cm), mdzy c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.
Przewody uktadaw bruzdachsciennych, lub w stropie podwieszonym.e8& przewodoéw
prowadzona w miejscach niedgstych dla osob postronnych mocawea tynku, stosap
uchwyty montaowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punkcie

Sprawdzenie jakaiowe i odbidr robét instalacyjnych powinnydwykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami .

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgod&éwykonania robot z dokumentag;

— ocere wykonanych robot potwierdzana jest wpisem do Diilean Budowy.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-00

~Wymagania ogolne" punkt 6.

Instalacja c.o.

-sprawdzenie jakKaci urzadzen i materiatow,

-sprawdzenie szczelnoi instalacji,

-sprawdzenie zgodnai wykonania instalacji z projektem,

-sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

-sprawdzenie jakaci zastosowanych materiatdw uszczelggich,

-sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola poten.

PROBY SZCZELNGCI INSTALACJI C.O.

Instalacg c.o. naley podd& badaniom na szczelfiona cénienie 0.9 MPa, instalacpwaza sk za
szczeln, jezeli manometr w cigu 20 minut nie wykazuje spadkiémienia.

Badania szczelrdoi nalezy wykonywa: w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C.
Po przeprowadzeniu batlaisnieniowych ca instalacg nalezy dwukrotnie przeptukawods i
przeprowadz dezynfekag.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworow, kurkdéw oraz poten. Z
przeprowadzonych prob szczednpinstalacji c.o. . naley spis@ protokot stwierdzaicy spetnienie
wymaganych warunkdw.

Grzejniki naley podda probie na garco w celu dokonaniem regulacii.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogomatkt 7.
Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Robotyetdpumow oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,ydidkkonieczné¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pogaizy Wykonawe a Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogomarikt 8.
Roboty instalacji c.0. uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensgmjojektows, niniejsz SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢d wszystkie elementy podane w dokumentacji ktoyee)
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST zostaly wykoman

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzdzenia

1. Instrukcje stosowania materiatdw wydane przezipcenta.

PN-EN 1333:1998 - Elementy ruragow. Definicja i dobor PN.

PN-EN 215:2002 -Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warurdghniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metdupda.

PN-EN 442-2:1999/A 1 :2002 - Grzejniki. Moc cieplnaetody bada

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgoéio

PN-EN 1057:1999 - Mied] i stopy miedzi. Rury miedziane akpte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(V) - Mied! i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Gg¢ |: Laczniki do
rur miedzianych z kicOwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U)- Mied' i stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 2: Laczniki do
rur miedzianych z kicOwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(V) - Mied! i stopy miedzi. kczniki instalacyjne. Gg¢ 3: Laczniki do
rur z tworzyw sztucznych z kedwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(VU) - Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 4: Laczniki

z kohcowkami innymi ni do pohczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(VU) - Mied! i stopy miedzi. kczniki instalacyjne. Gg¢ 5: Laczniki do
rur miedzianych z krétkimi kicOwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elemmeadynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne tawosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:200 - W4aiwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta jarze
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkdahiowy wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wdrika orientacyjne.
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