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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST-B02.01 „Wykonanie pokryć dachowych” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem  pokrycia  z papy termozgrzewalnej przewidzianych  przy 
realizacji robót  na zadaniu inwestycyjnym p.n” Termomodernizacja budynków 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Internat ZSP w Czaplinku.” 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty  specjalistyczne.  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robót dekarskich. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
• Roboty towarzyszące 
• Roboty tymczasowe 

-montaż i demontaż rusztowań 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
• paroizolacja � warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
• materiał izolacyjny � materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  
• roboty budowlane � wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, 
Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami 
interesów przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 

2.2. Stosowane materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00.00 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 
Pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm, -
lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, -roztwór asfaltowy do gruntowania, - kit 
trwale plastyczny. 
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia i 
podkładowe. 

• Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm �} 0,2mm 
• Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastomerami SBS 
• Osnowa – włoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 
• Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna 
• Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 
• Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C 
• Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C 
• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 

      - kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 
      - kierunek w poprzek – 800 N/50mm 

• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej: 
      - kierunek wzdłuż– 45% 
      - kierunek w poprzek – 55% 

• Klasyfikacja ogniowa – KLASA E 
 

3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą 
ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jedno dyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwu dyszowy bądź sześciu dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jedno płomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, 
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aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli 
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania Zarzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy 
i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje 
się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi 
się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą 
i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
• ciągnik kołowy z przyczepą. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -0.0. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano  
• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 

powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia.  

• Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40mm a szczelin 
 obwodowych około 20mm.  

• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym. 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

• Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 
• nie niższej niż: • 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  +5°C w przypadku pap 

oksydowanych. 
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• Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki 
będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

•  Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
• oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

 
5.2.Pokrycia papowe 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. 
Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy 
podsuszyć palnikiem. 
5.2.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niższej niż +5°C. Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, 
rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru, 
- po zakończeniu robot budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 
(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 
kominów), 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do 
podłoża. 
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 
wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy 
termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i 
ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do 
danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania pokryć: 

• kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

  -w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
  wykonania prac pokrywczych, 
  - w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
  zakończeniu prac pokrywczych. 
  - kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy  
  przeprowadza się  sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
  norm: PN-61/B-10245,PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, 
  PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej  specyfikacji 
technicznej, uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
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materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0.0 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 0.0. 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność  ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi 
zgodność w/w robót z projektem  

• protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jako�ci materiałów i wyrobów,  
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.  
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych  
Protokół odbioru powinien zawierać:  

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z projektem,  
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program.  
8.1. Odbiór podkładu 

• Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

• Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
 kontrolnej o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
 między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, w kierunku 
 prostopadłym do spadku i 10mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych, badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
• Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
  _ podkładu, 
  _ jakości zastosowanych materiałów, 
  _ dokładności wykonania pokrycia, 
  _ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
• Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
  _ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
  _ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
  poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
  _ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
  materiałów, 
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  _ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierać: 
  _ zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
  _ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych 
  z dokumentacją, 
  _ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 
  powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

• Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 SST –B 05.00 dały pozytywne wyniki. 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być 
odebrane. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 _ poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 _ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
 pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
 _ w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 
 nie odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0.0. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
•  ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 
• oczyszczenie podkładu, 
• pokrycie dachu  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie  
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy  
statycznym rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubo�ci metodą skaningu  
mechanicznego  
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  
 
 


