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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY :

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
Internat ZSP w Czaplinku
CZAPLINEK, ul. Plawienska 4-6, dz. nr 493/3, obreb 003

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania stanowia:

a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczno-budowlany
¢) wizja lokalna

d) aktualne normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE :

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania, obejmujacy
swym zakresem dobor przewoddéw poziomych i pionowych oraz dobor grzejnikodw. Projekt zrodia
ciepta nie podlega niniejszemu opracowaniu.

Obiekt zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewngtrznego — 16 °C).

Zrédtem ciepta na potrzeby grzewcze budynku jest kottownia gazowa o mocy 130 kW z
automatyka pogodowa i wezlem cieplej wody wyposazonym w podgrzewacz pojemnosciowy
5001.

. Przewody oraz ich prowadzenie.

Istniejace przewody z rur stalowych czarnych doprowadzajace czynniki do grzejnikéw nalezy
usunac.

Projektowane przewody centralnego ogrzewania za rozdzielaczami wykona¢ z rur miedzianych
taczonych poprzez lutowanie lutem migkkim.

Przewody instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Proponuje si¢ piony instalacji
c.o. prowadzi¢ wykorzystujac istniejace przepusty w Scianych i stropach.

Na poziomach przewidziano kompensacj¢ naturalng oraz przy pomocy U-ksztattek i punkow
statych.
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przewody rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkami 1 - 4.

e Podejscia pod grzejniki
Podejscia pod grzejniki wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie na lut migkki i
prowadzone w bruzdach. Grzejniki zasilane beda:

e zboku-typ,K”,

Grzejniki typu ,,K” zasilane z boku nalezy je wyposazy¢ zawor katowy z glowica termostatyczna
oraz zawor odcinajacy, powrotny Combi-2 katowy.

e FElementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki ptytowe firmy VNH typ CosmoNova K
Grzejniki powinny by¢ wyposazone w fabryczne zawiesia oraz odpowietrzniki rgczne.

e Odpowietrzenie instalacji
W obiekcie przewidziano indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy
odpowietrznikdw recznych zamontowanych fabrycznie na grzejnikach, automatycznego zaworu
odpowietrzajacego zamontowanego na rozdzielaczu c.o..

Poziomy rozprowadzajace czynnik grzewczy odpowietrzone zostana przy pomocy
automatycznych ptywakowych odpowietrznikow typ Flexvent 15 firmy Flamco. Odpowietrznik
wyprowadzi¢ nalezy min. 0,3 m ponad goére najwyzszego grzejnika i umiesci¢ go w skrzynce
maskujacej (w $cianie).

e Izolacja przewodow.

Przewody poziome powinny by¢ zaizolowane wg PN-85/B-02421 otulinami termoizolacyjnymi z
pianki polietylenowej. Podejscia prowadzone w bruzdach $ciennych powinny by¢ starannie
zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej typ gr.15 Thermaflex.

Izolacjg uktada¢ po wykonaniu proby szczelnosci.

Grubosé izolacji [mm] przy temp.

Dnom cz;m[ﬁka] n v
[mm] 95-90°C 70°C 500C
20 20 20 15
25 20 20 15
32 25 20 15
40 25 20 15
50 25 20 20
65 30 25 20
80 35 25 25
100 40 25 25
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

e Regulacja hydrauliczna.
Przewidziano regulacj¢ hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania dwustopniowa:

o pierwszy stopien na zaworach nastawnych typu MSV-I (na powrocie MSV-M)
odcinajacych poszczegolne grupy grzejnikow (odejscia na poszczegodlne grupy grzewcze),

- drugi stopien przy pomocy nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych grzejnikow.

e Proba ciSnieniowa i plukanie zladu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 ci$nienia
roboczego wg PN-64/B-10400. Ptukanie ztadu nalezy wykona¢ przy pomocy wody wodociagowe;]
do czasu uzyskania czystej wody popluczne;.

3.2. Warunki wykonawstwa

Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych Czgs$¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

o Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

o Montaz instalacji, 1 urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

o Przej$cia przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢c masami dla klasy
odpornosci ogniowej EI 60 lub EI120.

o Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
e poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

e poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r.)
Szczegdlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, roboty na wysokoS$ci
powyzej Sm, roboty ziemne.
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT

Przed realizacja inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢ w oparciu o projekt plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych robdt budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownik robot 1 mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

Opracowatl:
mgr inz. AndrzejGogulski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Gogulski
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