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1..CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegodtowa specyfikacja techniczB88T-B05.00 ,, Stolarka okienna i drzwiowa z profili
PCV ” odnosi s¢ do wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robot
stolarskich przewidzianych do wykonania na zadanfurermomodernizacja budynkow
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Intemat ZSP w Czaplinku.”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi

93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugilslusarskie.

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanagapboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podotngtementow.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej 8pikacji Technicznej (SST) .
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jegtciza Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1

* Okna z profili PCV szklone szkiem zespolonym, z iginezakami higrosterowalnymi

* Drzwi zewrgtrzne z profili PCV ,przeszklone.
1.3. Okredlenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zjodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

* konstrukcja aluminiowa rsoal I: elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

» element konstrukcyjny : czes¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia sit,

» zlacze : konstrukcja utworzona przez przylegtescedwoch lub wgcej wyrobow,
elementow budowlanych zestawionych razem albacaohych z zastosowaniem lub
bez hcznikdw,

» nakladka stykowa: element o matym przekroju, st@omnzwykle do zakrycia z¢za,

» ksztattowniki] wyrdb hutniczy o statym, lecz ztonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugm,

» stolarka : wykonanie lula¢zenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza situ konstrukcji drewnianych ani okfadzin.

» drzwi :-konstrukcja do zamykania otworu, przeznaezgtownie do zapewnienia
dostpu, dziatagca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

» swietlik dachowy $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobdu.

* wylaz : otwor komunikacyjny w stropie , w dachu stibopodachu zamykany pozigm
lub nachylom do poziomu ptaskruchony przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie
po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot obgtych SST

* Okna z profili PCV

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Techniczn, Specyfikaci Techniczr interesow poleceniami igniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi K@ do zaakceptowania
harmonogram robo6t , wykaz materiatdw adzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okrdonych umovs.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatobw podano w ST-00 ,warunki ogélne”
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygh niniejsa specyfikacja s:
» okna z profili PCV(z nawietrzakami higrosterowalriym
2.3.Deklaracja zgodnéci.
Do kazdej partii wyrobow powinno ywystawione przez producentawadadczenie o
jakosci wyrobow. Zdwiadczenie to winno zawietaharakterystyk materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki bada kontrolnych , okres w ktorym wyprodukowano dararti materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyaeze stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem :
- srodki transportu do przewozu materiatdw

-drobny sprzt pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,WediLogoine”

5.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze robot stolarskich
1. Okna i drzwi naley ustawé na podkiadkach drewnianych w przygotowany i
oczyszczony otwor ( oscia) , ustawd w pionie i poziomie ( w trzech ptaszczyznach )
i zamocowa . Dopuszczalne odchyleniéaseznic od pionu i poziomu nie nie by
wigksze nk 2mm.
2. Zamocowania €rieznic naley dokona& za pomog tacznikow stalowych. Mocowanie
za pomog gwazdzi poprzez écieznicg do Gciezy jest zabronione.
3. Rozmieszczenie i liczbpunktow naley tak dobré aby zapewrdi wymagama
stabilnag¢ stabilng¢ i trwatosc.
4. Po zamontowaniu natg sprawdz¢ wypoziomowanie i prawidtowdg dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
5. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowassiich wynosi :
- miedzy skrzydtami + 2mm
- miedzy skrzydtami asoieznica - 1mm
6. Szczelni pomgdzy ascieznicami a @ciezami naley wypeini pianka poliuretanow , a
styk ascieznicy z parapetem uszczelnnaterialem trwale elastycznym , o dobrej
przyczepnéci do podtaa , odpornym na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
temperatury.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
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Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jalkoi.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaj sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miae postpu robét jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatdw i zgodniei
wykonywanych Robot z dokumentadgchniczia i wymaganiami SST-05.00

W szczegolnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowséci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodngci wykonania z norm

-sprawdzenie zgodldoi wymiaréw

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchamyoki oraz ich funkcjonowania

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Waragkine”
Jednostk obmiaru jest :

e Dla montau okien i drzwi — m2

* Dla dostawy okien i drzwi - szt

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robdt.

Ogodlne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogéine”.

Sprawdzeniu podlega;

- jakos¢ dostarczoneflusarki i stolarki

- poprawné¢ wykonania montzau

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanéoay naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen (przekroje, dtugét i rozmieszczenie spawow, ),
srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardabach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed kotpzj

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaeniu

Przy odbiorze elementédlusarsko-kowalskich powinny bysprawdzone:

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonandaty naley

uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9,ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.
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Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Warunki ogoélne”

9.2.Platngci.

Nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w SST-B05.00. Piatnoalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz gen
ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena rob6t obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostave materiatow

-transport wewetrzny materiatow

-wykonanie zabezpieczenia fpktolarki

- dopasowanie i regulagcgtolarki

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany braay architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwrminologia
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewnianea@a klinowe . Wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymageaytrzymatagciowych
PN-82/B-92010- Elementy i segmenty scienne metal®@vewi i wrota . Wymiary
modularne

Pn-EN ISO 10077-1 2001 Wdeiwosci cieplne okien drzwizaluz,ji
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane .Klamki, klamecgazialki, uchwyty i tarcze.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartolci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania.
(Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona prmgdsem w budynkach.
Izolacyjnas¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izoladggjrakustyczna
elementow budowlanych. Wymagania

v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budand- Montaowych.
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