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WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA

STANDARD I MOGA BYC ZASTAPIONE MATERIALEM ROWNOWAZNYM.
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1.Wymagania ogolne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach budowy:.

1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi
wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne Z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét :

Wykonawea Robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty

1.5.Zgodnoé¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a wymagania wyszczegllnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczef w dokumentacji, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
przepisami obowiazujacymi. Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta
materialow oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszezegblnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowiazujacych, Wykonawca ma rowniez obowiazek stosowania sig do ich tredci i
postanowien.

1.6. Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja wykonania i odbioru robot oraz za jakost zastosowanych materialow 1
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawee na wlasny kostzt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lJub wyznaczenia wysokoSci przez Inwestora nie zwalnia




Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane
nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. Materialy

o.1. Zrodla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zZrodla
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego srodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakichkolwiek Zrodel. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem 1
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i wlasciwosc do
robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

. A Dokumenty budowy.

3.1. Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szezegOlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegblnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koficowych odbioréw robot,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,




- zgodnoéé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzil,
- wyniki rob6t poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
- propozycje, uwagi i wyjaSnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie.

3.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

3.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

3.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

4. Odbiory.

4.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowoéé danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior




bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakosSc i
iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
sawierajacych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.2. Odbior czesciowy.
Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad okreélonych w umowie.

4.3. Odbiér konicowy robot.

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilodci, jakoséci i wartoSci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
_Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si€ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

4.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robot jest protokol odbioru
koficowego Tobot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
kohcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
robét znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecenl,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych smian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu Z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

4.5. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

5. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze,
oéwietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spolecznoéci i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwieéci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na :
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, skladowisk, wykopow i drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoécig powstania pozarow.
8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.
9. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzehi potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
éwiezo ukorniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecefi Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

13. Sprzet.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wlasnoéciag Wykonawcey badZz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zlecenia, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

14. Transport.
WYkOnawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow
1 Sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do



przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
érodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1i
przewozonych materialow. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robo6t
zgodnie z zasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obciazeni na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawee pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.




2.Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wldknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzialaé destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczna odpornoéé w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyty
przyczepnoéé do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach pafistwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna




Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m”.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dlugos¢: 20 m £0,20 m
40 M £0,40 M
60 m +0,60 m
szerokos$é: 9o, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokoéci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W Ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgo-
ceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, W jednej warstwie.
Odleglo$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60-80°C

temperatura zaplonu — 200°C

zawarto$¢é wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnoéé — lepik nie powinien splywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$é klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o
gestoSci min. 25 kg/m?.
a) Wymagania

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla plyt o gruboéci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla plyt o gruboéci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

czna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
Wymiary:




—————

dlugo$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki +0,5%
szeroko$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchylki +0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnoéci 0,5—3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkeji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddel ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosé.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

$ciéliwosé pod obciazeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymaloé¢ na rozrywanie sila prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasiakliwoé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.01

5.1.1. Przygotowanie podkladu
a) Podklad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajgce nan obciazenia.
b) Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekra-
czac 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temp. otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5-1.3. Izolacje papowe




a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny skladaé sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposéb ciagly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zakladach.

¢) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Gruboéé warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszezegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szerokoé¢ zakladéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
byé przesuniete wzgledem siebie.

+ 5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byé¢ ukladane szczegélnie starannmie. Plyty styropianowe
nalezy ukladaé na styk bez szczelin.

Plyty winny byé przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowa¢
plyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

» 6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakoé¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaéwiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakoéé nie moga byé¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi ates-
tami wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbior6w materialéw i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

L




Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Tloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokély odbioru poszczegblnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokély odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoéci

Placi sie za ustalong iloéé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podlozg,

zagruntowanie podloza i polozenie geowl6kniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.



3.Roboty pokrywcze

j Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokryé¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materialy

2.1. Wymagania ogo6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2, Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlékniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998




2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materialow pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowa¢ pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, a do pap
smolowych lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materialow smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$é warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie,

5.2. Podklady pod pokrycia z blach
Wymagania ogoélne:

a) rowno$é powierzchni deskowania i lat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a latg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podklad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) laty do wykonania podkladu powinny mieé¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwoZdziem; styki lat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) laty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.4. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia polaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od —15°C.

B




Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosei arkusza
blachy i skladany w elementy wieloczlonowe,

powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokoéci 4omm; zlacza powinny byé
lutowane na calej dlugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wieloczlonowe,

# powinny byé laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach

poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

na glebokoé¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadezenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakoé¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjy
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym),
f) Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla rob6t B.10.01.00 — m?* pokrytej powierzchni,

dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlogé robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakeie odbioru czeéciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg
laty kontrolnej o dlugoéci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowg. Prze$wit
miedzy sprawdzana powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywezych

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czeéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podloza (deskowania i lat),

jakosci zastosowanych materialow,

dokladno$ci wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia,

dokladnoéci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania konficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu robo6t, po deszezu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czeSciowy podloza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,
protokély odbioru materialoéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czeéciowych i
koficowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*.
Dokladnoéé pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalona ilo§¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach6wka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory

dachowe. Badania.
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4.0cieplenie elewacji — metoda lekka mokra

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji metoda lekka mokra.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg
systemu wykonania okreélonego w danej technologii.

Projektowane sg nastepujace prace elewacyjne:

docieplenie $cian fundamentowych,

docieplenie $cian zewnetrznych,

wykonanie tynkow cienkowarstwowych barwionych w masie

docieplenie Scian wokol otworéw okiennych i drzwiowych wraz z obrébkami blacharskimi,

*
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1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Styropian
* material termoizolacyjny $cian zewnetrznych wg projektu grubosé ocieplenia 10 cm — plyty

styropianowe spelniajagce nastepujagce wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary
maksymalne 1200 x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w osciezach, maksymalna 100
mm na S$cianach, gesto$¢ nominalna 20 kg/m?® naprezenia S$ciskajagce przy 10%
odksztalceniu wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci plyty +/- 2 mm, wspélczynnik
przewodzenia cieplnego 0,037 W/m®K, chlonnoé¢ wody po 24 godzinach 1,8%,
wytrzymalos$¢ na rozrywania silg prostopadla do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie
plyt styropianowych po krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawedzie proste, ostre,
bez wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesigce,

* styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobate
techniczna zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

2.2, Siatka zbrojgca

¢ tkanina zbrojaca — siatka z wldkna szklanego systemowa o réwnym trwalym splocie
uniemozliwiajagcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m? sila zrywajaca wzdluz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydluzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5



%, w wodnym wyciagu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-
04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.3. Elementy zabezpieczajgce i lgczniki

Stosowaé tylko materialy  systemowe odpowiadajace wymaganiom wybranego systemu
docieplenia, z materialow o jakoéci wlasciwej dla systemu.

+ laczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kolki
rozporowe z wkretami,

listwy dylatacyjne,

listwy krawedziowe okienne i narozne

katowniki aluminiowe ochronne,

listwy cokolowe
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2, 4 Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodq na budowie przeznaczona do klejenia materialu
termoizolacyjnego do podloza $ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materialu
termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wplywem
wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolnoéé do oddychania, przyczepno$é do betonu
w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa,
przyczepno$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 100 kPa, odpornoé¢ na rysy min. 5 mm,

2.5. Wyprawa elewacyjna

+ wyprawa elewacyjna — tynk szlachetny cienkowarstwowy grubosci 3 mm,
kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym
podklad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od
podloza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre polgczenie pod wzgledem
mechanicznym,

3. Wykonanie robot

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowac do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowame t.
poprzez oczyszczenie powierzchni Scian z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamy
woda, sprawdzamy roéwniez przyczepno$é podloia. Prace prowadzi¢ z rusztowan z
zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP dla pracy na wysoko$ciach oraz wlasciwym
montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

Materialem termoizolacyjnym $cian sg plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy
umocowac¢ do podloza poziomo (wzdluz dluzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin pionowych. Aby zapewnié¢ wlasciwe przewigzanie w narozniku budynku plyty
powinny naprzemiennie wystawa¢ na grubo$¢ styropianu. Na calej powierzchni ocieplanej
$ciany powinny dokladnie przylega¢ do siebie. Elementem mocujacym styropian do muru jest
warstwa zaprawy klejowej, ktora nanosimy za pomoca pacy zebatej na przygotowanym
rownym podlozu. Mozna réwniez nakladaé klej na plyty styropianowe. Zaprawa klejowa
otrzymuje pelng wytrzymalo$¢ po dwoch, trzech dniach, w zalezno$ci od temperatury i
wilgotnoéci. Niedopuszczalne jest wystapienie masy klejacej w spoinach. Warstwy styropianu
laczyé do Sciany na klej i kolki talerzowe plastikowe w iloéci 4 szt./m?, ktore wspomagaja
wlasciwe mocowanie. Kotwy umieszczaé w $cianie w odleglosci co p6l metra zar6wno w pionie
jak i poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej nalozyé warstwe zbrojaca skladajaca sie z drugie;j
warstwy klejacej z wtopiong siatka zbrojacg. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od
naciggniecia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy siatki

* 3.1. Ocieplenie Scian zewngtrznych.
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zbrojacej, ukladanej na zaklad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygladzenie powierzchni
paca metalowa do otrzymania rowniej gladkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gladka, gdyz
stanowi podklad pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubos¢ tylko 2 — 3 mm. Na podkladzie
tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny. Kolorystyke elewacji wykona¢ poprzez malowanie
farbami w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.
Tynk mineralny wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym naslonecznieniu. Przed rozpoczeciem
kladzenia tynku rozplanowaé przerwy technologiczne, ktore nalezy ukrywa¢ detalami
architektonicznymi. Nie nalezy dopuszczaé do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do
widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiona mieszanke nanosi si¢ za pomoca pacy metalowej,
po czym zaciera sie pacg plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Nalezy naklada¢ cienka
warstwe do uzyskania tynku grubosci 2 — 3 mm. Przed przystapieniem do tynkowania
wskazane jest wykonanie kilku prob.
Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podloza powyzej +5°C do +25°C.
éf ) b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chroniacych $ciany przed wplywami
atmosferycznymi: wiatrem, naslonecznieniem itp.

3.2. Ocieplenie $cian fundamentowych

a) wlaéciwe wykona¢é wykopy wzdluz $cian fundamentowych—wykopy
wykonywa¢ recznie,

b) zabezpieczyé éciany wykopu i wykonywac je odcinkami, maksymalnie 1/3
dlugosci ocieplanej $ciany,

c) starannie przygotowaé¢ podloze do termorenowacji, oczysci¢ i wyréwnac
mocna zaprawa cementowa w miejscu ubytkow, miejsca zawilgocone osuszy¢
i zaimpregnowa¢ masami uszczelniajgcymi tworzacymi  powloke
wodoszczelna i elestyczna,

d) wykona¢ pionowa izolacje przeciwwodna lepikiem asfaltowym na zimno bez
wypelniaczy,

e) po starannym przygotowaniu podloza przystapi¢ do przyklejenia styropianu
ekstrudowanego grubosci 10 cm przy zastosowaniu mas klejacych

*1 wodoszezelnych poczawszy od gornego poziomu law fundamentowych do

4 poziomu min. 0,5 m nad terenem,

f) na warstwie termoizolacyjnej wykona¢ warstwe bazowa zbrojong chroniacg
termoizolacje, a po jej wyschnieciu wykona¢ do poziomu terenu 3 krotna
powloke wodoszczelna np. z masy asfaltowo — kauczukowej, a powyzej terenu
tynk zewnetrzny mineralny, strukturalny, wodoszczelny,

g) zasypywaé wykop nie uszkadzajac elementéw wykonanego docieplenia,

h) docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywaé odcinkami wg kolejnosci i
zasad jak wyze].

6. Obmiar robét
.~ Jednostka obmiarowa robot jest m2

= Odbior robot

7.1. Odbior materialow

Odbiér materialéow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwoéci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$é materialtow musi byé¢ potwierdzona wiasciwymi
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dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnoéci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.2. Odbiory miedzyfazowe (cze$ciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac termorenowacyjnych,

odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza $cian istniejacych i nowych do termorenowacji w tym:
czystosci, gladkoéci, wytrzymalo$ci, rownosci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie dokladnoéci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow wokoél otworow
okiennych i drzwiowych,

o sprawdzenie gruboéci i ciaglo$ci warstwy izolacji cieplnej,
sprawdzenie jakosci wykonania termorenowacji,

e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkow,

o sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

7 wszystkich czynnoéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy

sporzadzié¢ protokol .

7.3. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

o sprawdzenie zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na
podstawie protokoléw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

 sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialow na podstawie protokolow odbioru
materialow

o sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokoléw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowoéci wykonania podkladéw i warstw termoizolacyjnych nalezy

przeprowadzi¢c na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokolow odbiorow

miedzyfazowych.

7.4.  Uwagi.
Mieszanie skladnikow z roznych systemow jest niedopuszczalne.



5. Wymiana stolarki

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiana stolarki okiennej w obiekcie objetym zaméwieniem.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem podokiennikow
ﬂ. wewnetrznych.

-, - 45000000-7 Roboty budowlane

' 45421125-5 Stolarka okienna
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materialy

2.1. Podstawowe materialy

- w zakresie wymiany stolarki

a) okna z profili PCV, o profilu wzmocnionym wkladem stalowym z uszczelkami i
okuciami, szklone wkladami zespolonymi jednokomorowymi , o wspélezynniku
przenikania ciepla calego okna nie wiekszym niz U = 1,4 [W/(m2K)], wyposazone w
automatyczne nawiewniki higrosterowane. Izolacyjnoéé¢ akustycznie Rw ?30dB.
Stolarka okienna w kolorze bialym.

{ Uwaga: przed zaméwieniem nalezy wykonaé¢ pomiary otworéw okiennych.
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i zamkami.

b) Podokienniki wewnetrzne z PCV komorowe koloru bialego.
Szeroko$¢ podokiennikéw powinna zapewniaé wysuniecie parapetu poza wewnetrzne
lico $ciany na odleglo$é 20 mm, a wystajace naroza powinny zaokraglone (promien
zaokraglenia 15 mm).

c) Pozostale materialy uzupelniajace m.in.: kotwy stalowe do montazu stolarki, pianki
poliuretanowe, silikony.

- w zakresie rob6t zwiazanych z obrébka obsadzenia

d) Zaprawy tynkarskie do tynkéw zwyklych uzupelniajacych wg PN-90/B-14501.

e) Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz zgodne z PN-C-8 1914:2002

3. Sprzet
Nalezy spelni¢ wymagania podane w Czesci I niniejszej specyfikacji.

4. Transport

Nalezy spelni¢ wymagania podane w Czesci I niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

a) Typ okien, wymiary, otwieranie — wg zestawienia okien w projekcie. Przed
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osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnoé¢ wykonania osciezy.

a) Stolarke nalezy montowaé wg wytycznych podanych przez producenta.

b) Parapety wewnetrzne montowac ze spadkiem poprzecznym do wnetrza pomieszczen
rownym 3 mm/szerokosci parapetu.

¢) Ustawienie okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1 m wysokoéci lub szerokosci, jednak nie wigksze niz 3 mm na calej
dtugosci oscieznicy. Odchylenie oécieznicy od plaszezyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiarow przekatnych w przypadku okien i drzwi nie powinny przekracza¢
3 mm.

d) Po osadzeniu skrzydel nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania przy ich otwieraniu.
Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dzialaé¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydla do o$cieznicy.

e) Oécieza wewnetrzne nalezy obrobi¢ za pomoca zaprawy CW kat. I11.

f) Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie,
usuniecie zniszczonych, luszczacych sie powlok, naprawe rys, pekniec i ubytkow oraz
wygladzenie nieréwnosci poprzez szpachlowanie. Przygotowang powierzchnie
pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w przypadku $cian i oéciezy lub w przypadku
drzwi i wrét do kotlowni farbami chlorokauczukowymi. Farby nalezy nanosi¢
réwnomiernie w dwoch warstwach za pomoca szezotki lub walka. Na malowanej
powierzchni nie dopuszcza sig przesSwitow, przebarwier itp., kolor powinien by¢
jednolity, a powierzchnia gladka.

6. Kontrola jakosci

Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci I
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie:
- zgodno$ci wymiarow,

- jakoéci materialow, z ktorych zostala wykonana stolarka,

- wykonczenia powierzchni,

- polaczen konstrukeyjnych,

- prawidlowego dzialania czesci ruchomych i okué.

Badanie jakoéci wbudowania powinno obejmowa¢ sprawdzenie:
- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy oéciezach,

- dzialania czesci ruchomych,

- zgodno$ci montazu z projektem.

7. Obmiar robot
Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci 1

8. Odbior robot

Calo$é robot podlega odbiorowi etapowemu. CzeS¢ robot opisanych w pkt. 5 podlega
zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu. W przypadku tym nalezy dokona¢ odbioru
nastepujgcych faz robot:

- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,

- zamocowanie i uszczelnienie,

- przygotowanie podlozy pod powloki malarskie,

9. Podstawa platnoséci



Nalezy post¢powa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci [

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i




6. Docieplenie stropu F

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwiazanych z dociepleniem stropodachu welna mineralng granulowana oraz
plytami termoizolacyjnymi jednostronnie laminowanymi, ocieleniem stropy od spodu
konstrukeji wraz z innymi robotami towarzyszacymi zwigzanymi z pokryciem dachu papa
termozgrzewalna, wymiana obrébek blacharskich, montazem wywietrzakow itp. w obiekcie
objetym zaméwieniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
. [ID kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie docieplenia stropodachu.

45000000-7 Roboty budowlane

45261410-1 Izolowanie dachu.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materialy
a) granulat z welny mineralnej szklanej posiadajacej Aprobate Techniczng i nastepujace
parametry:
a) Wspoblezynnik przewodnosci cieplnej lambda 0,045W/mK
b) Gesto$é w stanie wysuszonym 20-25kg/m3
c¢) Niepalna
d) Niehigroskopijna
e) Odporna na dzialanie gryzoni
b) Plyty styropianowe jednostronnie laminowane papa PSK -140
(styropian EPS 100- 038 zgodne z PN-B-20132:2005) oraz spelniajace nastepujace
wymagania wg PN-EN 3163:2004 i PN-EN 13172:2002
¢) Plyty styropianowe samogasnace EPS 100-038 zgodne z PN-B-20132:2005 oraz
spelniajace nastepujace wymagania wg PN-EN 3163:2004 i PN-EN 13172:2002
- do ocieplenia stropu nad piwnicg gr. 6 cm
d) Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa wg PN-B-24000:1997
e) Roztwér asfaltowy do gruntowania zgodny wg PN-B-24620:1998
f) Papa asfaltowa podkladowa np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4 lub inna réwnorzedna
o nastepujacych wilasciwosciach:
- osnowa: tkanina szklana 200g/mz2
- rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS
- masa powlokowa: asfalt modyfikowany SBS
- iloé¢ asfaltu: min. 2500 g/m2
- sposOb mocowania: zgrzewanie




- posypka: drobnoziarnista

-grubosé: 4,0 mm +/- 5%

-zakres elastycznosci: od -250C do +1000C

-sila zrywajaca przy rozcigganiu wzdluz/w poprzek: 1000N / 1000N

-wydluzenie przy zerwaniu wzdluz/w poprzek: 10% / 10%

-klasyfikacja ogniowa: material trudno zapalny

-gwarancja materialowa: min. 10 lat

g) Papa asfaltowa wierzchniego krycia np. IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS o

nastepujacych wlasciwosciach:

- osnowa: wloknina poliestrowa 200g/m2

- rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS

- masa powlokowa: asfalt modyfikowany SBS

- iloé¢ asfaltu: min. 3000 g/m2

- sposOb mocowania: zgrzewanie

- posypka: gruboziarnista, czerwona

-grubosc: 5,2 mm +/- 5%

-zakres elastycznoéci: od -250C do +1000C

-sila zrywajaca przy rozcigganiu wzdhuz/w poprzek: 750N / 700N

-wydhuzenie przy zerwaniu wzdluz/w poprzek: 40% / 40%

-klasyfikacja ogniowa: klasa E

-gwarancja materialowa: min. 15 lat

h) Laczniki mechaniczne do mocowania plyt stropianowych

i) Bale drewniane impregnowane, blachy katowe, kolki rozporowe i gwozdzie
ocynkowane.

j) Haki rynnowe ocynkowane.

k) Zestaw wyrobéw do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych budynku z
zastosowaniem plyt styropianowych objety Aprobata Techniczng AT-15-2717/2003
lub inny réwnorzedny.

Podstawowymi materialami objetymi danym systemem sa m. in.: zaprawa klejaca do
mocowania plyt, siatka z wlokna szklanego, zaprawa klejaca do zatapiania siatki,
mineralna zaprawa tynkarska, farby silikonowe, profile narozne — do wykonania
ocieplenia stropu nad piwnica.

3. Sprzet

Nalezy spelni¢ wymagania podane w Czesci I niniejszej specyfikacji.

Roboty nalezy wykonywaé z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do wdmuchiwania
granulatu , ktéory dopuszcza producent granulatu oraz podrecznego sprzetu
elektromechanicznego- wiertarki, mlotki udarowo-obrotowe, pily do

betonu.

4. Transport
Nalezy spelni¢ wymagania podane w Czesci I niniejszej specyfikacji.

. Wykonanie rob6t

.1. Wdmuch granulatu.

Wykonawca winien posiada¢ autoryzacje producenta granulatu

a wykonywanie docieplen.

ykonanie na dachu otworéw roboczych o wym.50x50 em za pomocg pily do ciecia betonu w
ytach korytkowych w ilosci 4 otw.na ok. 500m2 powierzchni dachu.

ory beda sluzy¢ do wejScia w przestrzen stropodachu pracownikom obshigujacym
talacje do wtlaczania granulatu.



‘—

W cely Ozliwogej
Przejscig
wykonaniu

em blach
Przyklejg arkusz Papy

-1,0mx1,0m

0Ze Wykonag dodatkowe otwo

IV W dachy
Musi podaé ¢ Ob

ne (pokrycie) nalezy ukladgaé na ré
Istabilnyc Podlozach, p,,
g0t :

Ownych, CZystych,
ZCza sie Przeswit Pomiedzy Podlozem 5 latg
lekszy ni s

arskie blach-y Cynkowq — tyta

nowej nalezy Wykonagé Zgodnie 4
-61/B—10245 (ak dla blachy Cynkowej).

laki Tynnowe 4 p}askOWnika O przekrojy
l0COWaé v odstepach Die wigkg ¥;

'z'5x30 mm naje;
50 cm, Spadek I'ynien pj
Niejszy ni; 0,8% i nie Wiekszy nj; 1,2%,
'ywietrzniki dachowe WLO-160 Na podstawije B/IT.

robot Podlega odbioroy,; €tapowemy,. Czes$¢ robgt opis
1 odbijory robét uIegajqcych zakryciy, w Przypadky tym
jacych faz robg-

lowanije podlo;

-5
nalezy doko

0Zy pod kolejne wars
anje kolejnych Warstw j







