
Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej- INŻ

m2 5.5*3.4+1*
3.4 = 22.100

2
d.1

KNR 4-01 0427-
07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw płyt nieotyn-
kowanych - INF

m2 5.22*3.4 =
17.748

3
d.1

KNR-W 4-01
0315-02

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów o szero-
kości i grubości 2 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł

m 1.8*2 =
3.600

4
d.1

NNRNKB 202
2026-01

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Ri-
gips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwo-
we z pokryciem obustronnym - INF

m2 5.22*3.4-2*1
= 15.748

5
d.1

NNRNKB 202
2026-01

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Ri-
gips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwo-
we z pokryciem obustronnym - INŻ

m2 5.5*3.4+1*
3.4-2*1 =

20.100
6

d.1
KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho gr. 5 cm w ścia-
nach z płyt gipsowych

m2 20.1+15.75
= 35.850

7
d.1

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - INF
naświetle+drzwi

m3 4.43*0.5*
0.06+2.1*

1.00*0.06*2
= 0.385

8
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - INŻ drzwi między pokojami

m3 2.1*1.1 =
2.310

9
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
korytarz 31m2, informatycy i INŻ

m2 31+16.60+
14.70+

17.60+15.90
= 95.800

10
d.1

KNR 4-01 0428-
03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2 95.80

11
d.1

KNR 4-01 0408-
03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo-
wych - poziomowanie podłogi

m 50

12
d.1

KNR 4-01 0820-
03

Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm + 8 mm druga war-
stwa
I warstwa 95,80m2

II warstwa 95,80 m2 
razem                          191,60 m2

m2 191.60

13
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna
analiza indywi-
dualna

Posadzka plastyczna z wykładziny Tarkett Optima m2 95.80

14
d.1

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem
wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2 15.78*2+
20.1*2+

95.8+5.22*
3.4*2+5.5*

3.4*4+5*3.4*
3 = 328.856

15
d.1

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2 95.80+5.22*
3.4*2+5.5*

3.4*4+5*3.4*
3-2*1*2-2*

2.5 =
248.096

16
d.1

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 248.096

17
d.1

KNR 4-01 1210-
10 z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i sza-
fek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne
profilowane o szer. do 15 cm

m2 2*1*3+2.0*
2.5 = 11.000

18
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2
drzwi  2,05*1*3

m2 2.05*1*3 =
6.150

19
d.1

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Montaż drzwi wewnętrznych  - analogia
INF - 1 kpl nowe przeciwpożarowe nowe
INZ - 1 kpl z odzysku

m2 2.1*1.00*2 =
4.200

20
d.1

NNRNKB 202
2023-04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Ri-
gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
wowe z pokryciem jednostronnym 50 - obudowa rur ka-
nalizacyjnych klimatyzacji itp

m2 15*0.3*2 =
9.000

21
d.1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 2
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty c.o.

22
d.2

KNR 4-02 0506-
02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 20 mm

m 15

23
d.2

KNR 4-02 0506-
01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr. 10-15 mm

m 8

24
d.2

KNR 4-02 0512-
01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.
15-20 mm

szt. 3

25
d.2

KNR INSTAL
0301-05

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

m 12

26
d.2

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 4

27
d.2

KNR INSTAL
0304-02

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm szt. 6

28
d.2

KNR INSTAL
0305-04

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płyto-
wego, konwektorowego lub członowego w bruzdach

kol. 6

29
d.2

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych

m 80

30
d.2

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
gorąco z dokonaniem regulacji

urządz. 3

31
d.2

KNR INSTAL
0309-02

Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom.
15 mm

szt. 3

32
d.2

KNR 0-35 0209-
02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-
900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie
1200W każdy

szt. 3

33
d.2

KNR 7-28 0203-
01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred-
nicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw. 10

34
d.2

KNR 7-28 0209-
03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych -
dod.za dalsze 100 cm2 przekroju

m 15

35
d.2

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15
mm w instalacji c.o.

szt. 3

36
d.2

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20
mm w instalacji c.o.

szt. 4

37
d.2 kalk. szczegó-

łowa

Napełnienie i spuszczenie wody, odcięcie instalacji c.o. szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty elektryczne

38
d.3

E - 0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW
na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły

m 8

39
d.3

KNR 5-08 0208-
09
analiza indywi-
dualna

Wciąganie przewodów UTP CAT 5e m 8

40
d.3

KNR 5-08 0208-
09
analiza indywi-
dualna

Wciąganie przewodów TP 4x0,5 m 5

41
d.3

KNR 5-18 1106-
01

Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane
przewodami YADYp w ścianie otynkowanej p.t. w po-
mieszczeniach mieszkalnych wiejskich

szt. 6

42
d.3

KNR 5-18 1106-
04

Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykony-
wane przewodami YADYp w ścianie otynkowanej p.t. w
pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich

szt. 6

43
d.3

KNR 5-18 1503-
01

Montaż opraw kanałowych na stropie drewnianym szt. 4

44
d.3

KNR 5-18 1707-
10

Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - wyłacznik 1-bieguno-
wy 6A

szt. 6

45
d.3

KNR 5-18 1707-
12

Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe
2-biegunowe 10A

szt. 6

46
d.3

KNR 5-18 1707-
12

Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe
2-biegunowe 10A

szt. 4

47
d.3

KNR 5-18 1707-
12

Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe
2-biegunowe 10A

szt. 3

48
d.3

KNR 5-18 1707-
12

Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe
2-biegunowe 10A

szt. 10

49
d.3

KNR AL-01
0116-02

Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowe-
go - gniazdo czujki INF

szt. 2

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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