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WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOT. , WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZPITALA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM”

Znak sprawy Pr.272.12.2011.AG

W dniu 5 lipca 2011r. do Zamawiajacego wplynelo pytanie:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozdziale 8A pkt 2 stanowi, ze oferent
powinien ,,wykaza¢ si¢ wykonaniem w okresie ostatnich pigciu lat przed dniem wszczecia
postepowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie, co
najmniej] dwoch robot budowlanych, polegajacych na termomodernizacji budynku
o warto$ci nie mniejszej niz 700 000,00 zt kazda, z podaniem jej wartosci oraz daty
1 miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze zamdowienie to
zostato wykonane zgodnie ze sztukg budowlang”.

Prosze o wyjasnienie czy Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamdwienie moga taczy¢
wartosci wykonanych robot. Np. kazdy z nich przedstawi referencje po 350 000, co tacznie
daje kwote 700 000 zt ?

Zamawiajgcy odpowiada:

Nalezy przedstawi¢ co najmniej dwie roboty budowlane, polegajgce na termomodernizacji
budynku o wartosci prac nie mniejszej niz 700 000,00 zt kazda.

2. W ekspertyzie stanu technicznego p.6 przewiduje si¢ docieplenie gr. 15 cm stropu pod
nieogrzewanym poddaszu w budynku gtéwnym, natomiast w opisie technicznym projektu
budowlanego termomodernizacji budynku p. 2.1.3 — opis stanu istniejgcego — opisano
,strop nad poddaszem w czgsci starej, drewniany, cato$¢ ocieplono welng mineralng 1
styropianem gr. 10cm”. Czy oferent powinien dokona¢ wyceny docieplenia stropu? Jezeli
tak, to jakim materialem i jakiej grubosci?

Zamawiajqcy odpowiada:

Nalezy zastosowaé ocieplenie z twardej welny mineralnej gr. 15 cm. Nalezy skalkulowac
pomosty robocze — drewniane + plyta OSB jako dojscie do kominow.
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