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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

DOT. "WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZPITALA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM"

Znak sprawy Pr.272.l2.20ll.AG

W dniu 6 lipca 20llr. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy w ofercie należy uwzględnić przemurowanie uszkodzonych ścian zabudowy łącznika
w poziomie parteru?

Zamawiający odpowiada:
Tak, ścianę należy przemurować na nowymfundamencie i zakotwić do istniejącej konstrukcji.
Elewację wykonać w technologii jak dla łącznika lub szpitala.

2. W projekcie budowlanym zastosowano na cokół płyty z polistyrenu ekstradowanego do
wysokości 85 cm i płytki klinkierowe czy należy ująć takie prace, jeżeli tak to jakiej
grubości płyty i w jakiej ilości?

Zamawiający odpowiada:
Należy zastosować styropian ekstudowany gr. 12 cm do wys. 85 cm, cokół należy obłożyć
płytką klinkierową do wys. 50 cm, obmiar należy sporządzić na podstawie projektu
budowlanego lub na gruncie.

3. Czy parapety wewnętrzne należy wymieniać? Jeśli tak to z jakiego materiału?

Zamawiający odpowiada:
Tak, parapety należy wymienić wszędzie tam gdzie nie zostały wcześniej wymienione.
Parapety w kolorze białym z twardego PCV

4. Proszę o rysunki poglądowe gzymsów i parapetów, obmiarowania dot. pozycji nr 29 i 30
przedmiaru robót.

Zamawiający odpowiada:
Należy wykorzystać ekspertyzę techniczną i fotografie. Zastosować systemowe rozwiązania
gzymsów, boni itp. nawiązując do istniejącej elewacji.


