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OPIS TECHNICZNY

do projektu  architektonicznego 
1. PODSTAWY FORMALNE 

1.1. Określenie Inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 

Plac Elizy Orzeszkowej 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

1.2. Przedmiot opracowania 

Zakres opracowania obejmuje renowację wnętrz  budynku neoklasycystycznego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. 

W zakres planowanych prac renowacyjnych wchodzą prace w poziomie następujących kondygnacji: 

· Parter,

· Piętro I ,

· Piętro II.

Zakres prac obejmuje tylko wnętrze budynku i nie wychodzi poza obręb zabudowy. 

1.3. Podstawa opracowania  

· umowa z inwestorem, 

· wizja lokalna,
· inwentaryzacja budowlana z  grudnia 2008r.  opracowana przez tech. Bud. Zofię Jędrzejewską.

· wytyczne inwestora.
2. DANE OGÓLNE 

2.1. OPIS  stanu istniejącego - opis szczegółowy:

Budynek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim pochodzi z przełomu XIX i XX w. Jest on utrzymany w stylu neoklasycystycznym. Od czasu powstania budynek służył administracji publicznej.   

· Budynek zbudowany  w technologii tradycyjnej o układzie podłużnym trzytraktowym. 

· Obiekt posiada 3 kondygnacje naziemne i użytkowe poddasze i jest w pełni podpiwniczony . 

· Ściany zewnętrzne  nośne i osłonowe zbudowane z cegły pełnej gr. 64 cm w wykuszu na piętrze 51 cm. 

· Fundament i ściana fundamentowa do poziomu parteru kamienna.

· Strop nad kondygnacją piwnicy ceramiczny ceglany typu Kleina, nad kondygnacją parteru strop masywny na belkach stalowych powyżej już stropy drewniane.

· Dach mansardowy łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych powierzchni płaci dachowych czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną karpiówką .

· Konstrukcja dachu – więźba dachowa drewniana.

· Stolarka okienna drewniana podwójnie szklona o znacznym stopniu zużycia z drewnianymi roletami.

· Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane.

· Drzwi zewnętrzne drewniane. 

· Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne tj:

· Instalacja elektryczna,

· Instalacja wodna,

· Instalacja ciepłej wody użytkowej, 

· Instalacja kanalizacyjna, 

· Instalacja teletechniczna, 

· Instalacja odgromowa, 

· Instalacja kanalizacji deszczowej. 

· Wentylację grawitacyjną. 

Obiekt ze względu na swój wiek posiada dość znaczące zużycie materiałów użytkowych tj. stolarki okiennej drewnianej, klatek schodowych, biegów i spoczników schodowych, łazienek, ale przede wszystkim podłóg , tynków ściennych, drzwi wewnętrznych. Elementy te są bardzo zużyte. Najbardziej niebezpieczne dla obiektu są nieszczelności na fragmencie dachu, które doprowadzają do zalewania pięter.  Dodatkowo obiekt nie spełnia wymogów przeciwpożarowych i nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Stan techniczny elementów wykończeniowych:

· Biegi schodowe zużyte i często uszkodzone.

· W prawie całym obiekcie obecne warstwy wykończenia podłóg (wykładzina PVC, wykładzina dywanowa) podlegają pilnej wymianie (pochodzą z lat 60- 70 minionego stulecia) ze względu na swój stan techniczny i zużycie. 

· Balustrady nie spełniają  norm bezpieczeństwa i higieny pracy ze względu na swoją wysokość.

· Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne odchodzą od ścian i odpadają. 

· Drzwi istniejące (znajdujące się pod  ochroną konserwatorską)  z licznymi ubytkami płycin, nieszczelne i  wypaczone malowane wielokrotnie farbą. 

· Okna do wymiany.

Obecnie Starostwo Powiatowe podejmuje czynności zmierzające do odbudowania walorów historycznych obiektu  zabezpieczenia obiektu przed dalszą degradacją jego historycznych elementów i dostosowania go do obowiązujących standardów użytkowych.

W ramach prac renowacyjnych i modernizacyjnych  realizowane są i planowane  równolegle następujące roboty budowlane ( które są poza zakresem przedmiotowego opracowania):

1. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych tj. instalację oddymiającą w budynku;

2. Wykonanie windy wewnętrznej w budynku,

3. Wykonanie wymiany istniejącej  stolarki okiennej i renowacja istniejących drzwi zewnętrznych. 

4. Modernizacja  instalacji co wraz z wymianą kotłów.

5. Renowacja elewacji wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.

6. Wymiana pokrycia dachowego.
2.2. Pozostałe dane informacyjne

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w przedwojennej dzielnicy miasta. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską. 

3. NOWOPROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1. Ściany działowe  

Podczas prowadzenia prac remontowych ścianki z płyty pażdzieżowej należy wymienić na ścianki  działowe z płyt gipsowo- włókninowych.

Do budowy ścian i należy zastosować płyty gipsowo-włókninowe np. FERMACELL lub inne o  parametrach: 

· Grubość 


-
15 mm

· Gęstość 


-
1150+- 50 kg /m3
· Strumień cieplny λ

-
0,32 W/mk

· Pojemność cieplna c 

-
1,1 kJ/kgK

· Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 min.- A2

· Średnia wilgotność płyty przy relatywnej wilgotności powietrza 65 % 20 o C


 
-
1,3%

· Tolerancja wymiarów 

-
+-1 mm

W  pomieszczeniu nr 01/ 02 na piętrze  ścianki z płyt  paździerzowych należy zamienić na ścianki działowe gr. 10,5 cm, które  należy wykonać w konstrukcji lekkiej z płyty gipsowo-włókninowej   gr.15 mm  mocowanym na stelażu na  ruszcie stalowym 75 mm i wypełnionej izolacją akustyczną- wełną mineralną hydrofobizowaną  gr 7 cm . 

Projektuje się również obudowy lekkie z płyt g-k na ruszcie stalowym 7,5 cm, które stanowić będą między innymi osłonę istniejących pionów instalacji i liczników w łazienkach . 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA  

POZIOM PARTERU:

W poziomie parteru przewiduje się następujące roboty: 

· Wyrównanie nawierzchni i wymianę wykończeniowej warstwy podłogi,

· Renowację i wymianę wykończenia schodów głównego wejścia do budynku.

· Renowację  klatek schodowych,     

· Zbicie części odpadających tynków ze ścian i sufitów w korytarzach i pokojach biurowych – ok.30 %

· Wykonanie naprawy ubytków i zabezpieczenie pęknięć.  

· Wykonanie nowych tynków  cementowo – wapiennych w 30 % ścian i sufitów 

· Przecieranie ścian i wykonanie gładzi szpachlowej na istniejących tynkach.

· Renowacja wewnętrznych drzwi ( opalanie warstw farby lub czyszczenie chemiczne, wypełnienie ubytków w detalach dekoracyjnych drzwi, przetarcie, konserwacja i malowanie skrzydeł).

· Renowacja istniejących progów drzwiowych.
· Odtworzenie i wymiana listew przypodłogowych.

· Podniesienie wysokości poręczy w klatce schodowej w osi ściany A-B i H-J.

· Remont łazienek (zbicie istniejących kafli i terakoty, wymiana urządzeń). 

· Na schodach zewnętrznych zamontować platformę schodową  do jazdy pochyłej nad schodami wzdłuż istniejącej balustrady typ RPSP.
Zestawienie powierzchni pomieszczeń  w poziomie parteru:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pomieszczeń zgodnie z rys.2A

Tabela nr 1
	Nr
	Nazwa 

Pomieszczenia
	Pu   (m2)
	Wykończenie podłóg

	1
	Schody
	8.43 m²
	Terakota

	2
	Hol Główny
	30.14 m²
	Granit

	3
	Korytarz
	37.91 m²
	Wykładzina PVC 

	4
	Biuro
	20.45 m²
	Wykładzina PVC

	5
	Schody 
	19.32 m²
	Wykładzina PVC

	6
	Toalety
	9.27 m²
	Terakota

	7
	Biuro
	8.59 m²
	Wykładzina PVC

	8
	Archiwum
	13.51 m²
	Wykładzina PVC

	9
	Biuro
	17.45 m²
	Wykładzina PVC

	10
	Biuro 
	46.91 m²
	Wykładzina PVC

	11
	Schowek
	2.58 m²
	Wykładzina PVC

	12
	Schody
	16.27 m²
	Granit



  



       Pu parteru w zakresie opracowania =  230.83  m²
 





POZIOM PIĘTRA:

W poziomie Piętra  przewiduje się następujące roboty: 

· Wyrównanie nawierzchni i wymianę wykończeniowej warstwy podłogi,

· Renowację  klatek schodowych,     

· Zbicie części odpadających tynków ze ścian i sufitów w korytarzach i pokojach biurowych – ok.30 %

· Wykonanie naprawy ubytków i zabezpieczenie pęknięć.  

· Wykonanie nowych tynków  cementowo – wapiennych w 30 % ścian i sufitów 

· Przecieranie ścian i wykonanie gładzi szpachlowej na istniejących tynkach.

· Renowacja wewnętrznych drzwi ( opalanie warstw farby lub czyszczenie chemiczne, wypełnienie ubytków w detalach dekoracyjnych drzwi, przetarcie, konserwacja i malowanie skrzydeł).

· Renowacja istniejących progów drzwiowych.
· Odtworzenie i wymiana listew przypodłogowych.

· Odgrzybianie gabinetu Starosty.

· Remont łazienek (zbicie istniejących kafli i terakoty, wymiana urządzeń). 

· Poszerzenie otworu drzwiowego  do 190 cm ( wykonanie nadproża 3 I NP 160 i dł240 cm)   w ścianie nośnej. w osi ściany D na rysunku Piętra ( 2A)

·  wyburzenie istniejącej ściany działowej  - oś ściany nr 4 na rysunku Piętra ( 2A), przesunięcie jej i wykonanie ścianki działowej z cegły dziurawki gr 12 cm (nadproża prefabrykowane typu „L” wykonanie nadproża  
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pomieszczeń piętra zgodnie z rys.2A

Tabela nr 2
	Nr
	Nazwa 

Pomieszczenia
	Pu   (m2)
	Wykończenie podłóg

	1
	Biuro
	20.10 m²
	Wykładzina PVC

	2
	Pomieszczenie 

gospodarcze
	11.04 m²
	Wykładzina PVC

	3
	Biuro
	28.38 m²
	Wykładzina PVC

	4 
	Magazynek
	11.35 m²
	Wykładzina PVC

	5
	Korytarz
	13.59 m²
	Wykładzina PVC

	6
	Biuro
	18.67 m²
	Wykładzina PVC

	7 
	Biuro
	20.30 m²
	Wykładzina PVC

	8
	Schody
	19.82 m²
	Wykładzina PVC

	9
	Toaleta
	9.67 m²
	Terakota

	10
	Korytarz
	31.66 m²
	Wykładzina PVC

	11
	Biuro
	23.87 m²
	Wykładzina PVC

	12
	Biuro
	18.34 m²
	Wykładzina PVC

	13
	Biuro
	20.13 m²
	Wykładzina PVC

	14
	Biuro
	19.97 m²
	Wykładzina PVC

	15
	Gabinet

Starosty
	39.63 m²
	Parkiet do cyklinowania 

	16
	Biuro
	14.72 m²
	Wykładzina PVC

	17
	Biuro
	16.55 m²
	Wykładzina PVC

	18
	Biuro
	19.86 m²
	Wykładzina PVC

	19
	Biuro
	24.52 m²
	Wykładzina PVC

	20
	Biuro
	17.69 m²
	Wykładzina PVC

	21
	Schody
	9.17 m²
	Wykładzina PVC

	22
	Holl
	54.55 m²
	Wykładzina PVC

	23
	Pomieszczenie

Gospodarcze
	14.98 m²
	Wykładzina PVC

	24
	Pomieszczenie

gospodarcze
	14.12 m²
	Wykładzina PVC


· 
  

    Pu parteru w zakresie opracowania =  492.75 m²
POZIOM II PIĘTRA:

W poziomie II Piętra  przewiduje się następujące roboty: 

· Demontaż istniejących desek drewnianych na podłodze, wyjęcie polepy, ocena stanu technicznego belek, impregnacja belek drewnianych, poziomowanie belek, wykonanie izolacji akustycznej z wełny mineralnej, 

· Wykonanie warstwy wykończeniowej podłogi,

· Renowację  klatek schodowych,     

· Zbicie części odpadających tynków ze ścian i sufitów w korytarzach i pokojach biurowych – ok.30 %

· Wykonanie naprawy ubytków i zabezpieczenie pęknięć.  

· Wykonanie nowych tynków  cementowo – wapiennych w 30 % ścian i sufitów 

· Przecieranie ścian i wykonanie gładzi szpachlowej na istniejących tynkach.
· Renowacja wewnętrznych drzwi w tym drzwi przy wnękach okiennych (opalanie warstw farby lub czyszczenie chemiczne, wypełnienie ubytków w detalach dekoracyjnych drzwi, przetarcie, konserwacja i malowanie skrzydeł).

· Renowacja istniejących progów drzwiowych.
· Odtworzenie i wymiana listew przypodłogowych.

· Odgrzybianie gabinetu Starosty.

· Podniesienie wysokości balustrady  otwór owalny stropu (w osi ściany D-G) zgodnie z pkt. 5.5) 
· Remont łazienek (zbicie istniejących kafli i terakoty, wymiana urządzeń). 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pomieszczeń piętra zgodnie z rys.2A

Tabela nr 3
	Nr
	Nazwa 

Pomieszczenia
	Pu   (m2)
	Wykończenie podłóg

	1
	Biuro
	27.77 m²
	Wykładzina PVC

	2
	Biuro
	18.78 m²
	Wykładzina PVC

	3
	Biuro
	18.50 m²
	Wykładzina PVC

	4 
	Pomieszczenie

Socjalne
	3.21 m²
	Wykładzina PVC

	5
	WC
	1.20 m²
	Terakota

	6
	Schody
	9.19 m²
	Wykładzina PVC

	7
	Biuro
	13.95 m²
	Wykładzina PVC

	8
	Biuro
	14.42 m²
	Wykładzina PVC

	9
	Biuro
	25.00 m²
	Wykładzina PVC

	10
	Magazynek
	12.94 m²
	Wykładzina PVC

	11
	Pralnia
	16.72 m²
	Terakota

	12
	Biuro
	21.37 m²
	Wykładzina PVC

	13
	Biuro
	16.89 m²
	Wykładzina PVC

	14
	Schody
	19.99 m²
	Wykładzina PVC

	15
	Biuro
	7.50 m²
	Wykładzina PVC 

	16
	Korytarz
	103.90 m²
	Wykładzina PVC

	17
	Biuro 
	17.14 m²
	Wykładzina PVC

	18
	Biuro
	16.36 m²
	Wykładzina PVC

	19
	Biuro
	16.97 m²
	Wykładzina PVC

	20
	Biuro
	18.06 m²
	Wykładzina PVC

	21
	Korytarz
	42.37 m²
	Wykładzina PVC


· 
  

       Pu parteru w zakresie opracowania =  442.23  m²
Zestawienie powierzchni pomieszczeń  w poziomie parteru:

PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia użytkowa   Pu  podlegająca remontowi       -
1165,81 m2
5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE – wykończenie wewnętrzne 

5.1. Podłogi 

Wykończenie podłóg zgodnie z zestawieniem w tabeli nr 1,2 i 3  opisu i zestawienia na rysunku nr 1A; 2A i 3A. 
1. Poziom parteru i piętra: 

Istniejące wykończenie podłóg zdemontować do istniejącej posadzki betonowej, którą należy oczyścić a następnie wylać masę samopoziomującą 2x 3 mm. Na tak przegotowane podłoże należy ułożyć wykładzinę PVC o parametrach min. 

· Grubość całkowita 2,0 mm

· Grubość warstwy użytkowej min. 0,8 mm

· Masa powierzchniowa  2,8 kg/m2

· Odporność na poślizg ≥0,3

· Grupa ścieralności –T

· Odporność barwy na światło sztuczne – min 6

· Zachowanie antystatyczne <2,0 Kv

W holu głównym należy zbić istniejącą terakotę brązową, którą należy zastąpić płytkami granitowymi  piaskowanymi(promieniowanymi) Baltic Brown lub Icon Brown gr, 2 cm. Takimi płytkami należy również obłożyć biegi schodowe  w klatce głównej.( na stopnicy  schodów należy wykonać 2 ryfle w celu zabezpieczenia przed poślizgiem) .

Na klatkach schodowych tam gdzie montowana będzie wykładzina PVC na krawędziach stopnic należy zamontować L  min 2 x 2 cm kątowniki stalowe. Dodatkowo przy wyjściu  z budynku  w klatce schodowej należy ułożyć gress Brown antypoślizgowy.
 Poziom II piętra :

Wszystkie istniejące elementy wykończenia powierzchni podłóg tj. deski podłogowe należy zdemontować. Następnie należy wyjąć polepę i inne pozostałości, oczyścić belki i oceniać ich stan techniczny. 

UWAGA!:

Wszystkie belki podlegają ocenie. W przypadku wystąpienie degradacji materiału (wystąpienie pleśni, pęknięć itp.) należy skontaktować się z projektantem! Następnie wszystkie belki należy oczyścić i zaimpregnować środkiem grzybobójczym oraz środkiem ogniochronnym np. OGNIOCHRONEM do EI 60 (min. 2 powłoki).  Należy wypoziomować belki..

Ułożyć izolację akustyczną (wełnę mineralną gr 15 cm na siatce metalowej lub płaskownikach metalowych montowanych do boków belek) i  folię PE (Folię  należy układać tak , aby pozostawić szczeliny przy ścianach w celu zapewnienia możliwości odparowania pary wodnej  – należy wykonać to w taki sposób, aby również nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza warstw stropu. 

Na warstwę wierzchnią należy zastosować płyty typu SUCHY JASTRYCH  zbudowanej z 2 x płyty 10 mm suchy jastrych na płycie typu OSB-4 gr min. 20 mm gęstości >600 kg/m3 ( np. FERMACELL) EI 60. 

Następnie należy ułożyć wykładziny podłogowe z PVC o parametrach przywołanych powyżej. 
Dodatkowo należy wykonać następujące prace : 
1. W gabinecie starosty  tj pomieszczenie nr 13  na I piętrze należy istniejącą zabytkową podłogę z desek należy wycyklinować. Następnie należy oczyścić i odplamić powierzchnię, aby była sucha i wolna od środków pielęgnacyjnych. Następnie należy zastosować lakier bezbarwny do drewna np.Domalux Strong półmat  lub inny przeznaczony do pomieszczeń narażonych na częste użytkowanie. (Przy renowacji najpierw należy wykonać próbę malowania i przyczepności, aby sprawdzić, czy otrzymamy oczekiwany efekt. Lakieru nie stosuje się na podłoża zagruntowane nitrocelulozowymi lakierami podkładowymi.) Należy nałożyć wykonać 3 warstwy lakieru. W związku z faktem, iż docelowy efekt lakieru ma być półmat, , przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru, podłoże powinno być odpowiednio przygotowane. Wyschniętą powierzchnię należy zmatowić papierem ściernym: przy wersji półmat – papierem o granulacji 150.
2. W podobny sposób należy postępować z istniejącymi progami drewnianymi, z tym że należy dobrać barwnik do lakieru w kolorze ciemny machoń.  

3. Istniejące drewniane listwy przypodłogowe wysokości 6 cm należy zdemontować, następnie oczyścić z istniejących warstw farby, oszlifować i zastosować lakierobejcę w kolorze ciemny mahoń. 

4. W łazienkach zbić istniejącą terakotę i glazurę oczyścić podłoże, wykonać izolację poziomą  i przygotować do ułożenia glazury i terakoty.

5. Z istniejących biegów schodowych usunąć wykładziny PVC. Wszystkie szczerbienia  naprawić zaprawą naprawczą np. Betofix R2 Remmers  (tj. do naprawy betonu o podwyższonych wymaganiach dotyczących wytrzymałości ). 
Kolorystyka:
Zgodnie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji należy zastosować kolorystykę :

1. Wykładziny PVC np. LENTEX FLOORS FLEXAR lub inne o parametrach zbliżonych lub wyższych ( nie ma możliwości obniżenia żadnego parametru technicznego).  
· Kolor Jany beż – symbol wykładziny -495 - 03,
· Kolor ciemny – 495-05.

W przypadku zmiany rodzaju wykładziny kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem lub projektantem..
2. W łazienkach zbić istniejącą terakotę i glazurę oczyścić podłoże i zastosować terakotę np. firmy OPOCZNO kolekcja SALONIKA: gress salonika beż 29 x 29 cm. 

5.2. Ściany

Przed przystąpieniem do renowacji tynków należy wykonać oględziny ich stanu technicznego. Zakłada się iż 30 % tynków jest do zbicia.  Przyjęto iż występuje niskie zasolenie istniejących ścian ( brak widocznych oznak zasolenia ścian). W ciągach komunikacyjnych  ściany należy oczyścić z istniejącej lamperii o wysokości 160 cm.  

Ściany należy przygotować, oczyścić z kurzu i brudu. Ubytki uzupełnić tynkiem renowacyjnym np. Sanierputz Remmers  min. 2 cm ( w zależności od grubości tynku w danym miejscu) a następnie całość ścian wykończyć warstwą tynku drobnoziarnistego wykończeniowego renowacyjnego np. Feinputz Remmers.

Następnie pomieszczenia malować farbami zgodnie z pkt.6.4. W łazienkach na ścianach należy ułożyć glazurę ścienną na wys. 200 cm (w zależności od wielkości kafli) na elastycznej zaprawie klejącej. 

5.3. Malowanie 

Na tynkach renowacyjnych należy zastosować farby dyspersyjne przeznaczone do pokrywania tynków renowacyjnych w kolorze :
Sufit: kolor biały 

Ściany : kolor nad lamperią – S 0505-Y 40 R wg palety barw NCS 

Do wysokości 180 cm należy wykonać lamperię tj  zastosować rozwiązanie systemowe np.: Grunt Szczepny, farba akrylowo-lateksowa Pastel Color, lakier lamperyjny z serii np. Eko Lamperia kolor NCS S 2020-Y40 R 
5.4. Stolarka drzwiowa

Istniejącą stolarkę  drzwiową wewnętrzną należy staranne oczyścić z istniejących powłok kryjących a następnie  oszlifować  papierem ściernym ziarnistość  180-220) lub gąbką szlifierską do czystego drewna .

Wszystkie kantówki drewniane stanowiące wzory należy odtworzyć. Zakłada się iż 50 % drzwi ma ubytki.

Ubytki i miejsca pęknięć  w drewnie należy uzupełnić  masą szpachlową do stosowania na zewnątrz.

Na tak przygotowaną  powierzchnię  należy  nanieść  impregnat  i lakier podkładowy a po wyschnięciu i dwukrotnie nanieść lakier nawierzchniowy .

W podobny sposób należy postąpić z  17 sztukami drzwiczek wewnętrznych  drewnianych we wnękach okiennych ( ścianki kolankowe)  na II piętrze.

5.5. Podniesienie poręczy : 

W   osi ścian 4-5  i D-G. na II piętrze  znajduje się  zabytkowa  balustrada  zabezpieczająca o wys 89 cm , którą należy podnieść ze względu na fakt, iż stanowią zagrożenie życia dla użytkowników  do wysokości 110 cm.  Przedmiotową balustradę  należy odciąć od podłoża na wysokości  4  cm i do płaskowników głównych 3x2 cm  należy dołożyć płaskowniki  3x 2 wysokości 20 cm  i mocowanym nitami lub śrubami z maskownicami główek śrub i przymocować  do istniejących płaskowników. Dodatkowo wykonać jeden pas płaskownika poziomego  30 x 10 mm na podniesionym fragmencie (tak aby od spodu nie wypadło dziecko) .
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Armatura i wyposażenie :

Łazienki należy wyposażać:


-
wc kompakt  ceramiczny w kolorze białym, 


-
 umywalki wiszące ceramiczne w kolorze białym wraz z 

półpostunmentami lub wieszane ,
-
armatura w kolorze satyny lub chrom stylizowana na zabytkową


ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

· Grupa wysokościowa – budynki  niski   

· Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III
· Klasa odporności pożarowej budynku C
· Elementy budowlane  nierozprzestrzeniające ognia.

· Belki stropowe doprowadzić do NRO impregnowanie istniejących belek preparatem np. OGNIOCHRONEM- min. dwukrotne malowanie).

· Przejścia – otwory przez ściany dla instalacji należy otwory zabezpieczyć zaprawą 

6. UWAGI KOŃCOWE

UWAGA: 

1. Do budowy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  lub zaświadczenie  producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie zastosowane urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej muszą mieć aktualne świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Natomiast zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą mieć świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, Bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektrycznych musi być potwierdzone znakiem bezpieczeństwa „B”.

3. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz wg rozwiązań systemowych . Materiały i urządzenia użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie  atesty i świadectwa dopuszczające je do użytku w naszym kraju.

Wszystkie wymiary należy sprawdzać na miejscu budowy.

W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem.

                                                         Opracowała:
Pręt o przekroju kwadratu 10mm x10 m 





Płaskownik 30x 20 mm 





Płaskownik 30 mmx 10 mm
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