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RYSUNKI

Instalacja gazowa — rzut piwnicy.

Instalacja gazowa — aksonometria.

Kottownia — rzut piwnicy.

Kottownia — przekroj pionowy A-A, schemat technologiczny.
Kotlownia — przekroj pionowy B-B, uktad spalinowo-powietrzny.
Instalacji c.o. — rzut piwnicy.

Instalacji c.o. — rzut parteru.

Instalacji c.o. — rzut I pigtra.

Instalacji c.o. — rzut poddasza.

Instalacji c.0. — rozwinigcie.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;
— rzuty budynku;

— inwentaryzacja oraz wizja lokalna;

— obowiazujace przepisy i normy;

— katalogi producentow.

Zakres opracowania.
e instalacja gazowa;
e kotlownia na paliwo gazowe o mocy 32[kW];
¢ instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja gazowa.

Stan istniejacy.

Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych DN 25. Poprowadzona jest od
szafki gazowej zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej budynku od strony ulicy
Westerplatte. W szafce gazowej znajduje si¢ zawor odcinajacy oraz gazomierz.

Poprzez instalacj¢ doprowadzany jest gaz do dwoch kottow gazowych o mocy
25 [kW] kazdy umieszczonych w kottowni.

Przej$cia przewodow instalacji gazowej przez przegrody umieszczone sg w
tulejach stalowych.

Stan projektowany.
W pomieszczeniu kottowni instalacje gazowa nalezy zdemontowac 1 wykonaé
ponownie z rur stalowych DN 20 i DN 25.

Z instalacji zasilane beda nastgpujace urzadzenia:
e kociot gazowy kondensacyjny ACV Prestige Solo o mocy 32 [kW].

Do odcinania gazu na kociot projektuje si¢ na podejsciu zawor odcinajacy
kulowy mufowy do gazu DN 20. Przed kottem nalezy zamontowac¢ filtr siatkowy do
gazu DN 25.

Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 20mm. Przy braku wymaganej minimalnej odleglosci przy
skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowa¢ rury ochronne. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przewody gazowe po pozytywnej
probie szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zalecenia wykonania instalacji gazowej.

Po zakonczeniu cato$ci robot montazowych instalacje¢ poddaé probie
szczelno$ci na ci$nienie 1 bar w czasie 0,5 godz. bez urzadzen oraz na ci$nienie
0,2 bar z urzadzeniami. Po pozytywnym wyniku proby sporzadzi¢ protokot i
przystapi¢ do odpowietrzenia 1 zagazowania.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem instalacji gazowej powinny
posiada¢ wymagane uprawnienia. Instalacj¢ gazowa nalezy oczysci¢ do III stopnia
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czystosci, pomalowac¢ farba miniowa podktadowa 1 dwukrotnie farba nawierzchniowa
o kolorze zottym.

Kotlownia na paliwo gazowe o mocy 32[kW].

Opis ogolny.

Projektowana kotlownia stuzy¢ bedzie do wytwarzania ciepta na potrzeby
c.0. budynku. Zaprojektowano jeden kociot gazowy kondensacyjny firmy ACV
Prestige Solo o mocy 32 [kW]. Kociol ten posiada atest energetyczny oraz atest
bezpieczenstwa i jest dopuszczony do stosowania na rynku polskim.

Pomieszczenie kotlowni posiada o$wietlenie dzienne oraz os$wietlenie
sztuczne.

Kubatura pomieszczenia kotlowni.
Vimin= 32 [kW]/ 4,65 [kW/m’] = 6,88 [m’]

e kubatura istniejacego pomieszcza 24,86 [m’] — warunek spetniony

Dane techniczne kotla.

ACYV Prestige Solo 0 mocy 32 [kW]
Centralne ogrzewanie
Max moc cieplna w paliwie 80/60°C kW 32,0
Min moc cieplna w paliwie 80/60°C kW 5,9
Max nominalna moc cieplna w paliwie 80/60°C kW 31,0
Min nominalna moc cieplna w paliwie 80/60°C kW 5,8
Sprawno$¢ przy 30% obciazeniu % 109
Spaliny
Emisja CO przy mocy max/min mg/kWh| 52 /20
Emisja NOy mg/kWh| 66
Klasyfikacja NOy 5
Temperatura spalin — moc max 80/60°C °C 76
Temperatura spalin — moc max 50/30°C °C 39
Strumien masy spalin kg/h 52
Max opory kominy Pa 130
Max dhugo$¢ koncentrycznego kanatu spalin 180/25[ m 20
Gaz
Cisnienie gazu E mbar 20
Wydatek gazu E (0°C, 1013 Pa) m’/h 3,4
CO, przy max mocy (obudowa zamknigta) % CO2 [ 9,3
CO; przy max mocy (obudowa otwarta) % CO, 9,0
CO; przy min mocy (obudowa zamknigta) % CO, 9,2
Parametry hydrauliczne
Max temperatura pracy °C 90
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Pojemno$¢ wodna kotta 1 8

Max ci$nienie pracy obiegu grzewczego bar 3

Strata ci$nienia na wymienniku ciepta (At=20°C) mbar 210

Podlaczenia elektryczne

Klasa ochrony 1P 50

Zasilanie V/Hz (230/50

Max pobor pradu A 0,8
Podlaczenia hydrauliczne

Gaz G Ya

Zasilanie 1 powrdt c.o. G 1

Parametry fizyczne

Waga pustego kotta kg 48
Wysokos¢ mm 970
Szerokosé mm 502
Glebokos¢ mm 400

Opis schematu technologicznego kotlowni.

Zawor bezpieczenstwa.
Zawor bezpieczenstwa znajduje si¢ na wyposazeniu kotla w ktorym jest
umieszczony.

Instalacja centralnego ogrzewania w piwnicy.

Na zasilaniu i na powrocie instalacji c.o., przed wejsciem do kotta, nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajace. Ponadto na powrocie instalacji nalezy zamontowac
filtr.

Dla wyréwnania ci$nien w instalacji, migdzy zasilaniem a powrotem, nalezy
zamontowac by-pass z reduktorem ci$nienia.

Dla zabezpieczenia instalacji w kottowni nalezy zamontowaé naczynie
przeponowe REFLEX NG 25.

Szczegdlowe rozwigzania 1 schemat technologiczny wg rys. nr 04.

Instalacja wodociagowa.
Dla napehienia i uzupehienia instalacji c.0o. w wodg zaprojektowano odcinek
instalacji od istniejacej instalacji wodociagowej do powrotu instalacji c.o. w kottowni.
Na projektowanej instalacji wodociagowej nalezy umiesci¢ dwa zawory
odcinajace DN 15, zawor zwrotny DN 15 oraz wezyk elastyczny.

Instalacja kanalizacji.

Do odprowadzania kondensatu projektuje si¢ instalacj¢ kanalizacyjna
PVC DN 25 od kotta do istniejacej instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki od
umywalki w kotlowni.

Na projektowanej instalacji nalezy umiesci¢ neutralizator kondensatu.
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Odprowadzenie spalin.

Projektuje si¢ odprowadzenie spalin z kotla gazowego przewodem
koncentrycznym d=80/125mm oraz przewodem d=80mm. Przewdd nalezy
wprowadzi¢ do istniejacego kanatu dymowego i wyprowadzi¢ ponad komin.

Powietrze niezbedne do spalania zasysane bedzie z istniejacego komina.

Wentylacja kotlowni.

Dla bezpiecznego uzytkowania kotlowni projektuje si¢ wentylacje
grawitacyjna.

Nawiew powietrza do kotlowni odbywaé si¢ bedzie poprzez kanat
wentylacyjny o przekroju 200cm’ umieszczony w $ciance oddzielajacej kottownie od
sasiedniego pomieszczenia. Kanat nawiewny nalezy umie$ci¢ 30cm nad posadzka.

Wywiew z kottowni bedzie realizowany przez istniejacy kanal wentylacyjny o
wymiarach 14cm x 14cm oraz kratke wentylacyjng o wymiarach 14cm x 21cm.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Stan istniejacy.

Instalacja centralnego ogrzewania obecnie zasilana jest z dwoch kottow
gazowych o mocy 25 [kW] kazdy. Instalacja wykonana jest z rur stalowych. Poziomy
instalacji rozprowadzone sa w pomieszczeniach piwnicy pod sufitem. Instalacja
pracuje w ukladzie otwartym, a naczynie wzbiorcze umieszczone jest nad czg$cia
uzytkowa poddasza.

Stan projektowany.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotla gazowego
kondensacyjnego ACV Prestige Solo o mocy 32 [kW]. Instalacj¢ projektuje si¢ na
parametry 80/60°C. Poziomy instalacji w piwnicy projektuje si¢, z niewielkimi
wyjatkami, po trasie starych poziomoéw. Piony, z niewielkimi wyjatkami, projektuje
si¢ po trasie starych pionow.

Na pionach, w pomieszczeniach piwnicy, nalezy umie$ci¢ zawory odcinajace
na zasilaniu 1 na powrocie.

Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rurociagow 1 ksztattek
miedzianych.

Poziomy nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnicy pod sufitem, laczy¢ za
pomoca lutu migkkiego oraz izolowac pianka grubosci 25mm na zasilaniu oraz 20mm
na powrocie.

Piony nalezy prowadzi¢ po S$cianach, taczy¢ za pomoca lutu migkkiego
wykorzystujac w miarg mozliwosci istniejace przepusty w stropach i w §cianach.

Grzejniki i armatura.

Projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe typu22 z podejsciem bocznym.
Gatazki grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami
termostatycznymi na zasilaniu oraz zaworami odcinajacymi na powrocie.

Na pionach na przewodach zasilajacych w najwyzszym punkcie nalezy
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
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Proby szczelnosci oraz uruchomienie instalacji.

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy sprawdzi¢
kompletno$¢ wykonania instalacji oraz poprawnos¢ dziatania automatyki.

Instalacj¢ nalezy przepluka¢ dwukrotnie oraz podda¢ probie na ci$nienie 1,5
razy wigksze niz cis$nienie robocze w instalacji. Armatura regulacyjna podczas
ptukania musi by¢ w pozycji pelnego otwarcia.

Po przeprowadzeniu wszelkich prac rozruchowych 1 pozytywnym wyniku prob
ci$nieniowych nalezy przystapi¢ do proby ci$nieniowej na goraco.

Wytyczne dla branz.

Branza budowlana.
e wykona¢ poprawnie kanaly wentylacji nawiewnej;
e wykona¢ przebicia w §cianach dla instalacji;
e prawidlowo obsadzi¢ i zamontowac¢ drzwi do kotlowni.

Branza sanitarna.

e instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Kotlowni na Paliwa Gazowe 1 Olejowe", wydawnictwo PKTSGGiK
Warszawa 1995;

e instalacj¢ c.o. wykona¢ z rur miedzianych taczonych za pomoca lutu
migkkiego;

e ustawi¢ kociot zgodnie z wymaganymi odlegtosciami;

e wykona¢ poprawnie uktad spalinowo-powietrzny;

e rurociagi c.0. w piwnicy izolowac pianka grubo$ci 25mm na zasilaniu oraz
20mm na powrocie;

e przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych;

¢ instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w kierunkach odwodnienia;

e kolektory nalezy podeprze¢ w sposob umozliwiajacy operowanie armatura.

Branza elektryczna.
e przez pomieszczenie kottowni i magazynu nie powinny przebiegaé¢ instalacje
elektryczne nie przeznaczone dla tych pomieszczen;
e podlaczenia czujnikdw, urzadzen i1 automatyki wykonaé¢ zgodnie z DTR
sterownikow;
e nie prowadzi¢ przewodow pradowych i1 przewodow czujnikow jednym
korytkiem.

Uwagi koncowe.

e podczas prac wykonawczych wszystkie watpliwosci odno$nie prowadzenia
przewoddéw nalezy konsultowac z Inwestorem;

e dla zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo zaleca si¢ ocieplenie $cian na
poddaszu styropianem gr. 10cm oraz stropu welng gr. 20cm.

e przestrzen pomigdzy rurami ostonowymi a przewodami instalacji
wychodzacych z kotlowni nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej
EI60.



