(ZNACZENE NA RYSUNKU 0/1 0/2
ZESTAWIENE OKIEN %
SCHEMAT
Wymiary zestawcze Se x Ho| 90 x 85 0 x 175
Zewnetrme wymiary | Sz 70 090
ascieinicy e 600 1700
Wymiary w Swetle | S 800 1000
gscisinicy ¥ 680 1580
Powierachmia 2 | S 05 058
RAZEM szt 28 9
OZNACZENE NA RYSUNKU Dz/1
TYP ORZW WEKOME DWUSKRIYIR IWEPELIE
ZESTAWIENE DRZW)
SCHEMAT
Wymiar v wigfle | So 1000
ofwory Ho 2100
Wynlary zewnefrzne | Sz -

f -
Wymiary v Swiefle | 900
oy | 2]
RAZEN LIP P =
RAZEN sit. 1

UwAGH

OKNA - 0 WSPOLCZYNNKU PRZEMKAMA CIEPLA Umax<18W/m’K, ZE SZCZELINA WENTYLACY.NA W GORNEJ RAMEE OKNA

STRUMEN POWIETRZA NAWIEWANEGO PRIEZ CALKOWICE OTWARTY NAWIEWNK WINEN MESCC SIE W GRANICACH 00 20-50m°/h, ILOSC
POWETRZA NAWEWANEGO DO POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN POWNNA ZAPEWNIAC 1W/H LECZ NIE MNIEJ NIZ 30m*/h
W KAZDYM POMIESZCZENIU NALEZY ZAMONTOWAC PRZYNAJMNIES 1 NAWEWNIK SPEXNIAJACY W/W ZALOZENIA.

KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN ( ZGODNIE Z PN-WIDOK 0D ZEWNATRZ ) SKORYGOWAC PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA.
PRZED ZEOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC TAKZE ( NA MIEJSCU ) WYMIARY OTWORGW DO WBUDOWAMIA STOLARKI I PRZESZKLEN.

DRZW ZEWNETRZNE O WSPECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Umax<2.6W/m’K OCIEPLONE.
DRZW DO LAZIENEK, POM. GOSPODARCZYCH — Z DOLNYM NAWEWEM POW.

OSCIEZNICE DRZW — WG INDYWUDUALNEGO ZAMOWENIA.

OSADZENIE OKIEN | DRZW WG INSTRUKCJ PRODUCENTA.

Etap: FProjekt

Obieki: | Budynek Przychodni w Drawsku Pom aie ek,

Temat: | Zestawienie stolarki — wymiana pate: 12.2008r.

Inwestor:| Budynek Przychodni w Drgwsku Pom Rys. nr:

Adves: | a2 or 392/4, u Chrobrogh4 . 78-500 Drowsko Pom | suora:__1: 100
Opracowat: Opracowat

tech. bud. Zofia JedrZejewska
upr.nr UAN, 0/1 5
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