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Przedmiot opracowania.
Podstawa opracowania.
Charakterystyka opracowania.

A A

Opis instalacji centralnego ogrzewania.

RYSUNKI

Rzut piwnic — instalacja c.o., skala 1:100

Rzut parteru — instalacja c.o., skala 1:100

Rzut pktra — instalacja c.o., skala 1:100

Rzut poddasza — instalacja c.o., skala 1:100

Rozwinkcie instalacji centralnego ogrzewania budynku sgkskala 1:50

Rzut budynku sali sportowej — instalacja c.o., 8KalL00

N o ok~ wDbdRE

Rozwinkcie instalacji centralnego ogrzewania Sali sporfjpslala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiiapy wewrtrznej instalacji

centralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkoét Zrwmgych im. Gen. Dyw. B.

Kiniewicza w Drawsku Pomorskim przy ulicy Seminausj 2.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie inwestora,;

2.2. Audyt energetyczny spagdzony przez ,Biuro Audytora EnergetycznegozZ.ikwa
Horkdw, ul. Pitsudskiego 56 Koszalin z marca 200&ur,

2.3. Archiwalna inwentaryzacja budowlana obiektu;

2.4. Projekt technologiczny istniggej kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku szkot

2.5. Inwentaryzacja instalacyjna obiektu;

2.6. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy zaziane z tematem.

3. Charakterystyka opracowania.

Opracowanie dotyczy wymiany instalacji centralnemgrzewania w istnigcym i
funkcjonupcym budynku Zespotu Szkdét Zawodowych im. Gen. DyBv. Kiniewicza w
Drawsku Pomorskim przy ulicy Seminaryjnej 2, ktémaynika z projektowanej
termomodernizacji obiektu.

Obiekt skiada si z czsci: starej wybudowanej przed 1939 r oraz dobudoyane
latach 70-tych agci dydaktycznej i Sali sportowej.

W czsci starej budynek o 2 kondygnacjach naziemnychoddpszem cezciowo
uzytkowym, podpiwniczony. Pomieszczenia w piwnicy zewane. Budynek zbudowany w
technologii tradycyjnej, zé&cianami murowanymi z cegty petnej, grdbo 51 i 38 cm,
elewacja z cegty licowanej. Zgodnie z opistuwzb konserwacji zabytkdw elewacja nie jest
przewidziana do ocieplenia od zesnz. Strop m¢dzy kondygnacjami odcinkowy na belkach
stalowych, strop poddasza drewniany. Dach wielospsdkryty dachéwk ceramicza.
Stolarka okienna drewniana, podwdjnie szklona wczngm stopniu ziycia. Cz$¢ okien

wymieniona na stolatkPCV znajduje siw dobrym stanie technicznym.
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Od strony elewacji potudniowej do istrieggo budynku dobudowany zostat budynek
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o funkcji dytaknej. Konstrukcja budynku
tradycyjna sciany murowane z gazobetonu gr. 24 cm, stropodaehtylowany z ptyty
zeraiskiej ocieplonej 4 cm warstwetny mineralnej, kryty pap

Sala sportowa zécianami murowanymi z cegty kratéwki i petnym strdpchem z
plyt korytkowych, ocieplonych supremoraz dodatkowo styropianem gr 10 cStiany
podiwzne Sali gimnastycznej przeszklone oknami w ramacétalowych pojedynczo
oszklonymi oraz pasami pustakow szklanych. W gorogjsci wykonano nswietla
drewniane, podwdjnie oszklone. Wystije nadmierny udziat powierzchni przeszklonej w
stosunku do powierzchni podtogi oraz funkcji obiekt

Zgodnie z audytem energetycznym zaréwn@ny zewrtrzne (jedynie te nieokle
ochrory konserwatorsk, stropodachy oraz strop pod poddaszem ayikowym w CzSci
starej zostandocieplone, a stara pojedynczo szklona stolarkenola oraz drzwi zewitrzne
wymienione i zlikwidowane nadmierne przeszklenisak sportowe;.

Budynek szkoty jest zasilany w ciepto z istacgj i dziatajce] kottowni gazowej
zlokalizowanej na poziomie piwnic. Dobudowka oratassportowa & zasilane z tej samej
kottowni poprzez przyicza cieplne. Zarowno kottownia jak 1 &iecieplna §

zmodernizowane.

4. Instalacja c.o.

Charakterystyka instalacji c.o.:
- zaprojektowane instalacje centralnego ogrzewaaiadwururowe, pompowe, wodne z
rozdziatem dolnym o parametrach 90/zZQ
- przewiduje si ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem wnoc
- strefa klimatyczna |
- zapotrzebowanie ciepta na c.o. dla budynku szkghyosi 62301 W.
- zapotrzebowanie ciepta na c.o. dla budynku Satewej wynosi 33451 W
- wskanik zapotrzebowania ciepta powierzchniowy dla budyszkoty W= 46 W/rh
- wskanik zapotrzebowania ciepta powierzchniowy dla budyrsali sportowej W= 41,6
W/m?
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkidgzie zasilana, tak jak

dotychczas, z istniggej kottowni gazowej pracagej w systemie zamkgtym Przewiduje si
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calkowita wymiare instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowymtaz grzejnikow
rurowych aebrowanych. Grzejniki ptytowe i nowowykongainstalacg miedzian nalery
pozostawd i polaczy¢ z wymieniam instalacy w pozostatej agci budynku.

Gtowne rozprowadzenie instalacji centralnego oger@a naley wyprowadzé od
rozdzielaczy w kottowni i rozprowadzipod stropem piwnic zasilgy poszczegodlne piony.
Odegcie z rozdzielacza na €& dobudowan nalezy odci¢ i zalepi¢, a zasilanie w c.o. do
dobudéwki kdzie wyprowadzone z pionu nr 2. Nowoprojektowaranpic.o. jak i podégia
do grzejnikbw nalgy prowadzé po scianie i pohczy¢ z fragmentami wymienionej ju
instalacji miedzianej, ktorej prowadzenie jesktscrmowo ukryte. W projekcie staranogsi
utrzyma istniepce trasy przewodow i wykorzystéstniepce przejcia przezciany i stropy.

Instalacg centralnego ogrzewania projektujec & rur miedzianych. Patzenia rur
wykona za pomog lutowania, paiczenia z armatarwykona jako gwintowane, mufowe.

Na podejciach do poszczegolnych pionéw pod stropem piwratezy umiescic
automatyczne regulatoryzdicy cisnien ASV-PV plus na powrocie, w pgidzeniu z ¢cznym
zaworem odcinacym ASV-M na zasileniu firmy Danfoss. Takie roawanie umaliwia
utrzymanie statej niezmiennej aicy cisnien i zapewnia jednakowe warunki pracy
termostatom grzejnikowym niezaldge od ich obcizenia i zabezpiecza je przed wysokim
cisnieniem dyspozycyjnym.

Regulac pracy instalacji (wydajri@i grzejnikow) przewidziano za ponmpzaworow
powrotnych firmy Danfoss typu RLV dn 10 mm. Spadektalacji wykona w kierunku
rozdzielaczy.  Odpowietrzenie  grzejnikbw e¢dzie  nasfpowato  samoczynnymi
odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach. Odmienie pionéw w piwnicach
poprzez korki spustowe umieszczone w n@mych miejscach piondéw. Odpowietrzenie
piondw odpowietrznikami automatycznymi umieszczonymmajwyzszych punktach pionow.
Projektuje s¢ zastosowanie armatury odciaggj kulowej, mufowej.

Na odejciu zasilania z rozdzielacza na poszczegélnyctzgath naley zamontowa
zawory regulacyjne Balorex Sscednicy dn 25 i nastawie 7,00.

Instalacja c.0. w budynku Sali sportowegdhie zasilana tak jak dotychczas z
istniejacej kottowni poprzez istnigge przyhcze cieplne. Na od@jiu z rozdzielacza do Sali
sportowej nalgy zainstalowé& zawor regulacyjny Ballorex S dn 25. \B@p przyhcza
cieplnego do budynku Sali sportowej zlokalizowana wefciu do budynku (wlaz

inspekcyjny do kanatu instalacyjnego). Istaggj instalacg c.0. w budynku nafgy odcic i
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zaslepi¢ bez koniecznii jej demontowania. Nowoprojektowainstalacg grzewca nalery
wyprowadzé z kanatu (fragment w holu wéejowym budynku naley utozy¢ pod posadz i
rozprowadzt nad posadzk po scianach zewegtrznych zasilajc poszczegodlne grzejniki.
Spadek instalacji natg wykona w kierunku przyidcza cieplnego. Odpowietrzenie instalacji
bedzie st odbywato samoczynnymi odpowietrznikami umieszczonya grzejnikach.

Instalacg grzejnikows zarbwno w budynku szkoly jak i Sali sportowej
zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikow firmy VN¥jppu ComoNova VK (zasilane od
dotu z wbudowanymi zaworami). W sanitariatach w ooy, zastosowano grzejniki Como
Nova typ modernizacyjny, ktorych rozstaw peogy pasujescisle do podiczen do
grzejnikbw zeberkowych, co pozwoli na wykorzystanie wykonanyplz podhczen
miedzianych. Grzejniki dostarczangws komplecie z odpowietrznikiem i korkiem. Grzejnik
naleey dodatkowo naley wyposay¢ w gtowice termostatyczne Danfoss typu Inova RTD-R
3140, a grzejniki z zasilaniem bocznym w zaworyniestatyczne firmy Danfoss typ RTD-N
dn 10 mm.

Instalacg centralnego ogrzewania najeizolowat izolacp termiczra Thermaflex typu
FRZ o gr.25 mm (dldrednic do d=35 mm i la temperatury czynnika grzesgczdo 98C),
taczora za pomog kleju Thermaglue.

Projektuje si kompensagj naturala wydtuzen liniowych. Nie lokowa podpor w
odlegtaici mniejszej nt 0,5 m od kolan i trojnikéw.

Instalacg wykona& wg wytycznych ,Wewntrznych instalacji wodoggowych

ogrzewczych i gazowych z rur miedzianych” Centrgine Gsrodka Badawczo

Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”.

UWAGA:
Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano - montaowych, czs¢

Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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