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I. Opis stanu technicznego budynku

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wzniesionym Iatach
70-tych, wolnostojacym, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Stropodach drewniany. Funkcja budynku:
zaktad obrobki cieplnej — spawalnia oraz warsztat.

2. Forma architektoniczna.

Budynek wolnhostojacy: jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony. Stanowi samodzielng catos¢ pod wzgledem
konstrukcyjnym i architektonicznym. Budynek znajduje sie
w strefie konserwatorskiej.

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe i ich stan
techniczny

3.1. Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy
konstrukcyjne.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, uktad
konstrukcyjny stanowig: tawy fundamentowe, Sciany nosne
w ukfadzie mieszanym z cegly kratowki; stropodach nad czescig
gtdwng drewniany, ocieplony supremg grubosci 5cm.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

- fawy fundamentowe - istniejqce, ich stan techniczny nie
jest mozliwy do okreslenia fizycznie, jednakze po
ogledzinach ogdlnych budynek nie wykazuje cech
(osiadan, peknie¢ czy rys) charakterystycznych przy
uszkodzeniu faw fundamentowych i nierdbwnomiernym
osiadaniu budynku - stan techniczny dobry,

- Sciany fundamentowe -istniejgce, z cegly petnej,
istniejace, ich stan réwniez nie jest mozliwy do okreslenia
w sposéb fizyczny, jednakze tak samo jak
w przypadku taw fundamentowych ogledziny catego



budynku nie wykazaty cech, ktore mogty by Swiadczyc
o ich niszczeniu - stan techniczny dobry,

- Sciany nadziemia - istniejagce, murowane 2z cegty
kratowki, istniejgce - ogledziny nie wykazaty znaczacych
spekan, zarysowan czy tez brakow w ich konstrukcii.
Stan techniczny dobry,

- stropodach- istniejacy, drewniany, stan techniczny
dobry,

- Scianki dziatlowe - istniejgce, murowane z cegty
kratéwki. Stan dobry nie budzacy zadnych zastrzezen.

3.3. Wykonczenie wewnetrzne

- tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach cem.- wap. kat. III,
istniejgce. Stan techniczny dobry,

- posadzki - wylewki cementowe, terakota. Stan techniczny
dobry.

- stolarka okienna - z PCV, w ramach stalowych oraz
drewniana, istniejgca. Stan techniczny stolarki PCV bardzo
dobry. Stolarka drewniana i w ramach stalowych wykazuje
Slady zuzycia materiatu, wypaczona, nieszczelna - nadaje sie
do wymiany,

- bramy wjazdowe - istniejqce, z PCV oraz stalowe. Bramy z
PCV w dobrym stanie technicznym, bramy stalowe kwalifikujg
sie do wymiany.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne

- elewacja istniejgca wykonana z wyprawy elewacyjnej,
tynkiem cementowo-wapiennym, bez ubytkdw,

- dach - istniejqcy, kryty papg na lepiku,

- obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury
spustowe stalowe, istniejgce, stan techniczny dobry.



4. Wyposazenie instalacyjne.

Budynek wyposazony w instalacje:
- wodng,
kanalizacji sanitarnej,
elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych
wentylacji grawitacyjnej,
centralnego ogrzewania,
ogrzewanie: z kottowni wspdlnej dla budynkow
internatu spawalni i warsztatow.

Instalacja C.0. wymaga wymiany.

Opracowat:

Inz. Walenty Kallaur, 76-100 Stawno,
ul. Chopina 20
Upr. Nr AN/8346/731/87



II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji
budynku SPAWALNI ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim. Budynek
miesci sie w Drawsku Pomorskim przy ul. Warminskiej 1,
nr dziatki 301.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w Drawsku Pomorskim, przy
ulicy Warminskiej 1. Od strony pdétnocnej i wschodniej dziatka
graniczy z parkiem. Istniejacy wjazd na dziatke prowadzi od
strony zachodniej (ul. Warminska, ul. Kaszubska). Na dziatce
usytuowany jest budynek uzytecznosci publicznej internat,
budynek warsztatéw, spawalni, inne budynki gospodarcze oraz
drogi i komunikacja pieszych - chodniki. Do przedmiotowego
budynku doprowadzone sa media: wodno-kanalizacyjne,
energia elektryczna oraz ogrzewanie z wspodlnej kottowni.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

4. Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia zabudowy budynku
ujetego opracowaniem 482 m2
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 455 m2

5. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Planowane zmiany wymagajg uzgodnien z konserwatorem
zabytkow.

6. Warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan
srodowiska naturalnego.

Opracowat: inz. Walenty Kallaur



III. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Audyt Energetyczny wykonany przez biuro .Delta”,
75-525 Koszalin, ul. Pitsudzkiego 56.

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Projekt obejmuje termomodernizacje obiektu SPAWALNI ZSZ CKP
w Drawsku Pomorskim, mieszczacego sie w Drawsku Pomorskim przy
ul. Warminskiej 1, nr dz. 301.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym.

budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Budynek
zbudowany w technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi z cegtly
kratowki petnej gr. 38 cm, elewacja z tynkdw cementowo-wapiennych.
Stropodach drewniany ocieplony 5cm warstwa supremy . Dach kryty papq
na lepiku. Stolarka okienna w ramach stalowych podwdjnie szklona
0 znacznym stopniu zuzycia. CzesS¢ okien wymieniona na stolarke PCV
znajduje sie w stanie bardzo dobrym.

Realizacja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Nalezy jgq
przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami p.poz., BHP, majac na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét wymienionych
w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego.

Dane liczbowe ogdlne:

- powierzchnia uzytkowa 482 m2
- kubatura budynku 2110 m3
- szerokos¢ budynku szkoty 13,29 m
- dtugosé budynku szkoty 49,90 m

2. Forma architektoniczna.

Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny, hiepodpiwniczony.
Stanowi samodzielng cato$¢ pod wzgledem konstrukcyjnym. Przykryty:
stropodachem o matym nachyleniu. Budynek nie posiada wartosci
architektonicznych.



3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

3.1. Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne
(stan istniejacy).

Uktad konstrukcyjny stanowiq: Sciany nosne z cegly kratéwki
w uktadzie mieszanym, stropodach na czescig gtdwng drewniany.

3.2. kategoria geotechniczna.
Bez zmian.
3.3. Warunki geodezyjne i sposéb posadowienia.

Bez zmian.

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe (stan istniejacy).

tawy fundamentowe - istniejqce,

$ciany fundamentowe - z cegly ceramicznej petnej, istniejace,
$ciany nadziemia - murowane z cegty kratdéwki, istniejace,
stropodach- istniejacy,

3.5. Wykonczenie wewnetrzne (istniejace).

- $cianki dziatowe - istniejgce - murowane z cegty kratéwki,

- tynki wewnetrzne wapienne, istniejqce,

- posadzki - istniejgce, z wylewek cementowych oraz terakoty,

- stolarka okienna - istniejgca w ramach stalowych oraz z PCV, stolarka
w ramach stalowych do wymiany,

3.6. Wykonczenie zewnetrzne (istniejace).

- elewacja z tynkow zewnetrznych, istniejaca,

- dach kryty papaq, istniejacy,

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe ze stali,
istniejace,

4. Wyposazenie instalacyjne (istniejace).

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodno-kanalizacjng

- elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych

- wentylacji grawitacyjnej

- centralnego ogrzewania (z wspdlnej kottowni dla internatu,
warsztatéw oraz spawalni).



5. Realizacja.

Ocieplenie stropodachu drewnianego 16cm warstwg styropianu
twardego w ptytach, Ilaminowanego oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Izolacja stropodachu
niewentylowanego - pokrycie styropianem FS 20 gr.15cm na wierzchu
dachu. Materiat np. ptyty styropianu Izoldach S lub inne spetniajace
parametry techniczne
i termoizolacyjne - ptyty styropianowe samogasnace PS-E FS 20 z papq
podktadowg P/100/1400 na welonie z widkien szklanych.

Zasady montazu: ptyty mocowac¢ kotkami do istniejgcego poditoza.
Zgrzewac zakiady.

Termoizolacje pokry¢é papg wierzchniego krycia termozgrzewalna
np. IZOBAT PLAN PYE PV 200 S4,5 SS. Na dachu nalezy zamontowac
belke 13x10 cm celem mocowania rynny przy gzymsie. Belka drewniana
impregnowana lub przymocowac rynny do istniejacego stropu. Jesli bedzie
to mozliwe pozostawi¢ rynne nienaruszong. Pod pasy okapowe, gzyms
wklei¢ pape termozgrzewalng. Na dachu naprawi¢ tynki kominéw oraz
wykonac obrdébki z papy termozgrzewalnej i wykonczy¢ listwami.

Ocieplenie Scian zewnetrznych z cegty kratéwki gr. 38cm dobudowki
metodg bezspoinowg 13cm warstwa styropianu. Zgodnie
z § 216 wust.l. 2,6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowane docieplenie nalezy
wykona¢ ze styropianu samogasngcego w systemie posiadajgcym
wymagane certyfikaty w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie
ognia, wykonanie cokotdw wysokosci 30cm wg technologii producenta
metody dociepleniowej, wykonanie tynkéw metoda lekka, mokra.

Wymiana okien w ramach stalowych na energooszczedne okna
z parapetami zewnetrznymi, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.
Istniejacg stolarke okienng nalezy wykué oraz zdemontowaé parapety
zewnetrzne. Stosowac stolarke w kolorze biatym, profil minimum 4
komorowy szerokos¢ 70 mm z nieplastyfikowanego PCV, wewnatrz
wzmochienie z ksztattownika stalowego, szyba zespolona float 4-16-4mm,
U=1,1W/m2*K, wspotczynnik dla okna U=1,6W/m2*K, wspotczynnik
izolacyjnosci akustycznej okna min. Rw=31 dB, funkcje okna rozwierano-
uchylne. Po zamontowaniu okien nalezy uzupetni¢ tynki osSciezy
i pomalowac. Wymiana okien wg rysunku zestawienia stolarki okiennej.

Wymiana bram stalowych na energooszczedne. Istniejgce bramy
wykuc¢. Stosowal stolarke w kolorze bragzowym, Po zamontowaniu bram
nalezy uzupeic¢ tynki osciezy i pomalowaé. Wymiana bram wg rysunku
zestawienia stolarki.



Modernizacja instalacji C.O. wg osobnego opracowania.

6. Uwagi koncowe.

- wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych
muszg by¢ zgodne z aprobatami technicznymi, posiada¢ wymagane
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma,

- kolorystyke elewacji uzgodni¢ z inwestorem,

- dopuszcza sie zastosowanianie nastepujacych systeméw docieplen: Atlas
Stoper, Drywit, KBE, Terranova itp. posiadajagce wymagane certyfikaty dla
catego systemu,

- docieplenia metoda bezspoinowg nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegdlnej doktadnosci pod wzgledem szczelnosci uktadania ptyt
i ciggfosci izolacji oraz wg wytycznych producenta danego systemu
dociepleniowego,

- wszelkie prace wykonawcze prowadzi¢ z wyjatkowg ostroznoscia,

- przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy dokfadnie
zapoznac sie z dokumentacjg budowlang, uzgodnieniami i zatgcznikami do
uzgodnien,

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
materiaty dobiera¢ zgodnie z kryterium jakosci dopuszczenia do
uzytkowania decyzjg ITB,

- wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz caty system
docieplenia musza posiada¢ atest dopuszczajacy je do stosowania
w budownictwie oraz inne Swiadectwa i certyfikaty wymagane prawem
budowlanym,

- przed przystgpieniem do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow, a przed montazem wymiary
wyprodukowanej stolarki,

- materiaty zamienne lub inne zmiany wzgledem projektu nalezy
konsultowa¢ w ramach nadzoru autorskiego,

- dokumentacja projektowa lub jej elementy sktadowe sa chronione
przepisami ustawy o prawie autorskim.

Opracowat:

Inz. Walenty Kallaur
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Do termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej
INTERNATU Z2SZ CKP w Drawsku Pomorskim.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na termomodernizacji
obiektu SPAWALNI ZSZ CKP w drawsku Pomorskim przy ulicy
Warminskiej 1, nr dz. 301.

1.1. Podstawa opracowania

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robdét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi (Dz. U. nr
151, poz. 1256),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz.401),

- ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz. U. z 2000r. nr 106
z pozniejszymi zmianami),

- projekt przebudowy czesci przyziemia (stotdwki wraz zapleczem
kuchennym) Szkoty Podstawowej w Karlinie, przy ul. Traugutta 2,
dz. Nr 162/3,

- podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celéw
projektowych,

- obowigzujgce normy i normatywy.

1.2, Charakterystyka projektowanej budowy
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym,

jednokondygnacyjny niepodpiwiczonym. Stropodach drewniany.
Funkcja budynku: budynek obroébki cieplnej oraz warsztaty. Budynek



znajdujacy sie w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warminskiej 1
nr dz. 301. Przewiduje sie ocieplenie stropodachdéw, wymiane okien i
bram oraz docieplenie $cian spawalni.

Realizacja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia.
Nalezy jq przeprowadzi¢ zgodnie =z projektem, przepisami
i obowigzujgacymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz., BHP,
majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robét wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa
budowlanego.

1.3. Dane do umieszczenia w ogloszeniu

Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych przy budynku -
czerwiec 2009r., przewidywany termin zakonczenia robot - sierpien
20009r.

Maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych jednoczesnie na
budowie nie powinna przekroczy¢ 10 osob.

Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowigzkow kierownika
budowy nalezy sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan BIOZ wykona¢ w zakresie i formie zgodnej z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. nr 120, poz.126).

. Zakres i kolejnosc¢ realizacji robot dla catego zamierzenia
budowlanego

2.1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu
budowy

Zakres: ogrodzenie, oSwietlenie i oznakowanie placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla pracownikéw, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania
materiatdbw budowlanych wraz 2z zaznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych, stref magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, jak
rowniez urzadzenie placu pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego.

2.2, Roboty budowlano - montazowe
Realizacje nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- wymiana stolarki okiennej i bram,

- docieplenie stropodachdw,
- docieplenie Scian.



Wszelkie prace budowlano - instalacyjne bedq prowadzone pod
statym nadzorem o0séb posiadajacych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz pod statym nadzorem
projektantéw.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - brak.

4. Zagrozenia podczas realizacji robot budowlano - instalacyjnych

Prace dociepleniowe prac zewnetrznych wykonywane bedg
z rusztowan i na terenie otwartym, a prace dociepleniowe
stropodachéw bedq prowadzone jak prace na wysokosci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobieganie
niebezpieczenstwom

- zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowigzkéw kierownika
budowy nalezy sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

- plan BIOZ wykona¢ w zakresie i formie zgodnej z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. nr 13020,
poz. 1126),

- wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i pod statym nadzorem o0sob posiadajacych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,

- przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano -
montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikow
objetych planem BIOZ,

- przed dopuszczeniem pracownikdw do robdét na budowie nalezy
zaopatrzyc¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (kaski, rekawice ochronne, okulary) i z uwzglednieniem
niebezpieczenstwa wystgpienia: urazow mechanicznych, porazen
pragdem, oparzen, zatru¢, promieniowania wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw zagrozen zwigzanych z wykonywang
praca,

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, nalezy stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej,
w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
W/w wymieniona balustrada skiada sie 2z deski kraweznikowej
o h=0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.
Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a poreczg wypetnia
sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem
z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1m. Osoba wykonujgca
roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego zobowigzana jest posiadac



odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci - Srodek
ochrony indywidualne, w szczegdlnosci taki, jak szelki bezpieczenstwa,

- roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy
wykonywaé¢ z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do robot
murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie
robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione,

- stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajace
i ochronne (ostony, bariery). Urzadzenia powinny by¢ sprawne
i posiadac aktualne atesty,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano - instalacyjnych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejnoscig
ich wykonywania,

- przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi oraz sprzetu,

- w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa prowadzenia robot
budowlanych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

- codziennie podczas trwania robdt nalezy przeprowadzi¢ dla oséb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego
nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujgce oraz mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

- przy prowadzeniu robdét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas Sniegu,
deszczu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdét na dachach,
$cianach i innych wysokich konstrukcjach,

- wszystkich robotnikdw pracujacych na wysokosci powyzej 4,0 m
nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementéw budynku. Przy pracach na wysokosci mogg by¢
zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza, ktéry wystawia
Swiadectwo uprawniajgce pracownika do pracy na wysokosci,

- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikdw do telefonu
alarmowego, wykazu numeréw telefondéw i adresu najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw
i urzadzen p.poz.,

- na budowie powinny znajdowac sie podreczne S$rodki gasnicze
(np. gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

- nalezy wykonac¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje,
komunikacje, dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
Tych drog i dojazdédw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac do celdow sktadowania. Muszg by¢ stale dostepne.



6. Dziennik budowy i tablica informacyjna

- Dziennik budowy bedzie przechowywany w sposob zapobiegajacy
jego uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu

- na widocznym miejscu od strony drogi bedzie umieszczona tablica
informacyjna zawierajgca dane dotyczace budowy w zakresie
wymaganym przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2005 (Dz. U. nr 108, poz. 953).

Opracowat: inz. Walenty Kallaur

Projekty instalacji centralnego ogrzewania wg osobnego opracowania.



IV. CzesS¢ rysunkowa



