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Przedmiot opracowania.
Podstawa opracowania.

Charakterystyka opracowania.
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Opis instalacji centralnego ogrzewania.

RYSUNKI
1. Rzut przyziemia — instalacja c.o0., skala 1:100
2. Rozwinkcie instalacji centralnego ogrzewania, skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekimiaypy wewrtrznej

instalacji centralnego ogrzewania w budynku Spawaéspotu Szkot Zawodowych w

Drawsku Pomorskim przy ulicy Warnhskiej 1.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie inwestora;

2.2. Audyt energetyczny spagdzony przez ,Biuro Audytora Energetycznegoz.in
Ewa Horkdéw, ul. Pitsudskiego 56 Koszalin z marc@26eoku;

2.3. Archiwalna inwentaryzacja budowlana obiektu wykcexan

2.4. Projekt technologiczny istniggej kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku
warsztatow;

2.5. Inwentaryzacja instalacyjna obiektu;

2.6. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy zaziane z tematem.

3. Charakterystyka opracowania.

Opracowanie dotyczy wymiany instalacji centralnegozewania w istnigcym
i funkcjonupcym budynku Spawalni nalgcej do Zespotu Szkot Zawodowych w
Drawsku Pomorskim, ktora wynika z projektowanejitemodernizacji obiektu.

Jest to obiekt wolnostggy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny wzniesiony
w technologii tradycyjnejSciany zewrtrzne murowane z cegty kratowki o grbb
38cm. Stropodach nad budynkiem jest drewniany,pbong suprema gr 5 cm kryty
pam. Czs¢ okien wymienionych na okna PCV jest w dobrym stateichnicznym, a
bramy zewntrzne kwalifikup sic do wymiany. Zgodnie z audytem energetycznym
zaréwnoséciany zewntrzne jak i stropodach zostamlocieplone, a stara pojedynczo
szklona stolarka okienna oraz bramy i drzwi zetname wymienione.

Budynek jest zasilany w ciepto z istnieg] i dziatajcej kottowni gazowej
zlokalizowanej w budynku warsztatow, poprzez igtue si€ cieplm. ZarOGwno

kottownia jak i sié cieplna § zmodernizowane.

3/5
Autor: magr is. Lidia Zylirska-Mrozowicz up. Nr 4abc 7342/24/91
Sprawdzit: mgr it. Marian Sztoldo up. Nrdabc 7210/634/87



Projekt budowlano-wykonawczy
Termomodernizacji Budynkowsyteczndci Publicznej ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim
Spawalni Zespotu Szkét Zawodowych im. Gen. DyWirBewicza Centrum Ksztalcenia Praktycznego
w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pomorskie\Marmiiska 1

4. Instalacja c.o.

Charakterystyka instalacji c.o.:

- zaprojektowane instalacje centralnego ogrzewsn@wururowe, pompowe, wodne z
rozdziatem dolnym o parametrach 90/zZQ

- przewiduje si ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem wnoc

- strefa klimatyczna |

- zapotrzebowanie ciepta na c.o. dla budynku wyh68i12 W.

- wskanik zapotrzebowania ciepta powierzchniowy W= 48,im#/

Instalacja centralnego ogrzewanigdbie zasilana, tak jak dotychczas, z
istniejacej kottowni gazowej pracagej w systemie zamketym, poprzez
zmodernizowane przygze cieplne. Przewiduje esicatkowity wymiare instalacji
centralnego ogrzewania oraz grzejnikdw rurowyebbwowanych. Grzejniki ptytowe i
nowowykonag instalacg miedziam w pomieszczeniu Stacji Diagnostycznej ngle
pozostawd i polaczy¢ z wymieniam instalacy w pozostatej agci budynku.

Gtowne rozprowadzenie instalacji centralnego ogergw naley wyprowadzé
od wegcia sieci cieplne] do budynku i rozprowagizhad posadzk po scianie
zewretrznej zasilaijc po drodze poszczegoélne grzejniki. W projekcierasta s¢
utrzyma istniepce trasy przewodow i wykorzystastniepce przejcia przezsciany i
stropy.

Instalacg centralnego ogrzewania projektuje i rur miedzianych. Pagt¢zenia rur
wykona za pomog lutowania, paczenia z armatgr wykona& jako gwintowane,
mufowe..

Instalacg grzejnikows zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikéw firmy
VNH, typu ComoNova VK (zasilane od dotu z wbudowamyzaworami). Grzejniki
dostarczaneasw komplecie z odpowietrznikiem i korkiem. Grzejnilalezy dodatkowo
nalezy wyposay¢ w gtowice termostatyczne Danfoss typu Inova RTBARO.

Regulac pracy instalacji (wydajr@i grzejnikdw) przewidziano za ponmgc
zaworow powrotnych firmy Danfoss typu RLV dn 10 m@dpowietrzenie instalacji
bedzie nastpowato samoczynnymi odpowietrznikami umieszczonyigrzejnikach.
Spadek instalacji w kierunku pragiza sieci cieplnej. Projektuje ¢gszastosowanie

armatury odcinagcej kulowej, mufowe;j.
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Na odejciu zasilania z rozdzielacza za istat pomp tadupca do budynku
Spawalni zlokalizowanych w kottowni, nale zamontowéa zawoér regulacyjny Balorex
S osrednicy dn 20 i nastawie 6,00.

Instalacg centralnego ogrzewania nzje izolowa izolachp termiczm
Thermaflextypu FRZ o gr.25 mm (dla temperatury czynnika grzewczeég®5C i do
srednicy 35mm),dczom za pomog kleju Thermaglue.

Projektuje si kompensagj naturala wydtuzen liniowych. Nie lokow& podpér
w odlegtaci mniejszej nt 0,5 m od kolan i trojnikéw.

Instalacg wykon& wg wytycznych ,Wewnatrznych instalacji wodoggowych
ogrzewczych i gazowych z rur miedzianych” CentrgtmneGsrodka Badawczo —

Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”.

UWAGA:
Catas¢ robot wykona zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano - montzowych,

czgsé Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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