SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budynek ZSZ CKP - Drawsko Pormrskie, ul. Seminaryjna 2,
Rodzaj robét: budowlane

Inwestor: Starostwo Powiatowe
Plac E. Orzeszkowej 3-500 Drawsko Pomorskie

Branza: Budowlana

Opracowal:  Sylwester Gragka



SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYE W
OBIEKTACH KUBATUROWYCH

CPV-45410000-4 - Tynki

CPV-45431200-9 - Posadzki

CPV-45421125-6 - Stolarka

CPV-45442100-8 - Roboty malarskie

CPV-45261210-9- prace dotycace krycia dachu

CPV-45261900-3- dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne

CPV-45321000-3 — prace dotyare wykonywania izolacji termicznej

CPV-45453000-7 prace remontowe oraz renowacyjne

CPV-45214200-27 — roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlaych

zwigzanych ze szkolnictwem



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyere wykonania
i odbioru robé6t przy wykonaniu:
a/ termomodernizacji budynkéw ZSZ CKP w Drawsku Boskim, ul. Seminaryjna 2;

* Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ¢écicstarej 16cm warstyvwetny
mineralnej w ptytach utmonej od zewsgtrz konstrukcji oraz wykonanie podtogi z desek
utozonych na legarach drewnianych,

« wymiana okien w ramach stalowych na energoaghtoz okna z nawiewnikami
sterowanymi automatycznie oraz zamurowanie lukgfevGsali sportowe;j,

e ocieplenie stropodachu wentylowanegoesck dobudowanej 14 cm warsjwwetny
mineralnej granulowanej oraz wykonanie izolacji gmzvwilgociowej stropodachu pap
termozgrzewaly,

* wymiana okien drewnianych na energoogdce okna z nawiewnikami sterowanymi
automatycznie

» ocieplenie stropodachu pelnego zaplecza sali spejtd5cm warstwy styropianu i
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

* ocieplenie écian zewwtrznych sali sportowej metad bezspoinow 13cm warstw
styropianu,

» ociepleniescian zewsgtrznych czséci dobudowanej metadbezspoinow 12cm warstw
styropianu.

1.2. Potrzeba specyfikaciji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob&nswi opracowanie zawiegge zbior
wymaga, ktére g niezlzgdne do okrélenia standardu i jakeoi wykonania robot oraz ich
prawidtowaci.

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.4. Zakres rob6t obptych specyfikach

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmupeten zakres czynda umazliwiajgcych
wykonanie i odbior roboét technicznych.



1.5. Wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robot oraz za ich zgodtoz
opracowanym projektem budowlano-wykonawczym, spkagja techniczm oraz sztuk
budowlarn

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w okr&lonym w umowie czasie przeka Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami. Na Wykonawcyzgi odpowiedzialné¢ za ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoncowego zrealizowanych robét. W
wypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow ponagoh
w czasie trwania robdt Wykonawca odtworzy je nasmiakoszt.

W trakcie przekazania placu budowy nglezwrécic uwag na istniegca infrastruktue, oraz
ustali tryb dziatania taki, aby jej nie zdewasta@wa

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa clzie zawierd rysunki i dokumenty zgodnie z zapisami
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndé wykonawstwa z dokumentaci

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczneazoinne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanogvpodstaw realizacji robot. Wymagania wyszczegolnione daho

w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacii.

W wypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie  wykonane roboty i zabudowane materialy smu by¢ zgodne

z dokumentagj projektows i S.T.

W wypadku odkrycia przez Wykonawdiedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych
powinien on powiadondio tym fakcie Inwestora, ktéry dokona odpowiedrzahian i poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenie oty

w okresie trwania realizacji kontraktu; do zak@éczenia robét i odbioru Kecowego.

Celem zabezpieczenia bezpiet#tf®a pojazdow i pieszych Wykonawca dostarczy
I bedzie obstugiwat wszelkie konieczne gazenia takie jak np. zapory, pomosty, przejazdy czy
tez swiatta ostrzegawcze. Koszty zabezpieczenia budovey podlegaj odrbnej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczona w ceg@ Umowry.



1.5.5. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zna przepisy dotycgce ochronysrodowiska i w czasie prowadzenia
robot musi je stosowa

1.5.6. Ochrona przeciw p@arowa

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca zobaany jest przestrzegarzepisy ochrony przeciw
pozarowej.

1.5.7. Ochrona wiasnéci oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za wdzenia i zainwestowania na powierzchni i pod porabng terenu.
Wykonawca poczyni wkziwe dziatania magce na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

1.5.8. Bezpiecaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisy dotyczce bezpieczestwa i
higieny pracy

2. Materialy

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty zyte do budowy muszspetni@ wymagania norm, posiafladpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne.

DOCIEPLENIESCIAN

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotktugze dla danego systemu.

Termoizolacja - Ptyty styropianowe gr.13cm or@zr,

Warstwa zbrojona - Siatka z wiGkna sz&lgo zatopiona w zaprawie systemowe;j.

Podktad pod tynk - Systemowyodek gruntujcy.

Wyprawa tynkarska - systemowy tynk mineralny koley dwukrotnie malowany fagb
silikonow,

Kolorystyka - dobdr koloru wg projektu - po apieniu z Zamawiggym.

Siatka zbrajca - siatka z widkna szklanego (impregnowanegeqwvalkalicznie)

o gramaturze 145 g/m2,

Piyty styropianowe do dociegilécian — Parametry techniczne:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 110 0,028W/mOC,



Maksymalna temperatura stosowania -+ 600C,

Gestas¢ objetosciowa - 15kg/m3,
Chtonna¢ wody po 24 godz. -1,8%
Klasyfikacja ogniowa - samo gasqte

DOCIEPLENIE STROPODACHOW | STROPU PO DNIEOGRZEWANYRODDASZEM

Styropapa (ptyty styropianowe EPS 100)
- grubcci 15 cm, laminowas obustronnie pap podktadovg na welonie szklanym
P/64/1200.
-Wymiary (dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/15@@}1
-Gestaé¢ pozorna (kg/ms):20.
-Wspotczynnik przewodzenia cieptgW/(mK)] :0.039
-Chtonnag¢ wody po 24h[%] : 0.27
-Temperatura tytkowania [°C] : do +80
-Paln@¢: samogasscte

Weltna mineralna:
- gruba¢ 14cm
- wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwardac¢ orazscisliwose,
- §cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nz 6% pocatkowej grubdgci,
- wytrzymatad¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszan? kPa,
- nasikliwosé po 24 godzinach zanurzenia w wodzie nieksza nk 40% suchej masy,
- klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny,
- maksymalna temperatura uHytkowa: 200°C,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10ih.ra,042 W/mxK.

Papa

Zgrzewalna wierzchniego krycia z wysokiej jakpbasfaltow modyfikowanych elastomerami (SBS).
Osnow  stanowt ma  wiOknina poliestrowa o0  wysokiej wytrzym@dp na rozerwanie.
Powierzchnia zewgtrzna pokryta gruboziarnigtposyplky papows. Strona spodnia zabezpieczona
tatwotopliwg folig z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne :

osnowa widknina poliestrowa o gramaturze 250 g/mz2;

masa powiokowa: asfalt modyfikowany SBS, wypetniacz;

sita zrywajca wzdhi: min. 1100 N; sita zrywaga w poprzek: min. 800 N;

wydtuzenie wzgédne wzdhi: do 50 %;

wydtuzenie wzgédne w poprzek: do 60 %;

odporna¢ na zginanie na zimno: do - 25 stopni Celsjusza;

odpornad¢ na wysolg temperatug: + 100 stopni Celsjusza grudggpapy co najmniej 5 mm

Legary drewniane - z drewna iglastego, klasy K2vilgotnasci ponizej 15%

deski podtogowe - gr.23mm, drewno iglaste o wihgéti ponizej 15%



Srodki impregnacyjne grzybobojcze oraz ogniochronne:

Np.: POLICHRON DREW
Jako preparat ogniochronny: Drewno zabezpieczoggapatem POLICHRON DREW uzyskuje
wiasciwosci materiatu niezapalnego. Preparat o klasie nadteniezapalnego w zakresie wdavosci
dotyczicych reakcji na ogieoraz NRO (nierozprzestrzerjag ognia). Jako preparat grzybobojczy:
zabezpiecza drewno przed grzybami domowymiz&oy¢ stosowany w 1 i 2 klasie zagenia
korozjg biologiczry. Moze by stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, przeomgch na staty
pobyt ludzi. Zastosowany, nie powoduje cfemia wytrzymatéci drewna, nie przenika przez powitoki
farb i nie powoduje korozji stali.

Folia paraizolacyjna:

- Gruba¢: 0,20mm

- Wodochtonné¢: <1,0%

- Wytrzymata¢ na rozerwanie wzdi >80 N/mm

- Wytrzymala¢ na rozerwanie w poprzek: >60 N/mm
- Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

- Klasa ogniowa: B2

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Stolarka okienna
Okna PCV :
- Przeszklenie szyby niskoemisyjne, bezbarwne
- Skrzydto 5 komorowe
- Rama 4 komorowa
- Kolor okna biaty uszczelki szare
- Ruchomy stupek —zasuwnica
- Okucia w kolorze biatym z mikrowentylagjblokady niewtasciwego potaenia
klamki, zabezpieczeniem antywtamaniowym dolnegiraka skrzydta RU oraz
ukrytym dociskiem skrzydta R
UWAGA !l!
Rzeczywiste wymiary otworéw bram, drzwi i okien naézy zmierzyé na
placu budowy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkoi sprawdzenie materialu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostaigwiadectwo jakéci, aprobata techniczna).

Wszystkie materialy powinny kydostarczone w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie

Z instrukcp producenta.

UWAGA: rzeczywisty wymiar stolarki nalezy zmierzyé¢ na placu budowy.

2.4. Skladowanie i transport
Materiaty naley przechowywd, skiadowad oraz transportowazgodnie z zasadami podanymi przez
producentow.




3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do aywania sprztu zgodnego z ofegt Sprzt ma by utrzymany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Ma on ki zgodny z normami ochronyrodowiska
I przepisami  dotycymi  jego  uytkowania.  Spr, maszyny, urgdzenia
I narzdzia niegwarantgce zachowania warunkOw umowy -— zosgtaprzez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takickrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robétSrodki transportu nieodpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inwestora do pracy, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtdowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na bigco, na wlasny kosztchzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. Wykonanie robo6t

OPIS TECHNOLOGI DOCIEPLENIASCIAN:

Przed przysipieniem do wykonania termoizolacji najeodpowiednio przygotowapodiaze,
poniewa determinuje to w znacznym stopniu funkcjonathcatego systemu.

System ATLAS STOPTER nina wykonywa na dowolnejscianie ceramicznej (w stanie
surowym lub otynkowanej), jakzenascianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacj
Warstwe izolacji termicznej w systemie ATLAS STOPTER steaw ptyty styropianowe odmiany
EPS-70 gr.10cm. Wykonanie docieplenia polega ngkieeniu do powierzchni zewitrznych scian
materiatu izolacyjnego o grubcd wg projektu, wykonaniu warstwy ochronnej zbr@prsiatly
z widkna szklanego i wykm@zeniu powierzchni tynkiem cienkowarstwowym.

Zasadniczym sposobem mocowania piyt izolacyjnydt jeh przyklejanie décian przy pomocy
zapraw klejowych na odpowiednio przygotowane pgelid®odiae powinno by rowne, néne, czyste
i nienasgkliwe. Odpadajce iodspojone fragmenty tynku naje usuré iuzupeiné zapravd
wyrownujca lub zapraw tynkarslky ATLAS.

Kolejnym etapem przygotowanie pogdojest dokladne umycie catej elewacji w celu ustiai
kurzu ibrudu, co w konsekwencji zapewni vdiavg przyczepné zapraw klejowych. Podia
naspkliwe wymagaj zagruntowania emuksjATLAS UNI-GRUNT. Emulsg nanosi si nasciare bez
rozcieiczania za pomagcpedzla lub watka malarskiego.

Dolna krawdz warstwy ocieplajcej wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ogga s¢ to za pomog profilu cokotowego wykonanego z aluminium lub PCV,
dostosowanego do grusm termoizolacji.

Poza funkcj ochronn profile te stanowa takze podparcie dla pierwszegoedn ptyt izolacyjnych.
Listwy cokotowe mocuje gidosciany za pomag kotkéw rozporowych w iléci co najmniej 3 sztuk
nal metr dlugéci. Prawidlowo zamocowane odcinki listwy cokotowgpwinny leze¢ poziomo

w jednej linii bez uskokow czy zatama



Montaz warstwy ocieplajacej

Piyty styropianowe naky przykleja& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mgza ni 5°C. Elementem mocigym piyty styropianowe jest zaprawa klejowa
ATLAS STOPTER K-20 (lub ATLAS STOPTER K-10). Zaprawlejows, przygotowan zgodnie
z instrukc umieszczog na opakowaniu, nanosigsna piyty styropianowe tak, aby po przigmiu
i dobiciu ptyty dosciany uzyské rownomierne przyklejenie co najmniej 60% powieracptyty. Po
natazeniu zaprawy klejowej ptygt nalezy bezzwiocznie przyloy¢é dosciany idocisaé poprzez
uderzenia diug pag drewnian lub styropianow kontrolugc jednoczénie jej ustawienie w pionie
I w poziomie. Wydinicta na zewntrz masg klejowg nalery usuné, poniewa krawedzie styku
sasiadupcych ze solp ptyt powinny pozostaczyste. Piyty izolacji w kolejnych ¢dach powinny b§
uktadane z przesugtiem o potow dtugasci. Przewjzanie pityt w kolejnych rdach naley réwniez
stosowé w nara@nikach. Cecie ptyt styropianowych mima wykon& przy pomocy pity z drobnym
zecbem.

Oscieza okienne i drzwiowe powinny byocieplone styropianem o grudmo 5cm. Przed przyklejeniem
ptyt styropianowych nalgy wczeniej przyklet dosciany wzdhi otwordow okiennych i drzwiowych
paski siatki z widkna szklanego o takiej szegmkoaby mana g bylo wywing¢ na piyt ocieplenia

na szerokéci okoto 15cm. Nasgpnie naley dopasowé piyte styropianow do otworu ipo

odmierzeniu jego wymiaréw wygi z ptyty zkedny fragment.

Po przyklejeniu ptyt pasek styropianu ocieptgj cscieze naley wsurgé z nalzonym klejem
pomicdzy cicieznicg, a ptyty wystajce z ptaszczyznyciany. Pasek powinien bBytak przycety, aby
pomidzy aicieznica, aizolacj powstata szczelina dylatacyjna o szesamkook 1 cm. Nareniki
zewretrzne naraone na uszkodzenia mechaniczne powinny zgbezpieczone profilami ochronnymi
z aluminiowej blachy perforowanej. Profile te osad® na styropianie za pomgzaprawy klejowe;j.
Kiedy naraniki ochronne s juz dobrze ustabilizowane w zyzanej zaprawie klejowej nalg
na agcieze i przylegty fragmengciany nanié¢ klej ATLAS STOPTER K-20, a naginie zawind
siatke zbropca i zatopt w swiezym kleju przy pomocy pacy stalowej, prowadzonej iarknku
od naranika nazewstrz. W celu dodatkowego wzmocnienia wokot otworéwkieanych
i drzwiowych naley zatopé w zaprawie klejowej prostagky z siatki pod ktem okoto 48 we
wszystkich nargach. To dodatkowe zbrojenie zabezpiecza tynk ppgawieniem si ukosnych rys
termicznych.

W przypadku podiza o niskiej nénosci oraz w przypadku docieplanieian otynkowanych,atze
klejowe wspomagane jest dyblami plastikowymi wdionie mniej nk 4 szt./ m. Dlugas¢ kotkow
powinna by tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty gaigine w konstrukcyjnej g%ci sciany
(nie liczgc tynku), co najmniej 6 cm ¥cianach wykonanych z materiatow petnych .

Po przyklejeniu warstwy ocieplgiej mana przysipic do wykonania warstwy zbrojonej.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pagoi temperaturze powietrza nieseej ni 5°C

i nie wyzsze] ni 25°C. Gldbwnym zadaniem warstwy zbrojonej jest odlr izolacji i stworzenie
stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstweogma sktada giz zaprawy klejowej ATLAS
STOPTER K-20 i wtopionej w nisiatki z widkna szklanego. Siatka petnigrabrojenia rozeiganego,
przenoszacego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na skutek odksztalceermicznych. Naley
bezwzgtdnie przestrzedga zasady 4czenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o ckeici
ok. 10 cm. Zakiady te nalg stosowé@ zarOwno na patzeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka
powinna znajdow& si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie ggiej niz w potowie jej grubéci.
Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinnadgeuba¢ ok. 3 mm a jej powierzchnia powinna
by¢ idealnie gltadka. Wszelkie niedagniccia na jej powierzchni, czy Zzemiejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbragej, naley zaszpachlow@a i przeszlifowg drobnoziarnistym papierem




sciernym. Na narinikach budynku siatka powinna dyywinigta po 15cm poza naioik z kazdej
strony. Uzyskuje siwowczas podwojne zbrojenie nanikOw.

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczyna sid nataenia gtadl strory pacy metalowej
zaprawy klejcej na ptyty styropianu pasami o szer@ial m rozpoczynap od naranika budynku.
Nalezy pameta¢ 0 wypuszczeniu skrajnego pasa siatki 15 cm poreznik i 2-3 cm poza listy
cokotowy. Po nataeniu warstwy zaprawy na odcinku rownym dtégjopasa siatki zaprawnalezy
przeczesa z¢bata stron pacy w celu uzyskania jednakowej grétiozaprawy na catej powierzchni.
Do swiezej zaprawy przykfada siprzygotowany odcinek siatki, przyciskajja w kilku miejscach
do kleju. Nasfpnie gtadly strory pacy trzymajc ja lekko pod lgtem zatapia sisiatke w zaprawie
klejowej wyciskajc klej najpierw w cgsci srodkowej od gory do dotu, a potem ruchami skoni
w dot w kierunku od pasm@aodkowego na boki. Analogicznie przeprowadzaveykonanie warstwy
zbrojonej na kolejnym metrzéciany, pamjtajac o wykonaniu zaktadow o szerckd ok. 10 cm
na hczacych seé pasach siatki. Przy wykonaniu zbrojenia kgdwi otworow uywa st pacy gtadkiej
I kieIni naranej. Po calkowitym zwizaniu kleju naley odch¢ ostrym ndaem nadmiar siatki
wystapcy poza listw cokotowy.

Warstwe zbrojory, po catkowitym zwgzaniu kleju, nalgy zagruntowé podktadem tynkarskim
ATLAS CERPLAST. Podkifad ten oddziela chemicznie st zbrojory od tynku, zmniejsza jej
nasikliwos¢ oraz zdecydowanie zeksza przyczeprsé tynku wykaiczeniowego. W przypadku
pd&znego terminu robot i niesprzyjaych warunkéw atmosferycznych zagruntowane CERPLAGT
sciany mog by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dedukélociepleniowego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Ostatnim elementem systemu doci@pl®TLAS STOPTER jest wykonanie wyprawy tynkarskiej
z tynkow cienkowarstwowych ATLAS CERMIT. Warstwanigw cienkowarstwowych zabezpiecza
docieplenie przed wptywem czynnikbw atmosferycznygirzed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dzigki temu,ze w systemie ATLAS mma uzyskiwé duze zr@nicowanie faktur i koloréw elewacji
jest take zasadniczym elementem wplyw@jm na walory estetyczne elewacji budynku.

Nalezy pametaé, ze tynk naley natazy¢ nasciare na takiej powierzchni, aby miwe bylo jego
zafakturowanie i patzenie z nagpng party w czasie, gdy jest mokry. Wielkd tej powierzchni
zalezy od warunkéw pogodowych, chtorgm podiaza oraz wprawy wykonawcow.

Po zatarciu ogci tynku, naklada si nasciare kolejmg parte wyprawy, a nagpnie zdejmuje jej
nadmiar. Zacieranie kolejnych fragmentéw tynku maleacz¢ od miejsca pakzenia z wczaniej
potozonym. Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptaszcag sciany, w taki sam sposob naje
otynkowa oscieza. Okna zabezpiecza rzed zabrudzeniem papierptesme malarslg, ktorag nalezy
usury¢ natychmiast po zatarciu wyprawy tynkarskie;.

Cokot budynku, stykapy sk zgruntem, najlepiej jest wykozy¢ dekoracyjnym tynkiem
mozaikowym ATLAS DEKO M. Tynk ten, da¢ powilole paroprzepuszczajni hydrofobowg, jest
jednoczénie niezwykle odporny na#@ego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczngcien

i szorowanie. Produkowany jest w postaci gotowejdaia masy.

Wykonanie nowych obrdébek blacharskich

* Nowe obrébki i inne elementy wykofidiorac pod uwag grubcé warstwy ocieplenia.

» Obrébki blacharskie powinny wystaw@oza lico wyk@czonejsciany co najmniej 40 mm
i by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacred zalewaniem wad
deszczow.



* Powinny by mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w teakgizyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wgcch styropianu.

e Obrébki podokiennikbw mugz by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonanveanstw na styropianie. Podokienniki
powinny mie€ szeroké¢ min. 40mm, w¢kszg od gkbokadsici gotowego écieza. Skrajne
czgsci blachy powinny by wywinigte pod lkitem prostym do gory na min. 2cm. Dhégo
podokiennikéw powinna liyo ok. 1 cm wiksza od szerokai otworu wswietle styropianu.
Podokiennik nalgy ,,na wcisk” wsugé¢ az do okna, podsuwag jego kacowg, pionowg
krawedz pod okapnik w ramie sgieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sistrym
nozem styropian na styku z blachRozpezony styropian stworzy nawis na szerékio
ok. 5Smm.

* Rynny z odzysku lub nowe - prefabrykaty
Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadgfh diugdci arkusza
blachy i skladany w elementy wielocztonowe,powirby¢ taczone w ziczach poziomych
na zakfad szerokoi 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,rynny powinny
by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionynadstpach nie wgkszych ni
80 cm,spadki rynien regulowana uchwytach,rynny powinny néievlutowane wpusty do
rur spustowych,

* Rury spustowe — z blachy jw.z odzysku lub noweefgdorykaty
Powinny by taczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy becy, a w zhczach
poziomych na zaktad szeradad 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi,
rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w og@ptach nie
wigkszych nk 2 m,uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejvykutych gniazdach, rury
spustowe odprowadzgje wod do kanalizacji powinny bywpuszczone do ruryeliwnej
na gkbokas¢ kielicha.

OCIEPLANIA STROPODACHOW

» Demonta starych obrobek blacharskich dachu i mantawych z blachy stalowej powlekanej
(rynny, rury spustowe, pasy nadrynnowe, obrébkingzdw),

* Rozebranie dwukrotnego pokrycia dachu papy nalgpik

* Wykonanie ocieplenia dachu z ptyt styropianowycb leiny mineralnej wg technologii
producenta.

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNE]
Przy pokryciu dachow z papy termozgrzewalnejery przestrzega nas¢pujacych zasad :
- palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednctiee podgrzewat podie
I wstege papy od strony przekiadki antyadhezyjnej; jedynywgjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styispwym, kiedy nie dopuszczag siadtapiania
masy powtokowej,
- w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinby krotkotrwate,
a ptomie¢a palnika powinien ky ciagle przemieszczany w mgar nadtapiania masy
powtokowej,



- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gajyyadace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wsigi z nadtopiop powloky asfaltove naley natychmiast docigd do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéri pasma papy.

TERMOIZOLACIA STROPU ORAZ ULOZENIE PODLOGI NA LEGARACH

Uktadanie

Planupc rozktad desek i ik potrzebnego materiatu nie najezapomnié o zapewnieniu szczelin
dylatacyjnych przyécianach oraz odpowiednich warunkéw. Drewnigodiog najlepiej uktada siw
temperaturze 15-20°C po kilkudniowym Zékowaniu" desek w pomieszczeniu, w ktorym grmjstad
zamontowane. Mocuje ije do legarow przy pomocy gwdzi wbijanych ukénie w wyzobienie
wpustu deski lub prostopadle. Pierwsza metoda plazwkryé gwazdzie. Przybijanie desek
rozpoczyna si od strony okna rownolegle do krétszgjany. Najlepiej uy¢ gwozdzi specjalnie
wyprofilowanych, z naeciami, co zapobiega ich wysuwanig piodczas gytkowania posadzki.
Prace wykaczeniowe

Szczeliny dylatacyjne przykrywa csilistwami przyciennymi. Procz swobodnej pracy drewna,
jednoczénie umaliwiaja one ukrycie kabli oraz innych elementéw, ktore kigy szpeg
pomieszczenia. Deski po pakniu szlifuje s§ oraz zabezpiecza przy pomocy farby lub lakierae8r
przyshpieniem do montar sprawdzamy wilgotrié podiaza i wilgotnag¢  powietrza
w pomieszczeniu. Deski przeznaczone do manfozostawiamy w pomieszczeniu na co najmniej 48
godzin zawsze w zamkitym opakowaniu. Podiegmontujemy na legarach z drewna iglastego
0 wymiarach 6x18cm, udmnych w rozstawie co 68cm cm, dokladnie wypoziomuoych

I przytwierdzonych kotkami mocggymi do istniegcej podiogi. Przed montam musimy zadkia

o podize warstwy rozdzielczej z folii radzy istniegca podlog i legarem oraz mdzy legarem

i desky. Zapobiegnie to uszkodzeniom warstwy izolacyjnekizypieniu podtogi. Midzy belki na
scisk uktadamy izolagjz ptyt z weilny mineralne;.

Montaz rozpoczynamy od zamocowania pierwszej deskizgwiami do legara (wpustem w stton
sciany), na catym obwodzie podtogi pozostawiamy eling dylatacyjr szerokéci ok. 8-10 mm.
Nastpnie ktadziemy kolejne deski, dobgajje drewnianym klockiem dla ochrony kresei przed
uszkodzeniem. Kalg desk mocujemy do legaréw za pompgwaozdzi piescieniowych. Pangtamy o
uktadaniu deski tak, aby punkiczenia pioro-wpust byt podparty seodku legara. Po zakozeniu
montau usuwamy Kliny i pozostawiamy podipga ok. 14 dni w celu ustabilzowanig siapezen
powstatych w czasie morta Szlifujemy podiog papierem 24, 36, 60 i 80. Fugujemy podtog
szpachlowl do szczelin, a naginie szlifujemy ostatecznie papierem 120. Odkurzamakierujemy
powierzchn¢ lakierem do podiég wg zalete producenta oraz olistwowujemy listwami
przypodtogowymi. Bieaca konserwacja podtogi litej sosnowej polega naesyatycznym odkurzaniu

i okresowym stosowaniu popularnyétodkow do konserwaciji.

OPIS MONTAZU OKIEN
Monta okien powinien zosta wykonany przy zastosowaniu trojwarstwowego sposobu
uszczelnienia gwaranygego diugoletni bezawaryjg funkcjonalnd¢ okien. Monta powinien by
wykonany przy ayciu materiatdbw gwarantggych osigniecie wymaganego efektu tj.
-Uzycie jako wypetnienia poradzy ramy okna a murem niskoginej pianki i/lub tamy
rozpeznej.



-Od strony wewstrznej okna uycie tamy paroszczelnej lub silikonu nieprzepuszczalnego
dla pary wodnej wraz ze sznurem dylatacyjnym.

-Od strony zewetrznej wycie ta&my paroprzepuszczalnej w kierunku na zetnn
i nieprzepuszczalnej w kierunku do weytra.

Tynk asciezy w miejscach gdzie wykazuje on objawy nie trzynaase muru naley skt i
wykona: na nowo. Powierzchaiwszystkich éciezy wyrbwna do narga sciany gcznie z nargem.
Oscieza wewrgtrzne wyszpachlowa i pomalowd po wyschngciu  3-krotnie farh emulsyjn
natomiast zewgtrzne naprawd, jezeli zostaty uszkodzone. Zewtnzny mur i gcieza wykonane §z
cegty.

Montaz okien wykona przy zastosowaniu kotew z blachy stalowej ocynkmeyanocowanych
w rowkach dcieznic i przykecanych do muru za pomg&otkdw rozporowych. Odlegks kotwy od
naraza powinna wynosi okoto 150 mm, a odlegié miedzy gsiednimi kotwami nie powinna
przekraczé& 700mm - w zabudowie zewtnznej. Gtbokas¢ mocowania kotka w murze powinnady
dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejszdGmm.

IMPREGNACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Drewno do pokrycia lakierem musidguche najlepiej agywiczone nie malowane wcgaej zadnymi
lakierami. Powierzchnie do malowania nalegrzygotowé przez przeszlifowanie drobnoziarnistym
papieremiciernym powinny by gtadkie i doktadnie oczyszczone z pytu. Lakiergaizzyciem naley
starannie wymiesza- jest gotowy do stosowania w postaci handlowekiér naktada sipedzlem,
watkiem malarskim lub natryskiem. Prace wykonywav temperaturze powgj +10C.
Przed nateeniem kolejnej warstwy natg zachowdé przerwe ok. 2 godzin, powierzchai
polakierowan przeszlifowg drobnoziarnistym papierem (nr 180-240) i doktado@z\sci¢ z kurzu.
Czas schrcia 1 warstwy w pokojowe] temperaturze wynosi okgddziny, natomiast powioki
ztozonej z 2-3 warstw ok. 6 godzin. Lakier ama przebarwi& stosujc pasty pigmentowe.
Wydajnai¢: 8-10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.

Wykonawca jest zobowrany prowadz roboty zgodnie z umoavi przekazam mu przez
Inwestora dokumentagjPolecenie Inwestoragtla wykonane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t

Celem kontroli jakéci robot jest dziatanie mage na celu osgniccie zat@onej jakdci robot.
Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadagertyfikaty na znak
bezpieczastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Dokumentem prawnym obgmijacym Inwestora i Wykonawc w okresie od
przekazania placu budowy doraa okresu gwarancyjnego jest dziennik budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykoga



Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

* dak przekazania Wykonawcy terenu bodowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji,

» uzgodnienie przez Inwestora programu zapewniekigga harmonogramoéw robaét,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inwestora,

» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

» dane dotycgce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowylabprzediaone
Inwestorowi do ustosunkowaniassDecyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy diigkvca
podpisuje z zaznaczeniem ich peryg lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Intees do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przez tym terminem. Wynikgdy
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze roboét nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inwestora napiie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z
czestdécig oczekiwan przez Wykonawei Inwestora.

7.2. Czas przeprowadzenie obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikggych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. Odbior robot

Rozr&nia st dwa rodzaje odbioru, wynikge z technologii i organizacji prowadzenia budowy,
a mianowicie:

8.1. Odbiodr techniczny cesciowy
Odbiorem objte s poszczegdlne fazy robdt podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaczeniem budowy. Poza tym mptp by fragmenty robo6t lub zakezone elementy budowy,
co, do ktorych Inwestor zgtosit zastéemia czsciowego odbioru. Odbior ten powinien by
dokonywany komisyjnie przy udziale Inwestora, kignika budowy oraz przedstawiciela
uzytkownika. Odbiér ten powinien Bypotwierdzony protokétem Komisji Odbiorczej, z padam
ewentualnych usterek i terminu ich usiaid.

8.2. Odbior techniczny kaicowy

Odbiorem tym ohlijty jest przewdd po catkowitym zakozeniu robét, przed przekazaniem przewodu

do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gaye by on wczéniej oddany do eksploatacii.

Przy odbiorze kacowych naley przediay¢ Komisji dokumenty zgodnie z oboywujacymi w tym

wzgledzie zaradzeniami. Po dokonaniu odbioru powinier¢sporadzony protokot, podpisany przez

wszystkich cztonkéw Komisji. Protok6t Komisji powen zawieréa wykaz zauwazonych wad i

usterek z terminem ich usgnia i nazwiskiem osoby upouaionej do stwierdzenia wykonania

poprawek.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatnaci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Oferdia danej pozycji w
Wycenionym Przedmiarze Robot. Cena Jednostkowaj genzgcji winna uwzgidniat wszystkie
materiaty, czynn&i, wymagania i badania niegine do wiaciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji bez wgdu na to, czy zostalo to szczegoétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robottezyie.

9.2. Cena Jednostkowa
Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferentangapdaycg w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza #hiwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete g pozycp kosztorysow.
W Cenie Jednostkowej naleuwzgkdniaé miedzy innymi:

* robocizrg oraz wszelkie koszty z figwigzane;

e wartés¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transporta Plac Budowy
i magazynowania;

e wartas¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @prna Placu
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy);



» Kkoszt ptac personelu i kierownika budowy, kosztyzyinania i zabezpieczenia Placu

Budowy, koszty ustug obcych przeglsiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyae
Robat;
» koszty ogoélne przedsbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z vgyikiem podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa paejystanowd podstaw ptatngci i winny zost& ustalone

przez Oferenta w Wycenionym Przedmiarze Roboét diadégo z elementdéw rozliczeniowych w

Przedmiotach Rob6t.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkow@beycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (WN).
PN-EN 13499:2005 Zewirzne zespolone systemy ocieplenia ze styropiasgecyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanightéczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinogygtem ocieplanigcian zewgtrznych budynkéw.
Warszawa 2002
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezeiiez

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektbbudowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wrokigklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z htathlowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ddmia 1988 r w sprawie zh&nia
przepiséw ustawowych Rstw Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobow budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekbtolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003

roku z p@niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o @ach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.



ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technich - -Zlazone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi'Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywanidepien z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i po@@ej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Itgtyechniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhsgt Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Wavsga, Instytut Techniki Budowlanej,
2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Teclanich - -taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplécian zewgtrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowegmrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkaniarpiego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlaelementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwyk¥&ymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniachiganych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 z piniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie systemow
oceny zgodrigi, wymaga, jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodr$ai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiatteva i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolymbdow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 8rezerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).Badania.



