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Przed przystapieniem do wykonania termoizolacji nalezy odpowiednio
przygotowa¢ podioze, poniewaz determinuje to w znacznym = stopniu
funkcjonalnos¢ catego systemu.

System ATLAS STOPTER mozna wykonywa¢ na dowolnej Scianie
ceramiczne;j (w stanie surowym lub otynkowanej), jak tez na $cianie
wzniesione] w dowolnym systemie prefabrykacji.

Warstwe izolacji termicznej w systemie ATLAS STOPTER stanowia plyty
styropianowe odmiany EPS-70 gr.10 cm. Wykonanie docieplenia polega
na przyklejeniu do powierzchni zewngtrznych $cian materiatu izolacyjnego
o odpowiednio dobranej grubosci, wykonaniu warstwy ochronnej zbrojone;
siatka z wldkna szklanego i wykonczeniu powierzchni szlachetnym tynkiem
cienkowarstwowym.

Zasadniczym sposobem mocowania plyt izolacyjnych jest ich przyklejanie
do $cian przy pomocy zapraw klejowych na odpowiednio przygotowane
poditoze. Podloze powinno by¢ réwne, nosne, czyste i nienasigkliwe.
Odpadajace i odspojone fragmenty tynku nalezy usunaé iuzupelié zaprawga
wyrownujacg lub zaprawg tynkarska ATLAS.

Kolejnym etapem przygotowanie podioza jest dokiadne umycie catej
elewacji ~ wcelu usunigcia kurzu ibrudu, co w konsekwencji zapewni
wilasciwg  przyczepnos$¢ zapraw klejowych. Podloza nasigkliwe wymagajq
zagruntowania  emulsja ATLAS UNI-GRUNT. Emulsj¢ nanosi si¢ na Sciane
bez rozcienczaniaza  pomoca pedzla lub watka malarskiego.

Dolna krawedZz warstwy ocieplajacej wymaga zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Osiaga si¢ to za pomocq profilu cokotowego
wykonanego z aluminium lub PCV, dostosowanego do grubosci termoizolacji.
Poza funkcja ochronng profile te stanowia takze podparcie dla pierwszego rzedu
plyt izolacyjnych. Listwy cokotowe mocuje si¢ do sciany za pomocg kotkéw
rozporowych wilosci co najmniej 3 sztuk na 1l metr dlugosci. Prawidlowo
zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ poziomo w jednej linii
bez uskokow czy zataman.

Montaz warstwy ocieplajacej

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Elementem mocujagcym ptyty
styropianowe jest zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 (lub ATLAS
STOPTER K-10). Zaprawg klejowa, przygotowana zgodnie z instrukcija
umieszczong na opakowaniu, nanosi si¢ naplyty styropianowe tak, aby
po przytozeniu i dobiciu plyty do Sciany uzyska¢ rownomierne przyklejenie co
najmniej 60% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej plyte nalezy
bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany idocisna¢ poprzez uderzenia dluga paca
drewniang lub styropianowa kontrolujac jednoczesnie jej ustawienie w pionie
i w poziomie. Wycisnigta na zewnatrz masg klejowa nalezy usunaé, poniewaz
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krawedzie styku sasiadujacych ze soba ptyt powinny pozosta¢ czyste. Plyty
izolacji w kolejnych rzedach powinny by¢ ukladane z przesunigciem o potowe
dhugosci. Przewiagzanie ptyt w kolejnych rzedach nalezy réwniez stosowac
w naroznikach. Cigcie plyt styropianowych mozna wykona¢ przy pomocy pily
z drobnym zgbem.
Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 3 cm. Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wczesniej
przyklei¢ do $ciany wzdluz otworéw okiennych idrzwiowych paski siatki
z wiokna szklanego o takiej szerokosci, aby mozna ja byto wywinaé¢ na plyte
ocieplenia na szerokosci okoto 15 cm. Nastgpnie nalezy dopasowac plyte
styropianowg do otworu ipo odmierzeniu jego wymiarow wyciaé¢ z plyty
zbedny fragment.

Po przyklejeniu ptyt pasek styropianu ocieplajacy oscieze nalezy wsuna¢
z natozonym klejem pomiedzy oscieznice a plyty wystajace z plaszczyzny
$ciany. Pasek powinien by¢ tak przycigty, aby pomigdzy oScieznica a izolacjg
powstala szczelina dylatacyjna o szerokosci ok 1 c¢m. Narozniki zewngtrzne
narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone profilami
ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej. Profile te osadza sig
na styropianie za pomocga zaprawy klejowej. Kiedy narozniki ochronne sg juz
dobrze ustabilizowane w zwigzane] zaprawie klejowe] nalezy na oscieze
i przylegly fragment sciany nanies¢ klej ATLAS STOPTER K-20 a nastgpnie
zawing¢ siatke zbrojaca i zatopi¢ w swiezym kleju przy pomocy pacy stalowej,
prowadzonej w kierunku od naroznika na zewnatrz. W celu dodatkowego
wzmocnienia wokoét otworéw okiennych idrzwiowych nalezy zatopic
w zaprawie klejowej prostokaty z siatki pod katem okoto 450 we wszystkich
narozach To dodatkowe zbrojenie = zabezpiecza tynk przed pojawieniem si¢
ukosnych rys termicznych.
W przypadku podioza o niskiej nosnosci oraz w przypadku docieplania $cian
otynkowanych, facze klejowe wspomagane jest dyblami plastikowymi w ilosci
nie mniej niz 4 szt./ m’. Dhugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich
rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac
tynku), co najmniej 6 cm w scianach wykonanych z materialéw peinych .
Po przyklejeniu warstwy ocieplajacej mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac nie
wczesnie] niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Glownym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona sklada sie
z zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20 i wtopionej w nig siatki z widkna
szklanego. Siatka pelni rolg zbrojenia rozciaganego, przenoszacego naprezenia
powstale w plaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki
na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te nalezy stosowaé zaréwno
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na polaczeniach pionowych, jak ipoziomych. Siatka powinna znajdowad sie
w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci.
Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ ok. 3 mm a jej
powierzchnia powinna by¢ idealnie gladka. Wszelkie niedociagnigcia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym.
Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik
z kazdej strony. Uzyskuje si¢ wowczas podwdjne zbrojenie naroznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczyna si¢ od natozenia gladkq strong
pacy metalowej zaprawy klejacej na ptyty styropianu pasami o szerokosci 1 m
rozpoczynajac od naroznika budynku. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu
skrajnego pasa siatki 15 cm poza naroznik i 2-3 cm poza listwe cokotows. Po
nalozeniu warstwy zaprawy na odcinku rownym dtugosci pasa siatki zaprawe
nalezy przeczesaé zgbata strong pacy w celu uzyskania jednakowej grubosci
zaprawy na catej powierzchni. Do Swiezej zaprawy przyklada si¢ przygotowany
odcinek siatki, przyciskajac ja w kilku miejscach do kleju. Nastepnie gladka
strong pacy trzymajac jg lekko pod katem zatapia si¢ siatk¢ w zaprawie klejowe;j
wyciskajac klej najpierw w czesci srodkowej od gory do dotu, a potem ruchami
skosnymi w dot w kierunku od pasma srodkowego naboki. Analogicznie
przeprowadza si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na kolejnym metrze sciany,
pamigtajac o wykonaniu zaktadéw o szerokosci ok. 10 cm nataczacych sig
pasach siatki. Przy wykonaniu zbrojenia krawedzi otwordw uzywa si¢ pacy
gladkiej i kielni naroznej. Po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy odcigé ostrym
nozem nadmiar siatki wystajacy poza listwe cokolowa.

Warstwe zbrojona, po caltkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
podkiadem tynkarskim ATLAS CERPLAST. Podkiad ten oddziela chemicznie
warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego
terminu robdt i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych zagruntowane
CERPLASTEM S$ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody
dla uktadu dociepleniowego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Ostatnim elementem systemu docieplen ATLAS STOPTER jest wykonanie
wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkoéw cienkowarstwowych ATLAS
CERMIT. Warstwa tynkoéw cienkowarstwowych zabezpiecza docieplenie przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dzigki temu, ze w systemie ATLAS mozna uzyskiwa¢ duze zrdéznicowanie
faktur ikolorow elewacji jest takze zasadniczym elementem wplywajacym
na walory estetyczne elewacji budynku.

Nalezy pamigta¢, ze tynk nalezy nalozy¢ na $ciang na takiej powierzchni, aby
mozliwe bylo jego zafakturowanie i polaczenie z nastgpng partia w czasie, gdy
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jest mokry. Wielko$¢ tej powierzchni zalezy od warunkéw pogodowych,
chtonnosci podtoza oraz wprawy wykonawcow.
Po zatarciu czesci tynku, naklada si¢ na $ciang kolejna partie wyprawy,
a nastgpnie zdejmuje jej nadmiar. Zacieranie kolejnych fragmentéw tynku
nalezy zacza¢ od miejsca polaczenia z wczesniej potozonym. Po wykonaniu
wyprawy tynkarskiej na plaszczyznie Sciany, wtaki sam sposdb nalezy
otynkowa¢ oscieza. Okna zabezpiecza si¢ przed zabrudzeniem papierowsg tasme
malarska, ktora nalezy usuna¢ natychmiast po zatarciu wyprawy tynkarskie;j.
Cokot  budynku, stykajacy si¢ zgruntem, najlepiej jest wykonczyc
dekoracyjnym tynkiem mozaikowym ATLAS DEKO M. Tynk ten, dajgc
powloke paroprzepuszczalng i hydrofobowa, jest jednoczesnie niezwykle
odporny naroéznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie
1 szorowanie. Produkowany jest w postaci gotowej do uzycia masy.

%
K1

1. Sciana zewnetrzna

2. Zaprawa Klejaca

3. Btyropian EPS 70

4. Zaprawa klejaca

5. Slatka 2 widkna szklanego
8. Lacanik mechaniczny

7. Podiiad tynikarsii

8. Wyprawa tynkarska

Wykonanie nowych obrébek blacharskich
e Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubosé

warstwy ocieplenia.
e Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany
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co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty
elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

e Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach
styropianu.

e Obrobki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej
aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem
warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40
mm, wigkszg od glgbokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do goéry na min. 2 cm.
Dhugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na
wcisk” wsunagé az do okna, podsuwajac jego koncowsg, pionowg
krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki
podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

3. Remont dachu

e Demontaz strych obrébek blacharskich dachu i montaz nowych z blachy
stalowej powlekanej w kolorze brazowym (rynny, rury spustowe, pasy
nadrynnowe, obrobki gzymsow)

e Rozebranie dwukrotnego pokrycia dachu papy na lepiku.

e Wykonanie ocieplenia dachu z plyt styropianowych PS-E FS 20 z
wyrobieniem spadku

CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR CZ ITB - 55/1998 ATEST HIGIENICZNY
HK/B/1962/01/98
PRZEZNACZENIE

Ptyty styropianowe PS-E FS 20 stosule si¢ do izolacji stropow pod wylewkl
betonowe, siropodachow oraz do ogrzewania podtogowego. WYMIARY

Format 1000 x 500 mm (standard), grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

WYKONCZENIE KRAWEDZI
Krawedzie plyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na
zaktadke lub na piéro-wpust.

WYMIARY PEYT FREZOWANYCH
W przypadku plyt frezowanych wazna jest tzw. powierzchnia krycia
Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubos¢ od 50 do 150 mm co 10 mm.
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e Uzupehienie tynkéw na kominach i wykonanie czapek betonowych.
e Wykonanie dwukrotnego krycia dachu papa termozgrzewalnag.




Ocieplenie nadproza okiennego

1. - ocieplana $ciana

2. - okno

3. - kit elastyczny

4. - plyta styropianowa

5. - zaprawa klejca

6. - zaprawa klejaca

7. - naroznik ochronny z wiékien szklanych
8. - tkanina z widkien szklanych

8. - wyprawa pod tynk

10. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska

Ocieplenie oscieza drzwiowego

1. - ocieplana $ciana

2. - drzwi

3. - kit elastyczny

4. - zaprawa klejgca

5. - naroznik ochronny z tkaniny z wiékien szklanyc
6. -tkanina z widkien szklanych

7. - wyprawa pod tynk

8. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska

9. - plyta styropianowa

Ocieplenie podokiennika zewnetrznego (parapetu

1. - okno

2. - zaprawa klejaca

3. - tkanina z widkien szklanych

4. - parapet

5. - naroznik ochronny z wikien szklanych
6. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska
7. - wyprawa pod tynk

8. - zaprawa klejgca

9. - plyta styropianowa

10. - zaprawa klejaca

11. - ocieplana $ciana
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Ocieplenie nadproza okiennego licujacego

z plaszczyzng Sciany zewnetrznej,

1. - ocieplana $ciana

2. - okno

3. - kit elastyczny

4. - zaprawa klejaca

5. - plyta styropianowa

8. - naroznik ochronny z wiékien szklanych
7. - siatka z wiékien szklanych

8. - wyprawa pod tynk

9. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska
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1. - kit plastyczny
2. - okno
3. - obrébka blacharska
4. - cienkoscienna zaprawa tynkarska
5. - wyprawa pod tynk
8. - siatka z wi6kien szklanych
7. - zaprawa klejgca
8. - plyta styropianowa
9. - zaprawa klejgca
10. - ocieplana §ciana
11. - izolacja przeciwwodna dachu
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Ocieplenie naroza wypukiego.

2. - wyprawa pod tynk

1. - cienkowarstwowa zaprawa Q:xmaJ

3. - tkanina z witkien szklanych

4. - naroznik ochronny z widkien mnr_mioz

5. - zaprawa Klejaca
8. - plyta styropianowa
7. - zaprawa klejgca
8. - ocieplana &ciana

Ocieplenie naroza wklestego.

1. - cienkowarstwowa zaprawa tynka
2. - wyprawa pod tynk

3. - tkanina z widkien szklanych

4. - zaprawa klejaca

5. - plyta styropianowa

6. - zaprawa Klejgca

7. - ocieplana $ciana

|
rska




OSTWO POWIATOWL

w Lobzie i |
AL ‘yﬁh:j\ﬂ./ﬂﬁ URY

UDOWNICTWA ,
1 RUDC Mo i ;,

STAR

WY

ul. 7.5&.905& 41,7:

,. Ocieplenie cokotu przy uzyciu

Ocieplenie cokotu przy uzyciu listwy cokofowej. Ko sturtoval (Gokos )
| isi startowej (cokotowej).

1. cienkowarstwowa zaprawa tynkarska

2. wyprawa pod tynk

3. zaprawa klejaca

4, dwie warstwy tkaniny z widkien szklanych*
5. plyta styropianowa

6. zaprawa kiejgca

7. listwa startowa (cokotowa)

1. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska

2. - wyprawa pod tynk

3. - zaprawa klejgca

4, - dwie warstwy tkaniny z widkien szklanych
5. - ptyta styropianowa

8. - kit elastyczny

7. - materiat uszczelniajacy

8. - listwa cokolowa (startowa)
9. - naroznik ochronny

10. - zaprawa klejgca

11. - ocleplana $ciana

8. ocieplana §ciana

*Nad cokotem zaleca sig zastosowanie
na wysoko$¢ Scian parteru

dwéch warstw tkaniny szklanej

(siatki z wiokien szklanych),

albowiem sg one w wiekszym stopniu

narazone na uszkodzenia mechaniczne |

Ocieplenie w strefie balkonu.
Ocieplenie attyki. 1. - ocieplana $ciana
2. - zaprawa klejaca
3. - plyta styropianowa
o 4, - izolacja przeciwwilgociowa
i 5. - plyta ze styropianu
6. - zaprawa klejaca
7. - tkanina z widkien szklanych
8. - wyprawa podtynk
9. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska
10. - plytka ceramiczna
11. - tama uszczelniajgca
12. - elastyczny kit uszczelniajacy
13. - izolacja przeciwwilgociowa
14. - plyta balkonowa

1. - obrébka blacharska

2, - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
3. - podkiad pod tynk

4. - zaprawa klejaca

5. - tkanina z widkien szklanych

6. - piyta styropianowa termoizolacyjna

7. - zaprawa klejaca

8. - attyka

9. - dach

10. - kit elastyczny




