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1. SPIS RYSUNKOW.
1A Plan sytuacyjny skala 1:500
li Inwentaryzacja. Rzut piwnicy skala 1:100
2i Inwentaryzacja. Rzut parteru skala 1:100
3i Inwentaryzacja. Rzut I-go pigtra skala 1:100
4i Inwentaryzacja. Rzut II-go pigtra skala 1:100
5i  Inwentaryzacja. Rzut poddasza skala 1:100
6i  Inwentaryzacja. Przekroje skala 1:100
7i Inwentaryzacja. Elewacje skala 1:100
8i Inwentaryzacja. Inwentaryzacja zdjgciowa
2A  Rzut parteru. Ocieplenie $cian zewngtrznych tacznika skala 1:100
3A  Rzut I-go pigtra. Ocieplenie §cian zewngtrznych tacznika skala 1:100
4A  Rzut poddasza. Ocieplenie stropu. Pomosty komunikacyjne skala 1:100
5A  Przekroje skala 1:100
6A  Elewacje skala 1:100
7A  Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50
8A  Ocieplenie. Schemat systemu skala 1:5
W 010, W 105, W 200, W 215, W 220, W 225, W 260, W 275, W 305,
W 325, W 330, W 400, W 420, W 500, W 505, W 635, W 715, W 810,
W 815 — Rysunki warsztatowe systemu STOTherm skala 1:2,5
1a. SPIS DOKUMENTOW.
- Aktualny podktad sytuacyjno-wysokos$ciowy terenu objetego opracowaniem (skala 1:500)
- Uprawnienia budowlane do projektowania wraz z za§wiadczeniem o przynaleznosci do
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa mgr inz. arch. Agnieszki
Matagockiej, dr inz. arch. Grzegorza Wojtkuna la.2-3,1a.4-5
Biuro:
Siedziba: Pl. Orta Biatego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Aktualny podktad sytuacyjno-wysokos$ciowy terenu objetego opracowaniem (skala 1:500)
- Przepisy szczegdlne i Polskie Normy

2.1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Zasadniczej Szkoty Zawodowej potozony przy ul. Grunwaldzkiej 1 w
Czaplinku.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- inwentaryzacjg fotograficzna i rysunkowa $cian budynku,

- projekt ocieplenia $cian zewngtrznych facznika pomigdzy budynkiem gldéwnym szkoly a sala
gimnastyczng wraz z opisem technologii,

- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem w budynku glownym

- podesty komunikacyjne w konstrukcji drewnianej

- ocieplenie stropodachu wentylowanego tacznika

- wymiang stolarki okiennej

- kolorystyke elewacji

- wymagane uzgodnienia z Rzeczoznawca p.poz.

- modernizacjg instalacji c.0. z budowa kottowni gazowej o mocy 120 kW.

2.1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Zespot budynkow ZSZ sktada si¢ z budynku gtdéwnego szkoty, wykonanego
przed 1939r. oraz wykonanych w latach '70 tacznika i sali gimnastyczne;.

Budynek szkoty jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem
dwuspadowym, stromym i uzytkowym poddaszem. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.
Komunikacja pionowa klatka schodowa dostgpna od frontu i podworza.

Budynek wykonano technologia tradycyjna. Sciany murowane z cegly petnej grubosci 51 i 38 cm.
Stropy migdzykondygnacyjne odcinkowe na belkach stalowych, strop pod poddaszem drewniany.
Dach dwuspadowy, kryty dachowka ceramiczna, o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowe;.
Elewacja z cegly licowanej, $ciany piwnic ponad poziomem terenu wykonczone kamieniem tfamanym.

Dwukondygnacyjny tacznik wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany z cegly
kratowki gr. 38 cm. Stropodach wentylowany ocieplony welna mineralng i kryty papa.

Budynek sali gimnastycznej jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjne;j.
Sciany z cegly kratowki gr. 38 cm ocieplone warstwa 8 cm styropianu. Stropodach petny zelbetowy,
ocieplony styropianem gr. 10 cm, kryty papa.

Okna przeznaczone do wymiany drewniane, podwojnie szklone.

2.1.3.1. Zaopatrzenie obiektu w media.
Budynki wyposazone sa w instalacje elektryczna, wod.-kan., c.o., gazowa.
2.1.3.2. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.
Realizacja obiektu nie zalicza si¢ do kategorii obiektow szkodliwych.

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055
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2.2. DANE PODSTAWOWE BUDYNKOW.

Maksymalna wysokos¢ budynku ( w szczycie wraz z kominem):
- szkota - 13,0 m
- tacznik - 7,1 m
- sala gimnastyczna - 7,9 m
Powierzchnia zabudowy:
- szkota - 298,0 m?
- facznik - 252,0 m?
- sala gimnastyczna - 314,5 m?
Kubatura:
- szkota — 3993,2 m*
- facznik — 1549,8 m®
- sala gimnastyczna — 2154,3 m?
Dlugos¢:
- szkota — 26,33 m
- facznik — 21,92 m
- sala gimnastyczna — 25,12 m
Szerokos¢:
-szkola—15,7m
-tacznik — 12,24 m
- sala gimnastyczna — 12,52 m

2.3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO.

Ocieplenie $cian zewnetrznych lacznika.

Przyjeto docieplenie budynku metoda ,,lekka — mokra”. Rolg konstrukcyjna petni §ciana zewngtrzna
budynku gr. 38 cm z cegly kratowki . Izolacjg termiczna zapewnia plyta styropianowa gr. 14 cm
przyklejana do $ciany zaprawa klejowa i dodatkowo kotkowana. Po przyklejeniu styropian jest
zbrojony siatkg z widkna szklanego, wtapiang w warstwe zaprawy klejowej. Wykonczenie polega na
recznym lub mechanicznym natozeniu cienkowarstwowej, mineralnej wyprawy tynkarskie;.

Do zatozen projektowych przyjeto technologi¢ firmy STO. Istnieje mozliwo$¢ wykonania docieplenia
w technologii innej firmy (np.CERESIT, TERRANOVA) jednak z zachowaniem okreslonych w tym
opracowaniu parametrow i danych technicznych poszczegolnych materiatdéw oraz nowym
przedmiarem robot. Przy kolorystyce nalezy szuka¢ kolorow identycznych lub w minimalnie innym
odcieniu.

STO Therm spetnia kryteria metody objetej instrukcja ITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow”.

Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem w budynku giéwnym.

Zaprojektowano ocieplenie stropu nad poddaszem ptytami z wetlny mineralnej gr. 15 ¢cm o
wymiarach 100 x 60cm SUPERROCK firmy Rockwool. Na stropie nalezy ulozy¢ izolacje
paroszczelng , nastgpnie ptyty wg rysunku 4A a na nich foli¢ o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Podesty komunikacyjne w konstrukcji drewnianej.

Podesty komunikacyjne zaprojektowano w celu zapobiegania uszkodzeniu izolacji cieplnej przy
koniecznosci wejscia na strych. Pomosty powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obciazenia i
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Na istniejacym stropie utozy¢ legary drewniane 14 x 14 cm
mocowane ztgczami ciesielskimi.

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055
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QOcieplenie stropodachu wentylowanego lacznika .

Stropodach plaski nad tacznikiem dwuspadowy o kacie nachylenia 2,3° jest nieprzetazowy i
niedostepny. Zaprojektowano ocieplenie poprzez wdmuchnigcie do przestrzeni wentylowane;j
granulowanej welny mineralnej w warstwie grubosci 14 cm.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia stropodachu wentylowanego metoda
nadmuchu granulatu z welny mineralnej niezbedne jest wykonanie w stropodachu otworéw
nawiewnych i wywiewne na potaci dachu zgodnie z wytycznymi ponizej;

Nalezy nawierci¢ w ptytach dachowych otwory na wylot o srednicy 90 mm umozliwiajace
wprowadzenie do przestrzeni mi¢gdzydachowej wezy zakonczonych dyszami. ( w zaleznosci od
$rednicy wezy); ilos¢ i rozmieszczenie otwordow technologicznych w ptytach dachowych nalezy
dostosowa¢ do uktadu konstrukcyjnego stropodachu , tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ rownomiernego
nadmuchu granulatu na catej powierzchni stropu.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano metoda wdmuchiwania z niepalna izolacja
termiczng w postaci granulatu z welny mineralnej GRANROCK lub produkt inny o podobnych lub
lepszych parametrach fizyko-chemicznych.

Nadmuch materiatu termoizolacyjnego prowadzi¢ pod statym ci$nieniem. Nadmuchiwanie granulatu
rozpocza¢ wzdhuz jednej Sciany szczytowej budynku i prowadzi¢ w kierunku przeciwleglej $ciany.
Wzdtuz $cianek podpierajacych plyty dachowe utozy¢ pogrubiona warstwe materiatu izolujacego w
celu likwidacji mostkéw termicznych powstajacych na styku $cian z ptytami stropowymi.

Uwaga:

Na biezaco kontrolowa¢ grubos¢ i rownomierno$¢ utozenia granulatu na catej powierzchni stropu przy
pomocy kamery wizyjne;j.

Po wykonaniu ocieplenia calego stropodachu zaslepi¢ nawiercone w ptytach dachowych otwory
technologiczne kominkami wentylacyjnymi o $rednicy 150 mm i grubosci 0.7 mm.

Pokrycie dachu papag termozgrzewalna.

Prace przygotowawcze polegaja na usuni¢ciu zniszczonego istniejacego pokrycia,

wlhasciwym przygotowaniu podktadu betonowego itp.

Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02361:1999. Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch warstw metoda zgrzewania tj. przez
podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowe;.

Stosowac papy ( podktadowa ,wierzchniego krycia ) modyfikowane SBS.

Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan, nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewatl podloze i wstgge papy
od strony antyadhezyjne;j,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy, dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powltokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie,

- fragment wstggi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy,

- stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

Wymiana stolarki okiennej.
Projektuje si¢ wymiang calej stolarki okiennej w budynku tacznika i sali gimnastycznej oraz
pozostatych niewymienionych jeszcze okien w budynku szkoty. Okna te zostana wymienione na okna

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055



PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI 5
BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
Zasadnicza Szkola Zawodowa w Czaplinku
Czaplinek, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 339/1, obreb 003

na profilach PVC wysokoudarowych trzykomorowych barwionych w masie na biato z szybami
niskoemisyjnymi .Wymiary, podziat, szerokos$¢ shupkow i profili zgodnie z zestawieniem stolarki.
Okna na profilach3-komorowych u o grubosci 60 mm musza by¢ wyposazone w szkto niskoemisyjne i
argonem, posiadajace wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,0 W/m?K oraz izolacyjno$¢ akustyczng
na poziomie Rw < 31 dB. pakiet szybowy zespolony 4/16/4 mm o wspoétcz. U < 1,0 - szczelny
hermetycznie dodatkowo :

- okucia obwiedniowe (powtoka antykorozyjna w kolorze biatym),

- mikrowentylacja w kwaterach rozwierno-uchylnych ,

- blokada blednego potozenia klamki ,

- klamka z PCV,

- uszczelki w kolorze czarnym,

- w kazdym z pomieszczen okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane np AERECO
dwustrumieniowe EMM — kolor biaty ( lub inne o tych samych parametrach).Przewiduje si¢ ok. 20
nawiewnikow.

2.4. ZAKRES PRAC

- docieplenie $cian od strony podwoérza oraz kolorystyka elewacji
uwaga: zalecane przygotowanie podloza Sciany w zakresie izolacji poziomej, pionowej i odgrzybienia
$cian zewngtrznych.

2.5. ISTNIEJACY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Grubos¢ $ciany: 38 cm + 2 cm tynk cementowo-wapienny
cegla ceramiczna petna — A=0,77 W/mK

tynk cementowo-wapienny — A=0,82 W/mK
k.=1/(R+R+R.)

R=0,12 m’K/W

R=d/ x=0,38/0,77=0,49 dla $ciany

R=0,02+0,02/0,82=0,049 dla tynku cementowo-wapiennego
R=0,04 m’K/W

k,=1/(0,12+0,49+0,049+0,04)=1,43 > 0,30 W/m’K

Grubos¢ $ciany: 51 cm + 2 cm tynk cementowo-wapienny
cegla ceramiczna petna — A=0,77 W/mK

tynk cementowo-wapienny — A=0,82 W/mK
k=1/(RFRAR,)

R=0,12 m’K/W

R=d/ x=0,51/0,77=0,66 dla $ciany

R=0,02+0,02/0,82=0,049 dla tynku cementowo-wapiennego
R.=0,04 m’K/W

k,=1/(0,12+0,66+0,049+0,04)=1,15 > 0,30 W/m’K

2.6. PROJEKTOWANY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
R=0,14/0,04=3,5 dla warstwy styropianu gr. 14 cm
k,=1/(0,12+0,49+0,049+0,04+3,5)=0,237 < 0,30 W/m’K

Izolacja ze styropianu gr. 14 cm spelnia wymagania normowe wspotczynnika przenikania ciepta dla
$cian budynku.

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055
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2.7. TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN.

Podloze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ oczyszczone i wyréwnane. Istniejace
$ciany nalezy starannie zmy¢ bardzo silnym, rozpylonym strumieniem czystej wody.

Powierzchnig $ciany przed przyklejeniem styropianu otynkowa¢ w miejscach ubytkoéw tynku.

Do ocieplenia $ciany nalezy stosowac plyty styropianowe EPS 70 — 040 FASADA.

Plyty nalezy przykleja¢ pasami od dotu do gory, zachowujac mijankowy uktad spoin pionowych. Przy
cokole pod styropianem nalezy przyklei¢ obrzezne pasy siatki i wywina¢ je dla polaczenia z

siatka na ptaszczyznach ocieplenia. Do ocieplenia dolnego pasa $ciany budynku (85 cm od poziomu
chodnika) nalezy zastosowac¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego ze wzgledu na mata chtonno$¢
wody, duza wytrzymato$¢ na obciazenia i odporno$¢ na plesn i procesy gnilne.

Podczas przyklejania styropianu na ptyte o wymiarach 50x100cm nalezy naktada¢ na kazde obrzeze
pas masy klejacej szerokosci ok. 4 cm, a na pozostate powierzchnie 6-8 plackow masy klejacej
srednicy 8 cm.

Klejenie ptyt powinno si¢ wykonywac¢ wytacznie przy suchej pogodzie.

Plyty styropianowe nalezy klei¢ na styk bez szczelin (maksymalnie do 2 mm).

Ptyty nalezy dodatkowo mocowa¢é kotkami z trzpieniem wkrecanym w ilo$ci 8 kotkow na 1 m?
plyty.

Zastosowane taczniki mechaniczne (kotki) powinny spetnia¢ wymogi podane w pkt. 2.8. niniejszego
opracowania i by¢ zakotwione w $§cianie ceglanej na dtugo$¢ min. 50 mm.

Na plyty styropianowe naklada¢ warstwe kleju wzmacniajac ja siatka z impregnowanego widkna
szklanego. Narozniki budynku narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmocni¢ perforowanym
katownikiem aluminiowym 25x25x0,5 mm z doklejonym pasem siatki zbrojeniowej szer. 100-150
mm.

Sciany parteru szczeg6lnie narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ przez wyklejenie
dodatkowej warstwy siatki.

Wykonczenie zewngtrzne — cienkowarstwowy tynk mineralny, cementowo-wapienny, strukturalny
(baranek) ziarnisto$¢ 2,5 do 4 mm. Tynk ktas¢ na warstwe podktadem pod tynki mineralne.

Dolny pas elewacji (cokot) obtozy¢ plytkami klinkierowymi o kolorze zblizonym do istniejacych na
elewacji od strony podworza.

Prace dociepleniowe mozna wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze nie
nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 30° C. Siatka zbrojeniowa moze by¢ naktadana wylacznie w wyzej
wymienionych warunkach i nie wczesniej niz 48 godzin po zatozeniu warstwy styropianu.

Siatke zbrojeniowa nalezy uktada¢ pasami z zakladem min. 50 mm w pionie i poziomie. Natychmiast
po osadzeniu nalezy zatrze¢ siatke druga warstwa zaprawy klejowej o grubosci min. 4 mm.

Pod obrébkami blacharskimi stosowaé nalezy systemowa taSme uszczelniajaca.

2.8. WYTYCZNE MATERIALOWE

styropian — EPS 070 — 040 FASADA, odmiana 15 i 20 (ggsto$¢ nie mniejsza niz 15
kg/m?), wymiary 50x100cm, gr. 14 cm

polistyren estrudowany - FS (samogasnacy), typ BG, odmiana 30 (ggsto$¢ nie mniejsza niz 30
kg/m?), wymiary 60x125cm, gr. 5 cm

kotki - wkrgcane, stalowe, di. 160 mm, glgbokos¢ zakotwienia w $cianie min.
50 mm, $rednica talerzyka 60 mm

siatka zbrojeniowa - wytrzymato$¢ na rozciaganie > 1500 N/ 5 cm, cigzar wiasciwy > 155 g/m?,
wymiary oczek 4x4 mm

masa klejaca - gotowe mieszanki klejace do styropianu

wyprawa tynkarska - gotowe mieszanki tynkarskie mineralne, kolorystyka podana na rys. 5,6A

W przypadku przyjgcia do realizacji systemu innego niz projektowany nalezy ustali¢ z projektantem

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055
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kolor zamienny.
2.8.1. PRACE DODATKOWE.

- wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

- zaleca si¢ stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawgdzie
parapetow; parapety i obrobki blacharskie elewacji z blach powlekanej 0.55 mm w kolorze brazowym
- obrobki blacharskie dachu z blachy ocynk grubosci 0,55 cm.

- pomiary instalacji odgromowej wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.

- wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne w ocieplonych $cianach na nowe o tym samym przekroju.
-kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego wymieni¢ na nowe stalowe lub plastikowe o tych
samych wymiarach .

2.9. WYMAGANIA P.POZ.

Szkota - budynek sredniowysoki zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Lacznik i sala gimnastyczna - budynki niskie zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku :
»B” dla budynku szkoty
»C” dla budynku tacznika i sali gimnastyczne;j.

Wszystkie elementy zastosowanego systemu docieplenia powinny spelnia¢ zasady NRO
potwierdzone odpowiednimi atestami i §wiadectwami dopuszczenia do stosowania.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min.
Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

UWAGA:

¢ Do budowy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub za§wiadczenie producenta, potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

o Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej musza mie¢ aktualne
swiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Natomiast
zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, szczegolnie dotyczy to drzwi
przeciwpozarowych. Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone
znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na miejscu budowy.

Opracowata :
mgr inz. arch. Agnieszka Matagocka
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycjii: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU
SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
Zasadnicza Szkola Zawodowa w Czaplinku
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE
78-500 Drawsko Pomorskie, pl. E. Orzeszkowej 3

Adres: Czaplinek, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 339/1 obr¢b 003

Projektant: arch. Agnieszka Malagocka
upr. nr 17/97

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)

70-300 Szczecin . 70-562 Szczecin
NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zagospodarowanie placu budowy:

plac budowy nalezy ogrodzi¢ — wysokos¢ ogrodzenia min. 150 cm

wykona¢ tymczasowe urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalno-bytowe

wykona¢ droge dojazdowa do placu budowy

oznakowac miejsca i strefy niebezpieczne, noca winny by¢ oswietlone

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow budowlanych

Rusztowania:

pomosty rusztowan powinny mie¢ dostateczna wytrzymatos¢ oraz odpowiednia powierzchni¢ do
pracy ludzi, sktadowania materiatéw i narzedzi

rusztowania nalezy sadowi¢ na mocnym podlozu

pomosty robocze wzniesione ponad 2 m nad terenem powinny mie¢ bariery ochronne z porgcza
glowna na wys. 1,10 m i porgcza posrednia na wys. 0,6 m i deska burtowa o wys. 0,15 m.
komunikacja pionowa winna odbywac si¢ w wydzielonych sekcjach

kotwienie rusztowania do $cian budynku powinno by¢ rownomierne na catej powierzchni
rusztowania

Prace na wysokosci

prace na wysokosci ponad 2 m od poziomu terenu nalezy wykonywac¢ z pomostow otoczonych
barierami o wysokosci 1,10 m z deskami krawegznikowymi o wys. 0,15 m

przy pracach wymagajacych poruszania si¢ robotnika w kierunku pionowym i poziomym mozna
stosowac pasy, szelki, aparaty lub liny bezpieczenstwa, zamocowane do statych elementow
konstrukcyjnych

Biuro:
Siedziba: Pl. Orla Bialego 10
ul. Krolowej Jadwigi 4/3 (wejscie od ul. Konski Kierat)
70-300 Szczecin 70-562 Szczecin

NIP: 852-050-95-30 tel. + 48 91 4 333 055



